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1.  WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

1.1.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w WWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338
Wiasciwosci i klasy dla kostki brukowej betonowej:

- nasigkliwos¢ — klasa 2

— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

— odpornosc¢ na Scieranie — klasa 4

— wytrzymatos$é na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy PN-EN 1338
2.2.1. Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢é zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN
1338, punkt 5.4.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Ksztalt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny byé¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN
1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 — 3).

2.3.  Kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowg lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetniac¢
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do wypelnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowaé podsypke piaskowa lub cementowo-
piaskowg (przygotowang w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

3. SPRZET

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
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urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe chodnikéw z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe chodnika wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

5.2.2. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod chodnik

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowg lub cementowo-piaskowg
grubosci 5 cm.

5.2.3. Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni chodnika nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zaprojektowanych
spadkow.

Desen nawierzchni chodnika z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z Projektem.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3 mm.

5.3.  Wypekienie spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach chodnikéw z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petng wysokos$¢ kostki
betonowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ petne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami
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punktu 2.2 niniejszych WWiORB.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej ocenie
wykonanej powierzchni.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie wizualnie.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwnosc¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni chodnika nalezy mierzyé 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni chodnika nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni chodnika i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé 1 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni chodnika w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni chodnika

Szerokos$¢ nawierzchni chodnika nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni chodnika z kostek betonowych
przedstawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | WyszczegOdlnienie badan i Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie | 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos¢ nawierzchni 10razyna 1l km
5 [ Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w WWIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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