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1. WSTEP

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Beton — materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydrataciji
cementu.

1.4.2 Mieszanka betonowa — calkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.3 Beton stwardnialy — beton, ktéry jest w stanie statym i ktory osiggngt pewien stopien
wytrzymatosci

144 Beton zwykly — beton o gesto$ci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/ms, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/ms.

1.4.5 Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki betonowej lub
stwardniatego betonu

1.4.6 Dodatek — drobnoziarnisty skladnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych
wiasciwosci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

1.4.7 Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa
moga by¢ naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatlu wczesniej uzytego
w obiekcie budowlanym.

1.4.8 Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu
z wodg daje zaczyn, wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych procesow,
zachowujgcy po stwardnieniu wytrzymatos¢ oraz twardo$¢ takze pod wodag.

1.4.9 Klasy wytrzymatosci betonu (wg PN-B/88-06250) — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego we/trzymaioéci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang R,,° (np. beton klasy B30 przy R,°=30 MPa)

1.4.10 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania
projektowanego obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe
i niosgce.

1.4.11 Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.12 Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementow oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.13 Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego oraz od ciezaru sprzetu i ludzi,
do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci.

1.4.14 Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych WWIiORB sa;:
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2.1. Drewno na deskowania i rusztowania

2.1.1. Drewno tartaczne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D-95017.

2.1.2. Tarcica iglasta

Tarcica iglasta do robo6t ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-
96000.

2.1.3. Tarcica lisciasta

Tarcica liSciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp, powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-D-96002.

2.2. Elementy stalowe rusztowan sktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbior
tych elementéw powinien by¢ dokonany przez wytwornie przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

—  rur bez szwu wg PN-H-74219,
- ksztattownikéw wg PN-H-93000,
—  blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.

2.3. Skiadniki betonu przeznaczonego do budowy obiektdéw mostowych.
2.3.1. Cement

Do betonéw mostowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM niskoalkaliczny (czysty bez
dodatkéw) wg PN-EN 197-1:2002. Do betonu klasy B25 dopuszcza sie stosowanie cementu klasy
CEM 32,5; do betonu klasy B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ cement minimalnej klasy CEM | 42,5 N-
HSR/Na lub CEM | 42,5 N-MSR/Na. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera po uzyskaniu
pozytywnych wynikbw badan do betonu klasy B45 i wyzszej nalezy stosowa¢ cement klasy
CEM 1 52,5 N. Cementy te muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w Aprobatach technicznych (IBDiM-

u).

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-EN 197-1:2002 pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w PN-S-10040:1999.

Cementy muszg spetia¢ wymagania PN-S-10040:1999 oraz PN-B-19707:2003.

Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym skladem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) - C3S — 50,0 do 60,0% masy,

- zawartosé glinianu tréjwapnia - C;A - do 7,0% masy,

- zawartos¢ C,AF + 2xC3A nie wieksza niz 20,0% masy.

- zawarto$¢ alkaliow - do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem
stosowania kruszywa niereaktywnego.
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Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wymaganym w ST, a wyniki
ocenione wg Aprobat technicznychl. Pobieranie prébek do badan wg PN-EN 196:7:1997.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek, w ilosci wiekszej niz 20,0%, nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2006,

— 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:2006,

-  sprawdzenie istnienia grudek (zbrylen) w cemencie nie dajgcych sie rozgniesc
w palcach.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (deklaracje zgodnosci - atest) wraz z wynikami prob.

2.3.2. Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych ijednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Ocene przydatnosci kruszywa do betonu przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-06712 "Kruszywa
mineralne do betonu".

Poszczegodlne frakcje kruszywa muszg by¢ w Wytworni betonu skladowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie uleglty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, nie zaktdcaly pracy budowy.
Nalezy stosowac kruszywo z jednego zrédta o sprawdzonych wiasciwosciach.
2.3.2.1. Kruszywo grube

Do betonéw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat
zbadanych przez uprawniong jednostke o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Powinny one by¢ badane i odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

—  zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1,0 % masy wg PN-EN 933-1:2002,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - do 20,0 % wg PN-78/B-06714/16,

- wskaznik rozkruszenia dla grysow bazaltowych - do 8,0 %, dla gryséw granitowych
i innych — do 16,0 % wg PN-78/B-06714/40

- nasigkliwosc¢ - do 1,2 % wg PN-77/B-06714/18,

—  mrozoodpornosé wg metody bezposredniej wg PN-78/B-06714/19 - do 2,0 %,

- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-11112:1996) - do
10,0 %,

—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1% (lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/46 -
powinna spetnia¢ wymagania odpowiadajgce 0 stopniowi reaktywnosci alkalicznej),

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1% wg PN-78/B-06714/28,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-78/B-06714/26.

! Do czasu obowizywania Aprobat cement powinien spetnimymagania Aprobat, natomiast wAniejszym
okresie wymagania PN-EN przy zachowaniu niezmiehrparametréw tego cementu.
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Do betonéw klasy B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania dla kruszywa marki 30 wg normy PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do
betonu” - dla cementu klasy 32,5 w zakresie cech fizycznych ichemicznych. Ponadto
mrozoodpornosé zwiru badana zmodyfikowang metodg bezposrednig wg PN-B-11112:1996 ogranicza
sie do 10,0% .

W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby
zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5,0% a nadziarna 10,0%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie ziaren o wiekszych wymiarach jest mozliwe pod warunkiem doswiadczalnego
sprawdzenia urabialnosci mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstrukcji i za zgodag
Inzyniera.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane na budowie badaniom niepetnym
obejmujgcym:

— oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2002,

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych (tj. ptaskich i wydtuzonych) wg PN-78/B-
06714/16,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-B-06714/48.

Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawieraé¢ sie w krzywych granicznych podanych w
PN-S-10040:1999.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/17 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

Nalezy zobowigza¢ dostawcéw do przekazania wynikéw badan dla kazdej partii kruszywa. Z
kazdej partii kruszywa (okoto 500 Mg) Producent powinien dostarczy¢ wyniki badan.

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Do betondw zaleca sie stosowa¢ kruszywo drobne gatunku | (0 uziarnieniu do 2 mm) w postaci
piasku pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego,
kruszywo to powinno by¢ tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by krzywa przesiewu stosu
okruchowego kruszywa mieécita sie¢ w podanych krzywych granicznych wg PN-S-10040:1999

Zawartos$¢ poszczegO6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna byé zawarta w granicach:

- do0,25mm 14,0-19,0 %,
-  do 0,50 mm 33,0-48,0 %,
- do1,00mm 57,0-76,0 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - nie wiecej niz 1,5% wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2% wg PN-78/B-06714/28,
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- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-78/B-06714/26,

—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%.(lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/46 -
powinna spetnia¢ wymagania odpowiadajgce O stopniowi reaktywnos$ci alkalicznej

-  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2002,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-  0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
lub wg PN-88/B-06714/48.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/17 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

Nalezy zobowigza¢ dostawcOw do przekazania wynikéw badan dla kazdej partii kruszywa . Z
kazdej partii kruszywa (okoto 500 Mg) Producent powinien dostarczy¢ wyniki badan.

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa

UWAGA: Dla betonéw klasy B35 i wyzszych nalezy ustali¢ doswiadczalnie uziarnienie kruszywa.
Wymaganie dla nich mogg byc¢ ostrzejsze niz okreslone ponize;.

Kruszywo o tgcznym uziarnieniu powinno miesci¢ sie w zalecanych krzywych granicznych
podanych w PN-S-10040:1999. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ jak najmniejszg jamisto$¢. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak
najmniejsza (do 42,0 %), przy kruszywie grubym do 16 mm i jednoczesnie zapewni¢ niezbedng
urabialnos$c¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci€¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielanie mleczka cementowego.

Do betonu klasy B25 i B30 zaleca sie stosowanie kruszywa o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym
sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999

, Przechodzi przez sito (%)
Bok oczka sita (mm)
Kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31,5 mm

0,25 3do8 2do8
0,50 7 do 20 5do 18
1,00 12 do 32 8 do 28
2,00 21 do 42 14 do 37
4,00 36 do 56 23 do 47
8,00 60 do 76 38 do 62
16,00 100 62 do 80
31,5 100
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Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 031  ,5 mm
wg PN-S-10040:1999
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubo$ci otuliny.

2.3.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskane;.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe]j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia
badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrédia nalezy przeprowadzac¢ biezacg kontrole zgodnie z PN-EN
1008:2004:
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2.3.4. Dodatki i domieszki do betonu

Nie dopuszcza sie stosowania do betonéw mostowych dodatkéw w postaci popiotdw lotnych,
maczek mineralnych itp. (za wyjatkiem pytéw krzemionkowych dopuszczonych Aprobatg techniczng
do takiego stosowania).

Zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu uptynniajgcym i napowietrzajgcym lub
0 dziataniu kompleksowym. Zastosowane domieszki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mostowym (Aprobate techniczng IBDiM). Zaleca sie sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej.

llos¢ domieszki napowietrzajgcej nalezy ustali¢ tak, aby objetosS¢ powietrza w zageszczonej
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg w miejscu wbudowania wynosita

- od 3,5% do 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
- 0d4,5% do 6,5% - dla betonu na staty dostep wody przed zamarznieciem.

Spos6b dozowania i przechowywania domieszek musi byé zgodny z kartg technologiczng
Produktu.

Zastosowanie domieszki napowietrzajgcej nie powinno obnizy¢ wytrzymatosci betonu na $ciskanie
wiecej niz 0 10 % w stosunku do betonu bez domieszek.

UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje sie na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie.

Recepta na skfad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Powinna
by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych
skfadnikéw betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwig jej korekte, a w
przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

3. SPRZET

3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatlozong technologia.

3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwérnia mieszanek betonowych
a) Lokalizacja wytworni

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby moc przetransportowaé
mieszanke w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony
Srodowiska, tj. powodowa¢ zapylenia terenu, zanieczyszczenia woéd i wywotywaé hatasu powyzej
dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp
i ppoz. Skladowiska materiatléw powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwoscig
mieszania sie¢ poszczegdlnych rodzajow i frakcji. Wytwornia powinna posiada¢ doprowadzong energie
elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zalogi oraz
zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpaddéw. Wykonawca musi posiada¢ s$wiadectwo
dopuszczenia wytwérni do ruchu przez inspekcje sanitarng i wlkadze ochrony srodowiska.

b) Rodzaj wytworni

Betoniarnia powinna posiada¢ peine wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jakosé wytwarzanej
mieszanki betonowej. Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki: - minimalna pojemnosc¢
zasypowa betoniarki: 1000 | (dm3), - dozowanie wagowe cementu z dokfadnoscig: + 2,0%, -
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dozowanie wagowe kruszywa z dokiladnoscig: + 3,0%, - dozowanie wody z dokfadno$cig *1,0%, -
musi istnie¢ mozliwos¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw, - dozatory muszg mie¢ aktualne
Swiadectwo wzorcowania, - mieszanie skladnikéw musi sie odbywa¢ w betoniarce o wymuszonym
dziataniu. Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczna.

c) Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majgce wplyw na
jakos¢ produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone
protokdtem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera. Czynnosci te bedg cyklicznie powtarzane co
2500 Mg wyprodukowanej mieszanki. Produkcja moze byé realizowana w okresie od 15 kwietnia do
15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C. Ewentualne odstepstwo od tego warunku,
moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
atmosferycznych tj. temperatury powyzej 5 °C, nie wystepowania przymrozkéw oraz przy
bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moze sie odbywaé jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ na budowie wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wlasnym laboratorium lub tez bedzie
wykorzystywat laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w badaniach. Roboczy skiad mieszanki
betonowej, uwzgledniajacy wilgotnosé kruszywa w dniu produkcji mieszanki betonowej przygotowuje
Wykonawca, opracowujgc go na bazie receptury laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy w
widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikdw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie,
w zaleznosci od skiadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzgdzenia
mieszajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Rusztowania i deskowania

Transport poziomy elementéw.

Sposo6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan
na srodki transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.
Podnoszone elementy powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez
zastosowanie podkfadek drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.

Skladowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia,
zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukfadaniu elementéw w stosy
pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roziozone podkiadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementéw przed odksztalceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy skladowaniu elementdw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy
przeprowadza¢ okresowg kontrole elementdéw, zwracajgc szczegOlnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja.
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4.2. Materialy do betonu

Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzgdzeniami do przesypywania.
Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Beton przeznaczony do pompowania

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowaé jej segregaciji, zmian konsystencji i
skfadu.

Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 °C,
- 70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 °C,
- 30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 °C.

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

5.2. Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.2.1. Oczyszczenie rejonu robét
5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wg wymagan WP-D, DP-31 i PN-M-
48090:1996.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i
niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é ich uzycia.

Tarcze deskowan powinny byé tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowe;j.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosé. by srub i nitdbw powinny
by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkéw i mozliwosc
ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzga, tluszczem i innymi
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zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czesé
pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
sciggach nalezy wypetnia¢é zaprawg cementowg 1:2, a zewnetrzne czesci (25 mm) winny byc¢
wypetnione zaprawg cementowg. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozpoérki
i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ sciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukciji.

Deskowania belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byc
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem
masg betonowg dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcer lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna byc¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Odlegtos¢ rusztowania od napowietrznej linii energetyczne;.

W przypadku, gdy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny
by¢ wytaczone.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czes$ci montowanej
konstrukcji mostowej mogg dotykaé przewodow elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewoddw z konstrukcja.

Dostep do rusztowan.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po
konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co
najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15m.
Szerokos$¢ swobodnego przejscia dla robotnikdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej

UWAGA:Betony klas wy zszych niz B35 wykonuje si € na podstawie specjalnych receptur.
Recepture@ betonu nale zy opracowa ¢ indywidualnie z uwzgl ednieniem
zastosowanego cementu oraz kruszywa. W trakcie wyko  nywania mieszanki oraz
jej wbudowywania nale zy przestrzega ¢ wszystkich zalece n jednostki, ktéra
opracowatla receptur e.

Wymaganie dotycz gce wykonania i sktadu mieszanki betonowej klasy wy  zszejniz

B35 mog g by ¢ ostrzejsze ni z okre $lone poni zej.

Recepta na sktad mieszanki betonowej podlega zatwie rdzeniu przez In zyniera.
Powinna by ¢ ona przedstawiona wraz wynikami bada A laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw betonu oraz betonu — (wyt rzymato $¢ na $ciskanie,
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nasi akliwo §¢, mrozoodporno §¢ iwodoszczelno §¢) z takim wyprzedzeniem
czasowym, ktére umo zliwig jej korekt e, a w przypadku braku zatwierdzenia na
opracowanie nowej recepty

Sktad mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca sie ustalaé
metodg obliczeniowo - doswiadczalng w celu okreslenia Scisle wymaganych wskaznikdw konsystenciji.
W celu polepszenia wiasciwosci mieszanek betonowych zaleca sie stosowanie domieszek wg punktu
2.3.4 niniejszych WWIORB. Wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe;j
przy wylocie pompy. Przed przewidywanym pompowaniem betonu nalezy sprawdzi¢ pompowalno$¢
mieszanki w warunkach budowy.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie
betonu poszczegdlnych klas nalezy przyjmowaé nie wieksze niz 1,3 R,’.

Wartos¢é stosunku w/c nie moze byé wyzsza niz 0,5 (zalecane 0,45). Maksymalne iloéci cementu,
w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m® dla betonéw klasy B25 i B30,
- 450 kg/m3 dla betonéw klasy B35 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno by¢ tak dobrane by zapewni¢ optymalng
scistos¢ stosu okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu miescita sie w krzywych
granicznych podanych powyzej.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnieniu kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa 0 najmniejszej jamistosci,

— zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekracza¢ 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42 % przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem uptynniacza powinna byé plastyczna K-
3, sprawdzana opadem stozka winna wynosi¢ 2,0 + 5,0 cm, a aparatem Ve-Be 7 +13 sekund
(badania wg PN-88/B-06250)

Przy podawaniu mieszanki za pomocag pomp nalezy przejsciowo dostosowac ptynnosé mieszanki,
uptynniajac jg za pomocg odpowiednich domieszek.

W miejscu wbudowania zaleca sie zbadanie konsystencji metodg stozka opadowego. Zalecana
konsystencja 9,0+11,0 cm (dopuszcza sie 9,0+15,0 cm).

Zaleca sie nastepujace ilo$ci zaprawy:

- 500 - 550 dm® - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
- 450-500 dm?®- przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki powinno by¢ zgodne z recepturg roboczg, uwzgledniajacg
aktualne zawilgocenie kruszywa. Wszystkie sktadniki mieszanki nalezy dozowaé wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

- +2,0% - przy dozowaniu cementu,

- +3,0% - przy dozowaniu kruszywa,

- +1,0% - domieszki przy dozowaniu wagowym
-  1,0% - woda przy dozowaniu wagowym.
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Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo wzorcowania.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Skladniki dozuje sie w nastepujgcej kolejnosci: kruszywo kolejno od najgrubszego do
najdrobniejszego, 2/3 wody zarobowej, cement, dodatek uptynniacza, pozostatg ilos¢ wody.

Czas mieszania skfadnikéw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od skiadu
i wymaganej urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzgdzenia mieszajgcego.

5.2.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych, saczki itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec
forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, oraz wykona¢ montaz zbrojenia wraz z zapewnieniem
whadciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Nalezy sprawdzié
stabilnos¢ zbrojenia — czy nie nastgpi przesuniecie podczas betonowania.

5.2.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Kolejnos¢ i sposéb betonowania poszczegdlnych elementow musi odbywa¢ sie zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera,
projekt technologiczny sposobu betonowania elementéw wraz z Programem Zapewnienia Jakosci.
Projekt technologii betonowania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem obiektu mostowego.

Ulozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondéw do konstrukcji
mostowych" - zat. do zarzadzenia GDDP.

Wykonanie elementéw na mokro winno odpowiada¢ normom PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.” oraz PN-B-06251 "Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".

Nalezy unika¢ przerw w betonowaniu w konstrukcjach, ktére powinny byé betonowane w sposéb
ciggty. W przypadku przerwy w betonowaniu trwajgcej ponad 2 h, wznowienie betonowania moze
nastgpi¢ po przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i
nawilzeniu tej powierzchni. Lokalizacje przekrojow oraz zbrojenie w strefie przerw nalezy wykonac¢ wg
PN-S-10040:1999.

Betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylgcznie w nie nizszej niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatodci co najmniej 15,0 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak konieczne jest w tym wypadku uzyskanie zgody Inzyniera oraz stosowanie mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej ukltadania i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratg ciepta do uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15,0 MPa. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia technologie prowadzenia rob6t betonowych w obnizonych
temperaturach czyli ponizej+ 5°C.

Mieszanke betonowa nalezy ukltada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dob6r metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposob
zageszczania powinien by¢ uwzgledniony w dokumentaciji technologicznej.

Mieszanke betonowa nalezy zageszcza¢ za pomoca wibratoréw wgtebnych o czestotliwosci co
najmniej 6000 drgan/min. Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wigksze niz 0,65 rozstawu
zbrojenia. Butawe wibratoréw nalezy zagtebia¢ na 5+8 cm. Kolejne miejsca powinny by¢ oddalone od
siebie od 0,3 m do 0,7 m.
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Wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy
jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy dwustronnym.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzaniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, powtokami ochronnymi z mikrowoskow
(wymagana Aprobata techniczna IBDiM) - szczego6lnie na powierzchniach narazonych na silne
odparowanie wody i przesuszanie przez wiatr, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzenie. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inzyniera. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ,projekt
pielegnacji betonu”.

UWAGA:W przypadku zastosowanie w elementach obiekt  u mostowego betonu klas wy zszych
niz B35 - o wysokiej wytrzymalo $ci sposOb ukladania, zag eszczania oraz
pielegnacji betonu powinien by ¢ okreslony w Projekcie technologicznym
betonowania elementow.

5.2.6. Rozbiérka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjac
dla betonéw mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- dni albo R-15 = 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan piyt, belek lub tukéw,
-  6dni albo R+35 = 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filarow i przyczotkdw stupowych
lub $cianowych.

Usuniecie kragzyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie
wczesniej niz po uptywie:

- 7.dnilub R 15 =20 MPa dla ptyt pomostu o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub R/ 15 = 25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpietosci do 6.0 m oraz
Scianek i ptyty gornej dzwigarow skrzynkowych,

- 28 dni dla elementéw pomostu o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych
przeset.

Uwaga: R 15 jest to $rednia gwarantowana wytrzymato $¢€ betonu na $ciskanie badana na
kostkach sze sciennych o boku 15 cm.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym Kkryterium jest
wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w
konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czas6w dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dlatemperatury $redniej tg, = +10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej ts, = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury $redniej t;, = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 = 15 MPa).

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru
ty = (tr + tiz + 2t1)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podp6r. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i
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ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$é usuwania podpor okres$li¢ nalezy na podstawie
projektu rusztowania lub technologii robét.

Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-B-06251.
5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagiebien,
wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

c) rownosé gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji okreslajgcej warunki
uktadania hydroizolaciji,

d) ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac¢ podczas betonowania
tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0
m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakow,
wgtebieh i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetnialy funkcje stezen deskowan
lub inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm
pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetione zaprawg
cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagiebienia wypetnione betonem zywicznym o
sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm
nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Rusztowania i deskowania
Rusztowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) rozstaw szeregOw ram rusztowaniowych +15 cm,

b) rozstaw podtuznic i poprzecznic £20 cm,

c) rzedne oczepéw +2 cm, -1 cm,

d) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5,0%, lecz nie wiecej niz 20 cm

e) przekroje poprzeczne elementéw +15,0%,

f)  wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej 1,0% wysokosci, lecz nie wigcej niz
+10 cm,

g) wielko$é podniesienia wykonawczego 10% wartosci obliczeniowe;.
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Dopuszczalne odchyiki przy posadowieniu na klatkach z podktadéw mogg wynosic:

a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczegolnych podktadéw +5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie w potozeniu srodka podstawy klatki +10 cm.

Dopuszczalne odchyiki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych:

a) dopuszczalne odchylenia w réwnomiernym rozstawie poszczegéinych belek rusztu
+10 cm,

b) dopuszczalne odchylenia w potozeniu srodka ciezko$ci rusztu w stosunku do potozenia
wypadkowej £10 cm.

Deskowania.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-B-06251 oraz PN-S-
10040:1999.

Szczegodlnie nalezy zwr6cié uwage na prostoliniowosé czesci pionowych, ktére przenoszg
zasadnicze obcigzenie pionowe.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

- rozstaw zeber deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,
—  réznice grubosci desek jednego elementu deskowania + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny + 0,1 %,
— odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % wysoko$ci $ciany i nie wiecej niz
0,5 cm,

- prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich diugosci = 0,1 %,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny + 0,1 %,
— wybrzuszenie powierzchni deskowania + 0,2 cm, na odcinku 3,0 m,
- wymiary Swiatla elementu betonowego:

- 0,2 % wysokosci i nie wiecej niz -0,5 cm,

+ 0,5 % wysokosci i nie wiecej niz +2,0 cm,

- 0,2 % grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz -0,2 cm,

+ 0,5 % grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz + 0,5 cm.

Potaczenia na $ruby.

Otwory na sruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o srednicy o 1 mm wigkszej
od nominalnej $rednicy trzpienia Sruby.

Dopuszczalne odchytki powinny wynosié:

- 1,0 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
- 1,5 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.

Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

a) owalnosc¢ otworu, tj. roznica pomiedzy najwiekszg i najmniejszg $rednica, nie powinna
przekraczac¢ 5,0% nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm,

b) skosnos¢ otworu nie moze przekracza¢ 3,0% grubosci taczonych elementéw oraz 2
mm.

Inne rodzaje potgczen gwarantujgce wytrzymatosc¢ i statecznos¢ rusztowan mogg byé stosowane
pod warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie wiadze.
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Badania rusztowa n w czasie ich eksploataciji.

W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywac¢ okresowe badania techniczne celem
stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wplynety na pogorszenie
stanu rusztowan i nie zagrazajg bezpieczenstwu oraz nie wptywajg na jakosé konstrukcji mostowej
montowanej na rusztowaniach.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegélnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wéd, ktére
zalaty dolng czes$é rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich
elementow sktadanych itp.

Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawca.

6.2. Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢é zgodny
Z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy
PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania” oraz PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.

UWAGA:Betony klas wy zszych niz B35 wykonuje si @ na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Projektant mieszanki betonowej mo ze okreslié
dodatkowe wymagania dotycz gce kontroli jako $ci betonu.

Nalezy zwroci € szczegdln g uwag e na badanie jako $ci zastosowanych materiatdw
oraz przestrzegania czasow poszczegélnych etapow ro b6t od momentu
wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania i z ageszczenia.
Podczas kontroli jako $ci robdt nale zy zwréci € uwag e na dodatkowe wymagania
okre slone w Projektach technologicznych betonowania ele mentow.

6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej co
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie konsystencji
metodg opadu stozka. Kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy
istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji
spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20,0% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza sie wylgcznie za zgodg Inzyniera
poprzez zmiane zawartosci domieszek.

6.2.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu i w czasie betonowania.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- 2,0% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, powiekszonej
0 napowietrzenie wynikajace ze stosowania domieszek do betonu zgonie z PN-EN 934-
2.

-  przedzialdbw wartosci podanych w tablicy w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych.
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Tablica. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,

Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
1 Beton narazony na czynniki 3:5 35+55
atmosferyczne
5 Beton narazony na staly dostep 4-6 45+65

wody, przed zamarznieciem

6.2.3. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jako$ci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 6 probek na partie betonu lub element przy objetosci do 50 m®.
- 12 prébek na element przy objetosci powyzej 50 m°.

Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego elementu obiektu (np. stupa, podpory lub dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu).

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno byc¢
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajgcej wiekowi betonu
28 dni, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobierane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajagcy danej klasie.

W uzasadnionych wypadkach nie spetnienia warunku wytrzymatosci po 28 dniach dojrzewania
betonu, dopuszcza sie spetnienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich uznanie wymaga
zgody In zyniera na pi $mie.

Jesli jednak réwniez z tych badan otrzyma sie warto$é wytrzymatosci gwarantowanej na $ciskanie
po 28 dniach Rp° nizszg niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera — w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

Badania wytrzymatosci betonu przeprowadzi¢ i wyniki oceniaé¢ zgodnie z PN-88/B-06250
6.2.4. Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i na kazde polecenie Inzyniera.
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W przypadku koniecznosci dopuszcza sie badanie nasigkliwosci na betonie wycietym z
konstrukcji, ktérg przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach z wybranych losowo miejsc konstrukcji
reprezentujgcych jako$¢ innego betonu, po 28 dniach dojrzewania (badanie wg normy PN-88/B-
06250).

Nasigkliwo $¢€ betonu nie powinna by € wigksza niz 5,0 %.

6.2.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, oraz na kazde polecenie Inzyniera. W przypadku koniecznosci
dopuszcza sie rowniez badanie na prébkach wycietych z konstrukcji (badanie wg normy PN-88/B-
06250).

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku
28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wymagany stopie h mrozoodporno $ci betonu F150 jest osiggniety, jesli po przeprowadzeniu
badania dla 150 cykli zamarzania i rozmarzania:

a) w przypadku badania metodg zwykia:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5,0% prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20,0%.

6.2.6. Przepuszczalnos$¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania obiektu oraz na kazde polecenie Inzyniera. Kazde badanie przeprowadza sie na 6
regularnych prébkach o wymiarach 150x150x150 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Dopuszcza sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji — o wysokosci 150 mm.

Wymagany stopie A wodoszczelno $ci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody
rownym 0,8 MPa w czterech prébach na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250, nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.7. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw obiektéw mostowych
Dlugosc rys nie powinna przekraczac:

— dlarys w kierunku dtugosci - podwéjnej szerokosci i nie wiecej niz 1 m,
- dlarys poprzecznych - potowy szeroko$ci i nie wiecej niz 0,5 m.
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Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej sciany.

Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

8.1. Rusztowania i deskowania

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowan stalowych z elementéw skfadanych
polegajg na stwierdzeniu zgodnosci konstrukcji rusztowan z wymaganiami technicznymi podanymi w
normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamowieniu dla poszczegélnych
konstrukcji mostowych.

8.2. Wykonana konstrukcja betonowa

Nalezy sprawdzi¢ podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 WWIiORB.
9. Podstawa ptatno $ci
Nie dotyczy
10. Przepisy zwi gzane
Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i

normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 1. Ogélne

warunki techniczne dostawy

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementdw sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Drewno sredniowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006

PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:2009
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-B-19707:2003

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek.

Cement. Skiad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-19707:2003/Az1:2006

PN-B-06712
PN-B-06714/01
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/19

PN-B-06714/26

PN-91/B-06714/34
PN-B-06714-46:1992

PN-88/B-06714/48

PN-EN 1008:2004

PN-B-11112:1996

PN-B-11112:1996/A1:2001

UWAGA

Aprobaty techniczne dotycz

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania.

bezposrednia.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metodg szybka

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci
grudek gliny.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne 1lamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni

drogowych (Zmiana Az1l).

ace cementow i domieszek do betonéw w trakcie

trwania budowy mog g utraci ¢ wazno$¢, a Producent nie b edzie wyst epowat o ich
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przediu zenie. Badania i ocen @ wymagan prowadzi ¢ wg odpowiednich norm ww.
materiatow.
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