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1. WSTEP

1.1. Okre$lenia podstawowe.

1.1.1  Stupek prowadzacy U-1a — umieszczany samodzielnie na poboczu gruntowym,

1.1.2. Stupek prowadzacy U-1b — umieszczany nad barierg ochronna,

1.1.2  Znaki kilometrowe U-7 — umieszczane na stupkach U-1a i U-1b w celu u$cislenia przebiegu drogi,
ufatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi polegajacych na ewidencji drég oraz lokalizacji
zdarzeh drogowych,

1.1.3. Znaki hektometrowe U-8 — umieszczane na stupkach U-1a i U-1b w celu uscislenia przebiegu
drogi, utatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi polegajacych na ewidencji drég oraz

lokalizacji zdarzen drogowych,

1.1.4. Tabliczki ,Wilcze oczy” montowane sg na dwa wkrety na tylnych sciankach stupkéw prowadzacych
U-la/b, majgce na celu ostrzeganie kierowcow w nocnej porze przed kolizjg ze zwierzetami.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWIiORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoine”.

2.2. Stupki prowadzace U-lai U-1b.

Rodzaje materiatéw na stupki prowadzace.
Materialami stosowanymi na stupki prowadzace sa:

« shupki prowadzgce U-1b z elastycznych tworzyw sztucznych odpornych na ztamanie i
zginanie,

Wymagania ogoélne dla stupkéw prowadzacych.

Typ stupka prowadzgcego (U-1a i U-1b) powinien by¢ zgodny ze ,Szczeg6towymi warunkami
technicznymi dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach”.

Stupek prowadzacy typu Ul-a powinien zapewnic stabilne umocowanie go w podfozu, wykluczajac
mozliwos$¢ wyciggniecia go z ziemi sitg 30 kg.

Stupki muszg posiada¢ oznakowanie okreslajgce kilometr i hektometr, a w petnych kilometrach nr
drogi .

Na tukach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 220 z 2003 r. p0z.2181)
stupki nalezy rozmie$ci¢ w zageszczeniu.

Stupki prowadzgce powinny mie¢ w przekroju ksztait trapezu.

Wysokos$¢ stupka prowadzgcego powinna wynosié:
- 1,5m dla stupka U-1a,
- 0,4 m dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna.

Na czerwonej powierzchni stupkéw prowadzgcych powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe
0 szerokosci 4 cm wysokos$ci 20 cm barwy czerwonej po prawej stronie drogi i barwy biatej po lewej
stronie drogi.

Miejsce umieszczenia elementéw odblaskowych powinno by¢ zgodne ze ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
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umieszczania na drogach”.
Elementy odblaskowe mogg by¢ stosowane w postaci elementéw pryzmatycznych z tworzyw
sztucznych.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny by¢
sktadowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

Wymagania dla stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych.
Stupki prowadzgce moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen,
kopolimery itp.

Wymagania co do zachowania sie stupka w czasie kolizji /najechania samochodu na stupek/
powinny by¢ okreslone w WWIORB, przy czym stupek, w zaleznosci od materiatu uzytego do
produkcji, moze by¢:

- samopionujacy, z odchyleniem od pionu do 3% wielokrotnie samoczynnie powracajacy do
pozycji pionowe;j.

Barwa stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biata, bez smug
i przebarwien.

Powierzchnia stupkéw prowadzacych powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy i
wgtebien.

Dopuszcza sie nastepujagce tolerancje wymiaréw stupka prowadzacego: wymiary przekroju
poprzecznego + 1 mm , grubo$¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grubos$ci scianki + 0,5 mm.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mieé¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Stupki prowadzgce z tworzywa sztucznego nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i
réwnym podtozu w przygotowanych boksach.

Wysokos¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 2m. Zaleca sie przechowywaé stupki pod
zadaszeniem w celu utrzymania ich czystosci.

2.3 Tabliczki odblaskowe tzw. ,Wilcze oczy” o wymiarach 182x86 mm.

2.4. Farby.
Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowanych na stupkach prowadzacych wzglednie
elementach metalowych mozna stosowa¢ farby, emalie, i lakiery np. olejne, olejno-zywiczne,
akrylowe, ftalowe, syntetyczne, proszkowe epoksydowe, itp.

Farba powinna spetnia¢ warunki dobrej przyczepnosci do malowanego podtoza i nie uszkadzania
malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farby lub rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania techniczne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkoéw prowadzacych
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Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkéw prowadzacych powinien wykazac¢ sie, w
zaleznosci od sposobu mocowania stupkéw, dysponowaniem nastepujgcym sprzetem:
- sprzetem do wykonywania otworéw w gruncie pod stupki (szpadle, wiertnice),
— sprzetem do zageszczania gruntu wokét stupkéw,
— drobnym sprzetem pomocniczym do montazu (jak poziomice, taSmy miernicze),
— sprzetem do zatadunku i wytadunku stupkow,
- malymi betoniarkami przewoznymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w WWIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

Transport stupkéw prowadzgcych moze byé dokonywany dowolnym srodkiem transportu, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elementy potaczeniowe, farby itd. nalezy przewozic¢
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonanie liniowych prac pomiarowych wzdtuz drogi z nawigzaniem do stalych punktéw
referencyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego, celem doktadnego okreslenia miejsca lokalizaciji
stupkéw prowadzacych.

Osadzenie stupkéw U-la powinno uwzglednia¢ ustawienie stupka scisle w pozycji pionowej,
odchylenie kgtowe w jakimkolwiek kierunku nie powinno by¢ wieksze niz 5 stopni.

Stupki U-1b nalezy umiesci¢ bezposrednio na barierze ochronne;.
W wyznaczonych miejscach ustawié¢ stupki prowadzace doktadnie w miejscach wynikajgcych z
liniowego pomiaru drogi, przy doktadnym zachowaniu rytmu 100 mb.

Stupki powinny by¢ umieszczone w jednej linii, réwnolegtej do krawedzi jezdni i w sposéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich pionowego ustawienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przewiduje sie kontrole nastepujgcych parametréw:

- rownos¢ wzgledem linii pionowej,

- rownos¢ wzgledem linii podiuznej w planie drogi,

- odpornosé na wyrywanie,

- dokfadnos¢ pomiaréw liniowych z tolerancjg 0,5 mb na jednym hektometrze,.
7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z WWIiORB i wymogami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania kontrolne z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. nr 177 poz.
1729).

PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state

PN-EN 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skréty nazw. Czes¢ 1: Polimery
podstawowe i ich cechy charakterystyczne
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