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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtékniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sa
zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypkg mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z
tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej
»Na gorgco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.1.2. Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepno$c¢ izolacji do podtoza.

1.1.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY

Nalezy stosowaé firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do hydroizolacji
obiektéw inzynierskich, sktadajgce sie z materiatu do gruntowania, papy termozgrzewalnej oraz - jezeli
wchodzi w sklad systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni spelniajgcej role warstwy
doszczelniajgce;j.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych warunkow sa:
2.1. Papa zgrzewalna

Wybor konkretnej izolacji lub catego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez
Inzyniera sposrod przedstawionych przez Wykonawce. Zastosowany materiat musi posiadaé Aprobate
techniczng. Dostarczone materiaty muszg byé zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajgce cechy materiatdbw. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw nie posiadajgcych
ww. dokumentdéw po wyrazeniu zgody Inzyniera i pod $cistym nadzorem IBDiM.

Nalezy stosowac¢ pape zgrzewalng, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Podstawowe wymagania dotyczgce papy zgrzewalnej:

Nalezy stosowac¢ polimeroasfaltowg pape termozgrzewalng z osnowg z widkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczong polimeroasfaltem. Obie strony przed sklejeniem
powinny by¢ zabezpieczone posypkg mineralng o odpowiedniej granulaciji lub folia.

Tablica 1
1 2 3 4 5
Wymagana warto$¢ wobec
Lp WiasCiwosci Jednostk polimeroasfaltowygh pap Metoda badan
' a przeznaczonych na izolacje wedtug
Jednowarstwowe
1 |Wyglad zewnetrzny - Bez wad " PN-90/B-04615
2 |Dlugosé¢ arkusza cm L+1,0%L 7 PN-90/B-04615
3 |Szerokos¢ arkusza cm S+2,0%S”? PN-90/B-04615
4 B mm 550 Proqedura badawcza
Grubos¢ arkusza - IBDIM Nr PB/TM-1/1
5 Grubosc¢ warstwy izolacyjnej mm 530 Procedura badawcza
pod osnowg - IBDIM Nr PB/TM-1/2
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6 |Gietko$é na watku O 30 mm °C <-20 PN-90/B-04615
Przesigkliwosé ¥ PN-90/B-04615
7 - wg PN MPa >0,5 Procedura badawcza
- wg IBDIM MPa 20,5 IBDIM Nr PB/TM-1/3
8 |Nasigkliwosc % <0,5 PN-90/B-04615
5S)Ha zrywajgca przy rozcigganiu PN-90/B-04615
9 - wzdluz arkusza N > 1000 lub
N =800 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza
WydtuZenie przy zerwaniu PN-90/B-04615
10 - wzdiuz arkusza % > 40 lub
- w poprzek arkusza % > 40 PN-EN 12311-1:2001
Sita zrywajaca przy
11 rozdzieraniu ° N > 250 Procedura badawcza
- wzdluz arkusza N - 250 IBDIM Nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza wg PN -
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
12 stykow arkuszy papy Procedura badawcza
- wzdluz arkusza MPa =500 IBDIM Nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza wg N > 500
Procedura badawcza
13 | Przyczepnosc do podioza %.6) IBDIM Nr PB/TM-1/5
- metoda ,pull-off” MPa 20,5 Procedura badawcza
- _metoda ,$cinania” N =500 IBDIM Nr PB/TM-1/7
Odpornos¢ na dziatanie R
14 podwyzszonej temperatury 2 h, c =100 PN-90/B-04615
1) Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach.
Polimeroasfaltowa papa powinna mie¢ rownomiernie roztozong powtoke i posypke.
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy
2) L - dlugosc¢ arkusza papy wg Producenta
3) S -szeroko$¢ arkusza papy wg Producenta
4) Badanie przesigkliwosci nalezy wykonywac wedtug jednej z metod. Wyniki obu metod sg
réwnowazne
5) Badanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze (20£2) °C
6) Badanie przyczepnosci do podioza nalezy wykonywacé jedng z metod.
Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.
Tablica 2
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej
Temperatura mieknienia wg
1 |metody PiK PN-EN 1427:2001
- elastomeroasfalt (SBS) °C =100
Temperatura famliwosci
2 |wediug Fraassa °C PN-C-04130
- elastomeroasfalt (SBS) <-20
3 | Analiza w podczerwieni °C badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.
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2.2.

2.3.

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi byé odporna na temperature uktadanej warstwy
wigzacej z asfaltu twardolanego (190+200°C)

Papa na warstwe ochronng

Na warstwe ochronng pod kapami oraz kraweznikami nalezy zastosowaé pape zgrzewalng
zwykia.

Materialy do gruntowania betonu:

Do gruntowania powierzchni betonu nalezy stosowa¢ materialy zalecone przez Producenta
materialu termozgrzewalnego. Materiaty stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania
i zaizolowania stanowig zestaw zapewniajgcy trwatosé¢ i szczelnos¢ wykonywanej izolaciji.

Stosowane materiaty do gruntowania:

a) firmowe emulsje asfaltowe do gruntowania podtoza pod materiaty termozgrzewalne lub
roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni wg PN-B-246202:1998,

lub alternatywnie:

b) zywice epoksydowe wchodzace w skiad zestawu hydroizolacyjnego,

Tabela 3. Wymagania wobec asfaltowego srodka gruntujgcego

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wediug
1 |Wyglad zewnetrzny - Spetnia * PN-B-24620
2 |Konsystencja robocza - Spetnia ? PN-B-24620
3 |Zdolno$¢ wysychania h <12 PN-B-24620
4 | Zawartos¢ wody % <0,5 PN-C-04523

5 |Sedymentacja % <1,0 Procedura badawcza

IBDiM Nr PB-TM-X7

6 |Lepkosc, czas wyptywu kubek Nr 4 S n +5% M PN-EN ISO 2431
1) Srodek gruntujgcy powinien byé jednorodng cieczg barwy czarnej, bez zawiesin osadu i

zanieczyszczen mechanicznych.

2) Srodek gruntujgcy w temperaturze (20 2)°C powinien sie tatwo rozprowadzaé i tworzyé cienkg
réwng btonke bez pecherzy.
Tabela 4. Wymagania wobec zywicznego srodka gruntujgcego
Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagana |Metoda badan wediug
wartos¢
1 |Czas zachowania wiasciwosci roboczych min. >20 Procedura badawcza
w temperaturze 20 ° C IBDIM Nr TWm-24/97
2 |Gestosé glem® p+5%p" PN-C-89085.03.
3 |Lepkosc mPas n +5% [ PN-C-89085.06.
4 | Twardo$¢ Shore'a twardosciomierz typu D | °Sh D >80 PN-C-04238
5 |Przyczepnosc¢ do podioza betonowego Procedura badawcza
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 IBDIM Nr PB-TM-X3
- po badaniu mrozoodpornosci F150 MPa >1,2
6 |Przyczepnos¢ do podioza stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza
IBDIM Nr PB-TM-X4

1) p - gestosc okreslona przez producenta
2) n - lepkosé okre$lona przez producenta
3) nie dotyczy zywic impregnujgcych podtoze i tworzgcych cienkie powtoki o grubosci < 1,5 mm

2.4. Blacha karbowana

Na warstwe ochronng pod kraweznikami zaleca sie zastosowanie blachy karbowanej stalowej (ze
stali nierdzewnej) lub aluminiowej.
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2.5. Materialy do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym,
a uzycie ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez
Producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobaty techniczne. Dostarczone materiaty
muszg byé zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy
materiatow.

2.6. Warunki sktadowania

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

b) materiat nie powinien by¢ sktadowany w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

c) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo.

d) szczegdétowe wymagania dotyczgce skladowania stosowanych materiatléw podajg Instrukcje
Producentow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czgstek stabo zwigzanych z podiozem z powierzchni ptyt

betonowych Wykonawca moze zastosowac:
— Srutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera $rut i pyt
powstajgcy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pylu i moze byé uzywany ponownie.
— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ wodg pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do
czyszczenia nie nalezy stosowa¢ wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim cisnieniem mozna
usunac¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest koniecznosé uzycia duzych
ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu piyte nalezy doktadnie
wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

— sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem zmniejsza
przyczepnosé izolacji do poditoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie
powodujg one zapylenia sgsiednich czesci powierzchni roboczej.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podioza betonowego

Do gruntowania podioza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— watki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej
grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt
grubg warstwe roztworu asfaltowego.
Do gruntowania podioza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub gumowe grace
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Stosowanie watkéw malarskich ulatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej
grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt
grubg warstwe zywicy.

— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego
srodka gruntujgcego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica

Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wiosiem.
Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci
zabrudzi¢ ani zatlusci¢ powierzchni podtoza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:

— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien byé wyposazony w co najmniej 6 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na
kétkach oraz by¢é wyposazony w uchwyty utrzymujgce stalg odlegtos¢ palnika od rolki papy rozwijanej
podczas klejenia. Umiejetnosé utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz
odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego przyklejania izolaciji.
— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam,
gdzie zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.
— laski metalowe

Laska ma dtugosé ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm z
koncem wygietym w ksztalcie rgczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza
papy podgrzewanego palnikiem.
— butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca
sie stosowac butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o
wiekszej kalorycznosci) zapewniajg wieksze i state cisnienie gazu podczas pracy palnikéw, zwtaszcza
podczas niskich temperatur otoczenia.

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz
urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i utrzymanie pod
namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny byé zwiniete w rolki i owiniete wstegg papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic etykiete zawierajgcg dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie,

date produkcji i numer partii,

wymiary arkuszy papy,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed

zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrodet
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ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej w jednej warstwie na paletach transportowych i
zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowa folig termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych
na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport srodka gruntujgcego

Asfaltowy srodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe.
Bebny nalezy magazynowaé w pozycji stojgcej z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy
Srodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $srodkami transportu z
zachowaniem przepisOw obowigzujgcych przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej, Scidle jeden obok
drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego s$rodka gruntujgcego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki spos6b, aby na jedno opakowanie zywicy
przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Skfadniki zywiczne
nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-C-81400:1989 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Na kazdym opakowaniu srodka gruntujagcego nalezy umieécic etykiete zawierajgcg nastepujgce
dane:

nazwe i adres producenta,

date produkcji,

numer partii wyrobu,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),
napis ,,Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Izolacje nalezy utozy¢ na ptycie ustroju nosnego oraz na ptytach przejsciowych.
5.2.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uklada¢ na podiozu réwnym, nieodksztalcalnym, gtadkim, suchym
i wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni
lecz zaleca sie aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podioza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza
od 35°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 85%. W przypadku
koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
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5.2.2. Przygotowanie podioza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do
utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek w formie wpisu do Dziennika
Budowy.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

—  podtoze powinno by¢ rowne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig piyty a fatg dtugosci
4 m przytozong na statym spadku nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm przy spadku
powyzej 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1.5%,

—  poditoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych
niz’ 5 mm przy czym nieréwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukie i wkleste muszg by¢é wyokrgglone promieniem 5cm lub
zlagodzone skosem 3x3 cm o pochyleniu 45°. Krawedzie wkleste moga by¢ wypetnione
zaprawg cementowg 1:3,

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej
groszkowanie lub piaskowanie,

— wypukie nierébwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowaé szlifierkg do lastriko tak aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia,

—  podtoze powinno byc¢ suche.

Podioze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosc:
a) na sSciskanie, okreslong zgodnie z Polskg Norma nie mniejszg niz:

- wytrzymato$¢ gwarantowang wynikajgca z przyjetej klasy betonu — w konstrukcjach
nowych

b) na odrywanie:

—  nie mniejszg niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych

Ewentualne wady wykonhczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg
specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujgcych zasad:

— ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetié betonem
klasy B30 Iub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu
posiadajgcymi Aprobate techniczng. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkuc tak, aby
byty zblizone do pionowych.

- lokalne nieréwnosci podioza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypehic
bezskurczowg zaprawa,

—  powierzchnie z nierébwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierkg

5.2.3. Oczyszczenie podioza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu
i zatluszczeh:

- luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego,
a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny,

zatluszczenia nalezy usunac przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podioza

Podioze betonowe nalezy gruntowaé zywicami epoksydowymi Ilub firmowymi roztworami
asfaltowymi zalecanymi przez Producentéw materiatdw hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku
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koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajgcych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegélny,
wymagajgcy pisemnej zgody Inzyniera. Srodki do gruntowania podioza mogg stanowi¢ element
zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent nie dopuszcza wowczas stosowania innych
srodkéw. Wykonawca winien przed zastosowaniem konkretnego srodka do gruntowania poditoza
betonowego uzyskac akceptacje Producenta izolacji lub jego przedstawiciela.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowa¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dni, zaleca sie aby byt to
beton 28 dniowy,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,
uzywajgc takg ilos¢ srodka gruntujgcego, jaka jest podana w instrukcji Producenta,

- spos6b gruntowania, powierzchnie ktérg mozna zagruntowac jednorazowo oraz czas jej
przydatnosci do potozenia materialu termozgrzewalnego - zgodnie z zaleceniami
Producenta izolacji. Nie nalezy gruntowaé zbyt duzej powierzchni "na zapas" z uwagi na
mozliwosé obnizenia przyczepnosci izolacji do podioza oraz konieczno$¢ oczyszczenia
zagruntowanego poditoza z pytu, Smieci i innych zanieczyszczen.

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ w sposdb okreslony w Instrukcji stosowania.

- przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagrunto-
wanych powierzchniach.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania specjalnymi zywicami ,na mokry beton”:

- w przypadku stosowania specjalnych zywic do gruntowania nalezy przystgpi¢ po kilku
godzinach od utozenia betonu, w momencie kiedy mozne na niego wejS¢ nie
pozostawiajgc sladow. Nalezy usung¢ mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywna
szczotkg a nastepnie wetrze¢ zywice w powierzchnie tg samg szczotkg (w ilosci okoto
0,2 do 0,5 kg/m?). Swiezg zywice przesypaé piaskiem kwarcowym (0,4 — 0,7 mm)
w ilosci ok. 1 kg na metr kwadratowy.

- W przypadku gruntowania podfoza zywicami syntetycznymi przyczepnos¢ warstwy
gruntujgcej do podioza okreslona metodg “pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5 MPa.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania materiatami bitumicznymi:

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,
uzywajgc tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na
powiergchni nie pozostala powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza
0.3 1/m*,

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac¢ powierzchni "na
zapas" z uwagi nha znaczne obnizenie przyczepno$ci izolacji do podtoza. Przy
stosowaniu $rodkéw gruntujgcych wolnorozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza sie
gruntowanie podtoza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu.
Od zagruntowania podioza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyngé
wiecej niz 24 godziny.

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkoéw
gruntujgcych (odpornych na dzialanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych).

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dionig
(nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dion nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza
to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia zagruntowanych
powierzchni trwa w porze letniej od 4+6 godzin i jest uzalezniony od temperatury
otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaC powierzchnie przy narozach wklestych
i wypukiych.
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Uwaga: Producent materiatu izolacyjnego moze wymagaé, aby do gruntowania betonu uzy¢ zywic
epoksydowych lub innych firmowych preparatow wchodzgcych w sklad zestawu do
hydroizolacji konstrukcji mostowych.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw oraz prace przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce,
zatamany, popekany czy ma odpowiednig grubosé i wyglad zgodny z wymaganiami
normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej,

- przekiadka antyadhezyjna daje sie tatwo odklejac,

Nalezy uzywac wytgcznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji i dobrej
jakosci. Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1. Uktadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach.

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukie oraz miejsca przy wpustach
i sgczkach wyklejajgc je dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm. Zaktad czotowy miedzy
koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste
krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze
uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fald i zataman (marszczen) materiatu
izolacyjnego.

5.2.6.2. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowg
jej diugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie
z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce
poreczowej) nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (potowa szerokosci rolki).
Nalezy szczegoélnie dokitadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie
naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny dokladnie przylegac
do podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwing¢ rolke, usung¢ z niej folie polietylenowag
zapobiegajgcg sklejaniu sie papy na rolce i zwingé ponownie na sztywny waitek. Nastepnie nalezy
stopniowo rozwijaC pape z rolki ogrzewajgc jg palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu
z robwnoczesnym doklejaniem do poditoza przez dociskanie gumowym watkiem o szerokosci 30+50 cm
wagi 30+50 kg.

Arkusze uktadaé na zaktad 7+10 cm.

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopié¢ palnikiem z gory i starannie dociskac
drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej diugosci podgrzewanej rolki. Po nalozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ nawierzchnie asfaltowa.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw po utozonej izolaciji.
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5.2.7. Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji

Podczas uktadania izolacji mogg wystgpic¢ nastepujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przeciecie,

- zamkniete pecherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy
miejsce uszkodzone odkurzyé, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjna
i naklei¢ faty z tego samego materiatu. tata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz
przykrywaé uszkodzenie z 15 centymetrowym zapasem. tate, azwlaszcza jej
krawedzie nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym walkiem.

- w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym
narzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposoéb jak
wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate,

- w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy jg przecigé
i rozprostowac lub wycig¢, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych nalezy usuwaé wg
indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.8. Warstwa ochronna izolacji

Na izolacji w miejscach projektowanych nalezy potozyé pape zgrzewalng zwyklg o grubosci
minimum 3 mm lub blache karbowang. Zadaniem tej warstwy jest ochrona izolacji przed
uszkodzeniem podczas ukfadania zbrojenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:

a) jakos¢ betonu podifoza wg wymagarn odnosnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych,

c) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych,

d) jakos¢ materiatbw warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw
i mas bitumicznych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci whlasciwosci uzywanych materiatéw
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.

6.3. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podtoza pod izolacje wg 5.2.3.,

- wytrzymato$¢é gwarantowana betonu wynikajgca z przyjetej klasy — w konstrukcjach
nowych
- wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniejszg niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
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b) stan podioza pod izolacje po zagruntowaniu,

- wytrzymato$¢é na odrywanie nie mniejszg niz 1,5 MPa — dla zywic epoksydowych

c) dokladnos¢ przyklejenia izolacji do podioza i poszczeg6lnych warstw. Powierzchnie
nieprzyklejone nie mogg przekracza¢ 10%,

d) dokladnos$¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach.

e) badanie przyczepnosci do podtoza — zgodnie z punktem 5.

f)  jakos¢ napraw bteddw izolaciji.

g) Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie — zgodnie z punktem 2

- wtemperaturze otoczenia +20+2°C - nie mniejsza niz 0,4 MPa,

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan zgodnie z D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-90/B-04615
PN-69/B-10260
PN-91/B-27618

PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24620:1998
PN-EN 1542:2000

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Asfaltowa emulsja anionowa.
Asfaltowa emulsja kationowa.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Instrukcja Producenta ukfadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim

Aprobata techniczna

Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - Rajmund
Kilarski, Jerzy Mgkosa, Krzysztof Germaniuk - Seria ,I” Zeszyt 32 IBDIM, Warszawa 1991 r.

M.15.02.03

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

12



Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZowania z nowym przebiegiem S5

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski — Seria ,I” Zeszyt 69 IBDIM Warszawa
2005.
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