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l. CZESC OPISOWA PFU

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu 0 nastepujgce
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie

c) Projekt koncepcyjny

d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e) Opinia Geotechniczna,

f)  Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia,

Program funkcjonalno uzytkowy
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamOwienia jest zadanie polegajagce na opracowaniu
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz
przygotowaniu materiatdw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniem
innych  decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego pn: ,Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do
skrzyzowania z nowym przebiegiem S5” oraz wykonaniu robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce robét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program  funkcjonalno-u zytkowy  okre sla  wymagania  dotycz gce
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwie nia i zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja projektowanego uktadu drogowego
Przyj ete parametry:

Droga wojewddzka nr 308 — budowa nowego odcinka

- Klasa techniczna drogi G

- Predkos¢ projektowa Vp = 50km/h
- Predkos¢ miarodajna Vm = 70km/h
- llos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
-  Szerokosc jezdni 7m (2x3,5m)

-  Szerokosc¢ ciggu pieszo - rowerowego 2,5-3m

- Pochylenie poprzeczne 2%
- Kategoria ruchu KR 6
- Dlugos¢ projektowanego odcinka okoto 0,9 km

- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 23

grudnia 2015r., poz. 124).

Przyj ete parametry projektowe: droga powiatowa nr 3913P:

Klasa techniczna drogi

Predkos¢ projektowa

llos¢ paséw ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego
Pochylenie poprzeczne

Kategoria ruchu

Dlugos¢ projektowanego odcinka

z

Vp = 40km/h
2 pasy ruchu
7m (2x3,5m)
2,5-3m

2%

KR 3

okoto 100m

Przyjete parametry projektowe: projektowana droga gminna

droga wojewddzka nr 308):

Klasa techniczna drogi

Predkosc¢ projektowa

llos¢ paséw ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego
Pochylenie poprzeczne

Kategoria ruchu

Dlugos¢ projektowanego odcinka

G

Vp = 50km/h
2 pasy ruchu
7m (2x3,5m)
2,5-3m

2%

KR 3

okoto 95m

Przyj ete parametry projektowe: projektowana droga gminna:

Klasa techniczna drogi
Predkosc¢ projektowa
llos¢ paséw ruchu
Szerokos¢ jezdni
Pochylenie poprzeczne
Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

D

Vp = 40km/h
2 pasy ruchu
7m (2x3,5m)
2%

KR 3

okoto 65m

(istniej aca

Program funkcjonalno uzytkowy
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Przyj ete parametry projektowe: projektowana droga dojazdo wa.

- Klasa techniczna drogi D

- Predkosc¢ projektowa Vp = 40km/h
- llos¢ paséw ruchu 1 pas ruchu
-  Szerokosc jezdni 3,5m

- Pochylenie poprzeczne 2%

- Kategoria ruchu KR 2

- Dlugos¢ projektowanego odcinka okoto 740m

- Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z 23
grudnia 2015r., poz. 124).

Pozostate parametry zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczy robdét budowlanych przewidz ianych do
wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé projekty budowlane, wykonawcze,

przedmiary robét oraz dostosowaé zalozenia specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot a takze wybudowac i odda¢ do uzytkowania odcinek drogi wojewodzkiej

nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem drogi krajowej S5.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowaé dla Zamawiajgcego projekty
podziatu, materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji ,
na podstawie ktorych Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
oraz decyzji ZRID.

Materiaty do wnioskow nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym ziozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w

ciggu 2 tygodni od dnia przekazania uwag.

8 Program funkcjonalno uzytkowy
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Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi

innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty

budowlane:

wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania whasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robot ziemnych,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe skrzyzowan wraz z organizacjg ruchu,

budowe ciggow pieszo-rowerowych,

budowe zjazddéw i drég dojazdowych,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

elementy ochrony srodowiska — przejscia dla zwierzat, elementy odblaskowe
montowane na stupkach wzdtuz drogi,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

nasadzenia drzew i krzewow,

oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentow do wniosku 0 pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe (w przypadku zarejestrowania
obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce inwestycje
badania wykopaliskowe),

uzyskanie pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

na wszystkie badania,

Program funkcjonalno uzytkowy 9
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- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

Projektowany odcinek drogi wojewodzkiej poprowadzi¢ po nowym $ladzie zgodnie
z dokumentacjg koncepcyjna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  modwienia
Istniejgca DW Nr 308 jest drogg klasy G, przebiegajgca przez miejscowosc
Bonikowo — teren o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. W miejscu poczgtku zmiany
przebiegu drogi wojewddzkiej, krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 3913P (dr. woj. 308 —
Bonikowo — Kurowo — dr. nr 5 — Stare Oborzyska — Stonin), oraz z drogg gminng.

Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej ma za zadanie potgczenie istniejgcej drogi
wojewddzkiej nr 308 z nowym przebiegiem drogi krajowej S5.

Poczatek zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 przewidziano na
skrzyzowaniu DW 308 z DP 3913P oraz drogg gminng w miejscowosci Bonikowo w km:
okoto 43+831 drogi wojewodzkiej. Skrzyzowanie to jest objete zakresem opracowania
(budowa ronda). Koniec zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej przewidziano na
skrzyzowaniu z rondem w ciggu drogi S5 (skrzyzowanie poza zakresem opracowania).

Przewidywana dtugos¢ zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej wynosi okoto 0,9km.

10 Program funkcjonalno uzytkowy
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Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestyciji:
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Zrédto: autorzy OpenStreetMap
Dane dostepne sg na licencji Open Database License

www.openstreetmap.org/copyright

e

1.2.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikaj gce z warunkow

ochrony srodowiska
Trasa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej sgsiaduje z obszarem chronionym

Natura 2000 — obszary ptasie, Wielki Leg obrzanski.

11
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacjiie  ksploatacji

Usuniecie drzew i krzewOw oraz zniszczenie wierzchniej warstwy gruntu wykonac¢
poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W
przypadku koniecznosci wykonania tych prac w sezonie legowym, poprzedzic¢ je
wizjg terenowg majgcg na celu okreslenie wystepowania stanowisk legowych
ptakow.
Wykonawca musi uzyska¢ w razie koniecznosci stosowne zezwolenie na
odstepstwo od zakazéw dot. zwierzgt, roslin i grzybow objetych ochrong
gatunkowa.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, w
szczegolnosci:
pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczy¢é na czas budowy
ostonami,
nie obsypywac¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny
poziom terenu i krzewdéw powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom
terenu.
Prowadzi¢ regularne inspekcje wykopow, pod katem obecnosci w nich zwierzat. W
przypadku stwierdzenia zwierzat, przenies¢ je w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
Prowadzi¢ nadzor przyrodniczy na etapie realizacji przedsiewziecia, obejmujgcy:
kontrole terenu przed rozpoczeciem poszczegolnych etapow prac pod kgtem
wystepowania gatunkow chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkow w
wyniku realizacji planowanych prac. Na biezgco podejmowaé¢ dziatania
zapobiegajgce ewentualnym zagrozeniom.
Zniszczony w trakcie budowy system drenarski odbudowac¢ zachowujgc jego
funkcjonalnos$é.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na gruntach rolnych klasy od | do IV
zdjg¢ poziom prochniczy gleby w granicach pasa budowlano-montazowego i
przechowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu niezagrozonym robotami

budowlanymi, z dala od ciekéw powierzchniowych.

12
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Powstale masy ziemne zagospodarowa¢ na terenie przedsiewziecia pod
warunkiem, iz nie bedg przekracza¢ standarddw jakosci gleby i ziemi.

Grunty z wykopow, ktére ze wzgledu na parametry techniczne bedg sie nadawac
do ponownego uzycia, zostang przed wbudowaniem ztozone na terenie budowy lub
skladowisku do tego celu przeznaczonym. Pozostale masy ziemne bedg
wywiezione z terenu budowy na sktadowisko, ich odbiér bedzie udokumentowany.
Zaplecza budowy wyposazy¢é w szczelne przenosne sanitariaty, oprézniane
okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci
przewoznika.

Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢é negatywnego
oddziatywania odpadéw na $rodowisko m.in. poprzez wihasciwe ich
magazynowanie, w miare mozliwosci ponowne uzycie lub przekazywanie w
pierwszej kolejnosci do odzysku.

Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych pojemnikach, w
wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed

dostepem os6b postronnych.

1.2.2. Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyj ne

Wykonawca zobowi gzany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z
pozn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z pozn. zm.).

W przypadku budowy urzadzeh wodnych nalezy przygotowa¢ materialty dla
Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie wodno-
prawne wystepuje Zamawiajgcy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drog,
odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podkiadow

geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
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cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazow wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji
map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wers;ji elektronicznej okreslajgcy
liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji
panstwowej.
ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,
sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych
projekty podzialu nieruchomosci oraz niezbednych wykazOw zmian
gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$c¢
wykonania dodatkowych projektow podziatu gruntow Wykonawca wykona je w
ramach ceny kontraktowej. Wykonawca uwzgledni rowniez podziat
nieruchomosci wynikajgcy z koniecznosci wyodrebnienia drogi dojazdowej.
wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRID,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopig mapy
zasadniczej oraz dokonaniem zmiany uzytkowania gruntu zgodnie ze stanem
faktycznym,
Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji
projektowej inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb
budownictwa i okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong
przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej
jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny daé¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw
oraz wihasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych
(wzmocnienie poditoza lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).
Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktorym planowany jest

przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i
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gtebokosci poszczegoblnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania woéd

gruntowych, rozmywania gruntu.

Badania geotechniczne:
rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi co 15 m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym
do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych,
badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania
gruntow oraz witasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny
pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan
projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow)
badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie po ktérym planowany jest
przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i
gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania
waod gruntowych, rozmywania gruntu.
badania geotechniczne dla obiektéw — przepustow: nalezy wykonac¢ po dwa
odwierty w miejscach lokalizacji obiektéw inzynieryjnych, ktore osiggng
warstwe nosng + 5 m oraz po 1 sondowaniu sondg CPT (U), gtebokos¢

sondowania rowna dtugosci odwiertu.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowa¢ opinie
geotechniczna,

Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

Zamawiajgcy dopuszcza dla tego zadania uzyskanie odrebnych decyzji ZRID,
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany

do przygotowania odrebnych wnioskow.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej
(urzgdzenia teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system
odprowadzenia wod deszczowych i sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje
i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie i uzyska od ich wiascicieli lub
zarzadcéw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury techniczne,;.

Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare

mozliwosci w pasie drogowym.
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Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rob6ét w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang
inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem,
niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:
materiaty do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji,
na podstawie ktorych Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajgcych ze ZRID,
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii
do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan
umiesci je w projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
lokalizacjg w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami,
budowg lub przebudowg wigczen do drog wojewddzkich drég innych kategorii
oraz zjazddéw na obszarze objetym umowa.
Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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- Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych rob6t oraz opracowania
przedmiaru robot.

- Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzgdzajgcego Ruchem - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowe] organizacji ruchu muszg
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

- Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

- Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robat.

- Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

- Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na
badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia
obiektow matej architektury, przeprowadzenia badahn archeologicznych i
zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie
z pozyskang opinig konserwatorska.

- Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych
ponosi Wykonawca.

- Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego.

- Przygotowania rozliczenia koncowego robdét i sporzadzania  operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami i
dostawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdét
ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych, polise ubezpieczeniowg protokot przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikbw badan i pomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie
finansowe, protokoét odbioru kohcowego robdt, karta informacyjna odbioru robot,

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.
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- Operat kolaudacyjny oraz dziennik budowy nalezy dostarczy¢ w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie
*pdf).

- Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

- Przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3. Ogodlne wia sciwo $ci funkcjonalno - u zytkowe

- Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 290 z dnia 2016.03.08. z.
pozn. Zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Efektem kohcowym ma by¢ przebudowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 308 na
odcinku Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5, jako drogi klasy ,G",
jednojezdniowej, 2-pasowej wraz ze skrzyzowaniem typu rondo oraz drogg
dojazdows.

- Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 6.

- Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124).
.Katalogiem wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,

.Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2012 r.,

Wymagania Techniczne ,WT” rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDiM.

- Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykona¢, wtasne badania podtoza gruntowego.
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1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrz  eb sporz gdzenia oferty

nalezy kierowa € sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,

- wynikami badan i pomiarow wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- projektem koncepcyjnym,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materialtbw dotyczgcych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne
dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie € swiadomo $¢, ze rodzaje robo6t okre $lone w Programie
funkcjonalno — u zytkowym s g orientacyjne i mog g ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikaj gcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnie n
oraz zastosowanych rozwi gzan projektowych).

Szczegotowe rozwi gzania wptywaj ace na zwi ekszenie zakresu robo6t stanowi g
ryzyko Wykonawcy i nie b eda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ rob6t okreslona w WYKAZIE CEN
oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
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1.4. Szczeg6towe wia sciwo sci funkcjonalno — u  zytkowe
RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére beda
kolidowac¢ z projektowang rozbudows i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiorkowe polega¢ bedg na:

rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

- rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

- rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

- rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
- inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

- rozbidrka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przysztg nawierzchnie projektowanej drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac na
ruch KR6 — obcigzenie nawierzchni 115 kN/os. Niwelete nowo projektowanej drogi
wojewodzkiej nalezy wynies¢ o min. 1m w stosunku do istniejgcego terenu.

1.4.3. Obiekty in zynierskie

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ budowe obiektéw inzynierskich.

1.4.4. Skrzy zowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe skrzyzowan.

- km 0+000,00 — skrzyzowanie skanalizowane typu rondo (istniejgca DW Nr 308
Nowy Tomysl — Grodzisk WIkp. — Koscian — Kunowo, istn. droga powiatowa nr
3913P dr. woj. nr 308 — Bonikowo — Kurowo — dr. nr 5 — Stare Oborzyska — Stonin,
ist. Droga gminna),

- km okoto 0+780 — podigczenie nowego przebiegu drogi wojewddzkiej do
projektowanego ronda wedtug odrebnego opracowania (budowa drogi krajowej S5),

- wyspe ronda obsadzi¢ zielenig, ktérej projekt nalezy uzgodni¢ z gming Koscian. W

ramach inwestycji zaprojektowac zasilanie wyspy w wode.

1.4.5. Drogi dojazdowe, zjazdy publiczne,
Nalezy zaprojektowa¢ budowe drog dojazdowych i zjazdéw do przylegtych
nieruchomosci wedtug dokumentacji koncepcyjnej.
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1.4.6. Ciagi pieszo-rowerowe

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe ciggdéw pieszo-rowerowych.

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury t  echnicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia

infrastruktury technicznej niezwigzane z droga.

1.4.8. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac¢ w miejscach
w ktérych na podstawie obowigzujgcych przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.9. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
- opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekty na czas budowy,

- projekt przeznakowania drog publicznych m. Bonikowo i Koscian.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

1.4.10. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z
zatgcznikami nr 1- 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pOzniejszymi
zmianami).

Wyspy kanalizujgce na wlotach ronda powinny by¢ wyniesione min. 5cm powyzej gornej
warstwy nawierzchni, utozone w krawezniku trapezowym koloru czerwonego i z kostkg
koloru czerwonego. Przejscia dla pieszych na wyspach powinny mie¢ 2cm obnizony
kraweznik a chodnik wewnatrz wyspy nalezy oddzieli¢ opornikiem.

1.4.11. Roboty wyko nczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzgdkowaniu terenu budowy,
plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw mieszankg traw oraz darniowaniu wysokich
nasypow powyzej 3 m.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotycz gce rozwi gzan budowlano- konstrukcyjnych

Zamawiaj gcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata tr ~ wato $¢€ 20
lat, oraz r ekojmi @ na okres okre slony w Umowie.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i
wykonania zostanie wykonany w terminie zgodnym ze SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celow
projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku
ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o srednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,

- drzew lisciastych o srednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,

do Obwodu Drogowego w Racocie przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakow i pozostatych drzew wraz z kosztami
utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc
harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowej.
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2.2.4. Odwodnienie

Dla catego zadania nalezy zaprojektowa¢ rozwigzanie z odwodnieniem

powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o

ksztalcie trapezowym. Wody opadowe po podczyszczeniu odptywac¢ bedg do ciekow

powierzchniowych — row melioracyjny.

Rowy trapezowe
szerokos¢ dna: 0,40 m,
nachylenie skarp: 1:1,5,
min. Gtebokos¢: 0,50 m,
dno i skarpy rowow nalezy ubezpieczy¢ poprzez zahumusowanie i
obsiew mieszankg traw,
Kanalizacja deszczowa w miejscu wystepowania przekroju ulicznego:
Wpusty kraweznikowo — jezdniowe
Studnie rewizyjne
Kolektor o $rednicy min. 2300
przykanaliki o srednicy min. 200
Podtaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
W przypadku lokalizacji studni w jezdni wilazy kanalizacji osadzi¢ w
prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych
studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych,
natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania kraweznika
nalezy zastosowac wpusty kraweznikowo — jezdniowe.
Scieki skarpowe
Na odcinkach, gdzie droga wojewodzka biegnie na nasypach, ktorych wysokos$é
wynosi ponad 2,00 m nalezy przewidzie¢ ujecie wod opadowych Sciekami
betonowymi jednoskrzydtowymi i odprowadzenie do rowéw przydroznych sciekami
skarpowymi.
Przepusty i rurociggi pod drogg wojewddzka, drogami poprzecznymi i dojazdowymi
Na trasach rowoOw trapezowych odwadniajgcych droge wojewddzka, drogi
poprzeczne i dojazdowe nalezy przewidzieC przepusty umozliwiajgce swobodny
odptyw wod opadowych.
Przepusty i rurociggi z przyczotkami skarpowymi o srednicach 60 i 100 cm (zgodnie
z dokumentacjg koncepcyjng) oraz studniami z osadnikami i wlotami z rowéw wg
KPED 01.14.
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Dopuszcza sie zastosowanie dodatkowych przepustéw jezeli bedg tego wymagaty
warunki terenowe.
- Kolizje z urzadzeniami drenarskimi

Na odcinkach drogi projektowanych w wykopach oraz w miejscach gdzie gtebokos¢
rowow trapezowych przekracza 0,80 m nalezy przewidzie¢ przebudowe systemu
drenarskiego poprzez wykonanie zbieraczy przechwytujgcych, do ktorych
podigczone bedg poprzerywane sgczki i zbieracze. Zbieracze przechwytujgce z rur
kanalizacyjnych DN160 i 200 mm odprowadza¢ bedg wode z drenazy do
istniejgcych odptywow melioracyjnych.

Z uwagi na brak inwentaryzacji sieci drenarskiej szczegétowy zakres koniecznej
przebudowy drenowania bedzie mozna ustalic dopiero w trakcie realizacji

inwestyciji.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. (w ktorych
podane wartosci uznaje sie za minimalne do zastosowania w projekcie konstrukcji
nawierzchni). Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) oraz na
podstawie prognozy ruchu dla drogi krajowej S5 dla dopuszczalnego nacisku na 0$
115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT — 1 (2014), WT - 2
(2014), WT — 4 (2010), WT — 5 (2010) GDDKIA.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 i zaproponowaé konstrukcje
nawierzchni dla jezdni drogi wojewodzkiej (KR6), jezdni powiatowej i drég gminnych
(KR3), drogi dojazdowej (KR2).

W konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy zastosowac¢ warstwe scieralng z SMA

11 (dla obszaréw niezabudowanych) lub SMA 8 (w terenie zabudowanym).

Nalezy stosowac asfalt modyfikowany.

Program funkcjonalno uzytkowy 25



Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

- Konstrukcja zatoki autobusowej (G1):

warstwa Scieralna z kostki granitowej gr. 17cm
podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm gr. 5cm
podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C 5/6 gr. 15cm

- Konstrukcja wyspy na wlotach skrzyzowan:

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

(kolor czerwony) gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C 90/3 gr. 20cm
warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem C 5/6 gr. 25cm

- Konstrukcja ciggow pieszo - rowerowych:

warstwa Scieralna z bet. kostki brukowe]

bezfazowanej (k. szary) gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem C 5/6 gr. 15cm

- Konstrukcja opaski na rondzie:

warstwa Scieralna z kostki granitowej gr. 17cm
podsypka z kruszywa tamanego 0/4mm gr. 5cm
podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C 5/6 gr. 15 cm

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy przyjete konstrukcje

zweryfikowac.
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2.2.6. Skrzy zowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124). z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drég, predkosci projektowej, oraz

natezenia ruchu.

Zastosowa¢ wyspy minimum takie jak w projekcie koncepcyjnym. Na wyspie
ronda stosowac¢ kraweznik kamienny tukowy 20x30.
Nalezy przewidzie¢ oswietlenie skrzyzowan. Nalezy stosowaé oswietlenie

ledowe.

2.2.7. Drogi dojazdowe, zjazdy

W zwigzku z budowg drogi, czes¢ dziatek pozbawiona zostanie dostepu do drogi
publicznej. Z uwagi na to, nalezy przewidzie¢ budowe drog dojazdowych w ilosci
niezbednej do zapewnienia wiascicielom nieruchomos$ci przylegtych do drogi
dostepnosci komunikacyjnej, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

Drogi objazdowe na czas budowy

Projektowana droga objazdowa na czas budowy musi posiada¢ nawierzchnie
bitumiczng, szerokos¢ umozliwiajgcg swobodny przejazd w dwoch kierunkach.

Konstrukcja nawierzchni dostosowana do obcigzenia ruchem.

2.2.8. Ciagi pieszo rowerowe, przej $cia dla pieszych

Ciggi pieszo rowerowe zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o
szerokosci 3,00m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. Ciggi pieszo
rowerowe odsuniete od jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,50m. Pomiedzy krawedzig
ciggow pieszo rowerowych, a krawedzig przylegajgcych skarp rowow i nasypow
zastosowaé opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Ciggi pieszo rowerowe nalezy
wykona¢ z kostki betonowej, bezfazowane] koloru szarego gr. 8cm. Nalezy
zaprojektowac i wykonac cigg pieszo rowerowy do drogi dojazdowe;j.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie ciggbw pieszo rowerowych nalezy zanizy¢é w

stosunku do krawedzi jezdni. Poza przej$ciami, gdzie ciggi pieszo rowerowe przylegajg
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do jezdni przewidzie¢ wyniesienie ciggdbw 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
Zaprojektowacé ciggi pieszo rowerowe ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm.

2.2.9. Urzadzenia infrastruktury technicznej
Do zadah Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na

obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac
projekty branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in.
wyodrebnione koszty usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w

warunkach).

Wykonawca winien rownie z zapewni ¢ nadzor nad przebudow g urzadzen
obcych ze strony wia Scicieli sieci, pokry ¢ koszty tego nadzoru oraz koszty

projektéw wykonawczych i odbioru robét.

2.2.10. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z
pozn. zm. oraz zgodnie z Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124.

Nalezy przewidzie¢ budowe 1 stacji pogodowej. Lokalizacja do akceptacji
Zamawiajgcego. Zakres prac oraz elementéw obejmuje wykonanie wraz z zasilaniem
zestawu stacji meteo wyposazonej w:

- czujnik drogowy: 1 szt.
- detektor opadu: 1 szt.
- maszt wraz z fundamentem: 1 kpl.
- czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza: 1 szt.
- rejestrator: 1 szt.
- promiennik podczerwieni, kamera: 1 kpl.
- serwer bazodanowy i www wraz z systemem operacyjnym: 1 kpl.
- router, akumulator, skrzynia, okablowanie, zasilacz, wysiegniki: 1 kpl.
- instalacja i uruchomienie systemu: 1 kpl.

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome
- Wpykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz

nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz
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utrzymanie 1 demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot
budowlanych.

- Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

- Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczego6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr
Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWIORB.

- Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generaciji, dla znakow: A-7, B-2, B-20, B-25,
B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

- Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) kotwione nalezy przewidzie¢ na
tukach oraz w obrebie skrzyzowan.

- Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome media-line
(30 cm) w kolorze zoéttym.

- W miejscach wigczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce do
wymiany. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy

wykonac¢ przed koncowym odbiorem robat.

2.212. Zelen

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje
projekt zieleni.

Wyspe ronda obsadzi¢ zielenig, ktérej projekt nalezy uzgodni¢ z gming Koscian.
W ramach inwestycji zaprojektowac zasilanie wyspy w wode.

2.2.13. Urzadzenia BRD

Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach spowalniajgcych zastosowacé
znaki aktywne (z dwoch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej. W obrebie wysp
spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Na rondach nalezy zastosowa¢ znaki aktywne (U-3a) zasilane z sieci na
odrebnym obwodzie niezaleznym od oswietlenia ronda.

Znaki aktywne montowa¢ w sposob umozliwiajgcy ich tatwy demontaz na czas
przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych.
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2.2.14. Obiekty in zynierskie

- Przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzenia A,

- Przepusty o $rednicy do 100 cm przebudowac na przepusty z rur PEHD,

- Przepusty o srednicy ponad 100 cm przebudowaé¢ na konstrukcje Zzelbetowe
o przekroju kotowym lub prostokagtnym w zaleznosci od warunkow terenowych

- Zmawiajgcy dopuszcza wzmocnienie istniejgcych obiektéw poprzez wsuniecie rury
stalowej wykonanej z blach falistych lub rur PEHD. Kazdy taki przypadek nalezy
indywidualnie uzgodni¢ z pracownikami Wydziatlu Mostéw

-  Skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane
z kostki kamiennej utozonej na betonie

- Bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich

- Pozostate warunki zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000roku)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie

2.2.15. Warunki wykorzystania terenu w fazie realiz  acji inwestycji

Sposob prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w
trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987)

2.3. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymaga n jakos$ciowych dotycz gcych materiatdbw ponosi
odpowiedzialno $¢é Wykonawca.
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2.4. Wymagania dotycz gce opracowa nh zatgczanych do oferty

2.4.1.

Wykonawca przedktada jako zat gcznik do oferty :

- Wypetniony Wykaz Cen

2.5.  Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg

obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skiad przedmiotowej inwestycji, wszystkie

obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie,

infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu nha

prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i

przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do

celow projektowych.

Wykonawca jest zobowi gzany do przygotowania dokumentacji

podziatowej, po wcze s$niejszej akceptacji Zamawiaj gcego.

2.5.1.

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musz g by¢ przedstawione do akceptacii

Zamawiaj gcemu.

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

- Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

dokumentacje koncepcyjna,

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy,

opinie Urzedow Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii
Urzedow Gmin uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

- Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw
projektowych,

wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.
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- Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym
wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne
Ogdblne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIA oraz WWIORB
(bedace czescig skladowg niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

- Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i
ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wta $ciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca jest zobowi gzany przygotowa ¢ dla Zamawiaj gcego projekty
podziatu, materialty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia w  odno-prawnego, na
podstawie ktorych Zamawiaj aqcy wyst gpi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID.

Pozostatle opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajgcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska witasnym
kosztem i staraniem Wykonawca.

Warto$¢ odebranych czesci, zostanie ustalona jako proporcja dtugosci odcinkow
objetych protokotem odbioru czesciowego dokumentacji do catosci odcinka objetego
Przedmiotem Umowy z Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wy  konawcy i robot

budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy
- Harmonogram rob6t zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

- Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania robot

budowlanych — zgodny ze SIWZ.
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2.7.2. Zakres opracowa n projektowych oraz ilo $é egzemplarzy dla
Zamawiaj gcego
- Materialy do ZRID - (6 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informaciji z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), zawierajgce:

opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz
okresleniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu;
mape w skali 1:500 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
Z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych,
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do
przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu;
projekty podziatu nieruchomosci;
komplet wymaganych opinii (kopie).

- Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do
celow projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w
skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary
uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podkiadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej,
ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji
elektronicznej okreslajgcy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z
podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne
wysokosciowe,

Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z
czescig architektoniczno — budowlana,

Program funkcjonalno uzytkowy 33



Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow,

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,

Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w
razie koniecznosci),

Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

Mapa ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

Inne niezbedne opinie | decyzje administracyjne okreslone w
szczegOtowych rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia
wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie

robot Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Techniczne;.

Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej i stalej organizacji ruchu, nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

Wyciag z projektu budowlanego - Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentaciji
archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie powinna byc¢ zapisana
na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegdtowg zawarto$¢ (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3

wersjach:

Wersja nr 1. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp.
nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe
kosztorysy wytgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe
nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z wiasciwym
stylem wydruku).

Wersja nr 2. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robét, specyfikacje techniczne, Slepe
kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
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Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu
budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20
MB.

2.7.3. Nadzor autorski
- Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
- Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art.
20 pkt. 4), w szczegoblnosci:
stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania takiego wniosku,
opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na
etapie opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia
sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robét budowlanych zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia ko ncowe

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi byc¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz
po przediozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

- Wpykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w

uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie
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wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia roboét) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia
wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob
rozwigzania elementéw robdét, ktére bedg realizowane. Protokoty z rad
technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego,

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupetnieh w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robot

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i
na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,
kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng calos¢ zawierajgcg dokumentacje
techniczng wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych
pbézniej uzgodnien, bgdz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i
odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -

odbiorczego odbioru koncowego.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

3. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $§¢ zamierzenia budowlanego z

wynikaj gcymi z odr ebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

4. Oswiadczenie Zamawiaj gcego, stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno -
prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji robot
budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendéw, wynikajgcych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje |
uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w
teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezw  oleniu na realizacj e
inwestycji drogowej poniesie Zamawiaj  3cy.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

5. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j Dz. U. z 23 grudnia 2015r., poz. 124).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013., poz. 1129),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r.
poz. 1137 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.
1232 z pézn. zm.).

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t.j Dz. U. z 2016 r.
poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z
pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015r. wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdét
budowlanych oraz cen czynnikobw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j Dz.U. z 2015 r. poz.469 z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 196 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz.
1696).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz.
596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 1800).
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2031).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z p6zn. zm.).

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r.
poz. 909 z p6zn. zm).

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie howych

regulacji prawnych nalezy opracowa¢ poszczegoOlne materialy i uzyskaé decyzje

wedtug nowych unormowan.

Wytyczne i instrukcje

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa
—2000rr.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w
zakresiegeodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa
1998 r.

Ogodlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Szczegobtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
znakdéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [7],

SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla

znakow drogowych poziomych - zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],
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- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
sygnatow drogowych - zalgcznik nr 3 do rozporzgdzenia [7].

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

- Woytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2012 r.

- Katalog wzmocnieh i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIiM,
Warszawa 2001 r.

- Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sSprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢ wspoéffinansowanych z krajowych
lub regionalnych programow operacyjnych”, wydanych przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

- Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania
zadan oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wy  zej przepisow lub wej $cia w
zycie nowych regulacji prawnych nale zy opracowa ¢ poszczegOllne materialy i
uzyska ¢ decyzje wedtug nowych unormowa n.

6. Zatgczniki do Programu funkcjonalno-u  zytkowego:

- Zalgcznik nr 1: Wykaz cen

- Zalgcznik nr 2: Projekt koncepcyjny zmiany przebiegu drogi wojewddzkiej

- Zalgcznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

- Zalgcznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych D-M.00.00.00 |
ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna

- Zalgcznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ROBOTY
MOSTOWE — wersja elektroniczna
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6.1. Zatgcznik nr 1 —wykaz cen

Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowac¢ wszystko, co zostato zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedgc w
petni swiadomym, Zze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z

wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okre$la catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowg
wykona przedmiot zamoéwienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatdw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym
prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robét, optaty za
zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie
ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamowienia
to jest dokumentaciji projektowej, dokumentéw Wykonawcy, robét budowlanych, dostaw
i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeh oraz utrzymaniem
tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne
przejscia przez ulice, sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na

podstawie jego wiasnej kalkulaciji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow
Wykonawcy, wykonanie Robot, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie

gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Lp. WyszczegOlnienie elementow Forma rozliczenia Warto $¢. zt
rozliczeniowych za kompletnie
wykonany
element
1 2 3 4
l. Opracowanie dokumentacji wraz z ryczaitt

przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID) prze

Zamawiajgcego*
. Roboty budowlane ryczait
BRUTTO OGOLEM: X

*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogotem.
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