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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany
jako obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.1.2. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane
z zastosowaniem obrobki mechaniczne;j.

1.1.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

— krawezniki kamienne,

— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego,
— stal na kotwy,

— klej do wklejania kotew,

— materialy uszczelniajgce.

2.2.2. Krawezniki kamienne
2.2.2.1. Zasady ogolne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub
aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien spetniaé wymagania podane
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym
dalej Rozporzgdzeniem.

2.2.2.2. Wymagania wobec kraweznikéw

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materiatu kamiennego, z ktérego powinien
by¢ wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997:

a) Wymagania dotyczgce materialu kamiennego

Bloki materialu kamiennego ze skal magmowych, osadowych Ilub metamorficznych,
przeznaczone do produkcji kraweznikéw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ klasie | i Il wg
PN-B-11213:1997 i wymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa
miary I Il Il
1 | Wytrzymatos¢ na  $ciskanie w  stanie
powietrznosuchym, co najmniej MPa 130 100 60
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego w stanie
powietrznosuchym, nie wiecej niz mm 2,5 5.0 7.5
3 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz % 0,5 15 3,0
4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach % 0 0 0

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikéw

Wyglad zewnetrzny kraweznikdw powinien odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

kraweznik powinien mie¢ $ciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie
wiekszym niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997 dla kraweznikéw
mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

wymiary kraweznika ze $cieciem wg normy PN-B-11213:1997 zostaty podane w tablicy 2,

Tablica 2. Wymiary kraweznika mostowego rodzaju A (ze $cieciem)

Oznaczenie _ Dopuszcz_alna odchytka
Lp. ; Wymiary, mm wymiaru, mm
wymiaru (wg
rysunku)
1 h 230 180 +20
2 b 200 200 +3
3 C 40 40 +2
4 d 120 100 +2
5 I Od 800 do 2000 -

w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997, powierzchnie licowe, tj. powierzchnia goérna,
powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny
odpowiada¢ fakturze sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchni
przedniej i tylnej powinny by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

powierzchnie stykowe powinny by¢ diutowane (szlakowane) wzdiuz krawedzi widocznych na
szerokosci pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci sredniogrotowane,

powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub
krzesanej,

katy pomiedzy powierzchnig stykowg (czotowag) a wszystkimi przecinajgcymi
powierzchniami licowymi oraz pomiedzy gérng a tylng licowg powinny by¢ proste,
katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto
odpowiednie pochylenie, okreslone wyze;.

sie z niag

¢) Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraweznikbw mostowych kamiennych, wg PN-B-

11213:1997, podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzenh Dopuszczalne odchyiki
Skrzywienie licowych 3mm
(wichrowatos$¢ | bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrobki | licowych Dopuszcza sie na dlugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
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powierzchni wgtebienie wielkosci do 500 mm?® nie glebsze niz 5 mm, nie
(wgtebienia i wynikajgce z techniki wykonania faktury
wypukitosci)

bocznych Wgtebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen,

wypuktosci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie wypukiosci poza

lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dilutowanego wgtebienia niedopuszczalne,
pozostata czes¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby i liczba w przelicze- 3
uszkodzenia niu na 1000 mm
krawedzi dlugosé 5mm
i narozy glebokosc¢ 3mm
Odchylka od kata prostego na 2mm

diugosci powierzchni

2.2.3. Podlewka pod kraweznik
2.2.3.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Mozna stosowac zaprawe o wtasciwosciach podanych w dalszym ciggu.

Nalezy stosowac¢ zaprawe przygotowywang w wytwoérni i dostarczang na budowe w postaci
proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa
powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

Swieza zaprawa powinna mieé konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5], a

czas zachowania jej wtasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace
zaprawy na podlewke podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczgce zaprawy na polewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 \é\éy(tjrzyma}osc na zginanie po MPa >9 PN-85/B-04500
niach
2 \é\éy;rﬁéngr?}osc na sciskanie po MPa > 45 PN-85/B-04500
3 | Wytrzymalos¢ na odrywanie Procedura badawcza
od podtoza IBDIM nr PB-TM-X3
- wartos¢ srednia MPa 22,0
- wartos¢ pojedynczego MPa =215
wyniku
4 | Skurcz po okresie twardnienia % <10 Procedura badawcza
90 dni > - IBDIM nr TWm-31/97
5 | Pecznienie po okresie % <03 Procedura badawcza
twardnienia 90 dni > - IBDIM nr TWm-31/97
6 | Mrozoodpornos¢ badana w Procedura badawcza
2% roztworze soli (NaCl) po IBDIM Nr SO-3
150 cyklach
- ubytek masy % <5
- wytrzymatos¢ na zginanie % <20
- wytrzymatos¢ na Sciskanie % <20
7 | Wytrzymato$¢ na odrywanie Procedura badawcza
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od podioza po badaniu mrozo- MPa 215 IBDIM nr PB-TM-X3
odpornosé

Osadzenie kraweznikow na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony
chodnika i odprowadzenia z niego wody za pomocg drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia
obiektu.

2.2.3.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycjg z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego skitada sie z kruszywa i zywicy epoksydowe;.

Do podlewki nalezy stosowac¢ grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skat magmowych, marki 20
wg PN-86/B-06712, otoczony kompozycjg z zywicy epoksydowe;j.

llos¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewni¢ tylko calkowite otoczenie ziaren kruszywa bez

wypetnienia pustek miedzy ziarnami. Nozna stosowac¢ dwuskiadnikowg zywice epoksydowg
modyfikowang, o podstawowych wiasciwosciach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Wyglad zewnetrzny i wg? ocena organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 255 ISO 527-2
3 Wydtuzenie % =30 ISO 527-2
4 Twardo$¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by¢ barwy okreslonej przez producenta. Po uptywie czasu utwardzania dotkniecie
powierzchni prébki nie powinno pozostawic¢ na palcach widocznych sladéw zywicy.

2.2.4. Materiat na kotwy

Do wykonania kotew nalezy stosowac¢ stal spetniajgcg wymagania normy PN-89/H-84023.06 lub
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.
Prety uzywane do kotwienia kraweznikdw nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjne na dtugosci ktéra bedzie
umieszczona w krawezniku.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocag zywicy epoksydowej, dla ktérej Wykonawca
przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinna by¢é materiatem
twardniejagcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne i mieé¢ bardzo dobrg
przyczepno$¢ do betonu i kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej,
mozna zastosowaé zywice, ktéra ma nastepujace wtasciwosci:

— wytrzymato$¢ na sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 90

N/mm?,

- wytrzyzma+oé(: na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 44
N/mm?,

- wytrzyzma+oé(: na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 25
N/mm?,

— przyczepno$é do podioza (po utwardzeniu pod wodg, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm?
(zniszczenie betonu).
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2.2.5. Materiat do wypetnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM.

Do uszczelniania stykdw poprzecznych miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem piyty
chodnikowej mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujgcy pod wptywem wilgoci z
atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny
na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasoéw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien
zachowywaé¢ wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i
wykazywa¢ odpornos¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw gruntujgcych, zachowywac¢ bardzo dobra przyczepnosé do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowa¢ samoprzylepng
tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. Tasma powinna by¢
przeznaczona do uszczelniania stykéw w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorgco
(temperatura ukfadania rzedu od 140 °C do 250 °C). Materiat tasmy powinien charakteryzowa¢ sie
duzg elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac sie kruchy w temperaturze
- 30 °C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100 °C, nie powinien splywaé ze szczelin
pionowych), powinien wykazywaé¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do uszczelnianych elementéw
(betonowych, kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien ponadto wykazywaé odporno$¢ na
roztwory soli mineralnych, kwasow i zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odpornosé na starzenie
sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Nalezy stosowac tasme o wiasciwosciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej taSmy uszczelniajgcej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25 °C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004
2 | Temperatura mieknienia wg o PN-EN 1427:2001
PiK C 290

3 | Mrozoodpornosé (upadek min. 3 kule cate
kuli z 2,5 m, temperatura -20 ) PB/TN-2/3
°C

4 | Wydtuzenie tasmy w szcze-
linie , w temperaturze -20°C mm 24,0 PB/TN-2/4

5 | Rodzaj zerwania tasmy w brak zerwania przy
szczelinie, w temperaturze - wydtuze-niu 4,0 mm PB/TN-2/5
-20°C

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac
betoniarkg do wykonania zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:

— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— malg betoniarka lub taczkg do wymieszania zywicy z kruszywem.
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Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarkg do betonu.
Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikOw oraz uszczelnianie stykow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktadaé¢ obok
siebie, na drewnianych podktadach, diugoscig w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. Krawezniki
mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed
bezposrednim stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub
weny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Krawezniki z materiatdw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i wielkosci w sposob zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

Z kraweznikami powinno byé dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan,
zawierajgce:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,
— date pobrania prébek,

— spos6b pobrania prébek,

— date badan,

— wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta zawierajgca dane:
a) nazwe wyrobu,
b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
c) nazwe i adres producenta,
d) date produkcji,
€) mase netto,
f) trwatosc,
g) informacje o proporcji sktadnikow,
h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy skladowaé¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas
sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem opakowan.
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4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowe;j

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub
beczki). Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— spos6b przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

— o0znaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezpo$redniego
promieniowania stonecznego, z dala od zrédet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w
zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi materiatow tatwopalnych.
4.5. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakowan z materialami moze sie odbywaé dowolnym $srodkiem transportu pod
warunkiem zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materialy nalezy sktadowaé¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronié
przed wplywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i
zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkow
przechowywania i transportu moze spowodowac¢ utrate wiasciwosci materiatow uszczelniajgcych, w
szczegolnosci przedwczesng utrate ksztaltu tasmy asfaltowej, zlepienie sie zwojoéw, zmniejszenia
wihasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie tasmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umie$ci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkciji i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposéb przechowywania i stosowania materialtdw i zachowania przy tym niezbednych srodkow
ostrozno$ci, bhp i ochrony $rodowiska

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Zasady wykonywania robot
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie podlewki pod kraweznik,
wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem,
wklejenie kotew,

montaz kraweznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

NogokrwdrE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

— ustali¢ lokalizacje robat,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegGtowego wytyczenia robdét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— oczysci¢ podioze (powierzchnie izolacji),

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1. Zasady ogolne

Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywica,
wykonanych wg pktu .2.3 niniejszychWWIiORB. Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia
elementéw oporowych z listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat podlewki
nalezy ukiada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej
uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate
ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Polewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie
kraweznika, np. w postaci dodatkowe] warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogg stanowi¢
przyklejone tasmy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na ktorej
uktada sie zaprawe powinna byé czysta, wolna od luznych frakcji i pytow, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji
mieszania suchej zaprawy z wodg zarobowg spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 oraz
przepiséw bhp:

— podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uklada¢é warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong
zaprawe nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycjg z zywicy

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymiesza¢ w stosunku okreslonym przez producenta, za
pomocag mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna
przechowywag, lecz nalezy jg natychmiast wymieszac¢ z kruszywem.
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_ Kruszywo nalezy wymiesza¢ z zywicg narzedziami recznymi w taczkach lub matej betoniarce.
Zywicy powinno byc¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna ilosé
zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa
powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy
(chyba, ze producent zywicy podaje inaczej). Bezposrednio po wymieszaniu mase drenazowg
nalezy wbudowaé. Nie nalezy jej mocno zageszczaé, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie.
Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowac okulary i ubrania ochronne,
kaski, czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skorg lub oczami nalezy
natychmiast je przemy¢ duza iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza. Podczas pracy nalezy
bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkdw. Stwardniata zywica jest catkowicie
nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skérg sg jej sktadniki.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednoczesnie z ukfadaniem podlewki i wyregulowac jego potozenie.
Po ulozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usunaé¢ deskowanie podlewki i wykonczyé skosy
podlewki. WysokosS¢ oraz poszerzenie fawy nie powinny przekracza¢ 3 cm. Przed ostatecznym
ustawieniem kraweznikéw nalezy w nich wywierci¢ otwory o $rednicy dostosowanej do $rednicy
kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu zabudowy chodnikowe;j.

5.6. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byé czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen
olejami, smarami, wolne od pytlu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli
producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowaé przed wypetnieniem szczeliny $rodkiem
uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sgsiadujgcymi elementami kraweznikdw oraz miedzy kraweznikiem i plytg
chodnika (szczeline nalezy uformowac przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika)
powinny byé oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypelnié masg
uszczelniajgcg za pomocg pistoletéw automatycznych. W celu zapewniania wlasciwej glebokosci
wypetnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej.
Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy $cieralnej.

Szczeling miedzy kraweznikiem i warstwag $cieralng nawierzchni nalezy uszczelnié tasma
asfaltowg. Tasmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opaddéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia
nizszej niz +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna byé sucha, odpylona i odtluszczona.
Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu
odpowiedniej dlugosci odcinka. Nastepnie nalezy jg przyklei¢, strong z klejem do powierzchni
uszczelnianej, dociskajgc poprzez papier przekltadkowy. Zaleca sie przyklejenie tasmy tak, aby jej
gorna krawedz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po przyklejeniu tasmy nalezy zerwac
papier przektadkowy. Wystajgca krawedz tasmy musi by¢ przywatowana podczas zageszczania
warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
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protokoty kontroli i odbioru w wytwdrni itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatow z wymaganiami
pktu 1 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 1 lub przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do
uktadania kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:

— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

— badania laboratoryjne kraweznika,

— wklejenie kotew,

— ulozenie drenéw za i pod kraweznikiem,

— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,

— uszczelnienie spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika.

6.2.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢é wg PN-B-11215:1998,
dopuszczalne odchyiki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni
podano w tablicy 3. Probki do badan wyglgdu zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-
03010.

6.2.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania laboratoryjne:

a) badanie wytrzymatosci skaly, z ktorej zostaly wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110,
b) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,

c) badanie odpornoéci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

d) badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

e) badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,
— date pobrania prébek,

— spos6b pobrania prébek,

— date badan,

— wyniki badan.

6.2.3. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Materiaty na polewke powinny spetniaé wymagania pktul.2.3 niniejszych WWiORB.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dlarzednej géry podlewki: £ 1 cm,
— dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Prawidiowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ sie duzg iloscig wolnych
przestrzeni umozliwiajgcych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegodlne ziarna
kruszywa powinny by¢ sklejone zywicg w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy uzyciu sity
ragk. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy z masy drenazowe;.
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6.2.4. Uszczelnienie spoin

Materialy do uszczelnienia spoin powinny spetia¢ wymagania pktu 2.2.5.

Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypetieniem: powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na peing gtebokos¢.

6.2.5. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
powinno wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy g6rng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg
nie moze przekraczac 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie powinno przekracza¢ + 0,5
cm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

BN-84/6740-02 Obrébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia,
czynno$ci i rodzaje faktur

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-EN 13880- Zalewy szczelin na gorgco — Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia
2:2004 (U) penetracji stozka w temperaturze 25°C
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PN-EN 1427:2001

PN-EN 1008:2004

PN-B-11215:1998

PN-83/N-03010

PN-84/B-04110

PN-85/B-04101

PN-85/B-04102

PN-84/B-04111

PN-67/B-04115

ISO 527-2

DIN 53505

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda
pierscien i kula

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wiasciwosci
fizycznych wyrobow z kamienia

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie (lub PN-EN
1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci
na sciskanie)

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN
13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym)

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig
(lub PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodporno$ci)

Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosg)

Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for
moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne — Okreslenie
whasnosci wytrzymalosciowych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Warunki
przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

Prufung von Kautschuk und Elastomerem — Harteprifung nach Shore A
und Shore D (Badania gumy i elastomeréw — Badanie twardosci metodg
Shore Ai D)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornosé na zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Procedura badawcza IBDIM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKIiA-BPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa 2002
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