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1. wstep

1.1. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych WWIORB jest:

2.1.1. Beton - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz WWIORB M.13.01.00.
2.2. Deskowanie - wymagania wedtug WWIiORB M.13.01.00.

3. Sprzet
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w WWiORB M.13.01.00.
4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betonow
do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz WWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie rob6t

5.1. OgdIne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze WWIiORB M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze WWIORB M.13.01.00.
5.2.4. Wykonanie taw fundamentowych

Fundamenty wykona¢ po utozeniu podbetonu (korka betonowego) i montazu zbrojenia. Utozenie
mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" -
zal. do zarzgdzenia GDDP oraz WWIORB M.13.01.00.

W masywnych fundamentach mieszanke betonowag uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wglebnymi. Goére ptyt fundamentowych zageszcza¢ belkami fatami wibracyjnymi. Stanowi
ona podtoze pod izolacje.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-B-06251 i WWIORB M.13.01.00.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogéline".
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na zgodnosci z WWIORB pod wzgledem:

- jakosci uzytych materiatéw,
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- wykonania robét betoniarskich.
Kontrole jakosci robdt przeprowadzi¢ zgodnie ze WWiORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla taw fundamentowych:

- tawa fundamentowa w planie £ 5 cm,
- rzedne wierzchu tawy * 2 cm,
- ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu +2 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugosc rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:

- dlarys w kierunku dlugosci - podwojnej szerokosci,
- dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. Obmiar rob6t
Nie dotyczy..
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
9. Podstawa ptatno $ci
Nie dotyczy
10. Przepisy zwi gzane
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zat do
zarzgdzenia GDDP.

Pozostate jak w WWIORB M.13.01.00.
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