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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszych WWIiORB sa:
2.1. Grodzice ze stali.

Grodzice ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 [PN-H-93433]
zaakceptowane przez Inzyniera.

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date
produkcji.

Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-M-84018 i PN-EN 10025-1:2007.
2.2. Stezenia.

Na elementy rozparcia oraz zakotwienia stosowac profile walcowane ze stali np. ceowniki lub
dwuteowniki.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cianki szczelnej powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujgcy sprzet:

-  sprzet do wprowadzania w grunt grodzic oraz ich wycigganie metodami bezwibracyjnymi.
-  zuraw samochodowy
—  spawarki elektryczne

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Transport grodzic powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych iwyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

—  stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
—  zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
—  kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogoblne warunki wykonania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.

Kazdorazowo w przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej lub na granicy
poziomu posadowienia obiektu inzynierskiego Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne w
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szczelnych komorach wykonanych ze $cianek stalowych. Ewentualne odstgpienie od tego warunku
moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Inzyniera, po zaproponowaniu przez Wykonawce innego -
skutecznego sposobu obnizenia zwierciadta wody gruntowej (np. poprzez zastosowanie igtofiltrow czy
tymczasowych studni).

Ponadto Inzynier ma prawo do wskazania, na ktérych obiektach Wykonawca powinien zastosowac
technologie prowadzenia robdt ziemnych w komorach szczelnych ze $cianek traconych, co bedzie
przedmiotem uzgodnien na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianki szczelnej powinien
wykonac¢ Projekty: pomostow roboczych, scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz
przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowi¢ beda zabezpieczenie wykopow.

5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przystgpieniem do zagtebiania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu
pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu rob6t pomosty nalezy rozebracé.

Mozliwe jest wykonanie pomostéw roboczych, ktére bedg stuzylty do wiercenia pali oraz wbijania
grodzic.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy ukfada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi
dylami, ktérych gérne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne
pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodzic powinno zapewnia¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do wykonania scianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ stan grodzic. Grodzice
uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

5.2.3. Zasady wykonania $cianki szczelnej.

Przed rozpoczeciem zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy zapewni¢ wspotosiowose
grodzicy i czesci wprowadzajace;.

W przypadku uszkodzenia gtowicy nalezy odcigé uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu
sie uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry miota.

Wprowadzanie grodzic nalezy przerwaé, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic mniejsze niz
przewidziane w Instrukcji urzgdzenia.

Nie nalezy dgzy¢ do wprowadzenia grodzic do rzednej projektowanej mimo matego wpedu.

Scianke szczelng nalezy zaglebié na glebokosé projektowang. W trakcie zagtebiania grodzic
nalezy dba¢ o zapewnienie szczelnosci zamkow lgczgcych poszczegélne grodzice. Zagtebianie
grodzic przeprowadza sie kolejno.

Przed przystgpieniem do wlasciwego zagtebiania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugosc¢ grodzic.
Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty sta¢ sie elementami $cianki szczelnej. Grodzice te
muszg by¢ zagtebiania tymi samymi urzgdzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Whped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. W czasie rob6t palowych nalezy prowadzic¢
Dziennik wykonania scianki szczelnej.

Elementy narozne $cianki nalezy wykona¢ z dwoch grodzic zespawanych ze sobg na calej
diugosci.

Brusy stalowej scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym tgcznie bruséw na zamek
(nanizywanie) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
whbijania. Para zlgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catosé. Kafar wbija
brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych brusow.

Wykonane scianki szczelne z grodzic nalezy stezyé¢ ze sobg ksztattownikami stalowymi.
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Po zagtebiania scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystgpi¢ niezwtocznie do
wykonania wykopow.

5.2.4. Wyciggniecie grodzic.
Po wykonaniu robot nalezy wyciggnaé grodzice (w miejscach gdzie to przewidziano) i odwiez¢ je

na skltadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".
6.1. Elementy stalowe
Przed przystapieniem do zagtebiania grodzic nalezy sprawdzi¢:

- wymiary i jakos¢ grodzic przygotowanych do wykonania robot,
- geodezyjne wytyczenie $cianki szczelnej.

Grodzice nie powinny byé powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac szczelnos¢ potaczen.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiadaé Aprobate
techniczng, posiadac¢ atest producenta oraz uzyskaé¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie zaglebiania grodzic nalezy kontrolowac ich wped.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe.

Tolerancje dla scianki z grodzic sg nastepujace:

—  przesuniecie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm,
— odchylenie od kierunku wprowadzania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0% i 2 cm
na diugosci od dna wykopu do gory.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg nastepujgce dane i dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

— dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane
byly roboty fundamentowe,

—  Dziennik Budowy,

- Dziennik wykonania $cianki szczelne;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.
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Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-83/B-02482
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-92/H-01106
PN-86/M-84018
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010
PN-75/H-93200/00
PN-85/H-93200/02
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-86/H-93433
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
Stal. Og6lne warunki techniczne dostaw wyrobow.
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.
Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Walcéwka i prety stalowe ogélnego zastosowania. Wymiary.
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco. Wymiary.
Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G 62.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 1: Ogdine
warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztaltu
i wymiarow.
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