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1. WSTEP
1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Izolacjonawierzchnia - powtoka o grubosci od 4 do 12 mm, ukfadana na powierzchni jezdni i
chodnikéw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.1.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Dla wszystkich zastosowanych materiatdbw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng
aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjonawierzchni
Nalezy stosowac izolacjonawierzchnie o grubosci min. 4 mm.

W kazdym przypadku grubos¢ izolacjonawierzchni powinna byé dobrana w zaleznosci od
rodzaju stosowanego materiatu i projektowanego obcigzenia ruchem.

2.2.3. Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni
2.2.3.1. Spoiwo

Do wykonanie izolacjonawierzchni mozna stosowac materiaty o spoiwie:
— epoksydowo-poliuretanowym - na podiozach stalowych i betonowych,
W tablicy 1 podano wymagania dla izolacjonawierzchni.

Tablica 1. Wiasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug

1 | Przyczepnosé powtoki do
podtoza betonowego Procedura IBDiM PB-TM-X3
- wartos¢ srednia MPa =220
- wartos¢ pojedynczego MPa =215
wyniku

2 | Przyczepnos¢ powtoki do Procedura IBDiM
podfoza stalowego MPa >4.0 PB-TM-X4

3 | Wskaznik ograniczenia chion- o > 90 Procedura IBDiM
nosci wody 0 B PB-TM-X5

4 | Stan pf)W*.Ok! po 150. cyl_<lach powtoka Procedura IBDIM
zamrazania i odmrazania w - bez zmian PO-2
2% roztworze soli (NaCl)

5 | Przyczepnos$c¢ do podioza .
betonowego po badaniu MPa 21,8 Prog?#ﬁ_leSD'M
mrozoodpornosci F 150

6 | Scieralno$¢ badana na tarczy
Bohmego mm <25 PN-84/B-04111

7 | Wskaznik szorstkosci SRT 2 65 PN-EN 1436:2000
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2.2.3.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowaé kruszywa odporne na $cieranie: piaski
kwarcowe, grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe,
pomiedziowe Ilub podobne). llos¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju
izolacjonawierzchni powinny by¢ okreslone przez jej producenta i uzaleznione od grubosci uktadanej
izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowaé piasku, ale
kruszywa ze skat tamanych lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ % grubosci ukladanej warstwy.
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo i
dostarczane na budowe w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania
izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01.

Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000
2 Zawarto$¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen 0 .
obcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodpornosé wg
zmodyfikowanej metody % (m/m) <2 PN-B-11112:1996
bezposredniej
> | Scteralnosc w bebnie Lo | g (mym) <25 PN-B-06714.42:1979
ngeles
6 Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-B-06714.42:1979
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do czyszczenia podioza

Do czyszczenia podtoza Wykonawca moze zastosowac:

— piaskownice,

— Srutownice (Srutownica powinna byé wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera $rut i pyt
powstajgcy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie),

— sprezarke $rubowa z filtrem olejowym(filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z
uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza
olejem zmniejsza przyczepno$é izolacjonawierzchni do podioza),

— odkurzacz przemystowy (uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek,
poniewaz nie powodujg one zapylenia sgsiednich czesci powierzchni roboczej).

3.2.2. Sprzet do naktadania izolacjonawierzchni

Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawca moze stosowac:
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— wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw,

— pedzle,

— walki malarskie,

— szpachle zebate,

— gumowe grace,

— packi tynkarskie,

— sprzet do wykonywania robét w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (namioty,
urzadzenia klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan
izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura podtoza,
— termometr do pomiaru temperatury materiatow,
— higrometr,

aparat ,pull-off”,

wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiatéw do wykonania izolacjonawierzchni

Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni powinny byé pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

— nazwe i adres producenta,

— nhazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkgciji,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania,

— spos6b przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych $rodkow
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zZrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny byé pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki
sposéb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem
proporcji mieszania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” oraz, jesli ST ani dokumentacja
projektowa nie podajg inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen powierzchniowych drogowych
obiektow inzynierskich”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego lub stalowego,

utozenie izolacjonawierzchni,
roboty wykonczeniowe.

rpPONPRE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy
materiatow, powinien wykona¢ pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego
ma na celu:

— okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,

— okreslenie wszystkich parametréw zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do uzgodnien
miedzy Wykonawcag i Inzynierem,

— oceng przydatnosci proponowanych materiatow i technologii,

— ocene efektéw wykonania robét.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie kazdy z pézniejszych
etapéw wykonania izolacjonacjonawierzchni:

—  przygotowanie podioza,
—  zagruntowanie podtoza,
— wykonanie, grubos¢ i przyczepnos¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole ustalen
technologicznych i zgodnie z zalozong technologig. Prace powinny obejmowaé przygotowanie
podioza oraz wykonanie poszczegolnych warstw izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole wykonania rob6t, a Inzynier badania
odbiorcze. Sposéb i zakres kontroli wykonania robot zostat przedstawiony w pkcie 3. Wielkos¢
powierzchni referencyjnej okresla Inzynier. Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez
Wykonawce pod nadzorem Inzyniera i przedstawiciela producenta materiatow. Kazdy etap
przygotowania podioza i wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany, a
fakt ten, lgcznie z wynikami wykonanych badan, bedacych podstawg tej akceptacji, zapisane w
protokole pola referencyjnego. Protokdt ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.

5.4. Ogo6lne warunki prowadzenia robét

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
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wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotno$¢ i temperature powietrza.
Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwac¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywaé co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materialtbw nie podaje inaczej, to prace zwigzane z ukladaniem
izolacjonawierzchni nalezy wykonywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i
suchej pogodzie. Dla wiekszo$ci stosowanych zywic temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od
+8°C (wiekszos¢ zywic epoksydowych i poliuretanéw przestaje sieciowa¢ w nizszej temperaturze)
oraz nie przekracza¢ +30°C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do
wykonywania izolacjonawierzchni gwaltownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice moga sie
utwardzié, zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu).

Nie nalezy prowadzi¢ robét podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podtoza.
Nie wolno takze prowadzi¢ robot podczas opaddéw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub
przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic.
Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania rob6t powinna by¢, o co najmniej o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajagcych warunkach pogodowych
(opady, niskie temperatury otoczenia), nalezy je wykonywac¢ pod namiotem. W takim przypadku
nalezy zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i
utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podtoza oraz wentylaciji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto
substancje lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod
namiotem mogg gromadzi¢ sie w stezeniach powodujgcych zatrucie pracujgcych robotnikéw.

5.5. Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacjonawierzchni
5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacjonawierzchni

Jezeli producent izolacjonawierzchni nie podaje inaczej, powierzchnie betonowg pod
izolacjonawierzhnie nalezy przygotowaé¢ w sposéb podany w dalszym ciggu.

Czyszczenie podioza nalezy wykonac przez $rutowanie. Z podioza betonowego nalezy dokfadnie
zdja¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy
odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigecie sprezonym powietrzem za pomoca
sprezarki srubowej.

Podtoze betonowe przygotowane do ukfadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— wytrzymatos¢ na sciskanie:

w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzymatos¢ gwarantowana wynikajaca z
klasy betonu przyjetej w dokumentacji projektowej,

— wytrzymato$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 srednio nie mniej niz 2,0 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 25 MPa przy wykonywaniu
izolacjonawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

— sucho$¢ podioza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjg¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary
wilgotnosci  betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowe]) nalezy wykonywaé przyrzgdem
wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatéw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

—  czystos¢ podioza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejow, smaréw i
innych zanieczyszczen; oceng czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— gladkos¢ podioza: lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekraczac
+1 mm,
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— szorstko$¢ podioza: badana metoda wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna
przekracza¢ 1,0 mm,

Badanie szorstkosci metodg wypetienia piaskiem

Pomiar szorstkosci polega na okresleniu wielkosci powierzchni, na jakiej znormalizowany
piasek o okreslonej objetosci wypetni nieréwnosci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody
jest ograniczony do pomiaru szorstkosci na powierzchniach poziomych.

Materiaty i sprzet pomiarowy:

piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

menzurka o pojemnos$ci 100 cm®,

drewniany krgzek o srednicy 50 mm i grubo$ci 10 mm, z uchwytem,
przymiar liniowy.

Przebieq pomiaru:

Na powierzchnie betonu nalezy wysypa¢ odmierzony w menzurce piasek w ilosci 25 lub 50
cm?® (w zaleznosci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krazkiem ruchami
kolistymi do wyréwnania z powierzchnig. Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem byto
maksymalnie zblizone do ksztaltu kota. Nastepnie nalezy zmierzy¢ s$rednice kota w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy¢ warto$¢ srednig.

Okreslenie szorstkosci:

Parametrem charakteryzujgcym szorstkos¢ powierzchni betonu jest warto$¢ ,S”, podawana
z dokladnoscig 0,1 mm, ktéra jest usredniong gltebokoscig nieréwnosci na jego powierzchni.
Szorstkosé nalezy okreslié ze wzoru: S= 40V/ d” [mm]

gdzie:
— V- objetosé piasku w cm?,
— d - $rednica kota w cm.

— réwnos¢ podioza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg o dtugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac
cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa fatg o diugosci 4 m utozong na badanej
powierzchni,

— wilgotnos¢ podioza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ uktadana na podiozu
wilgotnym (dotyczy to przede wszystkim izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-
polimerowym), dopuszcza sie uktadanie izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym, tzn.
W wyraznie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest ukfadanie
izolacjonawierzchni na podtozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczgcg warstewka wody,

— ukfadanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytach betonowych uktadanie izolacjonawierzchni jest
mozliwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy
przestrzega¢ zalecen producentow materiatbw naprawczych i odpowiednich aprobat
technicznych; jezeli odpowiednie aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjaé, ze
dojrzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciggu 24 h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w
temperaturze otoczenia 20°C),

— wyréwnanie podtoza: w przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podioze
betonowe nalezy wyréwnac¢ zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatow.
Rysy wystepujgce w podtozu betonowym powinny byé zainiektowane. Natomiast w przypadku,
gdy beton jest uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy, nalezy go usunac¢ lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nastepnie
naprawi¢ np. zaprawami typu PCC. Nieréwnosci poditoza przekraczajgce 5 mm nalezy naprawic.
Wystajagce fragmenty nalezy odkuc¢ lub zeszlifowac, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami typu PC
lub PCC.
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— spadek podioza: izolacjonawierzchnie mozna uklada¢ na plytach pomostu o spadku nie
przekraczajgcym 4%. W przypadku koniecznosci uktadania izolacjonawierzchni na wigkszych
spadkach, jezeli tak zaleca producent, do zywicy dodawane sg specjalne dodatki tiksotropowe
zapobiegajace sptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni, na ktérej jest wykonywana.

5.5.2. Przygotowanie powierzchni stalowej do utozenia izolacjonawierzchni

Czyszczenie powierzchni stalowej nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Podtoze
stalowe powinno by¢ oczyszczone do stopnia czystosci Sa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania
powtoki metalizacyjnej, zgodnie z normg PN ISO 8501-1:1996. Warstwe gruntujgcg pod
izolacjonawierzchnie nalezy uklada¢ bezposrednio na przygotowane podioze stalowe. Gruntowanie
powierzchni stalowych lub stalowych metalizowanych ptyt pomostéw polega na pomalowaniu tych piyt
farbami epoksydowymi, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne. Grubos$¢ powtoki
antykorozyjnej pod izolacjonawierzchnie nie powinna by¢ mniejsza niz 150 pm.

5.6. Wykonanie izolacjo nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materialu. Zalecenia te powinny by¢ zawarte w
kartach technicznych materialdw i opracowane przez ich producentéw. Zalecenia te dotyczg m.in.
proporcji mieszania skladnikdéw, okresu czasu jaki musi upltyng¢ miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, grubosci naktadanych warstw, iloéci zastosowanego kruszywa.

Materialy do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materiaty dwu lub
trojskladnikowe, ktorych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich
proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania sktadnikow.

W celu zwiekszenia odpornosci na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im wlasciwosci
antyposlizgowych, do wykonywania tych powilok uzywane sg odporne na $cieranie kruszywa,
spetniajgce wymagania pktu 2.2.3.2.

Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie mogg byé barwione. Mogg
by¢ stosowane nastepujgce rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic chemoutwardzalnych, przy
czym:

— sposOb najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu
(na zadany kolor),

—  sposOb posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

— sposOb najmniej trwaly: na wykonanej powtoce nanosi sie dodatkowg warstwe barwigcg (np. z
farby na bazie epoksydowej).
Izolacjonawierzchnie z materiatdw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:

— warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,

— warstwy podstawowej, hanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowa graca,

— warstwy zamykajgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/mzlmm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania
warstwy z samego kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpic tylko po jej catkowitym utwardzeniu.
Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatéw.
5.7. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkow
budowy obiektu i roboty porzgdkujace.
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5.8. Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny powinien wynosi¢ minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru kohcowego
rob6t. W umowie (warunkach kontraktu) nalezy okresli¢ warunki gwaranciji.

Przed zakohczeniem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad obiektu, majacy na celu
ocene stanu wykonanej izolacjonawierzchni, zawierajacy:

— ocene wizualng stanu izolacjonawierzchni,

— ocene wizualna stanu elementu, na ktérym utozona jest izolacjonawierzchnia,

— w przypadkach watpliwych - zauwazonych uszkodzeh nalezy wykona¢ niezbedne badania
specjalistyczne.

Do wykonania poprawek kwalifikujg sie izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na

ktérych wystepuja:

— jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pecherze, rysy, pekniecia, wylgczajgc uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez uzytkownikéw drég,

— niedostateczne przyczepnosci do podioza, wg wymagan tab. 3, w przypadku przeprowadzenia
badan dodatkowych.

W przypadku wystgpienia uszkodzenh izolacjonawierzchni przed uptywem okresu gwarancji,
Wykonawca powinien okre$li¢ przyczyny wystgpienia uszkodzen i naprawi¢ je zgodnie z
postanowieniami umowy.

Tablica 3. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metodg ,pull-off” wg PN-EN
1542:2000
Lp. | Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartosc¢ srednia >1,6 MPa
poliuretanowym - wartos¢ pojedynczego wyniku >1,2 MPa
Stal: > 2,8 MPa

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania materiatéw
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
pktu 1 niniejszej specyfikaciji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 1 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Na zgdanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
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— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkgciji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien ocenic¢ jego
wyglad.

6.3. Badania w czasie rob6t

Kontrola wykonania robét obejmuje:

— badanie przygotowania podioza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
— kontrola wykonania izolacjonawierzchni.

Poza tym w trakcie wykonywania robét nalezy wykonywac na biezgco:

— kontrole proporcji mieszania sktadnikbw stosowanych materiatéw (dotyczy materiatéw dwu lub
kilkusktadnikowych),

— kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikéw,

— kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetia¢ wymagania podane w
pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podioza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powitoki gruntujgcej powinna byé wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych skiadnikbw, czasu mieszania, czasu
aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujgcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podioza pod materialy chemoutwardzalne

Po zagruntowaniu podioza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych s$rodkéw gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

— przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha i lekko blyszczgca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka
piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowag:

— grubosc¢ nakladanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/mz,

— wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych
szwow, przerw roboczych, rys, peknigé, splynie¢, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa powtoki
powinna by¢ jednolita i zgodna ze specyfikacja i dokumentacja projektows; posypka
uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podtoze oraz roztozona réwnomiernie,

— przyczepnos¢ izolacjonawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno byé wykonywane na kilku
polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykonaé badania w 5 punktach
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pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze.
Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m?
izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podioza wykonuje sie metodg ,pull-off’, ktéra polega na odrywaniu
metalowych krazkbw o $rednicy zewnetrznej O 50 mm, naklejonych na powierzchni
izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed
naklejeniem krgzka izolacjonawierzchnie nalezy nacig¢ koronkg o srednicy rdzenia réwnej srednicy
krgzka. Naciecie nalezy wykona¢ przez calg grubos¢ izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby, nacig¢
takze beton podioza na glebokos¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw,
oderwaé¢ aparatem ,pull-off’ i obliczy¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona $rednia wartosé
przyczepno$ci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 4.

Jezeli wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci $redniej okreslonej w
tablicy 3 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie
zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktére

byly stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och
stosowania.

Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni do podioza betonowego i stalowego

Rodzaj : . .
Lp. izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartos¢ srednia = 2,0 MPa
poliuretanowym - wartos¢ pojedynczego wyniku > 1,5 MPa
Stal: = 3,5 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

podtoze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacjonawierzchni,
— zagruntowane poditoze betonowe lub stalowe.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Bohmego
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PN-EN 1436:2000

PN-85/B-04500

BN-80/6811-01

PN-EN 933-1:2000

PN-B-06714.12:1976

PN-B-11112:1996

PN-B-06714.42:1979

PN-C-81400:1989

PN-EN 1542:2000

PN ISO 8501-1:1996

Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan drég.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie polimerow

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.  Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz poditozy stalowych po calkowitym usunieciu wczes$nigj
natozonych powtok

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metodg

»pull-off”

Procedura IBDIM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali metodg

~pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Procedura IBDiM nr P0-2

Badanie i ocena stanu powioki po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania

Procedura IBDIM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich, Zalgcznik do
zarzgdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r.
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