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1. WSTĘP 
 
1.1. Określenia podstawowe – jak w ST D.19.01.02 
 
2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy montażu barier ochronnych według zasad niniejszych WWiORB są:  

2.1. Elementy stalowe barier 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 
katalogu producenta. Do elementów tych należą: 

− prowadnica, 
− słupki, 
− pas profilowy, 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− łączniki ukośne, 
− obejmy słupka, itp. 

 
Elementy barier powinny odpowiadać wymaganiom norm lub posiadać Aprobatę Techniczną oraz 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Elementy barier powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe 
o grubości 80 µm. Łączniki stalowe śruby winny być również ocynkowane lub wykonane ze stali 
odpornej na korozję. 

 
Bariery powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1377. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, według zaleceń producenta. W 
trakcie transportu należy dbać o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem. 
 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1. Montaż barier 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
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Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w 
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w 
planie i profilu. 

Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

W każdej z barier niezależnie od rozstawu słupków należy stosować odcinki profilowanej taśmy 
stalowej o długości 4,0 m.  

Taśmę profilową należy mocować do słupków. 

Stosowanie odcinków krótszych, to jest o długości 2,0 m i 1,0 m jest dopuszczalne tylko dla 
wyrównania długości bariery, gdy długość ta nie jest wielokrotnością 4 metrów.  

Linia taśmy musi być płynna, bez załamań i przerw. Na górze słupków barier sztywnych 
zamontować pochwyt poręczy z rury. 

Na obiekcie należy stosować identyczny typ bariery jak na sąsiednich odcinkach nasypów.  

Bariery połączyć z odcinkiem barier drogowych. 

Ewentualne uszkodzenia powłoki cynkowej należ po zmontowaniu barier uzupełnić metodą 
metalizacji natryskowej (grubość powłoki 200 µm). 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

− czerwone - po prawej stronie jezdni, 
− białe - po lewej stronie jezdni. 

 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami 

WSDBO. 

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 

 
5.2.2. Stopy słupków 

Stopy słupków dostosować do pochylenia poprzecznego kap chodnikowych. Bariery montować po 
wykonaniu pełnej nawierzchni i izolacji na kapach. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
6.1. Kontrola montażu barier polega na:  

− sprawdzeniu jakości elementów składowych bariery, 
− sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych taśmy i jej przebiegu w planie, 
− kontroli powłok antykorozyjnych, 
− sprawdzeniu łączników taśmy i słupków. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje  

− dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm, 
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− dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana 
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w 
słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm, 

− rzędna góry taśmy bariery i poręczy ± 5 mm 
− odchylenie taśmy bariery w planie i poręczy ± 10 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Nie dotyczy. 
 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Nie dotyczy 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy 
prawa wymienione w części informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i 
normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Załącznik do zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 

Norma PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


