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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych warunkoéw sg grunty
sypkie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-S-02205:1998, pochodzace z wykopéw pod
zasypywane elementy i grunty z dokopu.

2.1. Nasypy i wneki za przyczoétkami.

Jako materiat zasypki nalezy stosowa¢ zwiry, pospotki i piaski co najmniej srednioziarniste
0 wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5.

Czesci nasypu, gdzie wymagane jest dobre odprowadzenie wody (np. gérng warstwe nasypu
o grubosci 50 cm% nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci min. 5,12
m na dobe (6x10™ m/s).

2.2. Fundamenty.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach sypkich nalezy zastosowaé grunt rodzimy
pochodzacy z wykopow lub inny grunt z dokopow.

Do zasypania fundamentéw wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowa¢ grunt rodzimy
pochodzacy z wykopow lub inny grunt o podobnych wtasciwosciach.

Materiaty te przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

—  sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
- zuraw samochodowy,

—  sprzet do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.
Transport po budowie powinien odbywaé sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t przy zasypywaniu wykopdw — zasypka podpér mostow
i wiaduktow
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Zasypywanie wykopOw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robét, na podstawie
harmonogramu opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera. Harmonogram
ten musi uwzglednia¢ etapowanie robot.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Przed przystgpieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Dla obiektéw nowych - fawy fundamentowe mozna zasypa¢ po ich zaizolowaniu. Nasyp za
przyczotkami i przy skrzydtach wykona¢ po ich zabetonowaniu i zaizolowaniu

Nasyp za przyczoétkami i przy skrzydiach nalezy odtworzyé po wykonaniu projektowanych robot
oraz zaizolowaniu powierzchni betonu.

Ukftadanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowej.

5.2.2. Wykonanie nasypOw — zasypanie wnek za przyczotkami

Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicach oddziatujgcych na przyczéiki lub inne
elementy i zasypanie wykopow nalezy wykonywac¢ z gruntdéw piaszczystych, zwiru lub pospotki.

GOrng warstwe nasypu o grubosci 50 cm oraz czesé nasypu przy scianach przyczotkow i skrzydet
o0 szerokosci minimum 100 cm nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodo-
przepuszczalnosci min. 5,12 m na dobe (6x10™° m/s).

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odlamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu.

Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypetnianie uptynnionym gruntem niespoistym.
5.2.3 Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukciji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubos¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzgadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac
sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki sposéb,
aby nie spowodowaé uszkodzenia systemu odwadniajgcego.

Warstwy gruntu mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg metody
Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 - dla gornej warstwy nasypu do giebokosci 1,20 m,

1,00 - dla warstw ponizej 1,20 m i wykopy przy fundamentach podp6r (gdy poblizu
wystepuje obcigzenie ruchem pojazddéw)

0,98 -  stozki nasypu i wykopy przy fundamentach podpér (gdy poblizu nie ma obcigzenia

ruchem pojazdéw).

Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999.

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu.
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Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny byc¢
wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na caftej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ urzadzenia zageszczajgcedo,
- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
6.1. Badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ przydatnosé materiatéw na zasypki badajgc:

a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,

b) wilgotno$¢ naturalng, wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

d) wskaznik roznoziarnistosci > 5 zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480,

e) wodoprzepuszczalno$é 6x10™° m/s zgodnie z PN-B-04492

6.2. Badania przy odbiorze

a) sprawdzenie wykonanych zasypek,

b) sprawdzenie rzednych,

c) sprawdzenie zageszczenia gruntéw na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik
zageszczenia 1,03, 1,00 lub 0,98,

6.2.1. Sprawdzenie wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajagcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu.

6.2.2 Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw nalezy wykonywaé na podstawie BN-77/8931-12, zgodnie
z poleceniami Inzyniera jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej zageszczanej
warstwy. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inzyniera
wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi w zaleznosci od miejsca
20,97, 21,00, 21,03.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
sprawdzajgc wszystkie wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli
Robo6t ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli osiggniety jest wymagany
wskaznik zageszczenia gruntow.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik

M.11.01.04 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,002 - dla projektowanych spadkéw,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

- x2cm -dlarzednych,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm ikontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robdét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy

prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1. Metody pobierania

prébek.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych. Rodzaje badan.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.
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