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SPIS TRESCI
I. DECYZJIE, UZGODNIENIA T OPINIE.. ...ttt sttt st e bbbt e sbe b e 3
I, CZESC OPISOWA ......cooooviiveeeveeeieeee st s s ss st st s sttt s et n s an e 22
1. Inwentaryzacja i 0cena Stanu tECANICZNEYO0 ..........ccuiiiiiiiii ettt r e te e be et s besbe et ereeneans 23
1.1. Charakterystyka 0gOINa .........cccoviiiiiiiiie e 23
1.2, SKIEPIENIE PIZEPUSTU ...ttt e ettt nb b nnen s 23
1.3. I?rzyczéiki ...................................................................................................................................... 23
1.4, SCIANY CZOTOWE ...e.viiiiiiiiciie sttt s r e r et enn e r e r e nr e r e nenreennenne e 23
1.5, WYPOSAZEIIIC ....c.veveenieitesiiesie sttt st r et b et ar e R et e Rt s e e R e e s e e n e e r e e nenr e e s e e nenreennenn e 24
1.6. Dokumentacja fotografiCZNa..........cccccvieeiiii i 24
2. ZaKIreS PraC DUOWIANYCRN . ......cc.iiiieeee ettt b e bt e e st et e bt beee e e e eme et e ebeebeseeebe st et e e aneaneane 26
3. STAN PrOJEKEOWANY ...ttt stttk h bt bbb e bR b s b b0 bt b e bt b et bbb bbb ekt ekt n et et nas 27
3.1. Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu............ccovviiiiiiiiiiiiiciie e 27
3.2. Elementy drogi N& ODIEKCIE ..........eiuiiiiieieieieie e 27
3.3. Projektowany obiekt inzynierski w pasie ArOgOWYM .........ccvevririririerienrenienieeeesesesre e nnens 27
4. Wojskowa Kklasa obciazenia MLLC ...............cccoooiiiiiiiii 28
5. UWAGE KOTCOWE ...ttt ettt h bbbttt h ek b e b et e R £ e b £ b e e b £ e h e b e e R b e R e b€ e E e e bt b e e et et eh e eb e e b e e b e st et et eneene e 29
T CZESC RYSUNKOWA.......o.ovviviieeieeeeieseeesessees s sess s sss s sess s ssas s ases s sess s ses s s et st n s saan s san e st nsen s esnsens 30

I

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)



Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

I. DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE
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STARCSTA CHODZIESK]
O08,6341.28.2016. W0

Chodzicz, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Decvzja

Ma podstawic art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania
administracyinego (Dz. U. 2 2016 ¢, pox. 23 zc zm.), art. 9 ust 2. pkt 2, art. 122 ust, 1 pht 3,
art. 123 ust. 2, arl, 127 ust. 5, art, 128 wst. 1 pkt &, art. 131 vst. 17 2, art, 140 ust,] ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, = 2015 r. poz, 469 ze zm.), po rozpatrzeniu
whiosku Wielkopolskiepo Zarradu Drog Wojewédekich w Pozmaniu, ul. Wilezak 51,
61-633 Poenan, zloZonego przez pelnomocnika Krzyeriofa Pokorskicgo przedstawiciela firmy
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokerski Sp. . ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan,

Orzekam
I. Udzielié Wielkopolskiemu Zaregdowi Dirdg Wojewddzkich w Pozrnaniu, ul, Wilczak 51,
61-623 Poznan pozwelenia wodnoprawnego na wykonanie migjseowe] przebudowy Rowy
Konstantynowskiego w hm 3460, polegajgeej na przebudowic istnigjacego preepustu
wciggu drogi wojewddekie] nr 193, o charakterystyce po przebudowie:
a) poloienie precpustu;
- dzialka ewidencyjna nr: 245/2 w obrebic Rataje, gm. Chodziez,
- wapdlrzedne geograficene przepustu ;. 52°39°56,9507 M, 16°56"51,983" E;
by diugosc preepusto - 17,60 m;
c) Srednica: LEOD mm;
dy spadek podhuiny: 0,6 %;
¢) zastosowane rury: stalowe spiralnie karbowane;
f} rzedna dna na wlocie: 55,90 m npm,;
o1 reedna doa na wylocie: 55,80 m n.pam.;
h) przepustowost: 6464 m/a:
i} umocnienie cedl preepustu: prevezotek zelbetowy ze skezydetkami;
i} umoenienie dna rowuw na wlocie | wyloeis; narzut kamienny o grobosci od 0.2
dao 0,5 m,

1L Zobowigzat uprawnionego do :

1. Wykonania przebudowy rowu zgodnie z przediozong dokumentacja.

1. Powiadamiania ¢ wyprzedzeniem, w zalenofel od wezesnicjszych ustaled, Spélki
Waodng] Strzelee lub Rejonowego Zwigzku Spolek Wodnyeh w Chodziezy o terminie
rozpoczecia robdt w koryeie rown,

3. Fapewnienia cigglosci przeplywn wody w rowie w irakcie jego przebudowy.

4. Prowadzenia robdt w sposob niepowodujgey pigtrzenia sip wody w rowie powyie
migjsea jego prochudowy,

5. Preeprowadzania przegladdw wiosennyeh 1 jesiennych prechudowanego przepusiu prey
udziale  przedstawicieli Spalki Wodnegj Strzelee lub Rejonowego Zwigzku Spolek
Wodnyeh w Chodzieiy,

6. Pokrycia szkod osobom trzecim jedliby powstaly w zwiggku z realizacjy pozwolenia
widnoprawnego.

. ZLastrzec, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodei i uregdeed
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodei i uprawnied
os0b treecich preyshuguiacyeh wobee tych nieruchomodel 1 uresgdzen,

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

ﬁ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)



Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

S

IV. Przvjaé za podstawe udzielenia pozwolenia woednoprawnego operat wodnoprawny
opracowany w czerwen 2016 o przez SMP Projektanci Sztuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
w Poznaniu,

Uzasadnienic

Pan  Krezysetof  Pokorski, jake pelnomocnik Wielkopolskiepo  Zarzadu  Drdg
Waojewddzkich w Poznanin, wystapi! do Staresty Chodzieskiego z wnioskiem o wdziclenie
pozwolenia woednoprawnege na wykonanie urrgdzenia wodnego - przebudowg przepusiu
w om. Rataje w ki 14-839 drogi wojewddzkie) nr 193, Planowany do preebudowy preepust
usviuowany jest w Rowie Konstantynowskim w hm 3460 na dziatce ewidencyjnej nr 245/2,
w Ratajach gm. Chodzicz,

Fgodnie = art. 61 § 4 ustawy = dnia 14 ererwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyinege (Dz, U, = 20016 r, poz. 23 ze zm.) zawiadomione strony o wszczgciu
postgpowania w sprawie udziclenia pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowano
o mozliwodel zapoznania sie 2 aktami sprawy | zglaszania ewentualnych zastrzezen
i wnioskéw, MNa podstawic art. 127 uwslt & Prawa wodnege informacie o wszczeciu
postepowania podane do publiczng] wiadomoded,

W oirakcie prowadzonego posigpowenia nie  zgloszono  zastrzeron ani wwag, kiore
uniemozliwitvby udzielenie wnigskowanego porwalenia wodnoprawnego.

Ma podstawie art. 10 § 1 Kpa pismem z dnia 22 lipea 2016 r. organ powiadomil strony
o zakonezeniu postepowania 1 omozliwoéci zapoznania sig z aktami sprawy  oraz
wypowiedzenia sig ¢o do zebranych dowoddw i materiabdw, przed wydaniem decyzji.
W wyrnaczonym ferminie strony nie wniosly uwag i zastrzezen co do zebranyeh w toku
postepowania materiatow | dowoddw

Ma podstawie przeprowadzoncge postgpowania oraz dokumentacii organ ustalil, fe
planowana przebudowa rown polegaé bedzie na wykenaniv przebudowy  isinigjgeego
przepusty zlokalizowsnego w Rowie Konstantynowskim na  skrevzowaniv 2z drogg
wojewddzka nr 193, Row objety jest dzislalnoscin Spolki Wodnej Strzelee zrzeszone]
w Rejonowym Zwigzku Spitek Wodnyeh w Chodziezy. Zgodnic 2 dokumentacjs techniczng
Spdtki Wodnej Strzelee pracpust usyluowany jest w Rowie Konstantynowskim w hm 3-+60.
Budowla posiada konstrubcje kamienno-ceglang o sklepieniu lukowym 270 em = 200 cm
i czgiciown Felbetows, 1 2 wegledu na zly stan fechniczny wymaga wzmocnienia, Planowana
przebudowa prepustu bedzie polegats na:

- ubogzeniv w przepusicie karbowanej mary stalowej o srednicy 1800 mm,

- wypetnieniu betonem wolnej przestrzeni pomigdzy istnigjaea konstrukeja a mura,

- wykomanin nowvch, #elbetowyeh prevesothdw wlotu 1 wylolu przepusto wWiposazonych w
skrydla i phvtg wypadows.

Przebudowany przepust bedrie posiadat preepustowosc 6,464 m'/s, kidra zapewni swobodny

przephyw wid doprowadzonyeh rowem ze zlewni polofone) powyie).

Projektowane przedsigwzigeie nie narusza przepisow rozporzgdzenia Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodng) w Poznanie # dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkdw

korzystania z wid regionu wodnego Warty { Dz, Urz, Waj. Wielkopolskiepo poz. 2129

Ma podstawde arl. 9 ust. 2 pkt 2§ art. 122 ust] pkt 3 wstawy Prawo wodne (Dz UL
g 2015 r. poz. 469 zc zm. ) organ  udzielil pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
migjscowej preebudowy Rowa Konstantynowskiego w hm 3460, palegajace] na preebudowie
istnicjacepn preepustu w ciggn drogi wojewddzkie] nr 193,

Matomiast na podstawic art. 128 ust.]l pkt 6 Prawa wodnego w pozwoleniu ustalono
polodenie, podstawowe parametry i warunki przebudowy przepusiu,

W punkeic 1 ninigjsee) decyefi zobowizzano uprawnionego migdzy innymi do:

- rapewnienia ciggtosci przeplywu wody w rowie w trakeis jego preebudowy,
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- prowadzenia robot w sposdb nicpowodujacy pigtrzenia si¢ wody w rowie powyzej miejsca
jego przebudowy,

- przeprowadzania przegladéw wiosennych 1 jesiennych przebudowancgo przepustu przy
udziale  przedstawicieli Spolki Wodnej Strzelce lub Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Chodziezy.

Biorae pod uwage zlozony wraz z zalacznikami wniosek, przeprowadzone postepowanic
oraz obowiqzujace przepisy nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Chodzieskiego
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznaii

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
&mﬁfm&
|
2, WOJc“‘édudeMkopolskle

Al Niepodicglosci 16 nr lok. 18, 61-713 Poznaf |
3. Gmina Chodzicz ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez
4. Lucyna Alagierska
5. Spdlka Wodna Strzelce za posrednictwem Rejenowego Zwigzku |
Spolek Wodnyeh w Chodziezy, ul. Noteckiej 32, 64-800 Chodziez [
6. aax3

Q.tmmlua;
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilezak 51, 61-623 Pozna - pelnomocaik Krzysztof Pokorski
SMP Proie—klancl Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

Do windoodal:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Pomaniu
Pion Zarzgdzania Zasobami Wodnymi

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznaih
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REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH

W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 32, tel. (0-67) 28-28-959, 28-27-297, kom. 668 375 685

Chodziez, 13.06.2016r.

69/2016
SMP Projektanci sp.j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: pisma SMO/232(2016/734/GG

Rejonowy Zwigzek Spoétek Wodnych w Chodziezy informuje, ze ma uwagi do
rozwigzan projektowych przedstawionych w operacie wodnoprawnym polegajace na
braku $cieku skarpowego od strony barierki ochronnej, ktdry niezbedny jest do
odprowadzenia wod powierzchniowych. Przy wigkszych opadach wystepuje wymycie
skarpy.

Nalezy rowniez zobowigzaé inwestora do partycypacji w kosztach konsenwaciji rowu
Konstantynowskiego do ktérego odprowadzone sg wedy powierzchniowe i roztopowe
z jezdni (Prawo Wodne art. 128 ust. 2 pkt. 3)

Do pozostalych rozwigzan projektowych przedstawionych w operacie

wodnoprawnym nie mamy uwag.

Z powazaniem

3G xr Bi ,.%".

1/@,/;42,

NIP: 764-005-36-41, REGON: 000764950
Konto: Bank Spoldzielczy w Chodziezy 97 8945 0002 0000 0576 2000 0010
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stcmel:

GRUPA ASTA Pi}ﬁ, dnia 30.05.2016 1.

Biuro Projektow

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

82/DZT/AS2016

Dotyczy: Wykonania dokumentacii projektowo-wykonawcze] wzmocnienia przepustu w m. Rataje
w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 193.

W odpowiedzi na pismo SMP/232/2016/381/GG informuje, ze w rejonie projektowanych
prac zwigzanych ze wzmocnieniem przepustu przebiega czynna infrastruktura teletechniczna
ASTA-NET.

W celu usunigeia kolizji zwiazanej z przebudowa przepustu z istniejaca infrastrukiurg ASTA-NET
nalezy wykonac nastepujace prace:

* Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na zalaczonym planie
sytuacyjnym.

¢ W miegjscach skrzyzowan z projektowanym wzmocnieniem przepustu pod droga,
infrastrukture teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienny
dwudzielng typu AROT przez caly szerokosé cieku wodnego.

e Wszelkie zmiany potozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej
przebiegu wymagajg wezesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej na koszt inwestora.

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury
ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé normatywne przykrycie.

e Wykonaé przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych
ASTA-NET w obecnosel naszego przedstawiciela,

® Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia ASTA-NET nie naniesione
na podklad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié ASTA-NET (tel. 508018839:
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania z wiw urzadzeniami,

® Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé prowadzone sposobem recznym
bez uzycia sprzgtu mechanicznego z nalezyty ostroznoseia.
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e Zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawcg robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwosdé powstania awarii sieci 1 wzadzen ASTA-NET.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
ja zabezpieczyé i bezzwlocznie powiadomié ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009;
506585833).

e Inwestor bgdzie ponosit odpowiedzialnosé karng i materialng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére moglyby powsta¢ w przyszlodci na skutek przeprowadzonych
robot.

o Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié pisemnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem
ASTA-NET S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10 (fax 67 350 90 02) celem protokdlarmego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkdw ich odbioru.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Dyrektor
ds, Planowania i Rorwoju Sieci

/1./4' =FD ,zvg

Adam Wieczorek

Zatgcznik:

1. 1 egz. mapy stanu projektowanego.

Ca. &6, /&

Yt yinte
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)
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545519 SMP Projektanci

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnier MK POk SR
tel. 61 85-45-270 bl .

fax 61 85-45-508 2 oznan

W/ znak: SMP/232/2016/449/GG zdnia 24-03-2016
N/ znak: OlU-5000-107586/16 zdnia 25-04-2016

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR OIU-5000-107586/16

Dotyczy: wzmocnienia przepustu

Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Chodziez, m. Rataje,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-03-2016 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewod6w gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtosc
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gdrnej zewnetrznej scianki rury ostonowej
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizer z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywng odleglo$¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp.

Z uwagi na brak szczegétowej inwentaryzacji przytgczy, nie nanosi sie ich na plany sytuacyjne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Poznaniu - RDG w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948, fax 67 2553525.

5. Waznoé¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. sekeja

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. ywW Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 25.04.2016 0IU-5000-107586/16 (nr wersji: 1) Strona: 1

A

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Do wiadomosci:
- RDG w Chodziezy

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawel Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

| V\_S(ql &6

4O ke

.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznah
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. S1. Warszawy w Warszawie, X|l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 25.04.2016 0IU-5000-107586/16 (nr wersji: 1) Strona: 2

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

¢ Rejon Dystrybucji Chodziez il -48/ 57 282 88 £3
nea =NEA Operator Sp. z 0.0 “oks +48/57 252 88 89

Oddz 2! Dystryb.«ji Foznan

Operator ejon Dystrybucj Chouziaz Chodziez, dnia 29-03-2016 1.

€1-200 Criodziez, . Mostowa 4
RD-3/DZ/ZR-1/1 709/2016
o 0ol
SM Projektanci

Szuba ,Matysik, Pokorski Sp.j
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy : wykonania projektu wzmocnienia i przebudowy istniejgcego przepustu w
miejscowosci Rataje w km 14+839 drogi wojewédzkiej nr 193- w zakresie
uzgodnienia wzgledem istniejacych sieci energetycznej 15kVi 0,4 kV .

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy , ze w miejscu projektowanego
przepustu w m. Rataje przebiega jedna linia kablowa SN — 15 kV , cztery linie kablowe 0,4
kV oraz jedna istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV

Uzgadniamy projekt przebudowy i wzmocnienia przepustu z nastepujacymi
uwagami :

- podczas prac  zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami

przy zblizeniach i skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi 0,4 kV zabrania sie
stosowania sprzetu wysokiego typu : dzwigi , podnoséniki , koparki itp.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach  z liniami kablowymi nn 0,4 kV stosowaé
wykopy reczne .

- w razie odkrycia kabli SN i nn i stwierdzeniu braku na kablach zabezpieczen w
postaci rur ochronnych , przerwaé prace w tych miejscach , zabezpieczyé teren i
powiadomi¢ kierownika PE Chodziez ul. Mostowa 4 64-800 Chodziez tel. 67-2828724 .

- wznowienie  prac w miejscach wystgpienia kolizji moze nastgpi¢ dopiero po
wytgczeniu kabli spod napiecia zasilania, uzgodnieniu z kierownikiem PE Chodziez metody
i techniki prac usunigcia kolizji ( stosowanie rur dwudzielnych o $rednicy 160 mm dia kabli
SNi 110 mmdlakablinn) .

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosié¢ sie do kierownika PE Chodziez , ktory
poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych urzadzen podziemnych i ich
identyfikacji .

W  przypadku wystgpienia kolizji projektowanego obiektu z istniejgca  siecig
energetyczng ( dotyczy przebudowy linii kablowych ) ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy ,
wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o usuniecie kolizji. Rozpatrywanie takiego wniosku odbywaé
sig¢ bedzie zgodnie z odrgbnymi przepisami na podstawie warunkéw usunigcia kolizji oraz
odrebnych umow. Koszty usunigcia kolizji ponosi w cato$ci osoba — instytucja powodujgca
kolizje .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé pod nr tel. (067) 28-28-732 .

Z powaiaTem E

Centrala

ENEA Operator Sp. z ¢c.o. tel. +48/ 61 550 41 10 N> 782237 71 €0 kontaikt Qoperator.enca.;!
£0-479 Poznan, ul. Strzeszynska £3 faks 48 /61 650 44 47 REGON 20045533 www oderalor.cnea

Si; Rejonowy Poznaii - Nowe Miasto i VWilda w Poznariu Vill V/ydzal Gespodarczy

Krojowego Rejsatru Sudowego nr KRS: 0000252606 Kop ti zakladowy: 4 578 050 009 PLN

A

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Rejon Dystrybucji Chodziez tel, +48 /67 282 88 88
nea ENEA Operator Sp. z ¢.0. faks +48 / 67 282 88 89
Oddzia? Dystrybucji Poznan
Operator 61-800 Chodziez, ul. Mostowa 4
Chodziez, 30 wrze$nia 2016
WEOT€E£OOODO g
2016/ZR/ SMP projektanci sp.j

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: wykonania projektu wzmocnienia przepustu w miejscowoéci Rataje w pasie
drogi wojewodzkiej nr 193 ( tymczasowa przebudowa linii nn )

W odpowiedzi na pismo znak SMP/235/2016/1320/GG z dnia 12.09.2016 ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Chodziez uzgadnia
projekt wzmocnienia przepustu w miejscowosci Rataje w pasie drogi wojewddzkiej nr
193 z nastepujgcymi uwagami :

1.Uzupetni¢ na schemacie przebudowy odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV numer
stacji transformatorowej 03-0196 Rataje Margoninska B zasilanie z obw. nr 3.

2.W terminie min. 14 dni przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ si¢ do kier.PE Chodziez
celem ustalenia wytgczen linii nn 0,4 kV (czas wylgczenia moze byé ograniczony). ‘

3.Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem przepustu, tymczasowe kable nn
0,4 kV zdemontowac i odtworzy¢ istniejgcg linie napowietrzng 0,4 kV.

4 Wykonawce rob6t obowigzujg uwagi zawarte w naszym pismie nr RD-3/DZ/ZR-
1/1709/2016 z 29.03.2016 r.

5.Tymczasowg przebudowe odcinka linii napowietrznej 0,4 kV winna wykona¢ firma z
do$wiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami .

Z powazaniem:

Ko a \.@’;-,Q’)! oy £ 0.0

i Yeooirybuel Joznad
%5 (ienn Dyetrybucit B azio

i rowAa
¥ z(... NeMwaiygs inpastych
Frotr Rinchowink

Centrala
ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58  faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 veww operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospedarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269805 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
ﬁ' NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci sp. j. ‘
Dostarczanie i Serwis Usfug ul. Gluchowska 1
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznary 60 - 101 Poznan

ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
Www.orange.com |

Poznari, 17 marzec 2016

Numer pisma: TODDWPU-PZ.211-038/03/15887/16/MP
Temat: Informacja o infrastrukturze technicznej w obrebie planowanej inwestycji wzmocnienia przepustu pod DW 193
w Ratajach gm. chodziez km 14+839.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pisma SMP/232/2016/355/GG oraz SMP/232/2016/361/GG z dnia 03-03-2016 roku, dotyczgce
jak w temacie informujemy, ze na wspomnianym terenie istnigjg czynne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezace do Orange Polska S.A.

W zatgczeniu przesytamy mape w skali 1:500 z zaznaczong kolorem czerwonym lokalizacjg elementow sieci Orange
Polska.

W przypadku gdy projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istnigjgca infrastrukturg teletechniczna
eksploatowana przez Orange Polska nalezy wystgpié o warunki techniczne na przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych. |

Sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45.

Z powazaniem

Macief Pigtyowskl
!
Dziat Ewi qdzania
Danymi o Infrast e Poznaf

Telekomunikacia Potska Spotka AKcijna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulivy Twardej 18, wpisana do Rejestru Prar dsiebior: Sw prowadzonego przez Sad Rejonc «/ dia m.st. Warszavy
Xl Wyazial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saduwego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 z pokr, t.m w calosci kapitalem zakladowyn v ncazac /m 4 006 847 063 21

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193
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SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

Do:

Temat:

>

YED AT
UrFeEHRAl

Operator WSS Sp. z 0.0, (1
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1

{

B 778-146-00-06, REGON 201007258

OR WSIS

Poznani, 10.03.2016

WTWSS-649

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznari

~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wzmocnienia przepustu w m. Rataje w km
14+839 drogi wojewddzkiej nr 193.”

W odpowiedzi na Paristwa pismo, numer SMP/232/2016/359/GG, z dnia 03.03.2016.

Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje

na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetni¢

przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

2.

Warunki Techniczne

jakie naleiy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposdb umotliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$é do akceptaciji przez WSS S.A.

Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul, Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacje
projektowa zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

Ewentualne przetaczenia kabli wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

W miejscach o duiym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robdt nalezy wykonac przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do WSS S.A.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy te prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiadciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa

HFC Operator sp. = 0.0

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

P

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

10.

1

12.

13.

14.

prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych
nalezgcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacg kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
a w szczegélnoéci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczona do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg
przedstawienia do akceptacji odrgbnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
(@B PV Deparns ik
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gorka
Tel: 61222 1189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl /67

ﬁ’%pﬂ w046 Cperator WSS Sp.z v.o,
i 30-803 Poznan, ul. Polna 63-722/1

P 778-146-00-C8, REGON 311007259

Z35

HFC Cperatoer sp. z 0.0.

A

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL.+48 67 28 11610, FAX.+4867 28 11620
www.mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl NIP 764-21-91-608
KONTO: PKO B.P. S.A. o/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 110200103176

Chodziez, dnia 26.09.2016r.

L. dz. DET/254/09/2016/1648

SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp. j.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

dot.: odpowiedzi na pismo w sprawic uzgodnienia dokumentacji projektowo-wykonawczej

wzmocnienia przepustu w m. Rataje.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Wzmocnienie
przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 193 Miejskie Wodociggi i Kanalizacja

sp. z 0.0. w Chodziezy informuje, ze uzgadnia przedtozong dokumentacje projektowa bez uwag.

Kapitat zaktadowy i wniesione udziaty 42 169 000,00 zt
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000046107

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)

SMP Projektanci spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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Il. CZESC OPISOWA

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)

22



Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

1.1. Charakterystyka ogolna

1.1.1. Architektoniczna

Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrdj $ciany pionowe ze sklepieniem
hikowym 270x200cm) i czg$ciowo zelbetowej (przekrdj kwadratowy 200x200cm). Przewdd istniejacego przepustu
zatamany jest ~3,5m przed wylotem o kat 25°. Rozpietos¢ i kat skrzyzowania obiektu dostosowane sg do szerokosci i
przebiegu koryta cieku melioracji.

1.1.2. Techniczna

| Typkonstrukeji  lukowy, sklepiony
| Schematstatyczny i fuk bezprzegubowy
| Liczba przesel /rozpigtosei i1 1=2027m
| Materiat : cegla/kamien/zelbet
Przekr6j poprzeczny i tukowe sklepienie ceglane z nadsypka gruntowa

1.1.3. Geometryczna

 Katskrzyzowania 86,00
| Luk poziomy/prosta_ iProsta
| Luk pionowy lub pochylenie podtuzne T
| Pochylenie poprzeczne —jezdnia : Nierownomierne, jednostronne
| Dlugo$¢ przewodu przepustu ~irOom
| Rzgdna dna cieku na wlocie , 559%6mn.pm.
| Rzgdna dna cieku na wylocie 5577mnpm.
Swiatto pionowe / poziome ¢ ~2,0m (w Kluczu) 1 ~2,0-2,7m

_________________________________________________ e

Szerokos¢: jezdni ' ~6,4m

1.2. Sklepienie przepustu

Czgéciowo konstrukcje nosng przepustu stanowi bezprzegubowe, tukowe sklepienie ceglane o szerokosci
2,70m, oparte na kamiennych §cianach przyczotkéw. Przepust zostal wydtuzony w ramach remontu o cz¢$¢ zelbetowa.
Cegly tworzace konstrukcje sklepienia przepustu ulegly spekaniom i uszkodzeniom. Widoczne sa liczne ubytki oraz
wyrazne zacieki na powierzchni sklepienia $wiadczace o latwej penetracji wody. Spoiny pomiedzy cegltami ulegly
wyptukaniu, co dodatkowo ostabia konstrukcje sklepienia. Stwierdzono ogdlny zty stan techniczny sklepienia.

1.3. Przyczolki

Stan techniczny przyczotkdw jest niedostateczny. Nie wystepuja znaczace ubytki kamieni oraz wybrzuszenia
jednak widoczne s3 znaczne $lady korozji biologicznej oraz liczne zacieki na catej powierzchni korpuséw. Na
powierzchni $cian korpuséw wystepuja liczne braki spoin pomig¢dzy blokami kamiennymi spowodowane
wyptukiwaniem zaprawy przez wodeg.

1.4. Sciany czolowe

Wlot przepustu stanowi murowana $ciana kamienna, wylot portal zelbetowy. Sciana kamienna wykonana jest z
ciosow kamiennych opartych na sklepieniu. Stan techniczny $cian czolowych jest niezadowalajacy. Zaobserwowano
liczne spegkania, ubytki spoin, wybrzuszenia oraz ubytki kamieni. Stwierdzono wegetacj¢ roslinnosci w miejscach
uszkodzen i ubytkow.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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1.5. Wyposazenie

1.5.1. Nawierzchnia

Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest nierdéwna. Od strony dolnej wody istnieje chodnik dla pieszych
szerokosci ~1,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje.

1.5.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace

Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni i poboczy
prowadzacych wode poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Brak istniejacej izolacji obiektu lub bardzo zty stan
objawia si¢ licznymi przeciekami wody na konstrukceji sklepienia i §cian przyczotkow.

1.5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Od strony gornej wody miedzy jezdnig a $ciang czotows wlotu istnieje stalowa bariera ochronna. Od strony dolnej
wody miedzy portalem wylotu a chodnikiem istnieje balustrada z ksztaltownikdéw stalowych. Balustrada nad obicktem
wykazuje deformacije.

1.5.4. Skarpy nasypéw i umocnienie dna

Skarpy w obrebie obiektu sa poro$nigte roslinnoscig. Dno w obrgbie obiektu umocnione jest narzutem kamiennym,
wystepuje zamulenie ~0,2m.

1.5.5. Urzadzenia obce

W obrebie obiektu w nasypie drogowym oraz pod korytem cieku wystepujg napowietrzne i doziemne sieci
elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociggowe oraz gazowe. Przed wlotem do przepustu nad
korytem na konstrukcji wsporczej przebiega siec kanalizacyjna. Na skarpie w bezposredniej bliskosci wylotu przepustu
znajduje si¢ zelbetowy wylot kanalizacji deszczowej @40cm.

Przed wykonaniem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe odcinka sieci wodociagowe;j
z zachowaniem istniejacego przebiegu. W przypadku odstonigcia pozostatych sieci nalezy postgpowac zgodnie z
zataczonymi warunkami technicznymi administratoroOw uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ w rury dwudzielne, a po
wykonaniu prac zakry¢ gruntem z zachowaniem wymaganych grubos$ci naziomu.

Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebe poprawy warunkéw, bezpieczenstwa, komfortu
ruchu na obiekcie oraz jego zly stan techniczny.

1.6. Dokumentacja fotograficzna

WiIot przepustu

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Widok nawierzchni na obiekcie

2. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu maja na celu znaczna poprawe stanu
technicznego i trwatosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robot wprowadzona

zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdow i pieszych. Zakres robot poza niniejszym opisem zostal rowniez
przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

Rozbidrke kamiennych $cian czotlowych

Czgsciowa rozbiorke skarp nasypu

Montaz przepustu tymczasowego

Roboty ziemne

Wykonanie zelbetowych konstrukeji wlotu i wylotu oraz fundamentu warstwowego
Whbudowanie nowej konstrukcji przepustu

Wypelnienie przestrzeni pomi¢dzy starg a nows konstrukcja przepustu
Umocnienie dna oraz skarp w obregbie przepustu

Reprofilacje skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem
Reprofilacje chodnika nad obiektem

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Uporzadkowanie terenu robot

Doktadna technologi¢ przebudowy uj¢to na rysunku szczegétowym.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

i

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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3. Stan projektowany

Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot
zostang wykonane w formie zelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrebie wlotu i wylotu zostanie
umocnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
o przekroju kotowym ©@180cm (lub zblizonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nowa rure przepustu
zaprojektowano jako umieszczong wewnatrz istniejacej konstrukeji sklepienia ceglanego i $cian bocznych. Przestrzen
pomiedzy istniejagca a projektowang konstrukcja zostanie wypelniona betonem C16/20 pod ci$nieniem szczelnie
wypehiajacym wszelkie pustki.

3.1. Charakterystyka ogolna projektowanego obiektu

3.1.1. Architektoniczna
Projektuje si¢ nowy jednootworowy przewdd przepustu o przekroju kolowym w mozliwie najlepszy sposob
dopasowujacy si¢ do stanu istniejacego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnatrz istnicjgcego a wolna
przestrzen miedzy nimi zostanie wypekniona iniektem betonowym C12/15. Oba konce nowego przepustu zostang
zwienczone konstrukcja zelbetowa z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy AIIIN.

3.1.2. Techniczna

Typkonstrukeji . przepustoprzekroju kolowym
_Liczba otworéw 1
 Materiat przepustw . stal konstrukeyjpa
_Umocnienie wlotuiwylotu . zelbetowa konstrukcja oporowa
_Umocnieniedna , harzut kamienny
Klasa obcigzef ! A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150

3.1.3. Geometryczna

_Kat skrzyzowania 1 86.0°
Luk poziomy/prosta ,prosta
_Luk pionowy lub pochylenie podtuzne T
_Dhugo$¢ przewodu przepustu 1 17.60m
Swiatto przepustu b Q180cm .
_Spadek podtuzny przewodu przepustu 0%
_Rzgdna dna cicku na wlocie / wylocie __:5590mn.p.m.__ [5580mn.p.m
Szeroko$¢: jezdni / chodnika . 6,4m +1,30m

3.2. Elementy drogi na obiekcie

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje si¢ reprofilacje
nawierzchni chodnika i nowa balustrade stalowg kotwiong w fundamentach betonowych C12/15.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych kasztanowcodw nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy ich wegetacji.
Drzewa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostala w sposdb pozwalajacy na brak ingerencji w
konstrukcje jezdni nad obiektem.

3.3. Projektowany obiekt inzynierski w pasie drogowym

3.3.1. Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego wewnatrz istniejacego
przewodu przepustu. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego z
podsypki zwirowo — piaskowej 0-20mm o gr. min 45cm. zageszczona do Is=0,98 (ostatnic 5 cm luzne)
w otoczeniu z geosiatki 220g/m2 i geowtokniny 750g/m2.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje si¢ zelbetowe konstrukcje oporowe z
betonu C25/30 zbrojonego stala klasy AIIIN. Na czas rozbidrkowych istniejacych §cian czotowych nalezy wykonaé
tymczasowe zabezpieczenie wykopu zapewniajace brak mozliwosci uszkodzenia istniejagcych sieci uzbrojenia terenu,
nawierzchni drogowej nad obiektem, systemu korzeniowego drzew rosnacych nad obiektem.

3.3.2. Konstrukcja przepustu

Projektuje si¢ nowy przewdd przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej
zabezpieczonej warstwg cynku o grubosci min42um oraz powtoka polimerowa. Konstrukcje przepustu nalezy posadowic
na fundamencie warstwowym. Nowy przewod zostanie umieszczony wewnatrz istniejgcego, a wolng przestrzen migdzy
nimi nalezy wypeti¢ betonem samozaggszczalnym C16/20 podawanym pod cisnieniem. W celu mozliwie najlepszego
dopasowania do ksztattu istniejacego przepustu wybrano konstrukcje z blachy falistej spiralnie karbowanej o przekroju
kotowym @180cm.

Przewdd przepustu zatamany jest pod katem 25° 3,5m przed wylotem. Zatamanie nalezy wykona¢ przez potaczenie
spawane w wytworni rur karbowanych. Laczony odcinek przewodu przepustu powinien mie¢ dlugo$¢ umozliwiajaca jego
transport oraz umieszczenie wewnatrz istniejacej konstrukcji. Pozostate polaczenia prostych odcinkow przewodu nalezy
faczy¢ na budowie za pomoca kotnierzy stalowych.

Zaprojektowano blach¢ o grubosci 3mm i wymiarach karbowania ok. 14x26mm. Konstrukcja z blachy zabezpieczona
bedzie przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwa cynku min42um oraz powloka
polimerowa. W czasie transportu i montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk)
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Calkowita dlugos¢ przewodu nowego przepustu wynosi 17,60 m. Dno wewnatrz konstrukcji zaprojektowano ze
statym pochyleniem podtuznym 0,6%. Oba konce rury zaprojektowano jako zakonczone zelbetowa konstrukcja
oporowg z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AITIIN umieszczong na betonie wyréwnawczym C12/15 gr.min.10cm.

Powierzchnie odziemne konstrukcji oporowych nalezy zagruntowacé i zaizolowaé powtokows izolacjg epoksydowo
— bitumiczng ukladang w trzech warstwach o lgcznej grubosci 2 mm, 10cm ponad powierzchni¢ terenu. Pozostate
powierzchnie odkryte nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢ elastyczna powloka malarska.

Od strony dolnej wody w skrzydle konstrukcji oporowej nalezy odtworzy¢ istniejacy wylot kanalizacji deszczowej
kD®@400 z godnie z czg¢$cia rysunkowa.

Po wzmocnieniu przepust bedzie spelnial wymogi no$nosci obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030
oraz STANAG 2021 klasy C150.

3.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z istniejgca bariera drogows. Nad przepustem, wzdtuz chodnika zaprojektowano
nowa balustrade typu Ulla z ksztaltownikéw stalowych dhugosci 14m. Stupki balustrady nalezy kotwi¢c w
monolitycznych fundamentach betonowych C12/15 30x30x80cm. Konstrukcje balustrady nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg SST.

3.3.4. Skarpy nasypow, dno cieku.

W obrgbie wlotu i wylotu przepustu skarpy utrzymywane bedg projektowang konstrukcjg oporowa wlotu i wylotu.
Po zakonczeniu prac budowlanych skarpy w obrgbie wlotu 1 wylotu nalezy reprofilowa¢ wraz
z humusowaniem, darniowaniem, zabezpieczeniem geokrata i dostosowac¢ istniejacego stanu zagospodarowana.

Dno cieku w obrebie wlotu i wylotu przepustu na dzialce drogowej nalezy umocni¢ narzutem z kamienia
naturalnego gr.20-50cm. Narzut kamienny projektuje si¢ zabezpieczeniem palisada z kotkéw drewnianych @12cm, przy
zabijaniu kotkow nalezy zwroci¢ szczego6lna uwagg by nie uszkodzi¢ przebiegajacych w poblizu sieci uzbrojenia terenu.
Zakres oraz ksztatt umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogdlnego przepustu.

Projektuje sie re profilowac i odtworzy¢ umocnienie istniejgcego odprowadzenia wod powierzchniowych.

4. Wojskowa klasa obcigzenia ML.C

Zgodnie z pkt. 2 zalacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
metodyke postgpowania w zakresie wyznaczania klasy MLC stosuje si¢ przy obliczaniu nowobudowanych oraz
przebudowywanych mostow, wiaduktow i estakad. Ponadto zgodnie z zarzadzeniem nr 38 metody szybkiego
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wyznaczania wojskowych klas obcigzenia drogowych obiektow mostowych ,MILOR

29

nie nalezy stosowaé w

przypadku obiektéw, w ktorych rozwiazanie konstrukcji przgsta w przekroju poprzecznym, nie mozna zakwalifikowac
do jednego z pigciu przyjetych typow przekrojow stosowanych w obliczeniach.
Z uwagi na charakter projektowanej konstrukcji i jej przekrdj poprzeczny nie ma koniecznosci wyznaczania wojskowej

klasy obciazen MLC przedmiotowego obiektu.

5. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegblnym uwzglgdnieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia,

b) Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ uktad warstw o$rodka gruntowego,

C) Przez caly okres budowy przepustu nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.

d) Wszelkie odstepstwa od projektu musza byé bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

e) Wszelkie rozbieznosci w poszczegodlnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione,

f) Nadzor inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie rob6t zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

g) Z uwagi na zakres rob6t konieczne bedzie opracowanie technologii robot uwzgledniajacej projekt organizacji
ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zosta¢ wykonane na etapie realizacji inwestycji przez
Wykonawce.

h) Roboty wykonywaé¢ w obecnosci administratorow urzadzen obcych.

i) Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na podstawie
danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

j) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowang przebudowa obiektu
nalezy wykona¢ nastepujace opracowania robocze:

e Technologi¢c wykonywania wykopow pod fundamenty,

e Technologi¢ zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu,

e Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu,

e Projekt tymczasowego prowadzenia cieku,

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu,

e Opracowanie innych projektow roboczych wyszczegélnionych w  Szczegdétowych  Specyfikacjach

Technicznych,

Opracowania te nalezy roéwniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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111.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy /wg projektu zagospodarowania terenu/
3. Widok ogodlny. Stan istniejgcy

4. Widok ogolny. Stan projektowany

5. Wylot przepustu -rysunek konstrukcyjny

6. Wlot przepustu -rysunek konstrukcyjny
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