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WYKONAC X1

OTULINA
MIN. 5cm

UWAGA:
1. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH

2. PROMIENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-91/B-10042;

3. POWIERZCHNIE KONSTRUKCJI NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEZY
POKRYC ELASTYCZNA POWLOKA NA BAZIE AKRYLANOW;

L. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEZY ZABEZPIECZYC POWtOKA
IZOLACYJINA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA UKtADANA W 3

WARSTWACH O GRUBOSCI CALKOWITEJ 2MM;

5. IZOLACJE POW+OKOWA WYPROWADZIE NA MIN 10CM PONAD
POWIERZCHNIE TERENU;

6. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2X2CM;
7. KOLORYSTYKE POWLOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE

BUDOWY PRZEDSTAWIC ZAMAWIAJACEMU DO OSTATECZNEJ

AKCEPTACJI, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.
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