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1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 

1.1. Charakterystyka ogólna 

1.1.1. Architektoniczna 

 Istniejący obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrój ściany pionowe ze sklepieniem 

łukowym 270x200cm) i częściowo żelbetowej (przekrój kwadratowy 200x200cm). Przewód istniejącego przepustu 

załamany jest ~3,5m przed wylotem o kąt 25˚. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowane są do szerokości i 

przebiegu koryta cieku melioracji. 

1.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji łukowy, sklepiony 

Schemat statyczny łuk bezprzegubowy  

Liczba przęseł / rozpiętości 1 ~2,0-2,7m 

Materiał cegła/kamień/żelbet 

Przekrój poprzeczny łukowe sklepienie ceglane z nadsypką gruntową 

1.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania 86,0° 

Łuk poziomy/prosta  Prosta  

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne - 

Pochylenie poprzeczne – jezdnia Nierównomierne, jednostronne 

Długość przewodu przepustu ~17,70m 

Rzędna dna cieku na wlocie 55,96 m n. p. m. 

Rzędna dna cieku na wylocie 55,77 m n. p. m. 

Światło pionowe / poziome ~2,0m (w kluczu) ~2,0-2,7m 

Szerokość: jezdni ~6,4m 

 

1.2. Sklepienie przepustu 

 Częściowo konstrukcję nośną przepustu stanowi bezprzegubowe, łukowe sklepienie ceglane o szerokości  

2,70m, oparte na kamiennych ścianach przyczółków. Przepust został wydłużony w ramach remontu o część żelbetową. 

Cegły tworzące konstrukcję sklepienia przepustu uległy spękaniom  i uszkodzeniom. Widoczne są liczne ubytki oraz 

wyraźne zacieki na powierzchni sklepienia świadczące o łatwej penetracji wody. Spoiny pomiędzy cegłami uległy 

wypłukaniu, co dodatkowo osłabia konstrukcję sklepienia. Stwierdzono ogólny zły stan techniczny sklepienia.  

1.3. Przyczółki 

 Stan techniczny przyczółków jest niedostateczny. Nie występują znaczące ubytki kamieni oraz wybrzuszenia 

jednak widoczne są znaczne ślady korozji biologicznej oraz liczne zacieki na całej powierzchni korpusów. Na 

powierzchni ścian korpusów występują liczne braki spoin pomiędzy blokami kamiennymi spowodowane 

wypłukiwaniem zaprawy przez wodę.  

1.4. Ściany czołowe 

 Wlot przepustu stanowi murowana ściana kamienna, wylot portal żelbetowy. Ściana kamienna wykonana jest z 

ciosów kamiennych opartych na sklepieniu. Stan techniczny ścian czołowych jest niezadowalający. Zaobserwowano 

liczne spękania, ubytki spoin, wybrzuszenia oraz ubytki kamieni. Stwierdzono wegetację roślinności w miejscach 

uszkodzeń i ubytków. 
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1.5. Wyposażenie 

1.5.1. Nawierzchnia 

 Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest nierówna. Od strony dolnej wody istnieje chodnik dla pieszych 

szerokości ~1,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje.  

1.5.2. Izolacja i urządzenia odwadniające 

 Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podłużnych i poprzecznych pochyleń jezdni i poboczy 

prowadzących wodę poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Brak istniejącej izolacji obiektu lub bardzo zły stan 

objawia się licznymi przeciekami wody na konstrukcji sklepienia i ścian przyczółków.  

1.5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Od strony górnej wody miedzy jezdnią a ścianą czołową wlotu istnieje stalowa bariera ochronna. Od strony dolnej 

wody miedzy portalem wylotu a chodnikiem istnieje balustrada z kształtowników stalowych. Balustrada nad obiektem 

wykazuje deformacje. 

1.5.4. Skarpy nasypów i umocnienie dna 

 Skarpy w obrębie obiektu są porośnięte roślinnością. Dno w obrębie obiektu umocnione jest narzutem kamiennym, 

występuje zamulenie ~0,2m.  

1.5.5. Urządzenia obce 

 W obrębie obiektu w nasypie drogowym oraz pod korytem cieku występują napowietrzne i doziemne sieci 

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociągowe oraz gazowe. Przed wlotem do przepustu nad 

korytem na konstrukcji wsporczej przebiega siec kanalizacyjna. Na skarpie w bezpośredniej bliskości wylotu przepustu 

znajduje się żelbetowy wylot kanalizacji deszczowej Ø40cm.  

 Przed wykonaniem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych. 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej 

z zachowaniem istniejącego przebiegu. W przypadku odsłonięcia pozostałych  sieci należy postępować zgodnie z 

załączonymi warunkami technicznymi administratorów uzbrojenia oraz  zabezpieczyć w rury dwudzielne, a po 

wykonaniu prac zakryć gruntem z zachowaniem wymaganych grubości naziomu. 

 

 Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebę poprawy warunków, bezpieczeństwa, komfortu 

ruchu na obiekcie oraz jego zły stan techniczny. 

1.6. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Wlot przepustu 
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Wylot przepustu 

 

 

 
Ceglano-kamienna część przewodu przepustu 

 

 
Żelbetowa część przewodu przepustu 
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Widok nawierzchni na obiekcie 

2. Zakres prac budowlanych 

 Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu mają na celu znaczną poprawę stanu 

technicznego i trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robót wprowadzona 

zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdów i pieszych. Zakres robót poza niniejszym opisem został również 

przedstawiony w części graficznej opracowania. 

 

 Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.: 

 Rozbiórkę kamiennych ścian czołowych 

 Częściową rozbiórkę skarp nasypu 

 Montaż przepustu tymczasowego 

 Roboty ziemne 

 Wykonanie żelbetowych konstrukcji wlotu i wylotu oraz fundamentu warstwowego 

 Wbudowanie nowej konstrukcji przepustu 

 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy starą a nową konstrukcja przepustu 

 Umocnienie dna oraz skarp w obrębie przepustu 

 Reprofilację skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem 

 Reprofilację chodnika nad obiektem 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 Uporządkowanie terenu robót 

 

 Dokładną technologię przebudowy ujęto na rysunku szczegółowym. 
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3. Stan projektowany 

 Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot 

zostaną wykonane w formie żelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrębie wlotu i wylotu zostanie 

umocnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.  

 Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,  

o przekroju kołowym Ø180cm (lub zbliżonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nową rurę przepustu 

zaprojektowano jako umieszczoną wewnątrz istniejącej konstrukcji sklepienia ceglanego i ścian bocznych. Przestrzeń 

pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją zostanie wypełniona betonem C16/20 pod ciśnieniem szczelnie 

wypełniającym wszelkie pustki. 

3.1. Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu 

3.1.1. Architektoniczna 

 Projektuje się nowy jednootworowy przewód przepustu o przekroju kołowym w możliwie najlepszy sposób 

dopasowujący się do stanu istniejącego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnątrz istniejącego a wolna 

przestrzeń między nimi zostanie wypełniona iniektem betonowym C12/15. Oba końce nowego przepustu zostaną 

zwieńczone konstrukcją żelbetową z betonu C25/30 zbrojonego stalą klasy AIIIN.  

3.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji przepust o przekroju  kołowym 

Liczba otworów 1 

Materiał przepustu stal konstrukcyjna 

Umocnienie wlotu i wylotu żelbetowa konstrukcja oporowa 

Umocnienie dna narzut kamienny 

Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150 

3.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania 86.0° 

Łuk poziomy/prosta  prosta 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne - 

Długość przewodu przepustu 17,60m 

Światło przepustu  Ø180cm 

Spadek podłużny przewodu przepustu 0,6% 

Rzędna dna cieku na wlocie / wylocie 55,90m n. p. m. 55,80m n. p. m. 

Szerokość: jezdni / chodnika 6,4m 1,30m 

3.2. Elementy drogi na obiekcie 

 Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze względu na 

znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje się reprofilację 

nawierzchni chodnika i nową balustradę stalową kotwioną w fundamentach betonowych C12/15.  

 Wszelkie prace w pobliżu istniejących kasztanowców należy prowadzić w sposób nie zagrażający ich wegetacji.  

Drzewa należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Zgodnie z powyższym przebudowa przepustu zaprojektowana została w sposób pozwalający na brak ingerencji w 

konstrukcję jezdni nad obiektem. 

3.3. Projektowany obiekt inżynierski w pasie drogowym 

3.3.1. Posadowienie 

 Przed montażem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego wewnątrz istniejącego 

przewodu przepustu. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego z 

podsypki żwirowo – piaskowej 0-20mm o gr. min 45cm. zagęszczona do Is=0,98 (ostatnie 5 cm luźne)  

w otoczeniu z geosiatki 220g/m2 i geowłókniny 750g/m2. 
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 Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje się żelbetowe konstrukcje oporowe z 

betonu C25/30 zbrojonego stalą klasy AIIIN. Na czas rozbiórkowych istniejących ścian czołowych należy wykonać 

tymczasowe zabezpieczenie wykopu zapewniające brak możliwości uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

nawierzchni drogowej nad obiektem, systemu korzeniowego drzew rosnących nad obiektem. 

3.3.2. Konstrukcja przepustu 

 Projektuje się nowy przewód przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej 

zabezpieczonej warstwą cynku o grubości min42µm oraz powłoką polimerową. Konstrukcję przepustu należy posadowić 

na fundamencie warstwowym. Nowy przewód zostanie umieszczony wewnątrz istniejącego, a wolną przestrzeń między 

nimi należy wypełnić betonem samozagęszczalnym C16/20 podawanym pod ciśnieniem. W celu możliwie najlepszego 

dopasowania do kształtu istniejącego przepustu wybrano konstrukcję z blachy falistej spiralnie karbowanej o przekroju 

kołowym Ø180cm.  

 Przewód przepustu załamany jest pod kątem 25˚ 3,5m przed wylotem. Załamanie należy wykonać przez połączenie 

spawane w wytwórni rur karbowanych. Łączony odcinek przewodu przepustu powinien mieć długość umożliwiającą jego 

transport oraz umieszczenie wewnątrz istniejącej konstrukcji. Pozostałe połączenia prostych odcinków przewodu należy 

łączyć na budowie za pomocą kołnierzy stalowych.    

 Zaprojektowano blachę o grubości 3mm i wymiarach karbowania ok. 14x26mm. Konstrukcja z blachy zabezpieczona 

będzie przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwą cynku min42µm oraz powłoka 

polimerową. W czasie transportu i montażu należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk) 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Całkowita długość przewodu nowego przepustu wynosi 17,60 m. Dno wewnątrz konstrukcji zaprojektowano ze 

stałym pochyleniem podłużnym 0,6%. Oba końce rury zaprojektowano jako zakończone żelbetową konstrukcją 

oporową z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN umieszczoną na betonie wyrównawczym C12/15 gr.min.10cm.  

 Powierzchnie odziemne konstrukcji oporowych należy zagruntować i zaizolować powłokową izolacją epoksydowo 

– bitumiczną układaną w trzech warstwach o łącznej grubości 2 mm, 10cm ponad powierzchnię terenu. Pozostałe 

powierzchnie odkryte należy powierzchniowo zabezpieczyć elastyczną powłoką malarską.  

 Od strony dolnej wody w skrzydle konstrukcji oporowej należy odtworzyć istniejący wylot kanalizacji deszczowej 

kDØ400 z godnie z częścią rysunkową. 

 Po wzmocnieniu przepust będzie spełniał wymogi nośności obciążenia klasy A wg PN-85/S-10030  

oraz STANAG 2021 klasy C150. 

3.3.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Nie przewiduje się prac związanych z istniejącą barierą drogową. Nad przepustem, wzdłuż chodnika zaprojektowano 

nową balustradę typu U11a z kształtowników stalowych długości 14m. Słupki balustrady należy kotwić w 

monolitycznych fundamentach betonowych C12/15 30x30x80cm. Konstrukcję balustrady należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie wg SST. 

3.3.4. Skarpy nasypów, dno cieku. 

 W obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpy utrzymywane będą projektowaną konstrukcją oporową wlotu i wylotu. 

Po zakończeniu prac budowlanych skarpy w obrębie wlotu i wylotu należy reprofilować wraz  

z humusowaniem, darniowaniem, zabezpieczeniem geokratą  i dostosować istniejącego stanu zagospodarowana. 

 Dno cieku w obrębie wlotu i wylotu przepustu na działce drogowej należy umocnić narzutem z kamienia 

naturalnego gr.20-50cm. Narzut kamienny projektuje się zabezpieczeniem palisadą z kołków drewnianych Ø12cm, przy 

zabijaniu kołków należy zwrócić szczególna uwagę by nie uszkodzić przebiegających w pobliżu sieci uzbrojenia terenu.  

Zakres oraz kształt umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogólnego przepustu.  

 Projektuje się re profilować i odtworzyć umocnienie istniejącego odprowadzenia wód powierzchniowych. 

4. Wojskowa klasa obciążenia MLC 

 Zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. 

metodykę postępowania w zakresie wyznaczania klasy MLC stosuje się przy obliczaniu nowobudowanych oraz 

przebudowywanych mostów, wiaduktów i estakad. Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 38 metody szybkiego 
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wyznaczania wojskowych klas obciążenia drogowych obiektów mostowych „MILORY” nie należy stosować w 

przypadku obiektów, w których rozwiązanie konstrukcji przęsła w przekroju poprzecznym, nie można zakwalifikować 

do jednego z pięciu przyjętych typów przekrojów stosowanych w obliczeniach. 

Z uwagi na charakter projektowanej konstrukcji i jej przekrój poprzeczny nie ma konieczności wyznaczania wojskowej 

klasy obciążeń MLC przedmiotowego obiektu. 

5. Uwagi końcowe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym uwzględnieniem 

treści uzgodnień oraz ich wdrożenia, 

b) Na etapie realizacji należy zweryfikować układ warstw ośrodka gruntowego, 

c) Przez cały okres budowy przepustu należy wykonywać pomiary kontrolne osiadań i deformacji konstrukcji. 

d) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 

e) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione, 

f) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

g) Z uwagi na zakres robót konieczne będzie opracowanie technologii robót uwzględniającej projekt organizacji 

ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zostać wykonane na etapie realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę. 

h) Roboty wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 

i) Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na podstawie 

danych uzyskanych z właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

j) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowaną przebudową obiektu 

należy wykonać następujące opracowania robocze: 

 Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty, 

 Technologię zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, 

 Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu, 

 Projekt tymczasowego prowadzenia cieku, 

 Projekt deskowania wraz z betonowaniem, 

 Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, 

 Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu, 

 Opracowanie innych projektów roboczych wyszczególnionych w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, 

 

 Opracowania te należy również uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

3. Widok ogólny. Stan istniejący 

4. Widok ogólny. Stan projektowany 

5. Wylot przepustu -rysunek konstrukcyjny 

6. Wlot przepustu -rysunek konstrukcyjny 


