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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży mostowej 

 

 

Oświadczenie projektanta b. mostowej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

…………………………               ……………………… 

 (miejscowość i data)                       (podpis projektanta) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego b. mostowej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

…………………………               …………………………. 

 (miejscowość i data)                       (podpis sprawdzającego) 
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2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektroenergetycznej 

 

 

Oświadczenie projektanta b. elektroenergetycznej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

…………………………               ……………………… 

 (miejscowość i data)                       (podpis projektanta) 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego b. elektroenergetycznej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

…………………………               …………………………. 

 (miejscowość i data)                       (podpis sprawdzającego) 
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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży wodociągowej 

 

 

Oświadczenie projektanta b. wodociągowej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

…………………………               ……………………… 

 (miejscowość i data)                       (podpis projektanta) 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego b. wodociągowej 

 

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), projekt: 

 

„Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

…………………………               …………………………. 

 (miejscowość i data)                       (podpis sprawdzającego) 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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V. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa nr 80/4.WM/16 zawarta między Inwestorem – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

a SMP Projektanci z siedzibą w Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji projektowej „Projektu Wzmocnienia 

przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr193”, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

 Ustawa z dnia18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 

2012r.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

 

 Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza się do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

1.2. Techniczna 

 Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

 Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

 Aprobaty techniczne, 

 Zalecenia techniczne IBDiM, 

 Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem projektowanego wzmocnienia przepustu w miejscowości Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej 

nr193 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań. 
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3. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane z wzmocnieniem przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr193 w km 14+839 w miejscowości Rataje, gmina Chodzież. 

 Przedmiotowa inwestycja administracyjnie położona jest na terenie wsi Rataje, gminie Chodzież, powiecie 

chodzieskim, województwo Wielkopolskie. Teren w pobliżu obiektu ma charakter zabudowy mieszkaniowej i 

działalności gospodarczej. 

  Podstawową funkcją obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu kołowego i pieszego nad 

rowem o nazwie kanał Konstantynowski prowadzącym wody do jeziora Chodzieskiego.  

 Opracowanie obejmuje swym zakresem analizę użytkową, konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Istniejąca droga wojewódzka nr 193 łącząca miejscowości Chodzież oraz Margonin, w km 14+839 przecina ciek o 

nazwie Kanał Konstatynowski w jego 0+360 km. Nad kanałem znajduje się przepust jednootworowy o konstrukcji 

sklepionej.  

 Istniejący obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrój ściany pionowe ze sklepieniem 

łukowym 270x200cm) i częściowo żelbetowej (przekrój kwadratowy 200x200cm). Przewód istniejącego przepustu 

załamany jest ~3,5m przed wylotem o kąt 25˚. 

 W przekroju poprzecznym jezdnia nad obiektem ma szerokość ~6,4 m. Nad obiektem znajduje się również 

jednostronny chodniki szerokości ~1,3m.  

 Wlot przepustu stanowi murowana ściana kamienna, wylot portal żelbetowy. Ściana kamienna wykonana jest z 

ciosów kamiennych opartych na sklepieniu. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Droga wojewódzka nr 193 w zakresie projektowanej inwestycji, zlokalizowana jest w łuku poziomym. Niweleta na 

obiekcie ukształtowana jest w nieregularnych spadkach podłużnych. 

 Jezdnia na dojazdach do mostu posiada dwa pasy ruchu (po jednym w każdą stronę) o szerokości ~3,2m 

jednostronnie ograniczone krawężnikiem (od strony chodnika) i barierą ochronną. 

 Teren w okolicach przepustu jest zabudowany. Na dojazdach od obiektu dominuje zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998, Dziennik Ustaw nr 

126, poz. 839 stwierdza się, że obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe należy 

określić, jako złożone. Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych zostały zamieszczone w 

odrębnym opracowaniu. 

 Poziomu wód gruntowych nawiązuje do poziomu lustra wody cieku. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w dwa pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty nasypowe – nasypy niebudowlane, stwierdzone w obu otworach, sięgające głębokości 4,0-4,6 m p.p.t. 

W ich składzie zaobserwowano piaski drobne, piaski średnie, żwir, namuły, humus, gruz ceglany. Ze względu 

na zmienny charakter tej grupy nie określono dla niej parametrów geotechnicznych. 

II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „C” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady zastoiskowe w postaci piasków gliniastych i glin pylastych, twardoplastyczne na 

pograniczu plastycznych, o uogólnionym stopniu plastyczności w przedziale IL=0,25-0,30 
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 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane uznano za nienośne i nie nadające się do posadowienia bezpośredniego, 

wskutek czego parametrów geotechnicznych nie określono. 

 

 Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan podłoża gruntowego. Wartości 

parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w odniesieniu do cechy wiodącej: 

 stopień zagęszczenia IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych) 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Wodę gruntową stwierdzono w obu otworach w obrębie nasypów niebudowlanych. Poziom zwierciadła 

swobodnego zmierzono na głębokości 3,6 m p.p.t. (okolice rzędnej 56,9 m n.p.m.). Poziom ten bezpośrednio nawiązuje 

do poziomu lustra wody w cieku wodnym. 

5. Stan projektowany 

 Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot 

zostaną wykonane w formie żelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrębie wlotu i wylotu zostanie 

umocnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.  

 Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,  

o przekroju kołowym Ø180cm (lub zbliżonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nową rurę przepustu 

zaprojektowano jako umieszczoną wewnątrz istniejącej konstrukcji sklepienia ceglanego i ścian bocznych. Przestrzeń 

pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją zostanie wypełniona betonem pod ciśnieniem szczelnie wypełniającym 

wszelkie pustki. 

 Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze względu na 

znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje się reprofilację 

nawierzchni chodnika i nową balustradę stalową. 

 

Podstawowa charakterystyka techniczna obiektu: 

Typ konstrukcji przepust o przekroju  kołowym 

Liczba otworów 1 

Materiał przepustu stal konstrukcyjna 

Umocnienie wlotu i wylotu żelbetowa konstrukcja oporowa 
Umocnienie dna narzut kamienny 
Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150 

 

Podstawowa charakterystyka geometryczna obiektu: 

Kąt skrzyżowania 86.0° 

Łuk poziomy/prosta  prosta 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne - 

Długość przewodu przepustu 17,60m 

Światło przepustu  Ø180cm 

Spadek podłużny przewodu przepustu 0,6% 

Rzędna dna cieku na wlocie / wylocie 55,90m n. p. m. 55,80m n. p. m. 

Szerokość: jezdni / chodnika 6,4m 1,30m 

5.1. Układ komunikacyjny 

 Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze względu na 

znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje się reprofilację 

nawierzchni chodnika i nową balustradę stalową. 

 Zgodnie z powyższym przebudowa przepustu zaprojektowana została w sposób pozwalający na brak ingerencji w 

konstrukcję jezdni nad obiektem.  
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5.2. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

 Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podłużnych i poprzecznych pochyleń jezdni i poboczy 

prowadzących wodę poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Projektuje się reprofilować i odtworzyć umocnienie 

istniejącego odprowadzenia wód powierzchniowych. 

5.3. Kolizje i ich rozwiązanie w zakresie infrastruktury technicznej 

 W sąsiedztwie projektowanego obiektu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zasadniczych, występują 

następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Napowietrzna i doziemna sieci elektroenergetyczna  

 Sieć kanalizacyjna  

 Sieć telekomunikacyjna 

 Sieć wodociągowa 

 Sieć gazowa 

 Przed wykonaniem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych.  

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej 

z zachowaniem istniejącego przebiegu. 

 Nie projektuje się przebudowy sieci kanalizacyjnej, z uwagi na jej zbliżenie do projektowanej konstrukcji wlotu 

należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie robót w jej pobliżu. 

 Napowietrzną się elektroenergetyczna na czas robót projektuje się poprowadzić po ziemi tak by umożliwić prace 

urządzeniami wysokimi takimi jak żurawie, koparki itp. Po zakończeniu robót sieć należy przywrócić do stanu 

istniejącego wg projektu branżowego. 

 W przypadku odsłonięcia pozostałych  sieci należy postępować zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi 

administratorów uzbrojenia oraz  zabezpieczyć w rury dwudzielne, a po wykonaniu prac zakryć gruntem z 

zachowaniem wymaganych grubości naziomu. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu ewentualnej lokalizacji 

instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanej na mapach. Miejsca ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

zostaną odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zaleceniami właścicieli tych urządzeń tak, że ich stan nie ulegnie 

pogorszeniu. 

5.4. Wycinka drzew 

 W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

5.5. Ochrona konserwatorska 

 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza wartości kulturowych obszaru, na którym jest zlokalizowana. W 

obszarze na którym prowadzona będzie inwestycja nie występują żadne stanowiska archeologiczne, ani też inne obiekty 

o charakterze zabytkowym.  

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

 zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe 

Wójta Gminy Mosina. 

5.6. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

 Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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5.6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

5.6.1.1.  Wody powierzchniowe 

 W granicach gminy Chodzież wody powierzchniowe zajmują powierzchnię 284 ha (w tym: wody 

powierzchniowe płynące 34 ha, wody powierzchniowe stojące 28 ha, stawy 222 ha). Głównym elementem sieci 

hydrograficznej na terenie gminy jest rzeka Noteć, która w granicach gminy ma długość ok. 14 km. Poza Notecią 

ważnym elementem sieci jest rzeka Bolemka wypływająca z jezior na terenie miasta Chodzieży. Rzeka Bolemka jest 

lewym dopływem Noteci. Wśród innych cieków płynących przez gminę Chodzież jest rzeka Struga Oleśnicka (Borka).  

Cechą charakterystyczną sieci hydrograficznej jest system rowów melioracyjnych i kanałów w obrębie doliny Noteci. 

Istotnym elementem tego systemu są kanały, do których należy Kanał Milcz, Strzelecki, Zacharzyński.  

W granicach gminy znajdują się również zbiorniki wodne. Są to niewielkie płytkie jeziora we wschodniej cz 

ęści gminy: jezioro Zauza (3,2 ha), Morskie Oko (2,0ha) jezioro Słomka (6,0 ha).Innymi zbiornikami wodnymi są 

stawy położone między Papiernią, Oleśnicą i Chodzieżą m.in.: Staw Batory (26 ha), Staw Zygmunt (31,1 ha), Staw 

Barka (13,9 ha).  

5.6.1.2. Wody podziemne 

 W obszarze powiatu zaleganie wód podziemnych pierwszego poziomu kształtuje się w pradolinie i w obszarze 

wysoczyzny. W obszarze pradoliny wody te zalegają bardzo płytko. Istotny wpływ na kształtowanie stanów wód 

podziemnych w tym obszarze mają stany w rzece Noteci.  Na przeważającej części obszaru wysoczyzny wody 

pierwszego poziomu wodonośnego zlegają na głębokości 2-5m. Większą głębokość zalegania tych wód stwierdzono na 

zachód od Chodzieży w rejonie wzgórz czołowomorenocych powyżej 30m oraz w strefie przyległej do pradoliny -

10do20m. Teren powiatu znajduje się częściowo w obszarze dwóch głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 

oznaczonych numerami 138 i 139. 

5.6.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy agregat 

prądotwórczy). 

5.6.3. Emisja hałasu 

 W związku z realizacją inwestycji emisja hałasu w przedmiotowym obszarze po zakończeniu budowy nie zmieni 

się w stosunku do stanu istniejącego. 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: 

koparki, spycharki, ładowarki, dźwig itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu 

budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być wykonywane w 

porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.6.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje się 

żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie miała 

negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.6.5. Roślinność 

 Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniejącą szatę roślinną. Istniejące drzewa nie kolidują z 

projektowanymi pracami przez co nie zachodzi konieczność wycinki. 

5.6.6. Zabytki kultury materialnej 

 W obrębie planowanej inwestycji nie są zlokalizowane dobra kultury objęte ochroną konserwatorską. 
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5.6.7. Gospodarka odpadami 

 W czasie użytkowania przedmiotowego odcinka drogi i przepustu w przyszłości nie będą występowały żadne 

odpady zanieczyszczające środowisko. Podczas częściowej rozbiórki istniejącego przepustu wystąpią odpady 

budowlane w postaci: 

 materiały stalowe - na złom, 

 materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

 materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

 materiały kamienne i ceglane- do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora, 

 materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich magazynowania w 

pobliżu drogi. 

5.6.8. Rozwiązania chroniące środowisko 

  Podczas wykonywania robót drogowych pojedyncze drzewa mogą być narażone m.in. na mechaniczne 

uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. Podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 

z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

 prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

 odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem 

(zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – 

maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

 zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

 zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu należy 

wykonać systemy napowietrzające glebę, 

 zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

 zabezpieczenie pni: 

 osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

 zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć redukujących 

rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w chirurgii drzew). 

5.6.9. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac 

budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).  

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” (art. 21a, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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5.6.10. Obszar oddziaływania obiektu 

 Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 ustawy Prawo budowlane obejmuje działki 

wskazane jako teren inwestycji.  
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan zagospodarowania terenu 

Mapa do celów projektowych 
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PLAN ORIENTACYJNY 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
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TOM II – INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

Nazwa inwestycji: „Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej 

nr193” 

Stadium opracowania: Projekt budowlany 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51  

61-623 Poznań 

Branża: 

 

Mostowa 

 

Nr umowy: 

 

 

Projektant: 

80/4.WM/16  

 

 

mgr inż. Krzysztof Pokorski 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z 

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg 

niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 

„planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (czasowe zamknięcie jednego pasa ruchu) 

 Tymczasowa przebudowa linii energetycznych 

 Rozbiórka istniejącej konstrukcji wlotu/wylotu 

 Wzmocnienie przepustu i wykonanie nowej konstrukcji wlotu/wylotu 

 Zmiana organizacji ruchu na docelową 

 Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Istniejąca droga wojewódzka nr 193,  

 Istniejący przepust drogowy nad Kanałem Konstantynowskim   

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

 Droga wojewódzka nr 193, 

 Przepust drogowy nad Kanałem Konstantynowskim   

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza 

się: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

 roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (ust. 1, lit. h)  

 roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

 roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników (ust. 5, lit. b) 

 montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

  pomiary i badania linii. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe BHP 

realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 
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 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych dźwigiem, 

  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

 stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

 przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

 Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem 

faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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TOM III – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 

BUDOWLANY BRANŻY MOSTOWEJ 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

8. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 

8.1. Charakterystyka ogólna 

8.1.1. Architektoniczna 

 Istniejący obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrój ściany pionowe ze sklepieniem 

łukowym 270x200cm) i częściowo żelbetowej (przekrój kwadratowy 200x200cm). Przewód istniejącego przepustu 

załamany jest ~3,5m przed wylotem o kąt 25˚. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowane są do szerokości i 

przebiegu koryta cieku melioracji. 

8.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji łukowy, sklepiony 

Schemat statyczny łuk bezprzegubowy  

Liczba przęseł / rozpiętości 1 ~2,0-2,7m 

Materiał cegła/kamień/żelbet 

Przekrój poprzeczny łukowe sklepienie ceglane z nadsypką gruntową 

 

 

8.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania 86,0° 

Łuk poziomy/prosta  Prosta  

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne - 

Pochylenie poprzeczne – jezdnia Nierównomierne, jednostronne 

Długość przewodu przepustu ~17,70m 

Rzędna dna cieku na wlocie 55,96 m n. p. m. 

Rzędna dna cieku na wylocie 55,77 m n. p. m. 

Światło pionowe / poziome ~2,0m (w kluczu) ~2,0-2,7m 

Szerokość: jezdni ~6,4m 

 

8.2. Sklepienie przepustu 

 Częściowo konstrukcję nośną przepustu stanowi bezprzegubowe, łukowe sklepienie ceglane o szerokości  

2,70m, oparte na kamiennych ścianach przyczółków. Przepust został wydłużony w ramach remontu o część żelbetową. 

Cegły tworzące konstrukcję sklepienia przepustu uległy spękaniom  i uszkodzeniom. Widoczne są liczne ubytki oraz 

wyraźne zacieki na powierzchni sklepienia świadczące o łatwej penetracji wody. Spoiny pomiędzy cegłami uległy 

wypłukaniu, co dodatkowo osłabia konstrukcję sklepienia. Stwierdzono ogólny zły stan techniczny sklepienia.  

8.3. Przyczółki 

 Stan techniczny przyczółków jest niedostateczny. Nie występują znaczące ubytki kamieni oraz wybrzuszenia 

jednak widoczne są znaczne ślady korozji biologicznej oraz liczne zacieki na całej powierzchni korpusów. Na 

powierzchni ścian korpusów występują liczne braki spoin pomiędzy blokami kamiennymi spowodowane 

wypłukiwaniem zaprawy przez wodę.  

8.4. Ściany czołowe 

 Wlot przepustu stanowi murowana ściana kamienna, wylot portal żelbetowy. Ściana kamienna wykonana jest z 

ciosów kamiennych opartych na sklepieniu. Stan techniczny ścian czołowych jest niezadowalający. Zaobserwowano 

liczne spękania, ubytki spoin, wybrzuszenia oraz ubytki kamieni. Stwierdzono wegetację roślinności w miejscach 

uszkodzeń i ubytków. 
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8.5. Wyposażenie 

8.5.1. Nawierzchnia 

 Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest nierówna. Od strony dolnej wody istnieje chodnik dla pieszych 

szerokości ~1,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje.  

8.5.2. Izolacja i urządzenia odwadniające 

 Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podłużnych i poprzecznych pochyleń jezdni i poboczy 

prowadzących wodę poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Brak istniejącej izolacji obiektu lub bardzo zły stan 

objawia się licznymi przeciekami wody na konstrukcji sklepienia i ścian przyczółków.  

8.5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Od strony górnej wody miedzy jezdnią a ścianą czołową wlotu istnieje stalowa bariera ochronna. Od strony dolnej 

wody miedzy portalem wylotu a chodnikiem istnieje balustrada z kształtowników stalowych. Balustrada nad obiektem 

wykazuje deformacje. 

8.5.4. Skarpy nasypów i umocnienie dna 

 Skarpy w obrębie obiektu są porośnięte roślinnością. Dno w obrębie obiektu umocnione jest narzutem kamiennym, 

występuje zamulenie ~0,2m.  

8.5.5. Urządzenia obce 

 W obrębie obiektu w nasypie rogowym oraz pod korytem cieku występują napowietrzne i doziemne sieci 

elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociągowe oraz gazowe. Przed wlotem do przepustu nad 

korytem na konstrukcji wsporczej przebiega siec kanalizacyjna. Na skarpie w bezpośredniej bliskości wylotu przepustu 

znajduje się żelbetowy wylot kanalizacji deszczowej Ø40cm.  

 Przed wykonaniem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych. 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej 

z zachowaniem istniejącego przebiegu. W przypadku odsłonięcia pozostałych  sieci należy postępować zgodnie z 

załączonymi warunkami technicznymi administratorów uzbrojenia oraz  zabezpieczyć w rury dwudzielne, a po 

wykonaniu prac zakryć gruntem z zachowaniem wymaganych grubości naziomu. 

 

 Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebę poprawy warunków, bezpieczeństwa, komfortu 

ruchu na obiekcie oraz jego zły stan techniczny. 

8.6. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Wlot przepustu 
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Wylot przepustu 

 

 

 
Ceglano-kamienna część przewodu przepustu 

 

 
Żelbetowa część przewodu przepustu 
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Widok nawierzchni na obiekcie 

9. Zakres prac budowlanych 

 Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu mają na celu znaczną poprawę stanu 

technicznego i trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robót wprowadzona 

zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdów i pieszych. Zakres robót poza niniejszym opisem został również 

przedstawiony w części graficznej opracowania. 

 

 Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.: 

 Rozbiórkę kamiennych ścian czołowych 

 Częściową rozbiórkę skarp nasypu 

 Montaż przepustu tymczasowego 

 Roboty ziemne 

 Wykonanie żelbetowych konstrukcji wlotu i wylotu oraz fundamentu warstwowego 

 Wbudowanie nowej konstrukcji przepustu 

 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy starą a nową konstrukcja przepustu 

 Umocnienie dna oraz skarp w obrębie przepustu 

 Reprofilację skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem 

 Reprofilację chodnika nad obiektem 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 Uporządkowanie terenu robót 

 

 Dokładną technologię przebudowy ujęto na rysunku szczegółowym. 
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10. Stan projektowany 

 Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot 

zostaną wykonane w formie żelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrębie wlotu i wylotu zostanie 

umocnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.  

 Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,  

o przekroju kołowym Ø180cm (lub zbliżonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nową rurę przepustu 

zaprojektowano jako umieszczoną wewnątrz istniejącej konstrukcji sklepienia ceglanego i ścian bocznych. Przestrzeń 

pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją zostanie wypełniona betonem pod ciśnieniem szczelnie wypełniającym 

wszelkie pustki. 

10.1. Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu 

10.1.1. Architektoniczna 

 Projektuje się nowy jednootworowy przewód przepustu o przekroju kołowym w możliwie najlepszy sposób 

dopasowujący się do stanu istniejącego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnątrz istniejącego a wolna 

przestrzeń między nimi zostanie wypełniona iniektem betonowym. Oba końce nowego przepustu zostaną zwieńczone 

konstrukcją żelbetową. 

10.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji przepust o przekroju  kołowym 

Liczba otworów 1 

Materiał przepustu stal konstrukcyjna 

Umocnienie wlotu i wylotu żelbetowa konstrukcja oporowa 
Umocnienie dna narzut kamienny 
Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150 

10.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania 86.0° 

Łuk poziomy/prosta  prosta 

Łuk pionowy lub pochylenie podłużne - 

Długość przewodu przepustu 17,60m 

Światło przepustu  Ø180cm 

Spadek podłużny przewodu przepustu 0,6% 

Rzędna dna cieku na wlocie / wylocie 55,90m n. p. m. 55,80m n. p. m. 

Szerokość: jezdni / chodnika 6,4m 1,30m 

10.2. Elementy drogi na obiekcie 

 Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze względu na 

znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje się reprofilację 

nawierzchni chodnika i nową balustradę stalową.  

 Wszelkie prace w pobliżu istniejących kasztanowców należy prowadzić w sposób nie zagrażający ich wegetacji.  

 

 Zgodnie z powyższym przebudowa przepustu zaprojektowana została w sposób pozwalający na brak ingerencji w 

konstrukcję jezdni nad obiektem. 

10.3. Projektowany obiekt inżynierski w pasie drogowym 

10.3.1. Posadowienie 

 Przed montażem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podłoża gruntowego wewnątrz istniejącego 

przewodu przepustu. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego z 

podsypki żwirowo – piaskowej 0-20mm o gr. min 45cm. zagęszczona do Is=0,98 (ostatnie 5 cm luźne)  

w otoczeniu z geosiatki 220g/m i geowłkniny 750g/m. 
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 Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje się żelbetowe konstrukcje oporowe. 

Na czas rozbiórkowych istniejących ścian czołowych należy wykonać tymczasowe zabezpieczenie wykopu 

zapewniające brak możliwości uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni drogowej nad obiektem, 

systemu korzeniowego drzew rosnących nad obiektem. 

10.3.2. Konstrukcja przepustu 

 Projektuje się nowy przewód przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej. 
Konstrukcję przepustu należy posadowić na fundamencie warstwowym. Nowy przewód zostanie umieszczony wewnątrz 

istniejącego, a wolną przestrzeń między nimi należy wypełnić betonem samozagęszczalnym C8/10 podawanym pod 

ciśnieniem. W celu możliwie najlepszego dopasowania do kształtu istniejącego przepustu wybrano konstrukcję z blachy 

falistej spiralnie karbowanej o przekroju kołowym Ø180cm.  

 Przewód przepustu załamany jest pod kątem 25˚ 3,5m przed wylotem. Załamanie należy wykonać przez połączenie 

spawane w wytwórni rur karbowanych. Łączony odcinek przewodu przepustu powinien mieć długość umożliwiającą jego 

transport oraz umieszczenie wewnątrz istniejącej konstrukcji. Pozostałe połączenia prostych odcinków przewodu należy 

łączyć na budowie za pomocą kołnierzy stalowych.    

 Zaprojektowano blachę o grubości 3mm i wymiarach karbowania ok. 14x26mm. Konstrukcja z blachy zabezpieczona 

będzie przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwą cynku o grubości 70µm. W czasie 

transportu i montażu należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk) przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 Całkowita długość przewodu nowego przepustu wynosi 17,60 m. Dno wewnątrz konstrukcji zaprojektowano ze 

stałym pochyleniem podłużnym 0,6%. Oba końce rury zaprojektowano jako zakończone żelbetową konstrukcją 

oporową z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN umieszczoną na betonie wyrównawczym C12/15 gr.10cm. 

Powierzchnie odziemne konstrukcji oporowych należy zagruntować i zaizolować powłokową izolacją epoksydowo – 

bitumiczną układaną w trzech warstwach o łącznej grubości 2 mm, 10cm ponad powierzchnię terenu. Pozostałe 

powierzchnie odkryte należy powierzchniowo zabezpieczyć elastyczną powłoką malarską.  

Od strony dolnej wody w skrzydle konstrukcji oporowej należy odtworzyć istniejący wylot kanalizacji deszczowej 

kDØ40cm z godnie z częścią rysunkową. 

 Po wzmocnieniu przepust będzie spełniał wymogi nośności obciążenia klasy A wg PN-85/S-10030  

oraz STANAG 2021 klasy C150. 

10.3.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Nie przewiduje się prac związanych z istniejącą barierą drogową. Nad przepustem, wzdłuż chodnika zaprojektowano 

nową balustradę z kształtowników stalowych długości 14m. Słupki balustrady należy kotwić w monolitycznych 

fundamentach żelbetowych C25/30 30x30x80cm. Konstrukcję balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg SST. 

10.3.4. Skarpy nasypów, dno cieku. 

 W obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpy utrzymywane będą projektowaną konstrukcją oporową wlotu i wylotu. 

Po zakończeniu prac budowlanych skarpy w obrębie wlotu i wylotu należy reprofilować wraz  

z humusowaniem oraz darniowaniem i dostosować istniejącego stanu zagospodarowana. 

 Dno cieku w obrębie wlotu i wylotu przepustu na działce drogowej należy umocnić narzutem z kamienia 

naturalnego gr.20-50cm. Zakres oraz kształt umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogólnego przepustu.  

 Projektuje się reprofilować i odtworzyć umocnienie istniejącego odprowadzenia wód powierzchniowych. 

 

11. Wojskowa klasa obciążenia MLC 

 Zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. 

metodykę postępowania w zakresie wyznaczania klasy MLC stosuje się przy obliczaniu nowobudowanych oraz 

przebudowywanych mostów, wiaduktów i estakad. Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 38 metody szybkiego 

wyznaczania wojskowych klas obciążenia drogowych obiektów mostowych „MILORY” nie należy stosować w 

przypadku obiektów, w których rozwiązanie konstrukcji przęsła w przekroju poprzecznym, nie można zakwalifikować 

do jednego z pięciu przyjętych typów przekrojów stosowanych w obliczeniach. 
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Z uwagi na charakter projektowanej konstrukcji i jej przekrój poprzeczny nie ma konieczności wyznaczania wojskowej 

klasy obciążeń MLC przedmiotowego obiektu. 

12. Uwagi końcowe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym uwzględnieniem 

treści uzgodnień oraz ich wdrożenia, 

b) Na etapie realizacji należy zweryfikować układ warstw ośrodka gruntowego, 

c) Przez cały okres budowy przepustu należy wykonywać pomiary kontrolne osiadań i deformacji konstrukcji. 

d) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 

e) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione, 

f) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

g) Z uwagi na zakres robót konieczne będzie opracowanie technologii robót uwzględniającej projekt organizacji 

ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zostać wykonane na etapie realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę. 

h) Roboty wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 

i) Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na podstawie 

danych uzyskanych z właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

j) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowaną przebudową obiektu 

należy wykonać następujące opracowania robocze: 

 Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty, 

 Technologię zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, 

 Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu, 

 Projekt tymczasowego prowadzenia cieku, 

 Projekt deskowania wraz z betonowaniem, 

 Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, 

 Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu, 

 Opracowanie innych projektów roboczych wyszczególnionych w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych, 

 

 Opracowania te należy również uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

3. Widok ogólny. Stan istniejący 

4. Widok ogólny. Stan projektowany 
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WIDOK OGÓLNY. STAN ISTNIEJĄCY 
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WIDOK OGÓLNY. STAN PROJEKTOWANY 
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TOM IV – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANY BRANŻY 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania: 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- pisma Enea Operator nr RD-3/DZ/ZR1/1709/2016, 

- standardów w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. , 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

- projektów branżowych. 

2. Zakres opracowania: 

 Przedmiotem projektu jest tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej nn będącej na majątku Enea 

Operator i Enea Oświetlenie w związku ze wzmocnieniem przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewódzkiej nr 

193. 

3. Normy i przepisy: 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.: 

• Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia - wersja 06.2016 

• Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia - wersja 2 (04.2015) 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. ochrona przeciwporażeniowa 

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 podczas wykonywania robót budowlanych. 

9. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm² na żerdziach wirowanych. 

4. Usunięcie kolizji: 

W kolizji znajduje się linia napowietrzna nn 4xAL50+25mm². Z uwagi na wykonywane roboty związane z 

modernizacją istniejącego przepustu występuje zbliżenie do przęsła napowietrznego. 

W związku z powyższym projektuje się na czas budowy mostu skablowanie ww. przęsła przy zastosowaniu kabli 

NAYY-J 4x50mm² i NAYY-J 1x25mm² (kabel oświetleniowy).  

Istniejące stanowiska należy wymienić na: 

• krańcowe (st. nr 1) typu E10,5/15kN, 

• krańcowo-krańcowe (st. nr 2) typu E10,5/15kN.  

Nowe stanowiska posadowić na ustoju U3b (t=2,7m). Słupy wyposażyć w ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/5kA 

oraz wykonać uziom typu P3 (Ruz<5Ω). Na nowe stanowisko przełożyć istniejącą oprawę oświetleniową z 

zastosowaniem nowego wysięgnika typu Wo-5. 

Kabel tymczasowy ułożyć doziemnie, a na odcinku cieku w rurach osłonowych HDPE110. 

Po zakończeniu budowy mostu, należy zdemontować kable tymczasowe, a stanowiska słupowe przezbroić, aby pełniły 

funkcję słupów: odporowego (st. nr 1) i rozgałęźnego narożno - krańcowego (st. nr 2). Pomiędzy ww. stanowiskami 

odtworzyć przęsło napowietrzne typu 4xAL50+25mm² (29m). Zastosować naprężenie 25MPa (AL50) i 40MPa (AL25). 

Zwis maksymalny przy temperaturze 60º wyniesie 0,85m - normy są spełnione. 

Materiały z demontażu zdać właścicielowi. 
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5. Sposób układania kabli 

 Projektowane kable nn należy układać na głębokości 0,7 m. Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią 

falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 10-cio cm warstwą piasku, 25 

cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego w przypadku kabli nn. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski 

kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na opaskach 

należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Na odcinku cieku kabel ułożyć w rurach osłonowych HDPE110. 

Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu odwadniającego 

0,5m. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z 

postanowieniami normy N SEP-E-004. 

Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Rozwiązanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporządzeniu Ministra 

Przemysłu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r. 

W obwodach nN ochronę stanowi: 

- przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza, 

- przed dotykiem pośrednim – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 

7. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i 

niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa odcinków kablowych,  musi być 

wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa 

budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego 

Art.43.3.), 

- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszelkie roboty należy 

prowadzić ręcznie; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych; dla urządzeń 

usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m. 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie 

gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator, 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i 

właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu 

robót w miejscach publicznych.  

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, 

z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN oraz 

spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych pod 

względem parametrów technicznych do projektowanych. 
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8. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1 

2 słup E, KK10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1 

3 uzbrojenie odporowe dla słupa E10,5 kpl. 1 

4 uzbrojenie rozgałęźno narożno-krańcowe dla słupa E10,5 kpl. 1 

5 kabel NAYY-J 4x50mm² m 50 

6 kabel NAYY-J 1x25mm² m 50 

7 rura osłonowa HDPE110 m 12 

8 ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA szt. 11 

9 rura osłonowa typu SV75 m 10 

10 przewód AL 25mm² m 30 

11 przewód AL 50mm² m 120 

12 płaskownik ocynkowany 20x4mm m 80 

13 pręt stalowy ocynkowany fi=18mm szt. 60 

14 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 30 

15 wysięgnik Wo-5 szt. 1 

16 piasek m
3 

2,4 

 

9. Zestawienie materiałów z demontażu 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 ŻN10 (A-owy) szt. 1 

2 ŻN10 szt. 1 

3 przewód AL 25mm² m 30 

4 przewód AL 50mm² m 120 

5 wysięgnik stalowy szt. 1 

 

IV. INFORMACJA BIOZ 
 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej Enea Operator i Enea 

Oświetlenie kolidującej z projektowaną inwestycją. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- budowę nowych odcinków linii kablowych nn, 

- budowę słupów linii nn, 

- montaż przewodów linii napowietrznej nn, 

- wymaganych, koniecznych demontaży. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

-  wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram wyłączeń i prac na 

liniach uzgodniony z Enea Operator), 

- wykonanie wykopów dla kabli, 

- wykonanie wykopów pod słupy wirowane, 

- montaż - ułożenie nowych odcinków kabli, 

- stawianie słupów wirowanych, 

- montaż przewodów linii napowietrznej nn, 
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- pomiary i badania, 

- demontaż zbędnych elementów linii, 

- zasypanie wykopów, 

- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi, korytem cieku i układem 

drogowym. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia          

- nie przewiduje się. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie, 

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

- pomiary i badania linii. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 14 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne 

powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do 

środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

 

1.   Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

2.   Plan sytuacyjno-wysokościowy  

3.   Schemat przebudowy sieci 
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Plan syt wys. 
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Schemat sieci. 
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TOM V – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANY BRANŻY WODOCIĄGOWEJ 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania: 

 zlecenie inwestora,  

 opracowanie dokumentacji technicznej „Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi 

wojewódzkiej nr 193”, 

 warunki techniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy, 

 wizja w terenie. 

2. Zakres opracowania: 

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka istniejącej sieci wodociągowej AC100 

przebiegającego nad przebudowywanym przepustem. 

3. Stan istniejący i uzbrojenie obce: 

 Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w następujące istniejące sieci: 

 wodociągowe, 

 teletechniczne, 

 energetyczne, 

 gazowe, 

 kanalizacyjne. 

  

 UWAGA: 

 Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych przewodów należy za pomocą przekopów kontrolnych 

zlokalizować przebieg uzbrojenia istniejącego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny pod nadzorem właścicieli 

uzbrojenia. 

4. Opis rozwiązań projektowych 

Zgodnie z warunkami technicznymi, przebudowie podlega odcinek istniejącego wodociągu AC100 na odcinku 

kolizji z przebudowywanym przepustem. 

Lokalizacja przebudowy oraz zabezpieczenia wodociągu wg planu sytuacyjnego. 

4.1. Rury przewodowe 

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 RC SDR11 PN16 Dz 110 mm, łączonych 

poprzez zgrzewanie doczołowe. Rury i kształtki powinny posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą 

pitną. Rury PE nie wymagają ochrony antykorozyjnej. Rury PE RC nie wymagają podsypki i obsypki. 

Na projektowanym odcinku rurociągu Dz 110 PE przewidziano zastosowanie rury ochronnej stalowej Dz 

219.1/6.3 mm wraz z kompletem płóz z tworzywa sztucznego o wysokości 35 mm i manszetami z elastomeru o wym. 

131/225/75. 

Schemat rury ochronnej przedstawiono na rys. nr 3. Na rurze ochronnej należy zamontować rurkę inspekcyjną 

zakończoną skrzynką zasuwową na powierzchni terenu. 

Rury ochronne stalowe winny posiadać izolację fabryczną zewnętrzną z polietylenu 3xLPE. 

Izolacja wewnętrzna rury ochronnej na wodociągu PE - pokrycie 2x farbą chlorokauczukową. 

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PE. 

4.2. Kształtki : 

 Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo bądź wykorzystując 

elastyczność rur PE. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
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4.3. Połączenia rurowe: 

 Połączenia wodociągu pokazano w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

 Połączenie z istniejącym wodociągiem - dokładną lokalizację podłączenia ustalić w trakcie budowy i po wykonaniu 

przekopów kontrolnych lokalizujących istniejącą sieć.  

 Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Połączenia z istniejącym 

rurociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym. Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty 

technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci wodociągowej wykonuje plan połączeń zgrzewanych z 

domiarami. 

4.4. Roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanego wodociągu. W miejscach szczególnego 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. 

Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągu lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem 

wodociągu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy 

wodociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rury PE RC nie wymagają podsypki i obsypki. Wykopy należy 

prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod 

nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu 

podłużnym sieci wodociągowej.  

Na rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Ponadto zastosować drut miedziany DY min. 1,0 

mm2 pod rurociągiem lub przy nim (z boku). Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasów i przymocować 

do obudowy.  

4.5. Próba szczelności 

 Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o PN-B-10725 „Wodociągi – 

Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie 

szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

4.6. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

 Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej 

próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 

mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka 

rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę należy 

odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej lub rowu. 

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie 

mniej niż 250 mg/l. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego 

zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik 

decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej 

dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego wodociągu. 

 

W ramach budowy wodociągu występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz  

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 
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 Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych. 

6. Uwagi końcowe 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych 

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego na omawianym terenie;  

 Wodociąg przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji; 

 Nie zasypaną sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru technicznego; 

 Wykonana sieć wodociągowa winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne; 

 Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

 Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

 Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 

wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, stosując 

się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 

Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 

sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726. 

7. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1.  Rury PE100 RC SDR11 Dz 110 mm  8,10 m 

2.  
Rura ochronna stalowa Dz 219.1/6.3 mm wraz z 
rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną 

4,50 m 

3.  Płozy z tworzywa sztucznego h – 35 mm 5 kpl. 

4.  Manszety z elastomeru wymiar 131/225/75 2 szt. 

5.  
Oznakowanie wodociągu za pomocą taśmy w 
kolorze niebieskim 

8,10 m 

6.  
Oznakowanie trasy wodociągu drutem 
miedzianym DY min. 1,0 mm2 

8,10 m 

7.  Istniejący wodociąg AC100 do likwidacji  8,10 m 
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8. Przepisy związane: 

 PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne; 

 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dziennik 

Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 

poz. 401). 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

 

1.   Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/ 

2.   Plan sytuacyjno-wysokościowy  

3.   Profil podłużny i schemat montażowy. 
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Plan syt wys. 
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Profil podłużny i schemat montażowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


