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Warunki techniczne z Enea Operator Chodziez z dnia 29.03.2016 r,

Z Rejon Dystrybuciji Chodziez lol. ~48/ 57 252 88 &3
nea =NEA Operator Sp. z 0.0 Toks +48 (57 252 88 89
Qcdz 2f Dystryb i Foznan

Operator Rejon Dy:tnbucji Ctioc:az Chodziez, dnia 29-03-2016 1.
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Dotyczy : wykonania projektu wzmocnienia i przebudowy istniejgcego przepustu w
miejscowosci Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 193- w zakresie
uzgodnienia wzgledem istniejgcych sieci energetycznej 15 kVi 0,4 kV .

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy , ze w miejscu projektowanego
przepustu w m. Rataje przebiega jedna linia kablowa SN — 15 kV |, cztery linie kablowe 0,4
kV oraz jedna istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV

Uzgadniamy projekt przebudowy i wzmocnienia przepustu z nastepujgcymi
uwagami :

- podczas prac  zachowa¢ dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami

przy zblizeniach i skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi 0,4 kV zabrania sie
stosowania sprzetu wysokiego typu : dzwigi , podnosniki , koparki itp.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach  z liniami kablowymi nn 0,4 kV stosowac
wykopy reczne .

- Ww razie odkrycia kabli SN i nn i stwierdzeniu braku na kablach zabezpieczen w
postaci rur ochronnych , przerwaé¢ prace w tych miejscach , zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ kierownika PE Chodziez ul. Mostowa 4 64-800 Chodziez tel. 67-2828724 .

- wznowienie  prac w miejscach wystapienia kolizji moze nastgpié dopiero po
wytaczeniu kabli spod napigcia zasilania , uzgodnieniu z kierownikiem PE Chodziez metody
i techniki prac usunigcia kolizji ( stosowanie rur dwudzielnych o $rednicy 160 mm dia kabli
SN i 110 mm dla kablinn) .

- przed rozpoczeciem robét nalezy zgtosi¢ si¢ do kierownika PE Chodziez , ktory
poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych urzadzers podziemnych i ich
identyfikacji .

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego obiektu z istniejgca siecig
energetyczng ( dotyczy przebudowy linii kablowych ) ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy ,
wystgpic z odrgbnym wnioskiem o usuniecie kolizji. Rozpatrywanie takiego wniosku odbywaé
sig bedzie zgodnie z odrgbnymi przepisami na podstawie warunkéw usuniecia kolizji oraz
odrebnych umoéw. Koszty usunigcia kolizji ponosi w catoéci osoba — instytucja powodujgca
kolizje .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac pod nr tel. (067) 28-28-732 .
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Warunki techniczne z Enea Operator Chodziez z dnia 30.09.2016 r,
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Dotyczy: wykonania projekiu wzmocnienia przepustu w miejscowosci Rataje w pasie
drogi wojewodzkiej nr 193 ( tymczasowa przebudewa linii nn )

W odpowiedzi na pismo znak SMP/235/2016/1320/GG z dnia 12.09.2016 ENEA
Operator Sp. 2 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Chodziez uzgadnia
projekt wzmocniania przepustu w migjscowesdci Rataje w pasie drogi wejewoddzkiej nr
193 z nastepujgcymi uwagami :

1.Uzupeini¢ na schemacie przebudowy cdcinka linii napowietrznej nn 0,4kV numer
stacji transfermatorowe) 03-0186 Rataje Margonifiska B zasilanie z abw, nr 3.

2.W terminie min. 14 dni przed rozpoczeciem prac zglosié si¢ do kier.PE Chodziez
celem ustalenia wytgczen linii nn 0,4 kV (czas wytaczenia moze by¢ ograniczeny).

3.Pao zakoriczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem przepustu, lymczasowe kable nn
0.4 kV zdemontowad | odtworzyt istniejgca linie napowietrzng 0,4 kV,

4. Wykonawce robdt obowigzujg uwagi zawarte w naszym pismie nr RD-3/DZ/ZR-
1/1709/2016 2 29.03.2016 r.

5. Tymczasowa przebudowe odcinka linii napowietrznej 0.4 kV winna wykonag firma z
doswiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami .
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1. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania "Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 1937, jest:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- pisma Enea Operator nr RD-3/DZ/ZR1/1709/2016,

- standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0. ,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisd6w i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej nn bedacej na majatku Enea
Operator i Enea O$wietlenie w zwigzku ze wzmocnieniem przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi

wojewddzkiej nr 193.

4. Normy i przepisy

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia - wersja 06.2016
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia - wersja 2 (04.2015)

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 KV.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

9. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na zerdziach wirowanych.
Lnn. Tom Il. Uktad przewodow plaski. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.



5. Usunigcie kolizji

W kolizji znajduje si¢ linia napowietrzna nn 4xAL50+25mm?. Z uwagi na wykonywane roboty zwigzane z
modernizacja istniejagcego przepustu wystepuje zblizenie do przgsta napowietrznego.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ na czas budowy mostu skablowanie Ww. przesta przy zastosowaniu kabli
NAYY-J 4x50mm? i NAY'Y-J 1x25mm? (kabel o§wietleniowy).

Istniejace stanowiska nalezy wymieni¢ na:

* krancowe (st. nr 1) typu E10,5/15kN,

* krancowo-kraficowe (st. nr 2) typu E10,5/15kN.

Nowe stanowiska posadowi¢ na ustoju U3b (t=2,7m). Stupy wyposazy¢ w ograniczniki przepieé typu GXO
0,66/5kA oraz wykona¢ uziom typu P3 (Ruz<5€Q). Na nowe stanowisko przetozy¢ istniejaca oprawe
o$wietleniowg z zastosowaniem nowego wysiegnika typu Wo-5.

Kabel tymczasowy utozy¢ doziemnie, a na odcinku cieku w rurach ostonowych HDPE110.

Po zakonczeniu budowy mostu, nalezy zdemontowac kable tymczasowe, a stanowiska stupowe przezbroié, aby
peity funkcje stupéw: odporowego (st. nr 1) i rozgateZnego narozno - krancowego (st. nr 2). Pomiedzy ww.
stanowiskami odtworzy¢ przesto napowietrzne typu 4xAL50+25mm? (29m). Zastosowaé naprezenie 25MPa
(AL50) i 40MPa (AL25).

Zwis maksymalny przy temperaturze 60° wyniesie 0,85m - normy sg spetnione.

Materiaty z demontazu zda¢ wilascicielowi.

6. Sposéb ukladania kabli.

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig
falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Ulozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwa
piasku, 25 cm warstwa ziemi rodzimej, a nastgpnie przykry¢ folig koloru niebieskiego w przypadku kabli nn.
Row kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odst¢pach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.

Na odcinku cieku kabel utozy¢ w rurach ostonowych HDPE110.

Minimalna odleglos¢ gornej krawedzi rury oslonowej od nawierzchni drogi wynosi Im, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Rozwigzanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporzadzeniu
Ministra Przemystu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r.

W obwodach nN ochrone stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.



8. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow i trasa odcinkow kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.UNr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢eznie; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla
urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odleglos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi
min. 1,5 m.

- przed zalagczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem c¢0 hajmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i Urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.



9. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢

1 stup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1

2 stup E, KK10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1

3 | uzbrojenie odporowe dla stupa E10,5 kpl. 1

4 | uzbrojenie rozgatezno narozno-krancowe dla stupa E10,5 kpl. 1

5 kabel NAYY-J 4x50mm? m 50

6 kabel NAYY-J 1x25mm? m 50

7 rura ostonowa HDPE110 m 12

8 ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA szt. 11

9 rura ostonowa typu SV75 m 10

10 | przewdd AL 25mm? m 30

11 | przewdd AL 50mm? m 120

12 | ptaskownik ocynkowany 20x4mm m 80

13 | pret stalowy ocynkowany fi=18mm szt. 60

14 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 30

15 | wysiegnik Wo-5 szt. 1

16 | piasek m? 24
10. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 | ZN10 (A-owy) szt. 1

2 | ZN10 szt. 1

3 przewo6d AL 25mm? m 30

4 przewod AL 50mm? m 120

5 wysiggnik stalowy szt. 1




1. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 193.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich,

ul. Wilczak 51,

61-623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej Enea Operator i
Enea Oswietlenie kolidujacej z projektowang inwestycja.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowg¢ nowych odcinkow linii kablowych nn,

- budowg stupow linii nn,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylgczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wyltaczen i prac
na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie wykopow dla kabli,

- wykonanie wykopow pod stupy wirowane,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabli,

- stawianie stupow wirowanych,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,

- pomiary i badania,

- demontaz zbednych elementow linii,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi, korytem cieku i

uktadem drogowym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje si¢.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy c¢i powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoSciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy zapewnic¢ tatwy
i szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr 2
-rys.nr3

3. Schemat przebudowy sieci



