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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego branzy mostowej

Oswiadczenie projektanta b. mostowej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$§wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
7 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
»Wzmochienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewodzkiej nr193”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego b. mostowej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
72006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:

»Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego branzy elektroenergetycznej

Oswiadczenie projektanta b. elektroenergetycznej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
7 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
»Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego b. elektroenergetycznej
(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
72006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
»Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewdédzkiej nr193”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)
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3. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego branzy wodociagowej

Oswiadczenie projektanta b. wodociagowej

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$§wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), projekt:
»Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego b. wodociagowe;j
(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$§wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
72006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
»Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)
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tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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Il. KOPIA ZASWIADCZ'ENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ORAZ
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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OKREGOWA

1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-DP-0054~ 29/2006 : Poznan, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektbw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(mhjednoli!y:DLU.zzom:.Nrmpw.lowsznm)m§ui§l9nn.l rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 25 sicrpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z
egzaminu, uchwalg Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniet
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

IMubmmmw&mwanmm&mmm

i
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy meo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowania, spmwdzama pro;elm’;w budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczei.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jedli catodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki Iub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul, Mazowiecka 8
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
. tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
N NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-127/2011 Poznaf, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Zagozdzon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

e > Przewodniczacy
VLR S Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Zagozdzon jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekaja A

Okregowej Komisji Iiw.aliﬁljac /jnej
< : p
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M‘/{/\/l

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Zagozdzon
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Moniuszki 30
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J LS,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w

i

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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$§ L A S KA
OKREGOWA

! z B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdzn. zm) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Agnieszka Rak ‘
Grazynskiego 54/8 1. Z. - —
40-126 Katowice Mgr inz. Zbignjew Dzierze

2. Okregowa Rada Izby 5 c

; Gtéwny Inspektor - -
¢ Nadzo)r/u Bupdowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurklercz
4. ala. 3. 6 ”& &1\1,\_/\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

I

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, _

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC
OKREGOWE KCM.S i KWALIFI%(A@Y?NEYJ

Lﬁtm; ZBY IKZYNIERQW BUDOWNICTWA
2. Zbigniew DzierZE\W§

mgr in

I

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
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WOJEWODRA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzkn z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

gty Zu{:.\vo')/;:vwooy

mer inz: arch. Aﬁd&zej \S\ Nowak
i _ Dyrektor
Wydz'ah{ Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki

by, PRI

SMP Projektanci spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8AS-QR6-XMX *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZR2-VSI-8P4 *

Pan Waldemar Zagozdzon o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0279/11

adres zamieszkania os. Wiadystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie| Izby Iniynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

b

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-P88-MN8-HG *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
6y ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8ZD-N6P-A13 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WAJ-BAF-UUY *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] I1zby Inzynieréw
Budownictwa.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D6V-18P-X5N *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 38, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

! NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

DECYZJE, UZGODNIENIA 1 OPINIE

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
N NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

WOJT GMINY CHODZIEZ

GMINA CHODZIEZ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ¥

CHODZIEZ 2001-2003.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

INTEGRALNA CZESC MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO
GMINY CHODZIEZ STANOWIA :

e UCHWALA NR XI/57/03 RADY GMINY CHODZIEZ

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 r.
® RYSUNEK PLANU NR 1 - GMINA CHODZIEZ MIEJSCOWY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SKALA 1:25000
® RYSUNKIPLANU NR-Y 2 -13 GMINA CHODZIEZ MIEJSCOWY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SKALA 1:10000 ‘

OPRACOWANIE :

mgr inz.arch. ROMAN DYMEK
mgr inz.arch. TERESA DYMEK
tech.bud. BARBARA GUTSCHE

Dz U, Koy whelbopol/stredo
Ao 78/20{% @2,/224 7
2 12502. 2

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

UCHWALA NR XI1/57/03
RADY GMINY W CHODZIEZY
z dnia 30 grudnia 2003 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodziez

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. 2 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568),
art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) w zwiazku z uchwala Nr VIII/39/02 Rady Gminy w Chodziezy z dnia
26 wrzesnia 2002 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez, Rada Gminy w Chodziezy uchwala, co
nastgpuje :

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 1.1.Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego gminy
Chodziez. -

2. Ustalenia niniejszej uchwaty obejmuja obszar administracyjny gminy Chodziez, (zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu w skali 1 : 25 000.

3.Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest prawidtowa polityka przestrzenna
z zachowaniem fadu przestrzennego, zgodnego z kryteriami funkcjonalnymi, estetycznymi,
spofecznymi i przyrodniczymi w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowan, z uwzglednieniem
regionalnych tradycji.

§ 2. Integralna czes¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodziez stanowia rysunki planu, obejmujace:
1) rysunek planu Nr 1 w skali 1:25 000, w granicach administracyjnych gminy, stanowiacy
zatacznik Nr | do uchwaty;
2) rysunek planu Nr 2 w skali 1:10 000 dla wsi Kamionka, stanowiacy zatacznik Nr 2 do uchwaty;
3) rysunek planu Nr 3 w skali 1:10 000 dla wsi Konstantynowo, stanowiacy zatacznik Nr 3
do uchwaty;
4) rysunek planu Nr4 wskali 1:10 000 dla wsi Milcz, stanowiacy zatacznik Nr 4 do uchwaty;
5) rysunek planu Nr 5 w skali 1:10 000 dla wsi Nietuszkowo, stanowiacy zatacznik Nr 5 do
uchwaty;
6) rysunek planu Nr 6 w skali 1:10 000 dla wsi Olesnica, stanowiacy zatacznik Nr 6 do uchwaty;
7) rysunek planu Nr 7 w skali 1:10 000 dla wsi Pietronki, stanowiacy zatacznik Nr 7 do uchwaty;
8) rvsunek planu Nr 8 w skali 1:10 000 dla wsi Podanin, stanowiacy zatacznik Nr 8 do uchwaty;
9) rysunek planu Nr 9 w skali 1:10 000 dla wsi Rataje, stanowiacy zatacznik Nr 9 do uchwaty;
10) rysunek planu Nr 10 w skali 1:10 000 dla wsi Strézewo, stanowiacy zatacznik Nr 10 do
uchwaty;
11) rysunek planu Nr 11 w skali 1:10 000 dla wsi Strzelce-Strzelgcin, stanowiacy zatacznik Nr 11
do uchwaty;
12) rysunek planu Nr 12 w skali 1:10 000 dla wsi Studzieniec, stanowiacy zatacznik Nr 12

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

do uchwaty;
13) rysunek planu Nr 13 w skali 1:10 000 dla wsi Zacharzyn, stanowiacy zatacznik Nr 13
do uchwaty.

ROZDZIAL 2
Zasady zagospodarowania odnoszace si¢ do calego obszaru objetego planem

§ 3. Na obszarze objetym planem wyznacza si¢ oznaczone graficznie na rysunkach
planu:
1) obszary przeznaczone pod zabudowe, zgodnie z § 8 niniejszej uchwaly;
2) grunty wyiaczone z zabudowy ze wzgledu na ochrone gruntow rolnych, lesnych oraz ochrong
srodowiska przyrodniczego;
3) obszary prawnie chronionego krajobrazu. strefy ochrony krajobrazu 1 wod otwartych;
4) urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

§ 4.1.Przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko moga by¢ realizowane
na obszarach, zgodnie z przeznaczeniem terenu wynikajacym z niniejszej uchwaly z zachowaniem
przepisow szczegoinych.

2.Ustala sie, ze projektowane rozwiazania przestrzenne nie moga utrudniac przeptywu wod
powodziowych i beda wykluczaty zagrozenia powodziowe dla realizowanych obiektow.

§ 5. Zasady zagospodarowania obszaréw prawnie chronionego krajobrazu obowiazuja wg
ustalen przepisow szczegdlnych, w tym réwniez prawa miejscowego, np. Rozporzadzenia
Wojewody Pilskiego Nr 15/98 z dnia 15 maja 1998 .

§ 6. Ustala sie, ze na catym obszarze objetym planem moga by¢ realizowane:
1) urzadzenia wodne okreslone w obowiazujace) Ustawie Prawo wodne;
2) urzadzenia i elementy infrastruktury technicznej, nie okreslone w ustaleniach niniejszej uchwaty,
a stuzace obshudze terenéw oraz ochronie srodowiska przyrodniczego.

§ 7. Na catym obszarze objetym planem dopuszcza sig przeznaczenie pod zzlesienie:
) enklaw srédlesnych;
) gruntéw rolnych posiadajacych wspélna granice z gruntami lesnymi;
) nieuzytkdw 1 terenow zdegradowanych;
) gruntéw polozonych na stokach powyzej 12 %;
)

3
4
5) dziatek, na ktérych 90 % powierzchni stanowia grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej.

ROZDZIAL 3
Obszary przeznaczone pod zabudowge

§ 8.1. Ustala sie, ze na obszarze objgtym planem nastepujace tereny sa przeznaczone do
zabudowy:
1) grunty rolne z zabudowa okreslona w art. 2 ust.1 pkt. 3 i 4 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
ochronie gruntow rolnych i lesnych;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - 0znaczone na rysunkach planu symbolem M;
3) tereny ushig - oznaczone na rysunku planu w skali 1:25000 symbolem U, a na
rvsunkach planu w skali 1:10 000 symbolami:
a) UK - kultury, kulw religii;
b) UO - oswiaty;
¢) US - sportu;

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
! NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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d) UT - turystyki, rekreacji;
e) UH - handlu;
f) UG - gastronomii.

4) tereny dziatalnosci gospodarczej z mozliwoscia realizacji dla wiasnych potrzeb budynku
mieszkalnego - oznaczone na rysunkach planu symbolem DG;

5) tereny produkcyjno - ushugowe istniejacych osrodkéw produkeji zwierzecej i obstugi rolnictwa -
oznaczone na rysunkach planu symbolem PU;

6) tereny istniejacych uje¢ wody - oznaczone graficznie na rysunkach planu;

7) tereny istniejacych oczyszczalni Sciekéw bytowych - oznaczone na rysunkach planu symbolem
NO;

8) tereny istniejacych i projektowanych przepompowni sciekéw - oznaczone graficznie na
rvsunkach planu;

9) teren istniejacego i projektowanego sktadowiska odpaddw - oznaczone na rysunkach planu Nr 1
i Nr 2 symbolem NU;

10)tereny istniejacych kottowni c.o. dla budynkow wielorodzinnych - na rysunku planu Nr 11
oznaczono symbolem EC.

2.0bszary przeznaczone pod zabudowe obejmuja:

1) tereny zainwestowane;
~ 2) tereny przeznaczone pod zabudowe posiadajace korzystne warunki gruntowo-wodne ;

3) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dla ktérej zabudowa zwiazana jest z produkcja
rolna (roslinno-zwierzeca) lub przetwérstwem rolno-spozywczym, a teren nie podlega warunkom
wylaczenia na cele nierolnicze.

3. Tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa wyznacza si¢ przy istniejace]
zabudowie we wsiach: Konstantynowo, Milcz, Nietuszkowo, Olesnica, Pietronki, Podanin, Rataje,
Strozewo, Strozewice, Strzelce, Studzieniec, Zacharzyn-Wymystaw.

Dla wsi Olesnica nowe tereny pod zabudowe wyznacza si¢ poza istniejacym zainwestowaniem.

4. Oznaczenie obejmujace dwa symbole np. M/DG - oznacza, ze dopuszcza sig realizacje na
rozpatrywanym terenie zabudowy mieszkaniowej, jak réwniez prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej z realizacja elementow i obiektow jej towarzyszacych.

§ 9.1. Na gruntach rolnych z zabudowa, o ktérych mowa w § 8 ust.1 pkt.1, zachowuje si¢
istniejace obiekty oraz ustala sie mozliwos¢ budowy nowych siedlisk oraz obiektow i elementow
zwiazanych z produkcja rolna, przetwdrstwem rolno-spozywczym i pokrewna dziatalnoscia
gospodarcza.

2. Siedlisko stanowi wyodrebniona z uzytkow rolnych dziatke zagrodowa z budynkiem
mieszkalnym, budynkami gospodarczymi, komunikacja i ogrodem przydomowym.

3. Istniejace obiekty na gruntach, o ktérych mowa w ust.l niniejszego paragrafu, moga
zmieniaé przeznaczenie na cele ustugowe, z zastrzezeniami wynikajacymi z uchwaty i zgodnie z
obowiazujacymi przepisami szczeg6lnymi.

4, Zabudowa, o ktérej mowa w ust. | niniejszego paragrafu, moze by¢ realizowana przy
istniejacych drogach lub do ktorych bedzie mozliwos¢ dojazdu, z zachowaniem gabarytow i
formy sp6jnej z zabudowa sasiednia, nawiazujac do otaczajacego Krajobrazu.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ przebudowy, dobudowy i rozbudowy oraz rozbiorki
istniejacych obiektéw z zachowaniem przepisow szczegdlnych oraz warunkéw podanych w
niniejszej uchwale.

6. Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejacego siedliska zagrodowego do celow
ekologicznej rekreacji i agroturystyki.

§ 10.1.Na terenach zabudowy mieszkaniowej - oznaczonych na rysunkach planu symbolem
M, o ktérych mowa w § 8 ust. pkt.2, podstawowe przeznaczenie stanowi zabudowa jednorodzinna,
zagrodowa oraz rekreacji indywidualne;.

2.Na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dopuszcza sig prowadzenie
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jako funkcji uzupetniajacej, nieuciazliwych ustug, o ile nie pozostaje to w sprzecznosci z
ustaleniami szczegotowymi dla terenu i pod warunkiem spelnienia wymagan wynikajacych z
odrgbnych przepisow. Funkcja uzupetniajaca nie moze nalezec do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

3.Ustala si¢ zachowanie, mozliwosé przebudowy, rozbudowy i dobudowy istniejacych
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych produkcji rolniczej i ustugowych, nie powodujacych
uciazliwosci dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w niniejszej uchwale oraz przepisami
szczegblnymi.

4. Ustala sie mozliwos¢ realizacji budynkéw mieszkalnych, budynkéw gospodarczo-
garazowych stuzacych do obstugi budynku mieszkalnego, rekreacji indywidualnej, a takze ich
otoczenia, a w zabudowie zagrodowej, rowniez do przechowywania srodkow i sprzetu do produkcji
rolnej oraz ptodow rolnych, oraz budynkow inwentarskich, o ile ich uciazliwos$é nie przenika na
tereny nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich.

5. Dopuszcza si¢ mozliwosé wykorzystania zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej do celow
ekologicznej rekreacji i agroturystyki.

6. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa dopuszcza sie tzw.
budownictwo socjalne (np. we wsiach Nietuszkowo i Strzelce) realizowane wedtug odrebnych
przepisow szczegdlnych.

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej potozonej we wsi Rataje, przy
rozwidleniu drég Chodziez-Szamocin-Margonin, nalezy przeprowadzi¢ ocene dostepnosci terenu
biorac pod uwagg strefe istniejacego ujecia wody.

8. Na terenach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie ustala si¢ zakaz realizacji obiektow
produkcyjnych, rzemieslniczych i ustugowych powodujacych uciazliwosé dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonej przepisami szczeg6lnymi.

§ 11.1. Dla terenow ustug, o ktorych mowa w § 8 ust.1 pkt.3 - oznaczonych na rysunkach
planu symbolami U i UO, UK, UH, US, UT, UG - zachowuje si¢ dotychczasowe przeznaczenie i
dopuszcza sie realizacje nowych obiektow.

2.Istniejace obiekty, petniace funkcje ustug moga by¢ przebudowywane lub rozbudowywane
zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, a dla obiektéw objetych rejestrem i ochrona
konserwatorska dodatkowo na podstawie zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.Ustugi nie moga naleze¢ do przedsiewzie¢ mogacych szczegdlnie oddziatywac na
Srodowisko.

4.Jako przeznaczenie dopuszczalne na rozpatrywanych w niniejszym paragrafie terenach
ustala sie funkcje mieszkaniowa dla potrzeb wiasnych w zakresie wynikajacym z technologii
funkcjonalnej uzytkownika istniejacych i projektowanych obiektéw ustugowych.

5.W obrebie terenéw ustugowych nalezy uwzgledni¢ miejsca postojowe dla samochodow
wiascicieli, pracownikow i uzytkownikow ustug.

6. Na terenach ustug turystycznych, oznaczonych na rysunkach planu symbolem UT,
dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw handlowych za wyjatkiem marketéw, hotelowych.
gastronomicznych, sportowych, rozrywkowych, boisk do gier, plaz, urzadzen zwiazanych z
wedkarstwem itp., stanowiacych uzupetnienie funkcji podstawowe;.

7. Na terenach boisk sportowych moga byé realizowane budynki, obiekty i elementy
zwiazane z przeznaczeniem terenu.

8.Wyodrebnione na rysunkach planu tereny ustugowe moga by¢ przeznaczane na inne niz
dotychczasowe cele ustugowe lub mieszkaniowe o ile obiekty znajdujace si¢ na rozpatrywanych
terenach spetnia warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. We wsi Studzieniec na terenie oznaczonym na rysunku planu w skali 1 :10 000 symbolem
US, zachowuje si¢ istniejaca strzelnice z mozliwoscia realizacji ustug sportowo-rekreacyjnych z
elementami towarzyszacymi zwiazanymi ze strzelectwem sportowo-mysliwskim i wypoczynkiem.

10. Obszarami z mozliwosciami wykorzystania waloréw przyrodniczych krajobrazu do celow
turystyki rekreacyjnej sa tereny Olesnicy (Trojanka, Cisze, Papiernia), Konstantynowa i Strézewic.
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§ 12.1.Tereny dziatalnosci gospodarczej, o ktérych mowa w § 8 ust.1. pkt.4 - oznaczone na
rysunkach planu symbolem DG przeznacza sie na cele lokalizacji zaktadow przemystowych oraz
sktadow, obiektéw hodowlanych i pokrewnych dziatalnosci ustugowych, w tym rowniez obstugi
rolnictwa z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust.l niniejszego paragrafu, dopuszcza sig mozliwos¢
prawadzenia dziatalnosci gospodarczej mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko,
rozumianych zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi, przy zastosowaniu rozwiazan
techniczno - budowlanych ograniczajacych zasieg uciazliwosci we wszystkich komponentach
srodowiskowych do granic terenu, do ktérego inwestor bedzie posiadaé tytut prawny; uciazliwosé
nie moze przekracza¢ obowiazujacych norm.

3. Dopuszcza sie realizacje funkcji mieszkaniowe;j dla potrzeb wtasnych w zakresie
wynikajacym z technologii funkcjonalnej uzytkowania projektowanych obiektow; funkcja
mieszkaniowa moze byé zintegrowana z obiektem produkcyjno-ushugowym, usytuowanym zgodnie
z przepisami szczeg6lnymi lub realizowana w formie budynku wolno stojacego.

4.Tereny istniejacych osrodkéw produkeji zwierzecej 1 obstugi rolnictwa, o ktorych mowa
w § 8 ust.1 pkt.5 - oznaczone na rysunkach planu symbolem PU- moga by¢ przeznaczone na cele, o
ktorych mowa w ust. | niniejszego paragrafu:

1) zachowuie sie istniejace obiekty o funkcji produkcyjno-gospodarczej oraz urzadzenia techniczne
zmozliwoscia ich przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania, pod warunkiem
zachowania przepisow szczegélnych;

2) dopuszcza sie rozbidrke obiektow istniejacych ze wzgledu na zty stan techniczny lub
niewlasciwe ich usytuowanie, kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu
oraz przewidywana technologia;

3) dopuszcza sie realizacje nowych obiektéw produkcyjnych, ustugowo-gospodarczych i
magazynowych z zachowaniem przepisow szczegoélnych ich uzytkowania.

5. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, nalezy zapewni¢
odpowiednia ilo$é¢ miejsc postojowo-garazowych dla samochodéw osobowych, cigzarowych i
maszyn samobieznych,

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu terenéw dziatalnosci gospodarczej
" i produkcyjno - ustugowej na odrebne dziatki w oparciu 0 obowiazujace przepisy.

7. Istniejace zainwestowanie w zakresie dziafalnosci gospodarczej adaptuje sie.

8. Forme architektoniczna budowli zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza i produkcyjno-
ustugowa nalezy dostosowaé do naturalnej rzezby terenu, nie stosowaé elementow i rozwiazan
agresywnych do otoczenia i krajobrazu. Dla terenéw oznaczonych symbolem DG i PU wprowadza
si¢ mozliwosé indywidualnych rozwia_zaﬁ'projektquch w zakresie wysokosci obiektow, kubatury,
dachéw (ptaski, jednospadowy, wielospadowy), ich nachylenia.

9. Dla terenéw oznaczonych numerami ewidencyjnymi ustala sie nastepujace
przeznaczenie:

1) wies Krystynka, obreb Strézewo - dziatka oznaczona numerem 267 - dziafalnos¢ gospodarcza -
oznaczenie symbolem DG;

2) wies Podanin - dziatki oznaczona numerem 128 i 129 - dziatalno$¢ gospodarcza — oznaczenie
symbolem DG;

3) wies Strozewice - dziatka oznaczona numerem 71 - zabudowa mieszkaniowa i dziatalnos¢
gospodarcza - oznaczenie symbolem M/DG;

4) wies Strozewice - dziatki oznaczone numerem 148, 149 i 152 - dziataino$¢ gospodarcza -
oznaczenie symbolem DG.

10. Powyzsze tereny graficznie oznaczono na rysunku planu or 1.

11. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem DG, wyznaczone wzdtuz drogi
ekspresowej S-11, stanowia wg Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestzennego Gminy Chodziez oraz Planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
wielkopolskiego, strefy aktywizacji gospodarczej.
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ROZDZIAL 4
Obszary wylaczone z zabudowy

§ 13. Obszarami wytaczonymi z zabudowy sa:

1) obszary rolnicze] przestrzeni produkceyjnej;

2) lasy z wytaczeniem terendw zabudowanych i paséw infrastruktury technicznej;

3)1aki, pastwiska, torfowiska, oczka wodne, ekosystemy lakowe i bagienne doliny Notect i ciekow
wodnych;

4) tereny o wysokich spadkach (powyzej 12%);

5) tereny zieleni obejmujace: parki, cmentarze, zielei pocmentarna, ogrody dziatkowe. skupiska
zieleni wysokiej i krzewdw.

§ 14.1. Tereny, o ktérych mowa w § 13 pkt. | niniejszej uchwaly - oznaczone na rysunku
planu symbolem N - sa obszarami gruntéw rolnych najwyzszych klas; okreslono je w Studium
uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez.

2. Istniejaca zabudowa rozproszona na terenach wylaczonych z zabudowy, kwalifikowana
jest jako grunty rolne z zabudowa zgodnie z § 8 pkt. | niniejszej uchwaty.

3. Na terenach uzytkéw rolnych - oznaczonych na rysunku planu symbolem N, dopuszcza
sie realizacje budynkow zwiazanych z gospodarka rolna w bezposrednim sasiedztwic adaptowane]
zabudowy na istniejacej dzialce zagrodowe;.

4. Obszary rolniczej przestrzeni produkeyjnej wytaczone z zabudowy to obszary
o szezegdlnych priorytetach dla produkgji rolnej, wyznaczono je w rejonie: wsi Nietuszkowo, wsi
Pietronki, wsi Podanin, wsi Rataje, wsi Strozewo, wsi Zacharzyn.

§ 15. Dla terendw lasoéw, o ktdrych mowa w § 13 pkt. 2 niniejszej uchwaty, ustala sig
zachowanie istniejacego przeznaczenia gruntow oraz mozliwosé:
1) przebudowy, rozbudowy, modernizacji istniejacych budynkéw i obiektow na terenie osad
lesnych oraz realizacje nowych obiektow zwiazanych funkcjonalnie z gospodarka lesna;
2) budowy drog kotowych i pieszych;
3) realizacji sieci uzbrojenia technicznego terenu;
4) realizacji urzadzen melioracji wodnych;
5) realizacji le$nych rekreacyjnych parkingdw z elementami towarzyszacymi.

§ 16.1. Dla terendw, o kiérych mowa w § 13 pkt. 3 niniejszej uchwaty, ustala sie prawo do
realizacji budowli obejmujacych:
1) drogi kolowe i piesze;
2) siect uzbrojenia technicznego terenu;
3) urzadzenia melioracji wodnych.

2. Ustala sie zachowanie naturalnych waloréw przyrodniczych doliny rzeki Noteci,
rzeki Bolimki, rzeki Flinty i przylegiych tak. Ochrona przed zabudowa kubaturows dolin rzek, a
Zwhaszeza Noteei zachowa walory krajobrazowe tego obszaru, zapobiegnie szkodliwym
wplywom na $rodowisko powodujacym jego zniszczenie lub zmiane charakteru elementdw
przyrodniczych zachowujac réwnowage przyrodnicza.

§ 17.1. Dla terendw zieleni, o ktorych mowa w § 13 pkt. 5 ustala sie:

1) tereny skupisk zieleni w catosci wylaczone sa z zabudowy;

2) naterenach cmentarzy dopuszcza sie budowe kaplic, domow pogrzebowych, elementow
matej architektury, ogrodzen, sieci uzbrojenia technicznego, parkingéw przycmentarnych itp. z
zachowaniem stosownych przepisow w odniesieniu do terendw objetych rejestrem i ochrona
konserwatorska;

3) naterenach parkéw dopuszcza sie realizacje obiektéw malej architektury, elementow
rekreacji i sieci uzbrojenia technicznego terenu z zachowaniem stosownych przepisow w
odniesieniu do terendéw objetych rejestrem i ochrona konserwatorska;
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4) na terenach ogrodéw dziatkowych dopuszcza sie realizacje elementow zagospodarowania
obiektow towarzyszacych zwiazanych z funkcja terendw, zgodnie z obowiazu acymi przepisami:
szezegolnymi.

2. Tereny cmentarzy objetych rejestrem i ochrona konserwatorska oznaczono na
rysunkach planu symbolem ZCz i ZCe.
3. Tereny zabytkowych parkéw oznaczono na rysunkach planu symbolem ZP.

ROZDZIAL 5
Drogi publiczne

§ 18.1. Na catym obszarze objetvm uchwata zachowuje sie przebiegi drog publicznych w
istniejacych, zgodnych z ewidencja gruntow, liniach rozgraniczajacych.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29 wrzesnia 2001 roku przebiegajaca
przez teren eminy Chodziez droga krajowa nr 11 zaliczona zostata do sieci drog ekspresowych:

1) przy lokalizowaniu obiektow budowlanych sasiadujacych z wyzej wymieniona ~ droga
ekspresowa  nalezy uwzglednié strefe uciazliwosci drogi dla statych uzytkownikow
sasiadujacych  obszaréw, zagrozenie dla upraw, budowli oraz narazenie na degradacje
srodowiska naturalnego:

2) odlegtosci (od zewnetrznej krawgdzi jezdni) negatywnego oddziatywania zwiazanego z ruchem
drogowym, ktére nalezy uwzgledniaé przy zagospodarowaniu terenu, podane sa w Wytycznych
Projektowania Drog (zatacznik nr 2 do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 31 maja 1995 1.) oraz art. 43 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych;

3) wzdhuz drogi ekspresowej nie nalezy projektowac bezposrednich zjazddéw z posesji na te drogg;

4) infrastrukture techniczna ( kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa, energetyczna, gazowa itp.)
nalezy realizowa¢ poza pasem drogowym,

3) przebieg rozpatrywanej drogi ekspresowej, lacznie z rezerwa terenowg na wezty komunikacyjne,
w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez naniesiono wg
Studium technicznio-ckonomicznego przystosowania drogi krajowej nr 11 do parametrow
drogi ekspresowej opracowanego przez Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow -
Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0.

3. Przebieg drogi ekspresowej, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.5 niniejszego paragrafu nie
stanowi  zarezerwowanego pasa terenu w rozumieniu przepisow art. 35 ust.1 Ustawy 0 drogach
publicznych, jest to tylko informacja dla organu wydajacego decyzje zwiazane z procesami
inwestycvjnymi.

Rezerwacja terenu pod budowg lub modernizacje przysztej drogi ekspresowej nastapi W

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie decyzji o lokalizacji drogi

krajowej po ostatecznym ustaleniu przebiegu powyzszej drogi przez zarzadcg W oparciu 0

opracowana dokumentacj¢ techniczna 1 dokonane, wymagane przepisami szczegolnymi

uzgodnienia. Do czasu dokladnego okreslenia terenow zwiazanych z przyszta droga ekspresowa,
przeznaczenie ich pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.

4. Zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu dla
drog wojewddzkich nr 183 — Sarbia-Chodziez, nr 191 - Chodziez-Szamocin-Lipa, nr 193 -
Chodziez-Margonin-Gotaricz nalezy przyjmowac parametry techniczne jak dla drog klasy G,
zg0dnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne:

1) ustala sie minimalna odlegtos¢ (od zewnetrznej krawedzi jezdm) dla obiektow budowlanych i
wynosi ona 20,0 m ( zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem);

2) ustala sie, ze bezposrednie wiaczenie nowych terenow aktywizacji gospodarczej oraz obstugl
komunikacyjnej nalezy wyposazy¢ w pasy wiaczania i wylaczania oraz pasy dla pojazdow
skrecajacych w lewo;

3) wprowadza sie zakaz urzadzania bezposrednich zjazdow z drog wojewodzkich dla
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nowotworzonych posesji;

4) dojazd z projektowanych terenéw zlokalizowanych wzdtuz drég wojewodzkich ustala sie za
pomocg wewnetrznych uktadéw komunikacyjnych jednostek osadniczych oraz istniejacych
zjazdow;

5) ustalenia pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu nie dotycza istniejacej zwartej zabudowy wiejskiej oraz
pojedyticzych istniejacych siedlisk:

6)-na rysunku planu Nr 7 i Nr 13 naniesiono rezerwe terenu dla projektowanych korekt przebiegu
drogi wojewddzkiej we wsiach: Pietronki i Zacharzyn-Wymystaw.

2.W pasach drogowych drég publicznych dopuszcza sie realizacje sciezek rowerowych,
chodnikow, zatok przystankowych komunikacji publicznej i wiat przystankowych z zastrzezeniem
warunkow technicznych wynikajacych z przepisow o drogach publicznych. _

§ 19.1. Poza pasem drogowym drogi ekspresowej i drog wojewddzkich nalezy rezerwowac
wzdiuz linii rozgraniczajacych pas wolny od zabudowy na prowadzenie nie zwiazanej z
funkcjonowaniem wyzej wymienionych drég infrastruktury technicznej.

2.W pasach drogowych drog publicznyvch dopuszcza sie realizacje wszystkich niezbednych
do ruchu pojazdow i pieszych, obiektéw budowlanych w tym sciezek pieszych i rowerowych, zatok
1 wiat przystankowych z zastrzezeniem warunkow technicznych i ograniczen wynikajacych z
przepisow odrebnych.

3. Uktad komunikacyjny obstugujacy sie¢ osadnicza Gminy Chodziez, obejmujacy
drogi dojazdowe 1 wewnetrzne, wyprowadzony jest z istniejacej sieci ukladu podstawowego
ulic wiejskich i drog gminnych.

4. Ustala si¢ mozliwos¢ modernizacji drog kotowych pod katem udoskonalania
geometrii trasy oraz ulepszania nawierzchni.

3. Przestrzen komunikacyjna drog kolowych oprocz ekspresowych i wojewddzkich, stanowi
Jednoczesnie przestrzen dla technicznego uzbrojenia terendw.

§20. Ustala si¢ obowiazek uzgadniania w rozwiazaniach przestrzennych obszarow
stykowych gminy z terenami miasta Chodziezy, rozwiazan ukladéw przestrzenno -
komunikacyjnych, ujetych w planach przestrzennych zagospodarowania miasta.

Powyzsze dotyczy miedzy innymi:

1) wyprowadzenia rezerwy terenu dla pofaczenia drogi Chodziez - Pila z ukiadem ulic miasta,
przebiegajacymi przez ogrody dziatkowe, ulica Mostowa i Sloneczna;

2) wyprowadzenie obejscia z kierunku Margonin-Gniezno do Kaczor z réwnoczesna korekta
wiaczenia sig tego kierunku do ulicy Stonecznej miasta;

3) docelowego potaczenia terendw budownictwa jednorodzinnego wsi Olesnica z ulica
Miodowa,

4) docelowego potaczenia ulicy Miodowe] miasta z uktadem komunikacyjnym po zachodniej
stronie toréw kolejowych Poznan-Pila;

5) docelowego potaczenia ulicy Osiedle Zielone Wzgérze we wsi Rataje z ulica
Swigtokrzyska miasta Chodziezy.

ROZDZIAL 6
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 21.1. Ustala sie docelowe zaopatrzenie w wode wszystkich gospodarstw domowych na
terenie gminy z sieci wodociagowe] w oparciu 0 mozliwosci eksploatacyjne istniejacych urzadzen.

2. Ustala sig mozliwos¢ rozbudowy | modemizacji oraz budowe nowych ujeé i stacji
uzdatniania wody. \

3.Ustala sig, ze tereny przeznaczone pod zabudowe zostana docelowo zaopatrzone w wodg
Poprzez rozbudowe istniejacej wigjskiej sieci wodociagowe;.
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4. Do czasu realizacji wodociagu mozliwy jest pobor wody z indywidualnych uje¢ wody z
zachowaniem przepisow odrgbnych.

§ 22.1. W zakresie odprowadzania sciekow bytowych ustala si¢ zbiorcze odprowadzenie dla

zurbanizowanych obszarow.

2. W miejscowosciach o zabudowie rozproszonej oraz w pojedynczych osadach dopuszcza
sie budowe zbiornikéw bezodptywowych lub budowe przydomowych oczyszczalni w zaleznosci od
warunkow gruntowo-wodnych.

Powyzsze dotyczy obszarow, ktore z uzasadnionych ekonomicznie wzgleddw nie sa przewidziane
do objecia zbiorcza kanalizacja sanitarna.

3. Lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ogranicza sie do miejsc, na ktérych
odprowadzenie sciekow do gruntu nie bedzie zagrazato jakosci wdd podziemnych lub
powierzchniowych - zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélnymi.

4. Dopuszcza si¢ rozbudowe sieci kanalizacyjnej w oparciu 0 mozliwosci istniejacych
urzadzen.

§ 23. W zakresie odprowadzania sciekéw przemystowych, na obszarze objetym niniejsza
uchwata, ustala sie ich odprowadzanie zgodnie z posiadanymi uregulowaniami w zakresie
prowadzonych dziatalnosci gospodarczych z dopuszczeniem mozliwosci realizacji indywidualnych
rozwiazan.

§ 24.1. W zakresie odprowadzania wod opadowo - roztopowych ustala sie, na obszarze
objetym niniejsza uchwata, powierzchniowe ich odprowadzanie z infiltracja do gruntu z
zastrzezeniem ustalen ustepu 2 niniejszego paragrafu oraz dopuszcza sie mozliwos¢ budowy
kanalizacji deszczowe;.

2. Dla terenéw, na ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ mogaca spowodowac
zanieczyszczenie wod i powierzchni ziemi, wprowadza sie obowiazek zastosowania
indywidualnych i grupowych systemow oczyszczania z zachowaniem przepisow szczegoblnych w
tym zakresie.

3. Wprowadza si¢ obowiazek odtwarzania istniejacych systeméw drenarskich
i melioracyjnych. Nalezy zapewni¢ dostgp do rowow dla stuzb odpowiedzialnych za ich
eksploatacje oraz dla stuzb ratowniczych.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany przebiegu rowow, a takze ich przykrycie lub
zarurowanie pod warunkiem, ze nie pogorszy to stosunkow gruntowo-wodnych.

§ 25.1. Zaopatrzenie terendw osadniczych gminy w energie elektryczna zapewniaja
istniejace sieci elektroenergetyczne sredniego napiecia.

2. Zasilanie terendw przeznaczonych pod zabudowe bedzie polegac na dalszej rozbudowie i
modernizacji istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami
technicznymi i po podpisaniu umow przytaczeniowych z gestorem sieci; dotyczy to miedzy
innymi wybudowania napowietrznych i kablowych linii SN-13kV, stacji transformatorowych
stupowych i kontenerowych 15/0,4 kV, linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV.

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepto, na obszarze objetym niniejsza uchwata, zachowuje
sie indywidualne i zbiorcze systemy grzewcze oraz dopuszcza sie nowe z zakazem stosowania
jako 7rodet energii paliw i urzadzen do ich spalania, ktdre nie speiniaja wymogdw ochrony
powietrza.

§ 27. Ustala sie docelowo mozliwos¢ zaopatrzenia jednostek osadniczych gminy w gaz
ziemny z istniejacej sieci gazowej.
Doprowadzenie gazu do nowych odbioreéw nastapi po spetnieniu warunkéw okreslonych w art.7.1.
Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z pdZniejszymi zmianami.
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§ 28.1.Na calym obszarze gminy dopuszcza si¢ wzdtuz linii rozgraniczajacych drog,
realizacje podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej nie wymienionych w niniejszej
uchwale.

2. Zachowuje sie przebiegi i strefy wylaczone z zabudowy dla:

1) gazociagow;
2) przesytowych linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia, a tereny, na ktorych wystepuja
kolizje z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi wytacza sig z zabudowy.

3.Dopuszcza sie uzyskiwanie energii na potrzeby prowadzenia dzialalnosci gospodarczej 1
dla gospodarstw domowych w sposob niekonwencjonalny z zachowaniem obowiazujacych
przepisow w tym rowniez poprzez elektrownie wiatrowe, ktorych lokalizacja wynikac bedzie z
odrebnych przepisow gminnych.

4.Ewentualne lokalizowanie stacji bazowej telefonii komorkowej (urzadzen emitujacych
promieniowanie elektromagnetyczne) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pozytywnej opinii Szefostwa:
Infrastruktury Dowdédztwa Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej.

5. Przebiegi projektowanej infrastruktury technicznej na etapie projektowania dokumentacji
technicznej nalezy uzgadniaé z gestorami poszczegélnej infrastruktury technicznej z zachowaniem
obowiazujacych przepisow.

§29.1. W celu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych i innych niz komunalne,
zachowuje sie istniejace skladowisko na obszarze wsi Kamionka z mozliwoscia budowy nowych
kwater oraz nowej infrastruktury towarzyszacej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
szczegllnymi.

2. Realizacja kwater lub innych obiektow zwiazanych ze skiadowiskowym unieszkodliwia-
niem, lub innym zagospodarowaniem odpadami w obszarach o udokumentowanych zasobach
kruszyw mineralnych lub innych kopalin, jest mozliwa po wyczerpaniu ich zi6z, zgodnie z
przepisami szczegolnymi.

3. Dopuszcza sig na rozpatrywanym terenie, rowniez realizacje instalacji zwiazanych ze
zbieraniem i odzyskiem odpadéw komunalnych i innych niz komunalne.

4. Z uwzglednieniem mozliwosci eksploatacyjnych teren, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, moze stanowi¢ réwniez sktadowisko odpadow dla osciennych gmin.

5. Usuwanie na obszarze objetym planem odpadéw komunalnych i innych niz komunalne
winno byé¢ zgodne z regulacjami prawa miejscowego, opartego 0 Wymogi przepisow regulujacych,
zasady utrzymania czystosci i porzadku w gminach oraz w oparciu o przepisy dotyczace gospodarki
odpadami w tym réwniez zgodnie z zatwierdzonymi planami gospodarki odpadami.

ROZDZIAL 7
Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendw

§ 30. Ustala sie, ze na terenach przeznaczonych pod zabudowe budynki mieszkalne

i ustugowe winny byé¢ lokalizowane z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) na obszarach zurbanizowanych, jesli zabudowa uzupetnia istniejaca pierzeje ulicy w liniach
zabudowy sasiedniej, jednak z zachowaniem odleglosci ujetych w przepisach
szczegolnych;

2) na obszarach przeznaczonych pod zabudowe w uchwalonych przed dniem | stycznia
1995 r. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zgodnie z warunkami
technicznymi; z mozliwymi odstepstwami w zakresie linii zabudowy uzasadnionymi
ustaleniami wyzej wymienionych plandw;

3) zachowanie wiasciwej skali zabudowy, forma architektoniczna nowych zagréd
i rozbudowa istniejacych powinna harmonizowaé z przestrzenia rolniczego krajobrazu i
chroni¢ jego pejzaz:

4) |okalizujac wszystkie obiekty budowlane (zarowno mieszkalne jak i ustugowe i produkcyjne)
nalezy braé¢ pod uwage korzystne warunki gruntowo-wodne, a na terenach obnizonych
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fizjograficznie lokalizacje poprzedzié¢ odpowiednia ekspertyza geologiczna, celem zapobiezenia
zagrozeniom zalewowym,;

5) zagospodarowanie dziatki o numerze ewidencyjnym 81/8, polozonej we wsi Konstantynowo,
moze nastapi¢ wg koncepcji wiasciciela ale z zachowaniem przepiséw szczegdlnych.

§ 31.1. Dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych ustala sie
wysokos¢ maksymalnie do 3 kondygnacji w tym poddasze uzytkowe z mozliwoscia podpiwniczenia
wystepujacego ponad grunt do 1,0 m z warunkiem zréznicowania wysokosci budynku w
nawiazaniu do zabudowy sasiedniej - o ile wystepuje znaczaca réznica wysokosci.

Dopuszcza sie — rowniez w przypadku budynkow rekreacyjnych — miejscowe przekroczenie
wysokosci w formie pionowych akcentéw  architektonicznych: wiezyczki, szezyty itp. lub przez
elementy techniczne: maszty, platformy widokowe itp.

Dla budynkow gospodarczych i garazowych ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy - 1 kondygnacja
nadziemna.

2. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu od 25° do 45°, a dla budynkow
gospodarczych i garazowych dopuszcza sie dachy plaskie, jedno lub wielospadowe o dowolnym
kacie nachylenia.

3.W budynkach mieszkalnych dopuszcza sig faczenie kubatury mieszkalnej z kubatura ustug
takich jak: fryzjerstwo, krawiectwo, dziatalnos¢ zwiazana z wolnymi zawodami, zawodami
medycznymi i polegajacymi na pracy biurowej, naprawie drobnego sprzgtu domowego, sportowego,
drobnym handlu, matej gastronomii, wyrobie galanterii itp.

Kubatura wyzej wymienionych nieuciazliwych ustug moze si¢ miesci¢ w obrebie kubatury budynku
mieszkalnego, moze by¢ dobudowana do niego lub miesci¢ si¢ w wolno stojacym obiekcie
‘usytuowanym zgodnie z przepisami szczegdlnymi w obrebie dziatki .

4. Na terenach zabudowy indywidualnej rekreacji dopuszcza sig realizacjg zieleni
urzadzonej, zbiornikéw wodnych stuzacych rekreacji i hodowli oraz elementy matej architektury,
obiekty i urzadzenia sportowo - rekreacyjne dla dorostych i dzieci.

5. Na wyznaczonych pod zabudowe terenach ustala sie nakaz realizacji nowej zieleni, na
dziatkach nalezy zapewnié dla wiasnych potrzeb miejsca postojowe (minimum 2 stanowiska) oraz
pojemnik na odpady i surowce wtorme.

6. Istniejaca zabudowe zachowuje sie z dopuszczeniem wymiany kubatury zuzytej
technicznie na nowa z uwzglednieniem wyzej wymienionych warunkow.

ROZDZIAL 8
Zasady i warunki podzialu terenéw na dzialki budowlane

§ 32. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza sie wydzielanie dziatek
zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélnymi miedzy innymi z art. 4 pkt. 3a Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami.

§ 33. Dla terenow przeznaczonych pod zabudowe ustalone granice dziaiek yvir_my spe}‘niaé
wymagane odleglosci od budynkéw, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie. &

ROZDZIAL 9
Ochrona $rodowiska kulturowego i przyrodniczego

§34. Na obszarze objetym planem ochrona srodowiska kulturowego obejmuje :
1) obiekty architektury wpisane do rejestru zabytkow, znajdujace si¢ we wsiach Olesnica,
Nietuszkowo, Pietronki, Strzelce;
2) parki wpisane do rejestru zabytkéw znajdujace si¢ we wsiach Olesnica, Nietuszkowo,
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Pietronki, Rataje, Strzelce; ) )

3) cmentarze wpisane do rejestru zabytkow znajdujace si¢ we wsiach Milez i Pietronki.

2. Szczegdlnej ochronie konserwatorskiej podlegaja zespoty dworsko-patacowe wrazz
dawnymi folwarkami. Nalezy zachowa¢ ich historyczna przestrzen zurbanizowang oraz zachowac
dawne funkcje poszczegolnych zespotow.

. 3. Obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

1) objete sa rygorami wynikajacymi z tresci przepisow szczegolnych; . .

2) wszelkie prace remontowe, zmiana funkcji i przeznaczenia obiektow, zmiana wiasnosci
wymaga uzgodnienia i uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) w przvpadku zabytkéw architektury niedopuszczalne jest nadbudowanie obiektow,
powiekszanie ich bryly przez dobudéwki, zmiana konstrukeji dachu i pokrycia d‘achowego,”
zmiana wielkosci i liczby otworéw okiennych i drzwiowych, zmiana wystroju elev_laql. B

4. W przypadku obiektow objetych ochrona konserwatorska, znajdujacych sie w ew1dengx
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zakres prowadzonych — prac budqwlanych naleg}f
kazdorazowo uzgadniaé z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, ktory okresli dopuszczalnosc
tych prac, ich zakres i zalecana forme architektoniczna.

5. Na terenach zabytkowych zalozen zieleni (parki, cmentarze): '

1) wszelkie inwestycje mozna przeprowadzaé po uprzednim uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow i Wojewodzki Konserwatorem Przyrody;

2) nalezy zachowaé historyczne granice nie dzielac terenéw na dziatki uzytkowe; _ .

3) aleje i szpalery nalezy konserwowaé odtwarzajac i uzupeiniajac ubytki tymi samymi gatunkami
drzew; '

4) wszelkie zmiany w obrebie zagospodarowania, a takze porzadkowanie, wycinke drzew,
nowe nasadzenia, realizacje ogrodzen nalezy konsultowa¢ z Wojewo6dzkim Konserwatorem
Zabytkéw i uzyska¢ odpowiednie zezwolenie; 3

5) wszelkie prace na terenach cmentarzy objetych ochrona konserwatorska nale;Zy poprzedzi¢
uzgodnieniami z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw i Wojewodzkim Konserwatorem
Przyrody. .

6. Przv realizacji wyznaczonych terenéw budowlanych nalezy zachowgé ch.ro_m(‘)ne uktady
urbanistyczne, nawiazujac nowymi drogami kotowymi do istniejacej sieci ulic wiejskich; dotyczy
to szczegolnie wsi Kamionka, Milcz, Nietuszkowo, Podanin, Rataje.

7. Forma architektoniczna projektowanych zespotéw mieszkaniowych, rozbudowa
istniejacych obiektow i siedlisk winna : )

1) nawiazywaé do tradycyjnej architektury wiejskiej i matych miasteczek pétnocnego

regionu Wielkopolski;

2) harmonizowaé z przestrzenia krajobrazu i naturalna rzezba terenu;

3) chroni¢ bogaty pejzaz obszaru objetego opracowaniem. ‘ _

8. Ochrona obejmuje si¢ panorame zespotu patacowego wsi ngmszkowo, zachowujac
powiazania widokowe z rozlegtym krajobrazem tak doliny rzeki Noteci. . .

9. Zachowuje sie naturalna posta¢ pradoliny Noteci, wartosciowa z p_rzyrodmcgego i
kulturowego punktu widzenia z walorami krajobrazowymi laczacymi szerokie dno doliny z
lustrem wody i przeciwlegta wyniosia jej krawedzia. . . o

10. Wszystkie stanowiska archeologiczne zlokalizowane na terenie gminy Chodziez
podlegaja ochronie konserwatorskiej w mysl ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. )

11. Na obszarach, na ktérych oznaczono zewidencjonowane stanowiska archeqloglczne,
przy inwestycjach zwiazanych z pracami ziemnymi wymagana jest zgoda Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w celu objecia ich nadzorem archeologicznym. . o

12. Wyznaczony na rysunkach planu zasigg stanowiska nalezy traktowa¢ orientacyjnie ze
wzgledu na to, ze obiekty archeologiczne moga zalega¢ réwniez w sasiedztwie wyznaczonego, na
podstawie powierzchniowych obserwacji, zasiggu stanowiska. '

13. Ustala sie, ze w strefach ochrony konserwatorskiej zasady ksztaltowania przestrzennego
nalezy podporzadkowaé wnioskom i decyzjom konserwatorskim, wykorzystujac materiaty
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i
informacyjne opracowane do Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chodziez .

14.0bejmuje sie ochrona skupiska zieleni wysokiej wystgpujace w parkach, na
cmentarzach, przy skwerach, w obrebie siedlisk, zabudowy mieszkaniowe;j i produkeyjnej oraz
zadrzewienia i skupiska krzewdw przydroznych i srédpolnych.

15. Zachowuje sie istniejace torfowiska i oczka wodne jako naturalne zbioriki wodne;
ochrona obejmuje sie istniejace zrodliska i cieki wodne.

16. W przygotowaniu i wykonaniu robot polegajacych na regulacji wod, a takze innych
robot zmieniajacych stosunki wodne, nalezy stosowaé $rodki zapewniajace zachowanie rownowagi
przyrodniczej i réznorodnosci biologicznej, a takze stosunkéw wodnych w glebie.

17. Zakazuje sie prowadzenia dziatalnosci mogacych zakiécic walory istniejacych struktur
przyrodniczych, ekosystemu i uksztaftowania terenu w obszarze chronionego krajobrazu.

\

ROZDZIAL 10
Przepisy koficowe

§ 35. Ustala sie 30 % stawke stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu.

§ 36. Dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia w rozumieniu Ustawy o ochronie gruntow
rolnych i lesnych, dotychczasowych gruntéw rolnych i lesnych, dla ktorych w niniejszej uchwale
ustalono przeznaczenie na cele nierolnicze.

_ § 37. Traca moc ustalenia uchwaty Nr V/22/89 Gminnej Rady Narodowej w Chodziezy z,
dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chodziez oraz ustalenia uchwaty Nr [V/14/98 Rady Gminy w Chodziezy z
dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodziez w obrgbie wsi Nietuszkowo i ustalenia uchwaty Nr VII/41/99 Rady Gminy w
Chodziery z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez w obrgbie wsi Studzieniec.

§ 38. Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Wojtowi Gminy Chodziez.

§ 39. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.
[ P £ z
ErISwon, ,J(? ;L.LZ';I mady
() L
:"iljf:,((‘/_” \
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STARCSTA CHODZIESK]
O%,06341.28. 2016, W0

Chodzicz, dnia 5 sierpnia 2006 r.

Decvzja
Na podstawic art, 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 roku Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U, & 2016 1., poz, 23 2z zm.), art. 9 ust 2. pkt 2, art. 122 ust, 1 pkt 3,
art. 123 ust. 2, arl, 127 wst. 5, art, 128 vst. 1 pkt &, art. 131 vst. 17 2, art, 140 ust,] ustawy
z dniz 1% lipea 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, = 2015 r. poz. 469 ze zm.}, po rozpalrzeniv
wnioskn Wielkopolskiego Zarzadu Drig Wojewddzkich w Posnaniu, ul. Wilezak 51,
61-623 Poznan, wiofonego przez pelnomocnika Krzveriofa Pokorskicgo preedstawiciela firimy
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan,

Orzekam

I. Udzielié Wielkopolskiemu Zaregdowi Drag Wejewddzkich w Poznaniu, ul, Wilczak 51,

61-623 Ponan pozwoelenia wodnoprawnege na wykonanie migjseowe] przebudowy Rown
Konstantynowskiego w hm 3460, polegajacej na przebudowie istnigjacego preepustu
wociqgu drogi wojewddakie] nr 193, o charakterystyce po przebudowie:
a) polofenic precpustu;
- dzialka ewidencyjna nr: 2452 w abrebic Rataje, pm. Chodzies,
= wepdlrzgdne geograficene przepusty ; $2°39°56,9507 N, 16°56°51,083" E;
b) dbugosé przepustu @ 17,60 m;
¢} Srednica: 1EOD mm,
d} spadek podlugny: 0,6 %;
€) zastosowane rury: stalowe spiralnie karbowane;
f} rzedna dna na wlocie: 55,90 m np.m.,;
2] rzedna dne na wylocie: 55,80 m np.m.:
h) przepustowesé: 6,464 m's:
i} umocnienie czdl preepustu: preyezctel zelbetowy ze skezydetkami;
i} umocnicnie dna rowu na wlocie | wylocie; nareat kamienny o grobodei od 0,2
do 0,5 1m,

1. Zobowigzaé uprawnionego do

I

Wykonania przebudowy rowu egodnie z preediozong dokumentacja.

2. Powiadamisnia z wyprzedzeniem, w rzaleznodei od wezednicjszych ustaled, Spolki

Waodnej Strzelee b Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnyeh w Chodziesy o lerminic
rogpocEecia robdt w koryeie rowu,

Zapewnienia claglosel preephywn wody w rowie w trakeie jego preebudowy.

Prowadzenia robdt w sposib niepowodujacy pigtrzenia sig wody w rowie powyie
migjsea jepo preebudowy,

Precprowadzania przegladéw wiosennyeh i jesiennych przebudowanego przepustu prey
udziale  przedstawicieli Spolki Wodnej Strzelee lub Rejonowego Zwigzku Spolek
Wodnych w Chodzieiy,

Pokrycia szkdd osobom trzecim jedliby powstaly w zwigzku 2 realizacjy pozwolenia
wodnoprawnego,

[1I. Zastrzee, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodei praw do nieruchomodci i uregdeen

wodnyeh koniecenych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodei i uprawnien
osdb treecich preystuguiaeyeh wobee tyeh nieruchomodel § ureadizen,

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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S

IV. Preyjadé za podstawe udzielenia pozwolenia woednoprawnego operat wodnoprawny
opracowany w czerweu 2016 r. przez SMP Projektanci Sztuba, Matysik, Pokorski Sp. J,
w Foznaniun,

Uzasadnienic

Pan  Kezysztof  Pokorski, jake  pelnomocnik  Wielkopolskiego  Zareadu  Dredg
Waojewddzkich w Poznaniu, wystapi! do Staresty Chodzieskicgo = wnioskiem o wdziclenie
pozwelenia wodnoprawnege na wykonanie uregdzenia wodnego - przebudows praepustu
w om. Rataje w ki 14-839 drogi wojewddzkie) nr 193, Planowany do presbudowy preepust
usyiuowany jest w Rowie Konstantynowskim w hm 3460 na dziatce ewidencyjnej nr 245/2,
w Ratajach gm. Chodzies,

Zgodnie = art. 61 & 4 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyinege (Dz, U, = 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadomione strony o wszZezgein
postgpowania w sprawie udzicleniz pozwolenia wodnoprawnege oraz poinformowano
o mozliwedel zapoznania sie z aktami sprawy | zglaszania ewentualnych zastrzeden
i wnioskdw, MNa podstawic art. 127 usl & Prawa wodnego informacie o wszczecin
postepowania podano do publiczne] wiadomogei,

W irakcic prowadronego  postgpowania nie zgtoszono zasitzezen ani wwag, ktdre
uniemozliwilvby udzielenic wnioskowanezo porwolenia wodnoprawnego.

Ma podstawie arl. 10 § 1 Kpa pismem z dnia 22 lipea 2016 r. organ powiadomil strony
o zakonczeniu postgpowania 1 moiliwodci zapoznania sig z oaktami sprawy  oraz
wypowiedzenia sig ¢o do zebranych dowoddw i materiafdw, przed wydaniem decyzji.
Wowyrmaczonym lerminie strony nie wniosly uwag 1 zastrzezen co do zebranyeh w toku
postepowania materiabdw i dowoddw

Ma podstawie przeprowadzoncge postgpowania orez dokumentacii organ ustalit, ze
planowana preebudowa rowu polegaé bedzie na wykonaniu preebudowy  istnijgeego
przepust  zlokalizowsnego w  Rowie Konstantynowskim na  skizyzowanin z droga
wijewddzka nr 193, Row objety jest drialalnofeis Spolki Wodnej Strzelee zrzeszong
w Rejonowym Zwigzku Spotek Wodnyeh w Chodziezy. Zpodnic z dokumentacjs techniczng
Spolki Wodne] Strzelee precpust usyluowany jest w Rowie Konstantynowskim w hm 3+60.
Budowla posiada konstrubcje kamienno-ceglang o sklepieniu tukowym 270 cm = 200 cm
i czgdciown Felbetows, 1 2e wegledu na 2ly stan techniezny wymaga wemocnienia, Planowana
przebudowa przepustu bedzie polegata na:

- utozeniv w przepudcie karbowane] mary stalowej o drednicy 1800 mm,

- wypetnicniu belonem wolne) przestrzeni pomigdzy istnigjgea konstrukeja a rura,

- wykonaniu nowwveh, #elbetowych pravesothdw wiote 1 wylot przepusiu wiposazonych w
shreydta i plyte wypadowa.

Przebudowany przepust bedzie posiadat przepustowosc 6,464 m’/s, kidra zapewni swobodny

preeplyw wid doprowadzonych rowem ze zlewni polokonej powykej.

Projekiowane preedsigwzigeie nie narusza przepiséw rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego

Farzadu Gospodarki Wadne] w Pozneniu = dnja 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkdw

korzysiania 2 wad regionu wodnego Warty { Dz, Urz, Woj. Wielkopolskiego poz. 2129).

Ma podstawie art. 9 wst. 2 pkt 2§ art. 122 ust.] pkt 3 wstawy Prawo wodne (Dz L.
£ 20015 r. poz. 469 zc zm. ) organ udsielit pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
migjscowe] preebudowy Rowa Konstantynowskiego w hm 3+60, palepajace] na preebudowie
istnicjcego precpustu w eiagn drogi wojewddzkiej nr 193,

MWatomiast na podstawic art. 128 ust.] pkt 6 Prawa wodnego w pozwoleniv ustalono
polozenie, podstawowe parametry 1 warinki przebudowy preepustu,

W punkeic 11 ninigjsee) decyai aobowiizano uprawnionego migdzy innymi do;

- zapewnienia cigelosci przeplywn wody w rowie w trakeie jego przebudowy,

A

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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- prowadzenia robdt w sposdb nicpowodujacy pigtrzenia si¢ wody w rowie powyzej migjsca
jego przebudowy,

- przeprowadzania przegladdw wiosennych i jesiennych przebudowanego przepustu przy
udziale  przedstawicieli Spolki Wodnej Strzelce lub Rejonowego Zwiazku Spotek
Wodnych w Chodziezy.

Biorae pod uwage zlozony wraz z zalacznikami wniosek, przeprowadzone postepowanic
oraz obowigzujace przepisy nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Chodzieskiego

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
%ﬂtﬂ%ﬂlk

Otrzymuja:
1. Wielkopolski Zarzad Drég WojewddzXich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan - pelnomocnik krzysaof Pokorski
SMP Progiitancn’ Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

2. Wojewdadzwo Wielkopolskie
Al Niepodieglosci 16 nr lok. 18, 61-713 Poznafh

3. Gmina Chodzicz ul. Notecka 28, 64-800 Chodziex

4. Lucyna Alagicrska

5. Spdlka Wodna Strzelce za posrednictwem Rejonowego Zwigzku
Spolek Wodnyeh w Chodziezy, ul. Noteckiej 32, 64-800 Chodziez

6.aax3

Do weikdounial:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poaniu
Pion Zarzgdzania Zasobami Wodnymi

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
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REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH

W CHODZIEZY
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 32, tel. (0-67) 28-28-959, 28-27-297, kom. 668 375 685

Chodziez, 13.06.2016r.

69/2016
SMP Projektanci sp.j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: pisma SMO/232(2016/734/GG

Rejonowy Zwigzek Spoétek Wodnych w Chodziezy informuje, ze ma uwagi do
rozwigzan projektowych przedstawionych w operacie wodnoprawnym polegajace na
braku $cieku skarpowego od strony barierki ochronnej, ktéry niezbedny jest do
odprowadzenia wod powierzchniowych. Przy wigkszych opadach wystepuje wymycie
skarpy.

Nalezy rowniez zobowigza¢ inwestora do partycypacji w kosztach konsenwacji rowu
Konstantynowskiego do ktérego odprowadzone sg wedy powierzchniowe i roztopowe
z jezdni (Prawo Wodne art. 128 ust. 2 pkt. 3)

Do pozostalych rozwigzan projektowych przedstawionych w operacie

wodnoprawnym nie mamy uwag.

Z powazaniem

Loz

DAaR U Sagiei
g 13
@
ST e o
tvzel Zhikor

2 vsll

e CTTeR Ty
RACYWNIK BIURA

NIP: 764-005-36-41, REGON: 000764950
Konto: Bank Spéldzielezy w Chodziezy 97 8945 0002 0000 0576 2000 0010

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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stcmel:

GRUPA ASTA Pi}ﬁ, dnia 30.05.2016 .

Biuro Projektow

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

82/DZT/AS2016

Dotyczy: Wykonania dokumentacii projektowo-wykonawcze] wzmocnienia przepustu w m. Rataje

w km 14+839 drogi wojewddzkie] nr 193.

W odpowiedzi na pismo SMP/232/2016/381/GG informuje, Ze w rejonie projektowanych
prac zwigzanych ze wzmocnieniem przepustu przebiega czynna infrastruktura teletechniczna
ASTA-NET.

W celu usunigeia kolizji zwiazanej z przebudows przepustu z istnicjaca infrastrukturg ASTA-NET
nalezy wykonaé nastepujace prace:

¢ Przebieg sieci telekomunikacyjnej ASTA-NET zaznaczono na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

e W migjscach skrzyzowan z projektowanym wzmocnieniem przepustu pod droga,
infrastrukturg teletechniczng ASTA-NET nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienny
dwudzielng typu AROT przez calg szerokos¢ cieku wodnego.

°  Wszelkie zmiany polozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET lub korekty jej
przebiegu wymagajg wezesniejszego uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej na koszt inwestora.

e W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury
ASTA-NET do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowaé normatywne przykrycie.

¢ Wykonac przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych

ASTA-NET w obecnoscl naszego przedstawiciela,

e Przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzgdzenia ASTA-NET nie naniesione
na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ ASTA-NET (tel. 5080188309:
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z wiw urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza byé prowadzone sposobem recznym
bez uzycia sprzgtu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
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e Zobowiazuje sig inwestora 1 wykonawcg robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajaey mozliwosé powstania awarii sieci 1 urzadzen ASTA-NET.

e W przypadku uszkodzenia w trakeie rob6t ziemnych infrastruktury ASTA-NET nalezy
ja zabezpieczyé i bezzwlocznie powiadomié ASTA-NET (tel. 508018839; 506586009;
506585833).

o Inwestor bgdzie ponosit odpowiedzialnosé karng i materialng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w przysztodei na skutek przeprowadzonych
robat.

o Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié pisemnie z 7 - dniowym wyprzedzeniem
ASTA-NET S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10 (fax 67 350 90 02) celem protokoélarnego
przekazania w terenie migjse kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Soczka, kom. 506 585 833.

Dryrektor
ds, Planowania i Rorwaoju Sieci

Alhozor st

Adarn Wieczorek

Zatgcznik:

1. 1 egz. mapy stanu projektowanego.

Ca.C6. /6

Yl yime

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

\
§
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

QOddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznari

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 SMP Projektanci

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien gf:::xvitz:'_:‘ -Pokoreki sp.
tel. 61 85-45-270 60-101 P 2

fax 61 85-45-508 i ozuan

W/ znak: SMP/232/2016/449/GG z dnia 24-03-2016
N/ znak: OIU-5000-107586/16 z dnia 25-04-2016

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego ciénienia

NR OIU-5000-107586/16

Dotyczy: wzmocnienia przepustu

Lokalizacja przedsigwziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Chodziez, m. Rataje,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-03-2016 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtosé
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowaé normatywna odleglos¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp.

Z uwagi na brak szczegétowej inwentaryzaciji przytaczy, nie nanosi sie ich na plany sytuacyjne.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczegciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknigcia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Poznaniu - RDG w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948, fax 67 2553525.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. Sekeja §

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St YW ie, XIl Wydziat G y KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl
Wydrukowano: 25.04.2016 0IU-5000-107586/16 {nr wersji: 1) Strona: 1

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Do wiadomosci:
- RDG w Chodziezy

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

K80l Eo e
1y -
£ OF Jhide
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznah
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
Wydrukowano: 25.04.2016 0OIU-5000-107586/16 (nr wersji: 1) Strona: 2

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

g Rejon Dystrybucji Chodziez lal. - 48/ 57 282 88 &3
nea =NEA Operator Sp. z 0.0. Tuks +48 /57 252 88 89

Oddz of Dystryb.nji Foznan

Operator ixejon Dystryhucji Chodaz Chodziez, dnia 29_03_201 6r.

G1-200 Criodziez, . Mostowa 4
RD-3/DZ/ZR-1 g&; Q,%/alzbg}; 6
p 9; W0 A
SM Projektanci l

Szuba ,Matysik, Pokorski Sp.j
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy : wykonania projektu wzmocnienia i przebudowy istnigjgcego przepustu w
miejscowosci Rataje w km 14+839 drogi wojewoddzkiej nr 193- w zakresie
uzgodnienia wzgledem istniejacych sieci energetycznej 15 kVi 0,4 kV .

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy , ze w miejscu projektowanego
przepustu w m. Rataje przebiega jedna linia kablowa SN — 15 kV , cztery linie kablowe 0,4
kV oraz jedna istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV

Uzgadniamy projekt przebudowy i wzmocnienia przepustu z nastepujgcymi
uwagami :

- podczas prac  zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami

przy zblizeniach i skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi 0,4 kV zabrania sie
stosowania sprzetu wysokiego typu : dzwigi , podnoséniki , koparki itp.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach  z liniami kablowymi nn 0,4 kV stosowaé
wykopy reczne .

- w razie odkrycia kabli SN i nn i stwierdzeniu braku na kablach zabezpieczen w
postaci rur ochronnych , przerwa¢ prace w tych miejscach , zabezpieczyé teren i
powiadomi¢ kierownika PE Chodziez ul. Mostowa 4 64-800 Chodziez tel. 67-2828724 .

- wznowienie  prac w miejscach wystgpienia kolizji moze nastgpi¢ dopiero po
wytgczeniu kabli spod napigcia zasilania , uzgodnieniu z kierownikiem PE Chodziez metody
i techniki prac usunigcia kolizji ( stosowanie rur dwudzielnych o $rednicy 160 mm dla kabli
SNi 110 mmdlakablinn) .

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosi¢ sie do kierownika PE Chodziez , ktory
poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych urzadzen podziemnych i ich
identyfikacji .

W' przypadku wystgpienia kolizji projektowanego obiektu z istniejgca siecig
energetyczng ( dotyczy przebudowy linii kablowych ) ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy ,
wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o usuniecie kolizji. Rozpatrywanie takiego wniosku odbywaé
si¢ bedzie zgodnie z odrgbnymi przepisami na podstawie warunkéw usuniecia kolizji oraz
odrebnych uméw. Koszty usunigcia kolizji ponosi w catosci osoba — instytucja powodujgca
kolizje .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé pod nr tel. (067) 28-28-732 .

\

Z powaZaTem :

Centrala

ENEA Operator Sp. z c.o. tel. +48/61 550 41 10 NI> 782237 71 €0 kontektQop«rator.enca.;!
£0-479 Poznan, ul. Strzeszynska 53 faks +48 /61 620 44 47 REGON 20045533 wwiw.ooerator cnea

S Rejonowy Poznai' - Nowe: Miasto i Wilda w Poznariu Vill Vivdzal Gospod ezy

Krojowego Rejsatru Sidowego nr KRS: 0000262606 Kap t+i zakladowy: 4 C78 050 000 PLN

A

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)

52



Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Chodzie tel, +48 /67 282 88 88
ENEA Operator Sp. z ¢.0. faks +48 / 67 282 88 89
Cddziat Dysirybucji Poznan
61-800 Chodziez, ul. Mostowa 4
Chodziez, 30 wrze$nia 2016

WEQTE€EOOODO g

2016/ZR/ SMP projektanci sp.j
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: wykonania projektu wzmocnienia przepustu w miejscowosci Rataje w pasie
drogi wojewoédzkiej nr 183 ( tymczasowa przebudowa linii nn )

W odpowiedzi na pismo znak SMP/235/2016/1320/GG z dnia 12.09.2016 ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznarh Rejon Dystrybucji Chodziez uzgadnia
projekt wzmocnienia przepustu w miejscowosci Rataje w pasie drogi wojewodzkiej nr
193 z nastepujgcymi uwagami :

1.Uzupetni¢ na schemacie przebudowy odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV numer
stacji transformatorowej 03-0196 Rataje Margoniriska B zasilanie z obw. nr 3.

2.W terminie min. 14 dni przed rozpoczeciem prac zglosi¢ sie do kier.PE Chodziez
celem ustalenia wytgczen linii nn 0,4 kV (czas wytgczenia moze by¢ ograniczony).

3.Po zakonczeniu roboét zwigzanych z wykonaniem przepustu, tymczasowe kable nn
0,4 kV zdemontowac i odtworzy¢ istniejgcg linie napowietrzng 0,4 kV.

4 Wykonawce robét obowigzujg uwagi zawarte w naszym pismie nr RD-3/DZ/ZR-
1/1709/2016 z 29.03.2016 1.

5.Tymczasowg przebudowe odcinka linii napowietrznej 0,4 kV winna wykona¢ firma z
doéwiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami .

Z powazaniem:

Kio ) \(/ <I0

Oudrial yeirybuch
ZR (egen Dysitybucii 57

D wWA?
sriaty Rewai
Frpdr RNipehouvrie

Centrala
ENEA Operator Sp. z c.0 tel, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea,pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 vewvw operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospedarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

i

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nri193

Orange Pclska

Domena Hurt SMP Projektanci sp. j.
Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Gluchowska 1
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznar\ 60 - 101 Poznarh

ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari
tel.: 61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
www.orange.com f

Poznari, 17 marzec 2016

Numer pisma: TODDWPU-PZ.211-038/03/15887/16/MP }
|
Temat; Informacja o infrastrukturze technicznej w ocbrebie planowanej inwestycji wzmocnienia przepustu pod DW 193 [

[

w Ratajach gm. chodziez km 14+839.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pisma SMP/232/2016/355/GG oraz SMP/232/2016/361/GG z dnia 03-03-2016 roku, dotyczace
jak w temacie informujemy, Zze na wspomnianym terenie istnigjg czynne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezgce do Orange Polska S.A.

W zalgczeniu przesylamy mape w skali 1:500 z zaznaczong kolorem czerwonym lokalizacjg elementow sieci Orange
Polska.

W przypadku gdy projektowana inwestycja bedzie kolidowata z istniejgcg infrastrukturg teletechniczna
eksploatowana przez Orange Polska nalezy wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe istniejacych urzagdzen
telekemunikacyjnych. [

Sprawe prowadzi Maciej Piotrowski tel. 61 860 50 45. ’

Z powazaniem

Macie] Pigtrowski

Dziat Ewideteff|l Zafzadzania
Danymi o Infrést

Telekomunikacia Poiska Spofka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie ()0-105) przy ulhy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pricdsiebior- 3w prowadzonego przez Sad Rejonc ¢ dia m.st. Warszaw
Xl Wyazial Gospodarczy Krajcwego Rejestru Saduwego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 z pokr, t:m w calosci kapitaiem zakladowym i ynezac ym 4 006 647 063 21

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

Operator WSS $p. z 0.0, (n
60-803 Poznan, ul. Polna 88-72a/
1B 77E-146-00-06, REGON 201007253

»
OPERATORWSS

Poznari, 10.03.2016

WTWSS-649

Do: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznar
Temot: ~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wzmocnienia przepustu w m. Rataje w km

14+839 drogi wojewddzkiej nr 193.”

W odpowiedzi na Parstwa pismo, numer SMP/232/2016/359/GG, z dnia 03.03.2016.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje
na mapach przebieg posiadanej infrastruktury, przesyla warunki techniczne jakie nalezy spetnic

przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposéb umotzliwiajacy dalszq eksploatacjg, konserwacie,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotaczyé dokumentacje
projektows zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetaczenia kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duiym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem
do robdt nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowy infrastruktury nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiadciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa

HFC Operator sp. = ©.0

P

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajgcej réwniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych
nalezgcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejacymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
a w szczegélnoéci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osoba przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany i musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury  telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢é do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku
Coariea DOM Inor K
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka
Tel: 612221189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl /4/

N4.9% w046 Cperator WSS 8p.z v.e.
i 50-803 Poznan, ul. Poina 63-722/1

1P 778-146-00-08, REGON 321007259

Z35

HFC Cperator sp. z 0.0.

A
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL.+4867 28 11 610, FAX.+48 67 28 11620
www.mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl NIP 764-21-91-608
KONTO: PKO B.P. S.A. o/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 110200103176

Chodziez, dnia 26.09.2016r.

L. dz. DET/254/09/2016/1648
SMP Projektanci Szuba, Matysik,
Pokorski Sp. j.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dot.: odpowiedzi na pismo w sprawic uzgodnienia dokumentacji projektowo-wykonawczej

wzmocnienia przepustu w m. Rataje.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Wzmocnienie
przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr 193 Miejskie Wodociggi i Kanalizacja

sp. z 0.0. w Chodziezy informuje, ze uzgadnia przedtozong dokumentacje projektowa bez uwag.

Kapitat zaktadowy i wniesione udziaty 42 169 000,00 zt
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000046107

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)

SMP Projektanci spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
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EWIDENCYJNA

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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STAROSTA CHODZIESKI

wojewodztwo: wielkopolskie

powiat: chodzieski

WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

data wydruku: 2016-02-29

Nr kancelaryjny:GN.6621.1.367.2016

DZIALKA: 225 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 6
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE

Id dz.: 300103_2.0008.225 numer JR: G86 pow. dziaiki: RN
WEASCICIELEMWEADAJACY dziatkg: 225
UDZIAL: 172 grupa: 7.2 char. st. wladania: wspéiwilasciciel
ZYLA ZENON MAKSYMILIAN, rodzice: PIOTR MARTA, PESEL ******01473
Zam. ul. NOWA 2 m.2, 64-800 CHODZIEZ
UDZIAt. WSPOLNY: 1/2 grupa: 7.2 char. st. wladania: wspétwiasciciel
MALZENSTWO:
ZYEA ZENON MAKSYMILIAN, rodzice: PIOTR MARTA, PESEL ******01473
Zam. ul. NOWA 2 m.2, 64-800 CHODZIEZ
ZYEA MIROSEAWA MARIA, rodzice: MARIAN ZOFIA, PESEL ******06189
Zam. ul. NOWA 2 m.2, 64-800 CHODZIEZ
DZIALKA: 226 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 6
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
Id dz.: 300103_2.0008.226 numer JR: G281 pow. dziatki: T
WLASCICIELENVI'_ADAJ/-\CY dziatkg: 226
UDZIAL: 1/1 grupa: 4 char. st. wladania: wiasciciel
GMINA CHODZIEZ REGON:570791023
Siedziba: ul. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ
DZIALKA: 243/3 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 6
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
Id dz.: 300103_2.0008.243/3 numer JR: G448 pow. dziatki: gkl
WLASCICIELENVLADAJACY dziatkg: 243/3
UDZIAL: 111 grupa: 7.2 char. st. wiadania: wiasciciel
ALAGIERSKA LUCYNA, rodzice: BOGUMIL. JANINA, PESEL ******04828
Zam. ul. STANISLAWA MAtACHOWSKIEGO 14B m.3, 64-800 CHODZIEZ
DZIAtKA: 245/1 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 6
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
Id dz.: 300103_2.0008.245/1 numer JR: G517 pow. dziatki: fcadd
WLASCICIELEIWLADAJACY dziatkg: 245/1
UDZIAL: 1/1 grupa: 13.1 char. st. wiadania: wilasciciel
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON:631257816
Siedziba: ul. AL.NIEPODLEGtOSCI 16 nrlok. 18, 61-713 POZNAN
DZIALKA: 245/2 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 6
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
Id dz.: 300103_2.0008.245/2 numer JR: G517 pow. dziatki: o oy
WEASCICIELEMEADAJACY dziatka: 245/2
UDZIAL: 1/1 grupa: 13.1 char. st. wiadania: wiasciciel
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE REGON:631257816
Siedziba: ul. ALNIEPODLEGLOSCI 16 nr lok. 18, 61-713 POZNAN
DZIALKA: 279/1 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 7
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
Id dz.: 300103_2.0008.279/1 numer JR: G26 pow. dziatki: o

WEASCICIELE/WEADAJACY dziatka: 279/

UDZIAEL WSPOLNY: 1/1
MALZENSTWO:

grupa: 7.1 char. st. wladania: witasciciel

GRZABKA TADEUSZ,  rodzice: MIECZYSEAW HELENA, PESEL ******14072
Zam. ul. MARGONINSKA 30, 64-800 RATAJE poczta: CHODZIEZ

GRZABKA ANNA JANINA,

rodzice: FRANCISZEK HELENA, PESEL ******00583

Zam. ul. MARGONINSKA 30, 64-800 RATAJE poczta: CHODZIEZ

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
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DZIALKA: 281 jedn.ewid.: CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 10
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
|d dz.. 300103_2.0008.281 numer JR: G281 pow. dzialki: b il
WEASCICIELEMEADAJACY dziatka: 281
UDZIAL: 11 grupa: 4 char. st. wladania: wiasciciel

GMINA CHODZIEZ REGCN:570791023
Siedziba: ul. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

DZIALKA: 282 jedn.ewid.. CHODZIEZ - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 10
obreb (numer, nazwa): 0008, RATAJE
|d dz.: 300103_2.0008.282 numer JR: G499 pow. dziatki: S
WEASCICIELEAWLADAJACY dziatkg; 282
UDZIAL WSPOLNY: 1/1 grupa: 7.2 char. st. wladania: wdasciciel
MALZENSTWO:

WIECZCOREK JACEK EDMUND, rodzice: EDMUND ANNA,  PESEL ***07177

Zam. ul. MARGONINSKA 35A, 64-800 RATAJE poczta: CHODZIEZ
WIECZOREK ALICJA OTYLIA, rodzice: WEADYSLAW WANDA, PESEL ******03482

Zam. ul. MARGONINSKA 35A, 64-800 RATAJE poczta: CHODZIEZ
wydruk sporzadzony przez:  Joanna Klabecka

Zup. ROSTY

Joan abecka
INSPEKTOR

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan

tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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V. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

eUmowa nr 80/4.WM/16 zawarta migdzy Inwestorem — Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu
a SMP Projektanci z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej ,,Projektu Wzmocnienia
przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewodzkiej nr193”,

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

e Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca
2012r.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. Zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

1.2. Techniczna

e Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

e Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

o Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

o Uzyskane warunki i uzgodnienia,

o Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem projektowanego wzmocnienia przepustu w miejscowosci Rataje w km 144839 drogi wojewodzkiej
nr193 jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676
A (dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z wzmocnieniem przepustu w ciagu drogi wojewddzkiej
nr193 w km 14+839 w miejscowosci Rataje, gmina Chodziez.

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest na terenie wsi Rataje, gminie Chodziez, powiecie
chodzieskim, wojewodztwo Wielkopolskie. Teren w poblizu obiektu ma charakter zabudowy mieszkaniowej i
dziatalnos$ci gospodarcze;j.

Podstawowa funkcja obiektu jest bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu kolowego i pieszego nad
rowem o nazwie kanat Konstantynowski prowadzacym wody do jeziora Chodzieskiego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem analize uzytkowa, konstrukcyjna obiektu wraz z opisem przyjetych
rozwigzan technicznych oraz cz¢écig rysunkowa.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Istniejaca droga wojewddzka nr 193 taczaca miejscowosci Chodziez oraz Margonin, w km 14+839 przecina ciek o
nazwie Kanat Konstatynowski w jego 0+360 km. Nad kanatem znajduje si¢ przepust jednootworowy o konstrukcji
sklepione;j.

Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrdj Sciany pionowe ze sklepieniem
hukowym 270x200cm) i cze$ciowo zelbetowej (przekrdj kwadratowy 200x200cm). Przewdd istniejacego przepustu
zatamany jest ~3,5m przed wylotem o kat 25°.

W przekroju poprzecznym jezdnia nad obiektem ma szerokos¢ ~6,4 m. Nad obiektem znajduje si¢ roéwniez
jednostronny chodniki szerokosci ~1,3m.

Wilot przepustu stanowi murowana $ciana kamienna, wylot portal zelbetowy. Sciana kamienna wykonana jest z
cioséw kamiennych opartych na sklepieniu.

4.2. Zagospodarowanie terenu przyleglego

Droga wojewodzka nr 193 w zakresie projektowanej inwestycji, zlokalizowana jest w tuku poziomym. Niweleta na
obiekcie uksztattowana jest w nieregularnych spadkach podtuznych.

Jezdnia na dojazdach do mostu posiada dwa pasy ruchu (po jednym w kazda strong) o szerokosci ~3,2m
jednostronnie ograniczone kraweznikiem (od strony chodnika) i bariera ochronng.

Teren w okolicach przepustu jest zabudowany. Na dojazdach od obiektu dominuje zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow na potrzeby realizacji robot budowlanych.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998, Dziennik Ustaw nr
126, poz. 839 stwierdza sig, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy
okresli¢, jako ztozone. Szczegdélowe informacje dotyczace warunkow gruntowo-wodnych zostaly zamieszczone w
odrgbnym opracowaniu.

Poziomu wod gruntowych nawigzuje do poziomu lustra wody cieku.

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podloza

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety geotechniczne o zblizonych
wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

I Grunty nasypowe — nasypy niebudowlane, stwierdzone w obu otworach, si¢gajace glebokosci 4,0-4,6 m p.p.t.
W ich sktadzie zaobserwowano piaski drobne, piaski srednie, zwir, namuty, humus, gruz ceglany. Ze wzgledu
na zmienny charakter tej grupy nie okre$lono dla niej parametréw geotechnicznych.

Il. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,,C” geologicznej konsolidacji gruntow —
plejstocenskie osady zastoiskowe w postaci piaskow gliniastych i glin pylastych, twardoplastyczne na
pograniczu plastycznych, o uogoélnionym stopniu plastycznosci w przedziale I, =0,25-0,30
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Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane uznano za nienosne i nie nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego,
wskutek czego parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono w odrebnej dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci
parametréw normowych zawartych okreslono metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien zageszczenia IL — w oparciu o wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach
spoistych)

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowa stwierdzono w obu otworach w obrebie nasypdéw niebudowlanych. Poziom zwierciadla
swobodnego zmierzono na glgbokosci 3,6 m p.p.t. (okolice rzednej 56,9 m n.p.m.). Poziom ten bezposrednio nawigzuje
do poziomu lustra wody w cieku wodnym.

5. Stan projektowany

Projekt wzmocnienia nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot
zostang wykonane w formie zelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrgbie wlotu i wylotu zostanie
umocnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
o przekroju kotowym @180cm (lub zblizonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nowa rur¢ przepustu
zaprojektowano jako umieszczong wewnatrz istniejgcej konstrukcji sklepienia ceglanego i $cian bocznych. Przestrzen
pomiedzy istniejaca a projektowang konstrukcja zostanie wypetniona betonem pod ci$nieniem szczelnie wypetniajacym
wszelkie pustki.

Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje si¢ reprofilacje
nawierzchni chodnika i nowa balustrade stalows.

Podstawowa charakterystyka techniczna obiektu:

 Typ konstrukeji | przepust o przekroju kotowym
Liczbaotwordw L
Materiatprzepustu _stal konstrukeyjna
Umocnienie wlotuiwyloww . zelbetowa konstrukcja oporowa
Umocnieniedna | narzutkamienny
Klasa obciazefi i A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150
Podstawowa charakterystyka geometryczna obiektu:
 Kat skrzyzowania 1 86.0°
 Luk poziomy/prosta Lprosta
_Luk pionowy lub pochylenie podtuzne T
_Dlugos¢ przewodu przepustu 1 i7e60m
Swiatloprzepusty o18cm
_Spadek podtuzny przewodu przepustu 1 0.6%
_Rzgdna dna cieku na wlocie / wylocie :9590mn.p.m ;1 5580mn.p.m.
Szerokos¢: jezdni / chodnika 1 6,4m + 1,30m

5.1. Uklad komunikacyjny

Opracowanie dotyczy jedynie wzmaocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje sie reprofilacje
nawierzchni chodnika i nowg balustrade stalowa.

Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostata w sposob pozwalajacy na brak ingerencji w
konstrukcj¢ jezdni nad obiektem.
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5.2. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i1 poprzecznych pochylen jezdni i poboczy
prowadzacych wode poza obiekt na skarpy drogowe do cieku. Projektuje si¢ reprofilowaé i odtworzy¢ umocnienie
istniejacego odprowadzenia wod powierzchniowych.

5.3. Kolizje i ich rozwiazanie w zakresie infrastruktury technicznej

W sasiedztwie projektowanego obiektu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zasadniczych, wystepuja
nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

o Napowietrzna i doziemna sieci elektroenergetyczna

e Sie¢ kanalizacyjna

o Sie¢ telekomunikacyjna

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ gazowa

Przed wykonaniem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe odcinka sieci wodociggowej
z zachowaniem istniejgcego przebiegu.

Nie projektuje si¢ przebudowy sieci kanalizacyjnej, z uwagi na jej zblizenie do projektowanej konstrukcji wlotu
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie robdt w jej poblizu.

Napowietrzng si¢ elektroenergetyczna na czas rob6t projektuje si¢ poprowadzi¢ po ziemi tak by umozliwié prace
urzadzeniami wysokimi takimi jak zurawie, koparki itp. Po zakonczeniu robot sie¢ nalezy przywroci¢ do stanu
istniejgcego wg projektu branzowego.

W przypadku odstonigcia pozostalych sieci nalezy postgpowaé zgodnie z zalagczonymi warunkami technicznymi
administrator6w uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ w rury dwudzielne, a po wykonaniu prac zakry¢ gruntem z
zachowaniem wymaganych grubosci naziomu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ewentualnej lokalizacji
instalacji uzbrojenia podziemnego niewykazanej na mapach. Miejsca ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
zostang odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zaleceniami wiascicieli tych urzadzen tak, ze ich stan nie ulegnie
pogorszeniu.

5.4. Wycinka drzew

W zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.5. Ochrona konserwatorska

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza wartosci kulturowych obszaru, na ktorym jest zlokalizowana. W
obszarze na ktorym prowadzona bedzie inwestycja nie wystepuja zadne stanowiska archeologiczne, ani tez inne obiekty
o charakterze zabytkowym.

Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany;

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

e zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostgpnych srodkow,

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe

Wojta Gminy Mosina.

5.6. Zagrozenia w aspekcie oddzialywania na Srodowisko

Przebudowa przepustu w pasie drogowym NIE zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $§rodowisko. Zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5.6.1. Wody powierzchniowe i podziemne

5.6.1.1. Wody powierzchniowe

W granicach gminy Chodziez wody powierzchniowe zajmuja powierzchni¢ 284 ha (w tym: wody
powierzchniowe ptynace 34 ha, wody powierzchniowe Stojace 28 ha, stawy 222 ha). Glownym elementem sieci
hydrograficznej na terenie gminy jest rzeka Noteé¢, ktéra w granicach gminy ma dlugos¢ ok. 14 km. Poza Notecia
waznym elementem sieci jest rzeka Bolemka wyplywajaca z jezior na terenie miasta Chodziezy. Rzeka Bolemka jest
lewym doptywem Noteci. Wsrdd innych ciekow ptynacych przez gming Chodziez jest rzeka Struga Ole$nicka (Borka).
Cechg charakterystyczng sieci hydrograficznej jest system rowow melioracyjnych i kanatow w obrebie doliny Noteci.
Istotnym elementem tego systemu sg kanaty, do ktorych nalezy Kanal Milcz, Strzelecki, Zacharzynski.

W granicach gminy znajdujg si¢ rowniez zbiorniki wodne. Sa to niewielkie ptytkie jeziora we wschodniej cz

¢Sci gminy: jezioro Zauza (3,2 ha), Morskie Oko (2,0ha) jezioro Stomka (6,0 ha).Innymi zbiornikami wodnymi sa
stawy potozone migdzy Papiernig, Oles$nicg i Chodziezg m.in.: Staw Batory (26 ha), Staw Zygmunt (31,1 ha), Staw
Barka (13,9 ha).

5.6.1.2. Wody podziemne

W obszarze powiatu zaleganie wod podziemnych pierwszego poziomu ksztaltuje si¢ w pradolinie i w obszarze
wysoczyzny. W obszarze pradoliny wody te zalegaja bardzo plytko. Istotny wptyw na ksztattowanie standw wod
podziemnych w tym obszarze maja stany w rzece Noteci. Na przewazajacej czeSci obszaru wysoczyzny wody
pierwszego poziomu wodono$nego zlegaja na glebokosci 2-5m. Wieksza glebokos¢ zalegania tych wod stwierdzono na
zachod od Chodziezy w rejonie wzgoérz czotowomorenocych powyzej 30m oraz w strefie przyleglej do pradoliny -
10do20m. Teren powiatu znajduje si¢ czgsciowo w obszarze dwoch gtownych zbiornikow wod podziemnych (GZWP)
oznaczonych numerami 138 i 139.

5.6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Prace zwigzane z budowa nie wplyna ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym Zrodlem takiego
zanieczyszczenia bgdg spaliny od maszyn pracujacych na budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat
pradotworczy).

5.6.3. Emisja halasu

W zwiagzku z realizacjg inwestycji emisja hatasu w przedmiotowym obszarze po zakonczeniu budowy nie zmieni
si¢ w stosunku do stanu istniejacego.

Podczas budowy podstawowe zrodia emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, tadowarki, dzwig itp. Drugie zrédlo emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mtotkow podczas robot ciesielskich, krotkotrwata praca miota pneumatycznego, itp.

W celu zminimalizowania ucigzliwos$ci zwigzanej z emisjg hatasu prace budowlane powinny by¢ wykonywane w
porze dziennej z zastosowaniem rozwigzan ograniczajacych przenikanie hatasu do srodowiska.

5.6.4. Powierzchnia terenu
Powierzchnia terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje si¢
zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie bg¢dzie miata
negatywnego wplywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze lub powierzchnig terenu.

5.6.5. Roslinnos¢
Realizacja robot budowlanych nie ingeruje w istniejaca szat¢ roslinna. Istniejace drzewa nie koliduja z
projektowanymi pracami przez co nie zachodzi konieczno$¢ wycinki.

5.6.6. Zabytki kultury materialnej
W obrebie planowanej inwestycji nie sg zlokalizowane dobra kultury objete ochrong konserwatorska.
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5.6.7. Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania przedmiotowego odcinka drogi i przepustu w przyszto$ci nie beda wystepowaly zadne
odpady zanieczyszczajace $rodowisko. Podczas czeSciowej rozbidrki istniejacego przepustu wystapia odpady
budowlane w postaci:

e materiaty stalowe - na ztom,

¢ materiaty betonowe - do wywiezienia i zutylizowania,

¢ materialy bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania,

¢ materiaty kamienne i ceglane- do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora,

o materialy z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania.

Powstajace odpady nalezy na biezaco wywozi¢ z placu budowy, aby wykluczy¢ konieczno$¢ ich magazynowania w
poblizu drogi.

5.6.8. Rozwiazania chroniace srodowisko
Podczas wykonywania robot drogowych pojedyncze drzewa moga by¢é narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zastosowac okreslone zasady zabezpieczajace drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody
z dnia 16.04.2004 z p6zniejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywaé w miar¢ mozliwosci sposobem recznym,

e odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznigciem
(zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatow —
maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie,

e zadbaé o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materialy budowlane ani ziemia z
wykopow, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowa miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji moze
doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga wyplukiwa¢ z materialow
budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy
wykona¢ systemy napowietrzajace glebe,

e zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzetem budowlanym,

o zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

o zabezpieczenie pni:

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

» ostona z desek wokot catego pnia,

*  wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

* dolna czgs¢ desek powinna opierac si¢ na podtozu,

» oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badZ tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),
* deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

+ zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty,

o zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujacych
rozmiary koron drzew (cig¢cia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujacymi w chirurgii drzew).

5.6.9. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac
budowy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zachowujac warunki BHP.
Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).
W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiazany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” (art. 21a, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane).
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5.6.10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 ustawy Prawo budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
Mapa do celow projektowych
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PLAN ORIENTACYJINY
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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TOM 11 - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: »Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewodzkiej
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Stadium opracowania: Projekt budowlany
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1. Wstep

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg
niniejszego projektu kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
,,planem bioz”.

2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania roboét

o Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (czasowe zamkniecie jednego pasa ruchu)
e Tymczasowa przebudowa linii energetycznych

e Rozbiorka istniejacej konstrukcji wlotu/wylotu

e \Wzmocnienie przepustu i wykonanie nowej konstrukcji wlotu/wylotu

e 7Zmiana organizacji ruchu na docelows

o Uporzadkowanie terenu robot

Kolejno§¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢ harmonogram robo6t opracowany przez wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

o Istniejaca droga wojewodzka nr 193,
o Istniejacy przepust drogowy nad Kanatem Konstantynowskim

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
o Droga wojewodzka nr 193,
e Przepust drogowy nad Kanatem Konstantynowskim

5. Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do robot wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza
si¢:

o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej niz 1,5m oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit. a),

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m (ust. 1, lit. b)

e roboty prowadzone przy uzyciu dzwigdéw lub §migtowcow (ust. 1, lit. f),

e montaz elementdow konstrukcyjnych obiektow mostowych (ust. 1, lit. h)

e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — roboty

ktérych masa przekracza 1,0t.

e roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow (ust. 5, lit. b)

e montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

e pomiary i badania linii.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogolnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez stuzby BHP.
Bezposrednio przed przystagpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe BHP
realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegélnie w zakresie
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zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

7. Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym
zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy Iub inny podmiot w okresic przygotowania do prac
budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczegdlng uwage na:

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, os$wietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

zachowanie szczego6lnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych wykonywanych dzwigiem,
stosowanie butow, odziezy ochronnej, kaskow ochronnych i sprzetu przy robotach antykorozyjnych,
spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach,

stosowanie indywidualnego sprz¢tu zabezpieczajacego robotnikow podczas prac na wysokosci.

przestrzeganie i stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami bhp i ppoz., a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
Dz. U.Nr7,poz.30z1977r.,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie poinformowacé projektanta.
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TOM 11l = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BRANZY MOSTOWEJ
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I. CZESC OPISOWA
8. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

8.1. Charakterystyka ogo6lna

8.1.1. Architektoniczna

Istniejacy obiekt jest przepustem o konstrukcji kamienno-ceglanej (przekrdj Sciany pionowe ze sklepieniem
hikowym 270x200cm) i czg$ciowo zelbetowej (przekrdj kwadratowy 200x200cm). Przewdd istniejacego przepustu
zatamany jest ~3,5m przed wylotem o kat 25°. Rozpietos¢ i kat skrzyzowania obiektu dostosowane sg do szerokosci i
przebiegu koryta cieku melioracji.

8.1.2. Techniczna

| Typkonstrukeji : lukowy, sklepiony
| Schemat statyczny . luk bezprzegubowy
| Liczba przgset / rozpigtosei . ' ~20-2m
| Materiat . cegla/kamien/zelbet
Przekr6j poprzeczny ' tukowe sklepienie ceglane z nadsypka gruntowa

8.1.3. Geometryczna

| Kat skrzyzowania 1 86,0°
| Luk poziomy/prosta vProsta
| Luk pionowy lub pochylenie podtuzne T
| Pochylenie poprzeczne —jezdnia . Nierownomierne, jednostronne
| Dlugo$¢ przewodu przepustu 1770m
| Rzgdnadnaciekunawlocie . 5596mnpm.
| Rzgdna dna cieku na wylocie iS85 77mnpm.
| Swiatlo pionowe / poziome ' ~20m(wKkluczu) 1 ~2027m
Szerokos¢: jezdni » ~6,4m

8.2. Sklepienie przepustu
Czeéciowo konstrukcje no$na przepustu stanowi bezprzegubowe, tukowe sklepienie ceglane o szeroko$ci
2,70m, oparte na kamiennych §cianach przyczotkéw. Przepust zostal wydtuzony w ramach remontu o czg$¢ zelbetowa.
Cegly tworzace konstrukcje sklepienia przepustu ulegly spekaniom i uszkodzeniom. Widoczne sa liczne ubytki oraz
wyrazne zacieki na powierzchni sklepienia §wiadczace o latwej penetracji wody. Spoiny pomigdzy ceglami ulegly
wyplukaniu, co dodatkowo ostabia konstrukcj¢ sklepienia. Stwierdzono ogélny zty stan techniczny sklepienia.

8.3. Przyczoétki

Stan techniczny przyczotkdw jest niedostateczny. Nie wystepuja znaczace ubytki kamieni oraz wybrzuszenia
jednak widoczne sg znaczne $lady korozji biologicznej oraz liczne zacieki na calej powierzchni korpuséow. Na
powierzchni $cian korpuséw wystepuja liczne braki spoin pomig¢dzy blokami kamiennymi spowodowane
wyptukiwaniem zaprawy przez wodeg.

8.4. Sciany czolowe

Wilot przepustu stanowi murowana $ciana kamienna, wylot portal zelbetowy. Sciana kamienna wykonana jest z
ciosow kamiennych opartych na sklepieniu. Stan techniczny $cian czotowych jest niezadowalajacy. Zaobserwowano
liczne spegkania, ubytki spoin, wybrzuszenia oraz ubytki kamieni. Stwierdzono wegetacj¢ roslinnosci w miejscach
uszkodzen i ubytkow.
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8.5. Wyposazenie

8.5.1. Nawierzchnia

Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest nierdwna. Od strony dolnej wody istnieje chodnik dla pieszych
szerokosci ~1,3m. Lokalnie nad obiektem chodnik wykazuje deformacje.

8.5.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace

Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podluznych i poprzecznych pochylen jezdni i poboczy
prowadzacych wode poza obiekt na skarpy drogowe do cicku. Brak istniejacej izolacji obiektu lub bardzo zly stan
objawia si¢ licznymi przeciekami wody na konstrukcji sklepienia i §cian przyczotkow.

8.5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Od strony gornej wody miedzy jezdnig a Sciang czolowa wlotu istnieje stalowa bariera ochronna. Od strony dolnej
wody miedzy portalem wylotu a chodnikiem istnieje balustrada z ksztaltownikow stalowych. Balustrada nad obiektem
wykazuje deformacije.

8.5.4. Skarpy nasyp6w i umocnienie dna

Skarpy w obrebie obiektu sg porosnigte roslinnoscig. Dno w obrgbie obiektu umocnione jest narzutem kamiennym,
wystepuje zamulenie ~0,2m.

8.5.5. Urzadzenia obce

W obrebie obiektu w nasypie rogowym oraz pod korytem cieku wystepuja napowietrzne i doziemne sieci
elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociggowe oraz gazowe. Przed wlotem do przepustu nad
korytem na konstrukcji wsporczej przebiega siec kanalizacyjna. Na skarpie w bezposredniej blisko$ci wylotu przepustu
znajduje si¢ zelbetowy wylot kanalizacji deszczowej @40cm.

Przed wykonaniem robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji sieci doziemnych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje si¢ przebudowe odcinka sieci wodociggowej
z zachowaniem istniejacego przebiegu. W przypadku odstonigcia pozostatych sieci nalezy postgpowac zgodnie z
zalagczonymi warunkami technicznymi administratorOw uzbrojenia oraz zabezpieczyé w rury dwudzielne, a po
wykonaniu prac zakry¢ gruntem z zachowaniem wymaganych grubos$ci naziomu.

Przebudowa obiektu jest konieczna z uwagi na potrzebe poprawy warunkow, bezpieczenstwa, komfortu
ruchu na obiekcie oraz jego zly stan techniczny.

8.6. Dokumentacja fotograficzna

“Wiot przepustu
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ic

cz¢$¢ przewodu przepustu
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Widok nawierzchni na obiekcie

9. Zakres prac budowlanych
Roboty budowlane prowadzone w ramach przebudowy przepustu maja na celu znaczng poprawg stanu
technicznego i trwato$ci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robdt wprowadzona
zostanie tymczasowa organizacja ruchu pojazdow i pieszych. Zakres robot poza niniejszym opisem zostal rowniez
przedstawiony w czes$ci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

Rozbidrke kamiennych $cian czotowych

Czgs$ciowsg rozbiorke skarp nasypu

Montaz przepustu tymczasowego

Roboty ziemne

Wykonanie zelbetowych konstrukceji wlotu i wylotu oraz fundamentu warstwowego
Whbudowanie nowej konstrukcji przepustu

Wypetnienie przestrzeni pomigdzy stara a nowa konstrukcja przepustu
Umocnienie dna oraz skarp w obrgbie przepustu

Reprofilacj¢ skarp wraz z humusowaniem oraz darniowaniem
Reprofilacj¢ chodnika nad obiektem

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Uporzadkowanie terenu robot

Doktadna technologi¢ przebudowy uj¢to na rysunku szczegdtowym.
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10. Stan projektowany

Projekt wzmocnhienia nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu. Nowo projektowany wlot/wylot
zostang wykonane w formie zelbetowych konstrukcji oporowych. Dno cieku w obrebie wlotu i wylotu zostanie
umochnione narzutem kamiennym gr. 20-50cm.

Zaprojektowano wzmocnienie przy zastosowaniu konstrukcji z rury stalowej spiralnie karbowanej,
o przekroju kotowym ©@180cm (lub zblizonym o nie gorszych parametrach hydraulicznych). Nowa rur¢ przepustu
zaprojektowano jako umieszczona wewnatrz istniejacej konstrukceji sklepienia ceglanego i §cian bocznych. Przestrzen
pomigdzy istniejaca a projektowang konstrukcja zostanie wypelniona betonem pod ci$nieniem szczelnie wypetniajacym
wszelkie pustki.

10.1. Charakterystyka ogdlna projektowanego obiektu

10.1.1. Architektoniczna

Projektuje si¢ nowy jednootworowy przewdd przepustu o przekroju kotowym w mozliwie najlepszy sposob
dopasowujacy si¢ do stanu istniejacego. Nowy przepust zostanie umieszczony wewnatrz istniejacego a wolna
przestrzen migdzy nimi zostanie wypetniona iniektem betonowym. Oba kofice nowego przepustu zostang zwienczone
konstrukcja zelbetowa.

10.1.2. Techniczna

Typ konstrukc;ji i przepust o przekroju kotowym
‘Liczba otworéw g
Materiatprzepustu _‘stalkonstrukcyjna
_Umocnienie wlotuiwylow . zelbetowa konstrukcja oporowa
_Umocnieniedna inarzutkamienny
Kiasa obcigzen . A wg PN-85/5-10030 oraz STANAG 2012 C150

10.1.3. Geometryczna

 Kat skrzyzowania 1 86.0°
 Luk poziomy/prosta (prosta
_Luk pionowy lub pochylenie podtuzne T
_Dhugo$¢ przewodu przepustu @ 17.60m
Swiattoprzepustu , 0180cm
_Spadek podtuzny przewodu przepustu 0%
Rzgdna dna cicku na wlocie / wylocie i 5590mn.p.m i5580mn.p.m.
Szeroko§é: jezdni / chodnika 1'6,4m 1 '1,30m

10.2. Elementy drogi na obiekcie
Opracowanie dotyczy jedynie wzmocnienia przepustu, nie projektuje przebudowy korony drogi. Ze wzgledu na
znaczne deformacje chodnika z kostki betonowej i balustrad stalowych nad obiektem projektuje si¢ reprofilacje
nawierzchni chodnika i nowg balustrade stalowa.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych kasztanowcow nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy ich wegetacji.

Zgodnie z powyzszym przebudowa przepustu zaprojektowana zostala w sposob pozwalajacy na brak ingerencji w
konstrukcje jezdni nad obiektem.

10.3. Projektowany obiekt inzZynierski w pasie drogowym

10.3.1. Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego wewnatrz istniejacego
przewodu przepustu. Oparcie dla konstrukcji zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego z
podsypki zwirowo — piaskowej 0-20mm o gr. min 45cm. zageszczona do Is=0,98 (ostatnie 5 cm luzne)
w otoczeniu z geosiatki 220g/m i geowlkniny 750g/m.
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Dodatkowo dla oparcia konstrukcji na wlocie i wylocie przepustu projektuje si¢ zelbetowe konstrukcje oporowe.
Na czas rozbiérkowych istniejacych $cian czolowych nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie wykopu
zapewniajace brak mozliwo$ci uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni drogowej nad obiektem,
systemu korzeniowego drzew rosnacych nad obiektem.

10.3.2. Konstrukcja przepustu

Projektuje si¢ nowy przewdd przepustu, jednootworowy o konstrukcji z blachy falistej spiralnie karbowanej.
Konstrukcje przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie warstwowym. Nowy przewdd zostanie umieszczony wewnatrz
istniejacego, a wolna przestrzen miedzy nimi nalezy wypelié¢ betonem samozageszczalnym C8/10 podawanym pod
cis$nieniem. W celu mozliwie najlepszego dopasowania do ksztattu istniejacego przepustu wybrano konstrukcje z blachy
falistej spiralnie karbowanej o przekroju kotowym @180cm.

Przewod przepustu zalamany jest pod katem 25° 3,5m przed wylotem. Zatamanie nalezy wykonaé przez potaczenie
spawane w wytworni rur karbowanych. Laczony odcinek przewodu przepustu powinien mie¢ dlugos¢ umozliwiajaca jego
transport oraz umieszczenie wewnatrz istniejacej konstrukcji. Pozostate polaczenia prostych odcinkow przewodu nalezy
taczy¢ na budowie za pomoca kotnierzy stalowych.

Zaprojektowano blache o grubo$ci 3mm i wymiarach karbowania ok. 14x26mm. Konstrukcja z blachy zabezpieczona
bedzie przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe z obu stron blachy warstwg cynku o grubosci 70um. W czasie
transportu i montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenia warstwy ochronnej stali (ocynk) przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Catkowita dtugos¢ przewodu nowego przepustu wynosi 17,60 m. Dno wewnatrz konstrukcji zaprojektowano ze
statym pochyleniem podtuznym 0,6%. Oba konce rury zaprojektowano jako zakonczone zelbetowa konstrukcja
oporowa z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AIIIN umieszczong na betonie wyréwnawczym C12/15 gr.10cm.
Powierzchnie odziemne konstrukcji oporowych nalezy zagruntowaé i zaizolowa¢ powtokowsa izolacja epoksydowo —
bitumiczng uktadang w trzech warstwach o tacznej grubosci 2 mm, 10cm ponad powierzchni¢ terenu. Pozostate
powierzchnie odkryte nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢ elastyczna powloka malarska.
Od strony dolnej wody w skrzydle konstrukcji oporowej nalezy odtworzy¢ istniejacy wylot kanalizacji deszczowej
kD@40cm z godnie z czgscia rysunkows.

Po wzmocnieniu przepust bedzie spetniat wymogi nosno$ci obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030
oraz STANAG 2021 klasy C150.

10.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z istniejaca barierg drogows. Nad przepustem, wzdtuz chodnika zaprojektowano
nowg balustrade z ksztaltownikoéw stalowych diugosci 14m. Stupki balustrady nalezy kotwi¢ w monolitycznych
fundamentach zelbetowych C25/30 30x30x80cm. Konstrukcje balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg SST.

10.3.4. Skarpy nasypow, dno cieku.

W obrgbie wlotu i wylotu przepustu skarpy utrzymywane bedg projektowang konstrukcjg oporowa wlotu i wylotu.
Po =zakonczeniu prac budowlanych skarpy w obrebie wlotu 1 wylotu nalezy reprofilowaé wraz
z humusowaniem oraz darniowaniem i dostosowac istniejgcego stanu zagospodarowana.

Dno cieku w obrebie wlotu i wylotu przepustu na dzialce drogowej nalezy umocni¢ narzutem z kamienia
naturalnego gr.20-50cm. Zakres oraz ksztalt umocnienia skarp zgodnie z rysunkiem widoku ogdlnego przepustu.

Projektuje si¢ reprofilowac i odtworzy¢ umocnienie istniejacego odprowadzenia wod powierzchniowych.

11. Wojskowa klasa obciazenia MLC

Zgodnie z pkt. 2 zalacznika nr 2 do Zarzadzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
metodyke postepowania w zakresie wyznaczania klasy MLC stosuje si¢ przy obliczaniu nowobudowanych oraz
przebudowywanych mostow, wiaduktow i estakad. Ponadto zgodnie z zarzadzeniem nr 38 metody szybkiego
wyznaczania wojskowych klas obcigzenia drogowych obiektow mostowych ,,MILORY” nie nalezy stosowaé w
przypadku obiektow, w ktorych rozwigzanie konstrukcji przesta w przekroju poprzecznym, nie mozna zakwalifikowaé
do jednego z pigciu przyjetych typow przekrojow stosowanych w obliczeniach.
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Z uwagi na charakter projektowanej konstrukcji i jej przekroj poprzeczny nie ma koniecznos$ci wyznaczania wojskowej
klasy obciazen MLC przedmiotowego obiektu.

12. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem
tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia,

b) Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ uktad warstw o§rodka gruntowego,

¢) Przez caly okres budowy przepustu nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukc;ji.

d) Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢é bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

e) Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zostaé¢ wyjasnione,

f) Nadzor inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robdt zgodnie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

g) Z uwagi na zakres rob6t konieczne bedzie opracowanie technologii robot uwzgledniajacej projekt organizacji
ruchu na czas przebudowy. W/w opracowanie powinno zosta¢ wykonane na etapie realizacji inwestycji przez
Wykonawce.

h) Roboty wykonywac¢ w obecnosci administratorow urzadzen obcych.

i) Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na podstawie
danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

j) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowang przebudowg obiektu
nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

e Technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty,

e Technologi¢ zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu,

e Projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu,

e Projekt tymczasowego prowadzenia cieku,

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

e Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Opracowanie technologii wbudowania konstrukcji przepustu,

e Opracowanie innych projektow roboczych wyszczegélnionych w  Szczegdétowych Specyfikacjach

Technicznych,

Opracowania te nalezy rowniez uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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11.CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy /wg projektu zagospodarowania terenu/
3. Widok og6lny. Stan istniejacy

4. Widok ogo6lny. Stan projektowany
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WIDOK OGOLNY. STAN ISTNIEJACY
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WIDOK OGOLNY. STAN PROJEKTOWANY
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TOM IV - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY BRANZY
ELEKTROENERGETYCZNEJ
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I1l.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- pisma Enea Operator nr RD-3/DZ/ZR1/1709/20186,

- standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0. ,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogdw producentow,

- projektow branzowych.

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem projektu jest tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej nn bedacej na majgtku Enea
Operator i Enea O$wietlenie w zwigzku ze wzmocnieniem przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewodzkiej nr
193.

3. Normy i przepisy:

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia - wersja 06.2016
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia - wersja 2 (04.2015)

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ochrona przeciwporazeniowa

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

9. Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm? na Zerdziach wirowanych.

4. Usuniecie kolizji:

W kolizji znajduje si¢ linia napowietrzna nn 4xAL50+25mm?. Z uwagi na wykonywane roboty zwigzane z
modernizacjg istniejgcego przepustu wystepuje zblizenie do przesta napowietrznego.

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ na czas budowy mostu skablowanie ww. przgsta przy zastosowaniu kabli
NAYY-J 4x50mm? i NAYY-J 1x25mm? (kabel o§wietleniowy).

Istniejace stanowiska nalezy wymieni¢ na:

« krancowe (st. nr 1) typu E10,5/15kN,

* krancowo-krancowe (st. nr 2) typu E10,5/15kN.

Nowe stanowiska posadowi¢ na ustoju U3b (t=2,7m). Stupy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu GXO 0,66/5kA
oraz wykona¢ uziom typu P3 (Ruz<5€). Na nowe stanowisko przetozy¢ istniejaca oprawe oswietleniowa z
zastosowaniem nowego wysiegnika typu Wo-5.

Kabel tymczasowy utozy¢ doziemnie, a na odcinku cieku w rurach ostonowych HDPE110.

Po zakonczeniu budowy mostu, nalezy zdemontowa¢ kable tymczasowe, a stanowiska stupowe przezbroi¢, aby pelnity
funkcje stupow: odporowego (st. nr 1) i rozgateznego narozno - krancowego (st. nr 2). Pomiedzy ww. stanowiskami
odtworzy¢ przesto napowietrzne typu 4xAL50+25mm? (29m). Zastosowa¢ naprezenie 25MPa (AL50) i 40MPa (AL25).
Zwis maksymalny przy temperaturze 60° wyniesie 0,85m - normy sg spetnione.

Materiaty z demontazu zda¢ wihascicielowi.
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5. Sposob ukladania kabli

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na gl¢bokosci 0,7 m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig
falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwa piasku, 25
cm warstwa ziemi rodzimej, a nastgpnie przykry¢ folig koloru niebieskiego w przypadku kabli nn.
Row kablowy przysypywaé ziemia rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski
kablowe ukladane w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach
nalezy umiescic typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.
Na odcinku cieku kabel utozy¢ w rurach ostonowych HDPE110.
Minimalna odleglo$¢ gornej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu odwadniajacego
0,5m.
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykonaé¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004.
Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozwigzanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r.

W obwodach nN ochrong stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

7. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow i trasa odcinkow kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3),

- podczas wykonywania rob6ot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakoéw geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ regcznie; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakdéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbgdnych prob i pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator,

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robot w miejscach publicznych.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z p6zniejszymi zmianami,
z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materialdow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych do projektowanych.
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8. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilo$¢
1 stup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1

2 stup E, KK10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1

3 | uzbrojenie odporowe dla stupa E10,5 kpl. 1

4 uzbrojenie rozgatgzno narozno-krancowe dla stupa E10,5 kpl. 1

5 kabel NAYY-J 4x50mm? m 50
6 kabel NAYY-J 1x25mm? m 50
7 rura ostonowa HDPE110 m 12
8 ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA szt. 11
9 rura ostonowa typu SV75 m 10
10 | przewdd AL 25mm? m 30
11 | przewdod AL 50mm? m 120
12 | ptaskownik ocynkowany 20x4mm m 80
13 | pret stalowy ocynkowany fi=18mm szt. 60
14 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 30
15 | wysigegnik Wo-5 szt. 1
16 | piasek m® 2,4

9. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 | ZN10 (A-owy) szt. 1

2 ZN10 szt. 1

3 przewod AL 25mm? m 30

4 przewod AL 50mm? m 120
5 wysiegnik stalowy szt. 1

IV. INFORMACJABIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej Enea Operator i Enea
Oswietlenie kolidujacej z projektowang inwestycja.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe nowych odcinkéw linii kablowych nn,

- budowe stupow linii nn,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wylaczen i prac na
liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie wykopow dla kabli,

- wykonanie wykopow pod stupy wirowane,

- montaz - utozenie nowych odcinkow kabli,

- stawianie stupow wirowanych,

- montaz przewodow linii napowietrznej nn,
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- pomiary i badania,

- demontaz zbednych elementoéw linii,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie polami uprawnymi, korytem cieku i uktadem
drogowym.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki-terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 14 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikoéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokoSciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenistwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy i szybki dostep do
srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzgdzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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V. ZALACZNIKI

Zatacznik 1

Karty katalogowe stupdéw z wyszczegolnieniem osprzetu

I
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Z1
Stup odporowy Stup krancowy
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Dobor fundamentéw dla gruntu stabego
Typstupa| Typ [llos¢| Pu |Di zerdzi| Typ |Ghl.zakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
O(K-)10,5/15| E/10,5 |1 1500 | 10,5 Usb |27 7,34

A
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Slup rozgatezno narozno-kraricowy

Z2

3 [

ht

hi1

13

RNK - 10,5/15

Dobér fundamentéw dla gruntu stabego

Typstupa| Typ |(llos¢| Pu (Dt zerdzi| Typ |Gt.zakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] |[daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
RNK10,5/15| E/10,5 |1 1500 | 10,5 Usb (2,7 7,32

A
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Z3
Stup krancowo-krancowy
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Dobér fundamentéw dla gruntu stabego
Typstupa| Typ [llos¢| Pu |Di zerdzi| Typ |Ghl.zakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
KK10,5/15| E/10,5 |1 1500 | 10,5 Usb |27 7,19

A
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Uzbrojenie stupa O

| 1s1cem

Uzbrojenie stupa O

Lp.| Wyszczegolnienie il. |jedn.
6 | Zacisk odgateZzny Srubowy 16-50 5 szt.
5 | Zigczka petlicowa 50-70 4 szt.
25-35 1 szt
4 | Tatma AL diugosci 500mm 10x1 10 | szt
|lzolator S-80/2 10 | szt
3 | Sruba ocynk. z nakr. i podkiadka okr. i sprezyng |M16x260 |4 | szt
M16x300 |2 |szt
2 | Obejma O-3 1 szt.
1 | Konstrukcja mocna Km-7 2 | szt
Km-9 4 | szt

Z4

P

SMP Projektanci spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Gluchowska 1 60-101 Poznan
tel. 61 861 96 36 fax. 61 861 06 44 biuro@smp.poznan.pl www.smp.poznan.pl

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359 KRS 0000639676

(dawniej SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.)

97



Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi wojewddzkiej nr193

Uzbrojenie stupa K
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Uzbrojenie stupa K

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
4 | Zlgczka petlicowa 50-70 4 szt
25-35 1 szt
Tasma AL diugosci 500mm 10x1 5 szt
|zolator S-80/2 5 szt.
3 | Sruba ocynk. z nakr. i podkiadka okr. i sprezyng  |M16x40 4 |szt
M16x60 2 | szt
2 | Obejma O-3 1 szt.
1 | Konstrukcja mocna Km-1 5 szt.
Uzbrojenie stupa K dla zejscia kabli
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
8 | Ogranicznik przepiec GXO0,66/5 | 4 szt
7 | Glowica termokurczliwa SEH 4 2 | szt
6 | Zacisk odgatezny 16-50 10 | szt
5 | Klamerka do tasmy 3F 20 6 szt.
4 | Taéma mocujgca 20x0.4mm [ 8.4 | m
3 |Ramka RK-1 6 |szt
2 | Uchwyt dystansowy 5] szt
1 | Rura ostonowa do kabli dt. 2,5m SVTH 2 | szt

Z5

A
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Uzbrojenie stupa RNK 26

430 (701, 2| SO LY

Uzbrojenie stupa RNK

Lp.| Wyszczegdlnienie il. |jedn.
6 | Zacisk odgalezny Srubowy 16-50 5 |[szt
5 | Ztgczka petlicowa 50-70 4 | szt
25-35 1 szt
4 | Ztaczka plytkowa 50-70 16 | szt
25-35 4 | szh
Drut Al dt. 1750mm AL dtugosci 500mm fi=3mm 13 | szt
Tasma AL diugosci 500mm 10x1 18 | szt
[zolator 5-80/2 10 | szt
3 | Sruba ocynk. z nakr. i podkiadkg okr. i sprezyng | M16x40 8 |szt
M16x60 4 |szh
2 | Obegjma O-3 2 szt
1 | Konstrukcja mocna Km-2 - szt.
Km-1 10 | szt

I
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Uzbrojenie stupa KK z7

430 [470)

Uzbrojenie stupa KK
Lp.| Wyszczegdlnienie il. |]jedn.
6 | Zacisk odgateZzny Srubowy 16-50 5 szt.
5 | Ztgczka petlicowa 50-70 8 szt.
25-35 2 szt
4 | Tasma AL dtugosci 500mm 10x1 10 | szt
lzolator S-80/2 10 | szt
3 | Sruba ocynk. z nakr. i podkiadka okr. i sprezyng  |M1Bx40 | B | szh
M16x60 B szt.
2 | Obejma 0O-3 2 szt
1 | Konstrukcja mocna Km-2 - szL
Km-1 10 | szt
Uzbrojenie stupa KK dla zejscia kabli
Lp. | Wyszczegdlnienie il. |jedn.
8 | Ogranicznik przepied GX00,66/5 (10 | szt
7 | Gtowica termokurczliwa SEH 4 4 szt.
6 | Zacisk odgateiny 16-50 20 | szt
5 | Klamerka do tasmy 3F 20 12 | szt
4 | Taséma mocujgca 20x0,4mm | 16,8| m
3 |Ramka RK-1 12 | szt
2 | Uchwyt dystansowy 12 | szt
1 | Rura ostonowa do kabli di. 2,5m SVTS 4 szt

I
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Konstrukcja ustoju typu U3b
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Objetosé wykopu - 4,09m?

Poz. 6 jest w komplecie obejm QOu-1

Z8

Konstrukcja ustoju typu U3b

Lp.| Wyszczegalnienie il. jedn.
6 | Podkiadka kwadratowa fi=16mm szt.
5 | Sruba z nakretka M16x120 | 4 szt.
4 | Piyta ustojowa U-130 1 szt.
3 U-85 2 szt.
2 | Obejma Ou-1 4 szt.
1 | Element ustoju Eu-2p 2 szt.
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Przyktad wykonania uziemienia

Z9

Element Eo wg rys. 4029

stosowac tylko w przypadku
montazu ogranicznikow przepigé.

Zacisk

probierczy

2 ofw. 912

2
o
ox N
3,4 o
S
1
< //——
|_—1
—— UWAGI:
Zacisk probierczy & 2 1. a - odlegto$¢ miedzy obejmarmni
N / 2. Miejsca polaczen zabezpieczyé
_\_’Bkid FEEE 1 wazeling bezkwasowa
I o 3. Bednarke ocynkowana dla uziemienia
S bl roboczego malowac¢ na niebiesko.
- 3
Diugosé [los¢ obeym Odlegtosé
2 L [m] n [szt.] a [m]
( 9,0 6 ~1,25
= e 0. 10,5 7 ~135
12,0 7 ~1,5
Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegblnienie il. |[jedn.
4 | Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo 8 |m
3 | Klamerka do tasmy 20x0,4 25-35 7 |szt
2 | Sruba oc. z nakretka i podki. okraglg i sprezystg | M10x25 6 |szt
1 | Bednarka ocynkowana 20x4 95 m

i
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Uziom pretowy

P3

Z10

Zacisk ‘probierczy

2= frubacc. M 10 x 25
z nakr., podkt. okr. i spr.

£ 1 i
<.
i
RN
1
i
Polaczenie zabezpieczyé przez
pomalowanie lakierem asfaltowym -
: 4 o »
Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
3 | Pret stalowy ocynkowany o db. 10m fi=Bmm 3 |szt
Bednarka ocynkowana 203 20 | m
1 | Bednarka ocynkowana 20x4 12 [m

A
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Z11

Przyktad mocowania oprawy oswietleniowej

przewdd

AL 25:35mm2
6 &
e
7
i N
Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
12 | Uchwyt bezpiecznika BNu Ub2 1 szt
11 | Zacisk tulejowy ZUP/5 1 szt
10 | Koszukla igielitowa dt. 0,5m fi=10mm 1 &7t
9 | Przewdd izolowany db. 1m AsXSn 25mm 1 szt
8 | Przewdd izolowany 450/750V (izol. niebieska) |LgYc 2,5 |1 szt
7 | 2 2yig gietka dt. 2m (izol. czarna)  |Lg¥e25 |1 |szt
6 | Przewdd di 1m AL 168-35 |1 szt
5 | Zacisk odgateZny 16-50 1 szt
4 | Zacisk odgateZny 25-120 1 szt
3 | Wkiadka topikowa E 27 - 6A Bi-Wts 1 szt
2 | Bezpiecznik slupowy BMu 63 1 szt
1 | Wysiegnik do lampy oéwietlenia ulicznego Wo-5 1 szt

I
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/
2. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy
3. Schemat przebudowy sieci
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Plan syt wys.
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Schemat siecl.
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TOM V - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY BRANZY WODOCIAGOWEJ
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora,

e opracowanie dokumentacji technicznej ,,Wzmocnienie przepustu w m. Rataje w km 14+839 drogi
wojewodzkiej nr 1937,

e warunki techniczne,

e obowigzujace normy i przepisy,

e wizjaw terenie.

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka istniejagcej sieci wodociggowej AC100
przebiegajacego nad przebudowywanym przepustem.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce:
Teren bgdacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastgpujace istniejace sieci:
e wodociggowe,
e teletechniczne,
e  energetyczne,
e gazowe,
e kanalizacyjne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przewodéw nalezy za pomoca przekopow kontrolnych
zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia.

4. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi, przebudowie podlega odcinek istniejgcego wodociggu AC100 na odcinku
kolizji z przebudowywanym przepustem.
Lokalizacja przebudowy oraz zabezpieczenia wodociagu wg planu sytuacyjnego.

4.1. Rury przewodowe

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 PN16 Dz 110 mm, taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda
pitna. Rury PE nie wymagaja ochrony antykorozyjnej. Rury PE RC nie wymagaja podsypki i obsypki.

Na projektowanym odcinku rurociggu Dz 110 PE przewidziano zastosowanie rury ochronnej stalowej Dz
219.1/6.3 mm wraz z kompletem ptdz z tworzywa sztucznego o wysokosci 35 mm i manszetami z elastomeru o wym.
131/225/75.

Schemat rury ochronnej przedstawiono na rys. nr 3. Na rurze ochronnej nalezy zamontowa¢ rurke inspekcyjna
zakonczong skrzynkg zasuwowa na powierzchni terenu.

Rury ochronne stalowe winny posiada¢ izolacje fabryczng zewnetrzng z polietylenu 3XLPE.

Izolacja wewnetrzna rury ochronnej na wodociggu PE - pokrycie 2x farba chlorokauczukowa.
UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie z przewodami z PE.

4.2. Ksztaltki :

Zatamania sieci wykona¢ za pomoca ksztattek polietylenowych zgrzewanych doczolowo badz wykorzystujac
elastycznosc¢ rur PE. Ksztattki winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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4.3. Polaczenia rurowe:

Potaczenia wodociggu pokazano w cz¢éci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Potlaczenie z istniejacym wodociagiem - doktadng lokalizacje podlaczenia ustali¢ w trakcie budowy i po wykonaniu
przekopow kontrolnych lokalizujacych istniejaca siec.

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Polaczenia z istniejacym
rurociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym. Wszystkie polaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty
technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan polaczen zgrzewanych z
domiarami.

4.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanego wodociggu. W miejscach szczegoélnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korektg trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci migdzy nimi. W trakcie budowy
wodociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rury PE RC nie wymagaja podsypki i obsypki. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci wodociggowe;j.
Na rurociaggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Ponadto zastosowac drut miedziany DY min. 1,0
mm?2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zaséw i przymocowaé
do obudowy.

4.5. Proba szczelnoS$ci

Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,Wodociagi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. Po probie
szczelno$cei rurociag nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji.

4.6. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej
probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkosSci przeplywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Wode do plukania nalezy pobraé z najblizszego istniejagcego hydrantu. Po plukaniu wodg nalezy
odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.
Dezynfekcje rurociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptlukaé rurociag czysta woda wodociagowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakoficzeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wiaczenie wodociagu do sieci wodociagowej po przeprowadzonej
dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzyc.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego wodociagu.

W ramach budowy wodociggu wystepowac beda nastgpujgce roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
. Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
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. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciaggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych.

6. Uwagi koncowe

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

. Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzadzen S$ciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

] Wodociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji;

. Nie zasypang sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

. Wykonana sie¢ wodociggowa winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

" Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

" Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

] Osoby wykonujace powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

. Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

] Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem uzytkownikow, stosujac

si¢ do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez Instytut

Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

7. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegdlnienie llosé

1. | Rury PE100 RC SDR11 Dz 110 mm 8,10 m
Rura ochronna stalowa Dz 219.1/6.3 mm wraz z

2. . o . 4,50 m
rurkg sygnalizacyjng i skrzynkg uliczng

3. Ptozy z tworzywa sztucznego h — 35 mm 5 kpl.

4. Manszety z elastomeru wymiar 131/225/75 2 szt.
Oznakowanie wodociggu za pomocg tasmy w

5. o 8,10 m
kolorze niebieskim

6 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 810 m

) miedzianym DY min. 1,0 mm2 ’
7. Istniejgcy wodociag AC100 do likwidacji 8,10 m
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8. Przepisy zwigzane:

PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  6.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401).

A
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny /wg projektu zagospodarowania terenu/
2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
3. Profil podtuzny i schemat montazowy.
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Plan syt wys.
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Profil podtuzny 1 schemat montazowy.
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