ZAYACZNIK NR 1

Szczegolowe wytyczne techniczne
do opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow
na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwat

do drogi krajowej nr 72 w m Tuliszkow
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Szczegolowe wytyezne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
wojewédzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw na odcinku rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 443
Jarocin — Tuliszkéw na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rvchwal do drogi krajowej nr 72

w m. Tuliszkow

1. Rozbudowg nalezy obja¢ fragment drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkéw, teren
gminy Rychwal i Tuliszkéw. Poczatek inwestycji od skrzyzowania z droga krajowg nr 25
w m. Rychwat a koniec w skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 72 w m. Tuliszkow.

Poczatek ok. 50+750 — koniec ok. 60+915. Dlugos¢ odcinka okoto 10,165 km

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dmia 10 kwietnia 2003r.
o szczegbélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych —
Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zmianami.

1. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna drogi G,

— ruch KR 3,

— predkosé projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym,

— obcigzenie nawierzchni 115 kN,

— chodniki, wymiary zatoki autobusowej i inne zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

— szeroko$¢ nawierzchni - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 (Dz.U. z 10.03.2015 poz. 329).

2. Zakres opracowania powinien obejmowac:

e poszerzenie jezdni w przekroju drogowym wraz z jej wzmocnieniem, oraz zlokalizowanie
$cieku przykraweznikowego w przekroju ulicznym,

e korekty istniejagcych skrzyzowan w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu na
skrzyzowaniach z istniejacymi drogami - przebudowa skrzyzowan (po przeprowadzeniu
analizy struktury kierunkowe;j i rodzajowej ruchu),

e odtworzenie istniejgcych rowdw, zapewnienie prawidlowego odwodnienia istniejgcych
oraz zaprojektowanych elementéw wyposazenia drogi, jako preferowane przyjac
odwodnienie powierzchniowe,

e ewentualnie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej - w przypadku lokalizacji studni w
jezdni wilazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych
natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania krawegznika nalezy
zastosowa¢ wpusty kraweznikowo — jezdniowe,

e zaprojektowanie ciggow pieszych, pieszo rowerowych w miejscach istniejacych oraz
doprojektowanie nowych odcinkéw tak, aby zapewni¢ ciaglo$¢ na obszarze
zabudowanym, istniejace chodniki przewidzie¢ do regulacji wysokosciowe;j,

e korekty na tukach poziomych z uwzglednieniem po stronie wewnetrznej tukdéw ulozenia
opornika zatopionego w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni
oraz skorygowanie parametréw tukéw poziomych,

e zaprojektowanie zjazdow na kazda posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji
ma zapewniong obshuge komunikacyjna z drogi wojewodzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden, utwardzong szeroko$¢ zjazdéow do posesji
istniejacych dostosowa¢ do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram
minimalna utwardzona szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m.
W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant
zobowigzany jest do weryfikacji dostgpnosci poszczegdlnych dzialek do drogi
wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja obslugiwana jest wigksza iloscia istniejacych
zjazddéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie. Wszystkie inne zjazdy wykona¢ jako bitumiczne
o szerokosci 4,50 m plus pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone promieniem R=8,0m.

e przebudowe istniejacych przepustéw

—  Przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzenia A,
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—  Przepusty o srednicy do 100 cm przebudowac na przepusty z rur PEHD,

— Przepusty o $rednicy ponad 100 cm przebudowa¢ na konstrukcje zelbetowe o przekroju
kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkéw terenowych

— Zmawiajacy dopuszcza wzmocnienie istniejacych obiektéw poprzez wsunigcie rury
stalowej wykonanej z blach falistych lub rur PEHD. Kazdy taki przypadek nalezy
indywidualnie uzgodni¢ z pracownikami Wydziatu Mostow

— Skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowaé jako umocnienie wykonane z
kostki kamiennej utozonej na betonie

— Bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

— Bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich

— Pozostale warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

e Budowa obiektu mostowego przez rzek¢ Powe w miejscowosci Radzimia (km 55+530)
wraz z drogg objazdowg i rozbiérka mostu istniejacego. Zaklada si¢ budowe nowego
mostu w miejscu istniejacego.

Na czas rozbiorki i budowy nowego obiektu proponuje si¢ wyznaczyé objazdy lub
wykona¢ nasyp tymczasowy z przepustami usytuowany réwnolegle do istniejacego
korpusu drogowego .

Wytyczne projektowe nowego mostu:

— Klasa obcigzenia A + STANAG 150

—  Przekr6j kraweznikowy

— Most jednoprzestowy,

— Konstrukcja obiektu zoptymalizowana finansowo, czasowo i techniczne w stosunku

— do istniejacej przeszkody,

—  Przechylki podtuzne i poprzeczne zgodnie z Dz.U. Nr 63 z 2000 roku poz. 735

- Przyczolki obiektu zelbetowe ( masywne, petne ) oparte bezposrednio na fundamentach,

—  Skrzydfa réwnolegte do osi drogi, zelbetowe pelne,

— Za przyczotkami plyty przejsciowe zelbetowe, wykonane na calej szerokosci obiektu,

— Powierzchnie zelbetowe podpdr i spod ptyty pomostu nalezy powinny byé wykonczone
Jjak beton architektoniczny, zabezpieczone tylko przez hydrofobizacje,

— Fundamenty filar6w oraz przyczotkéow w stalowych $ciankach szczelnych
pozostawianych, posadowienie dostosowane do warunkéw gruntowych na podstawie
badan geotechnicznych,

— Odwodnienie obiektow w systemie zamknigtym (rury typu HDPE odporne na UV)

— Hydroizolacja:

+ na plycie pomostu zaprojektowaé hydroizolacj¢ arkuszowa, grubowarstwowa
termozgrzewalng wykonang z pap posiadajacych AT IBDIM lub CE, przeznaczonych
do stosowania na obiektach inzynierskich, posiadajaca osnowe z wiékniny poliestrowe;j
powleczonej obustronnie masg bitumiczng modyfikowana kopolimerem SBS o grubosci
arkusza > 5,00 mm i grubosci masy bitumicznej pod osnowa min. > 3,00 mm,

+ W dolnej warstwie nawierzchni na hydroizolacji arkuszowej, wzdhiz kraweznikéw
usytuowa¢ dren z geokompozytem drenazowym otoczony grysem bazaltowym w zywicy
epoksydowej,

+  szeroko$¢ koryta dla drenu to max. 20cm.

+ przed dylatacjami umiesci¢ pod dolng warstwa nawierzchni tylko geokompozyt bez
ksztaltowania koryta wypelnionego grysem,

+ pod kapami przewidzie¢ wykonanie warstwy ochronnej dla izolacji arkuszowej,
wykonanej z papy termozgrzewalnej o grubo$ci min.4mm.

— Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone $rodkami bitumicznymi o
tacznej grubosci 2mm,

3/8



— Dylatacje bitumiczne, szczelne, (dopuszcza si¢ konstrukcje niw wymagajaca dylatacji)

— Krawezniki kamienne, ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4 — 6mm otoczonego
zywica epoksydowa,

— Jednostronny chodnik pieszy o skrajni poziomej miedzy barierami 2,00 m, chodnik
usytuowany od strony gornej wody w ciagu istniejacego ciggu pieszego,

— Od strony dolnej wody kapa techniczna,

—  Szerokos¢ jezdni facznie z opaskami 8,00 m, opaska prawa i lewa szerokosci 0,50 m,

— Umocnienia skarp i stozkéw — kostka kamienna na betonieB20,

— Bariery i balustrady zabezpieczone warstwa cynku ogniowego bez powlok malarskich,
stopy stupkdw bariery dostosowa¢ do spadku poprzecznego kap chodnikowych,

— Pochwyt balustrady oraz stupki zaprojektowac z profilu zamknietego,

— Stalowe bariery sprezyste musza posiada¢ znak CE zgodny z normg PN-EN 1317, na
rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla zamontowania wybranego rozwigzania,

— Nawierzchnia na jezdni bitumiczna z mieszanek SMA, warstwa wigzaca — asfalt
twardolany, przeciw spadki przy kraweznikach o nachyleniu 6% i szerokosci max 30cm,
wykonane z asfaltu twardolanego,

— Izolacjo-nawierzchnia na kapach chodnikowych grubowarstwowa 6 mm, wykonana z
zywic poliuretanowo — epoksydowych w kolorze RAL 3020,

— Na obiekcie nie przewiduje si¢ urzadzen obcych,

— Pozostate parametry i wymagania zgodnie z Dz.U. Nr 63 z 2000 roku poz. 735

Wytyczne projektowe rozbiorki mostu
— Wszystkie elementy trwale mostu podlegaja utylizacji
— Rozbidrka obejmuje:
- caly pomost wraz z wyposazeniem
- podpory posrednie wraz z elementami fundamentéw znajdujacymi sie do glebokosci
1,0 m ponizej dna rzeki
- korpusy przyczotkoéw do rzednej terenu.

3. Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drog
w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbgdne pomiary uzupehiajace
i sprawdzajace aktualnos¢ podktadow geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna
zostaé wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione
sa w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,,txt” w wersji
elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych
punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

4. Plan  orientacyjny nalezy opracowa¢ na barwnej, cyfrowej ortofotomapie
o rozdzielczosci 5 cm sporzadzonej na bazie zdje¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢
mieszkancom przyleglych terenow zakres inwestycji.

5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnieni, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem. W przypadku pozyskania decyzji przez
biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zataczy¢ decyzje

z klauzula wykonalnosci wraz z kompletem wymienionej w niej zatacznikow.

Wymagany zakres uzgodnien:

—  zarzadcy wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw w
zakresie wydawania warunkow do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami
oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan projektowych,

— decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonanie robdt
w obszarze zalewowym i watach przeciwpowodziowych,

—  dyrektorzy RZGW, Laséw Pafistwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, wlasciwego
Konserwatora Zabytkéw oraz Zarzad Wojewddztwa,

— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczego6lnosci:

e Nadlesnictwa,
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e zarzady spdtek wodnych ,
e wiasciwego Urzgdu Gminy,
e jednostki samorzadowe,
e inne wynikajace z przepisow.
6. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wehodzacych w zakres inwestycji:
- zestawienie dla  dzialek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych

do nabycia:

im Powierzchnia
quef KW Atk Obreb | Powierzchnia Wia§c10}el przeznaczona
dziatki mapy dzialtki .

do nabycia

- zestawienie dla dzialek do zajecia na czas prowadzenia robét drogowych
z zaznaczeniem urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer Ark. . . | Wiasciciel | Powierzchnia Rodzaj urzadzenia
.. | KW Obreb | Powierzchnia g .. 1 wykonywanych

dzialki mapy dziatki do zajecia piite

7. Dodatkowo  Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dzialek wchodzacych

w zakres inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wlasciciel)
z podziatem na:
a) - dziatki w calosci objgte inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w calosci lezace w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewodzkiej;
b) - czesci dzialek objete inwestycjg lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym
wraz z ich powierzchnia,
- czgdei dzialek objete inwestycja lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewddzkiej wraz z ich powierzchnia.

8. Nalezy przygotowa¢ materiaty do wniosku o decyzj¢ srodowiskowa zgodnie z ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko

oraz z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska.
W kosztach projektowych uwzglednié: przygotowanie karty informacyjne;j
dla przedsigwzigcia oraz raport  (réwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja,
aby w decyzji Srodowiskowej byl zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym
za zgoda ornitologa. Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania
srodowiskowego.
9. Nalezy przygotowaé operat wodnoprawny oraz uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
szczegllne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca
2001r. — Prawo wodne (DZ.U. z dnia 27 lutego 2015r. poz.469, tekst jednolity ze zmianami).
10. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska
1 hydrogeologiczna.
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej inwestycji
budowlanej, ustalajacym przydatnosé gruntow dla potrzeb budownictwa
i okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalona przez projektanta kategoria
geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej
jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
e Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz  warunkéw zalegania gruntéw
oraz  wlasciwosci  poszczegblnych — warstw.  Wyniki  badan  powinny  pozwolié
na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie
podfoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).
e Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktorym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie migdzy innymi grubosci i gleboko$ci poszczegdlnych warstw
gruntu oraz warunki doplywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:
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e min. rozstaw otworéw wzdhuz osi drogi powinien wynosi¢ 100m, a w kierunku poprzecznym
do osi drogi co 15m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach
charakterystycznych,

e dla obiektu mostowego dla kazdej podpory wykona¢ po jednym odwiercie, ktory osiagnie
warstwe nosng + 5m oraz po 1 sondowaniu sonda CPT(U), glebokos¢ sondowania réwnej
dtugosci odwiertu

e na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowa¢ opini¢ geotechniczna,

e w projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiang istniejacej nawierzchni
w miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na podstawie
doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania
ugie¢ wykona¢ co 50m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na
podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
ktérg nalezy potraktowaé jako podbudowe dla pozniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,
wigzacej 1 Scieralnej).

11. Opracowanie powinno zawiera¢ analiz¢ szerokos$ci drogi w liniach rozgraniczajacych na
niektérych odcinkach mniejszych niz podane w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

12. Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziatem Dokumentacji
WZDW harmonogram prac projektowych, a nastgpnie co miesigc bedzie przedstawiat raport z postgpu
przygotowania dokumentacji.

13. Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptacje.
14. Z Kierownikiem RDW w Ostrowie nalezy uzgodni¢ przydatnos$¢ oraz miejsce sktadowania
materialéw z rozbidrek, ktére bedzie mozna ponownie wykorzysta¢. Informacja dotyczaca miejsca
skfadowania powinna znalez¢ sie w materiatach przetargowych
oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.
15. Sktad dokumentacji projektowe;:

15.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

drogowej przygotowane zgodnie Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

e mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie
terenu,;

e analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

e mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrgbnymi
przepisami; projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dzialki a w przypadku réznic w
dokumentach dotyczacych nieruchomosci nalezy wykona¢ wykaz synchronizacyjny

e okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

e wymagane przepisami opinie.

15.2. Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.

B. Projekt architektoniczno — budowlany.

° Projekt branzy drogowe;.

° Projekt branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

o Inne branze

C. Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

15.3. Techniczne badania podfoza gruntowego.

15.4. Projekty wykonawcze.

o Przekroje poprzeczne nalezy wykona¢ co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych oraz
na kazdym zjezdzie . Przekr6] wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego z
zaznaczeniem istniejacych i projektowanych pochylen zjazddw.

e Na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ przekroje geologiczne.
15.5. Projekt organizacji ruchu docelowy.
15.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy
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Projekt organizacji ruchu nalezy powinien zawiera¢ wymiang istniejagcego oznakowania pionowego na
nowe. Projekt przygotowaé na tyle wczesnie i uzyskaé jego zatwierdzenie, aby wniesione do niego
uwagi zostaly uwzglednione takze w czg$ci przetargowe;.
15.7. Plan wyrgbu drzew (w przypadku koniecznosci usunigcia drzew lub krzewow).
15.8. Operat geodezyjny.
16. Zawartos¢ dokumentacji przetargowe;j:
a. Kosztorys inwestorski z podzialem na branze (zaleca si¢ wykonanie w oparciu
o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis”).
b. Materialy przetargowe (na cyfrowym no$niku pamieci):
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Projekty badan podloza gruntowego, Projekty
rozbiorek, Projekty docelowej organizacji ruchu, Przedmiary robét, Tabela elementow
rozliczeniowych, Szczegétowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
W formie wydruku:
c. Przedmiary robot,
d. Tabela elementéw rozliczeniowych,
e. Szczegblowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
W szczegotowych specyfikacjach technicznych powinien znalezé si¢ zapis, ze Wykonawca robot
budowlanych ~ wykonuje  badania  laboratoryjne ujete w SST na wlasny  koszt
w laboratorium nie nalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogélne nalezy uzgodnié z
Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.
17. Tlo$¢ przekazanej dokumentacji:

o Materiaty do ZRID 6 egz.
° Projekt budowlany 6 egz.
° Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu 5 egz.
o Materiaty przetargowe 2 egz.
o Operat geodezyjny 4 egz.
o Tabelaryczne zestawienia dzialek 2 egz.
o Pozostale materiaty w ilosciach niezbgdnych do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dolaczajac spis zawartosci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zostaé¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych.
18. Termin opracowania przedmiotu zamdéwienia: 30 listopada 2018r.
19. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:
18.Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:
— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ze zm)
— Ustawy z dnia 15.02.2008 Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519ze zm.)
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (tj.Dz.U. z 2016, Nr 290 ze zm)
— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdtowych zasadach przygotowania
— irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm)
— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udost¢pnianiu informacji o $srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz 353 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016, poz.71),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U.

— Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

|

|
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Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005r. roku Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i1 mostéw w fazie przygotowania
zadan

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych ~w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463).

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

|

|

|

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejScia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowa¢ poszczegolne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan.

19. Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowe;:
Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegblowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zalacznika i nazwa pliku, w ktérym zostat
zapisany) — w dwoch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a $lepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisa¢
w formacie AutoCad 2010 (przekazane z wlasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robot,

specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie
pdf.

Wersja nr 3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku

nie powinien przekracza¢ 20 MB.
20. Caloé¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w WZDW w Poznaniu.
Wszystkie niezbedne poprawki i uzupelnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich

sprawdzeniu, Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowanie: Zatwierdzit:

<

Poznan, dnia 28.04.2017r.
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