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w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej
(kostka z rozbiórki do odtworzenia)

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm

Krawężnik betonowy 20x30x100cm na podsypce cem.-piasowej (1:4)
gr. 5cm i ławie betonowej C12/15 z oporem

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej  (1:4)
gr. 3cm i ławie z betonu C12/15
(dylatacja ławy co 50m)

wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

w-wa ścieralna z SMA 8S 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 4cm

Przekrój normalny 1 - 1
w ciągu DW nr 471
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frezowanie istniejącej
nawierzchni na gł. 4cm

w-wa wiążąca z AC 16W 35/50 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 15cm

w-wa ścieralna z SMA 8S 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 4cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

istniejąca konstrukcja nawierzchni - podbudowa
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Przekrój normalny 2 - 2
w ulicy Ogrodowej
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frezowanie istniejącej
nawierzchni na gł. 5cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR2 - gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 15cm

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR2 - gr. 5cm
istniejąca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

istniejąca konstrukcja nawierzchni - podbudowa

6%6%

w-wa ścieralna z AC 11S 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR2 - gr. 5cm
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ogrodzenia lub budynku
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