Konin 2016r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Numer . . Numer
L.p STWIORB Tytut Specyfikacji Technicznych strony
1 | D-M 00.00.00 Wymagania ogolne 2-23
D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
> | D-01.01.01a Odtworzem_e t_rasy i punktoyy wysokdcmwych oraz 24 - 29
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
4 D-01.02.04 | Rozbidérka elementéw drog 30 -33
D-04.00.00 | Podbudowa
5 D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podiaa 37-37
6 | D-04.03.01a| Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 38-51
D-04.04.02a| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezgdanego 52 —65
8 D-04.05.00 Po_dbudowa [ podkz_e uIepszone Z mieszanki krl_JszyV\{a 66 - 73
zwigzanego hydraulicznie cementem wymagania ogoine
9| D-04.0501a Podbudowa [ podlcz(_e ule_pszone Z mieszanki kruszywa 74-81
zwigzanego hydraulicznie cementem
11| D-04.07.01a| Podbudowa z betonu asfaltowego wg WTi-VT-2 z 2016r. 82-111
D-05.00.00 | Nawierzchnia
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
12| D-05.03.050] \ 0 chwa wiazaca wg WT-1 i WT-2 z 2016 r. 112-139
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMAwvg i
12| D-05.03.13a WT-11 WT-2 7 2016 1. 140-169
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
12| D-05.03.052 \\ o siwa scieralna wg WT-1iWT-2 z 2016 . 170-197
13| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 198-199
14| D-05.03.23a Naw[er;chnla z b,etonowej kostki brukowej dla drdg iulic oraz 200-209
placéw i chodnikéw
D-07.00.00 | Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
19| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome 210-227
20| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe 228-243
D-08.00.00 | Elementy ulic
21| D-08.01.01b| Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN 1340 244-251
23| D-08.05.06a| Scieki uliczny z betonowej kostki brukowej 252-263
D-09.00.00 | Zieler drogowa
24| D-09.01.01 |Zielen drogowa 264-267
KANALIZACJA DESZCZOWA
25 S-03 Roboty montawe 268-275
26 S-01 Roboty przygotowawcze 276-279
27 S-02 Roboty ziemne 280-283




