Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 w miescowosci Liskow

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
D.01.01.01a |powykonawczej:

1 - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, prace pomiarowe km 0,41
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog:

rozbidrka catej konstrukcji nawierzchni o gr. do 60cm z betonu asfaltowego wraz z
podbudowa w ciggu drogi wojewodzkiej w miejscu wykonania sieci kanalizacji

2 . L . f A . m2 443,61
deszczowej, odwiezienie materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z

kosztami utylizacji

3 rozbidrka catej konstrukcji nawierzchni o gr. do 60cm z betonu asfaltowego wraz z o 299 18
podbudowa w ciggu ulicy Ogrodowej w miejscu wykonania sieci kanalizacji deszczowej, !

odwiezienie materiatu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

frezowanie profilujgce nawierzchni z asfaltobetonu w ciggu drogi wojewddzkiej na catej
4 . . Lo . S m2 2 366,54
szerokosci jezdni na gtebokosci Srednio 4 cm, odwiezienie materiatu z rozbidrki na

sktadowisko Zamawiajacego (plac Obwodu drogowego w Sompolnie) .

frezowanie profilujgce nawierzchni z asfaltobetonu w ulicy Ogrodowej na catej

5 . . L . o m2 691,1
szerokosci jezdni na gtebokosci Srednio 5 cm, odwiezienie materiatu z rozbidrki na
sktadowisko Zamawiajacego (Plac Obwodu Drogowego w Sompolnie).
6 demontaz tarczy oznakowania pionowego, odwiezienie materiatu z rozbiérki na baze . 7
szt.

RDW w Kole

demontaz stupkow oznakowania pionowego wraz z fundamentem, zasypanie dotéw po
fundamencie piaskiem Srednioziarnistym z zageszczeniem warstwami, odwiezienie
materiatu z rozbiérki na baze RDW w Kole




rozbiorka kraweznikow drogowych oraz konstrukcji nawierzchni w miejscu wykonania
Scieku z dwdch rzedow kostki betonowej, odwiezienie materiatu z rozbiérkina
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.

561

rozbidrka konstrukcji chodnika z kostki brukowej ( z utozeniem na paletach) wraz z
podbudowg o gr. do 35 cm w miejscu wykonania sieci kanalizacji deszczowej,
sktadowanie materiatu z rozbiérki do ponownego utozenia.

m2

257,39

10

rozbidrka konstrukcji chodnika z kostki brukowej ( z utozeniem na paletach) wraz z
podbudowg o gr. do 50 cm w miejscu wykonania sieci kanalizacji deszczowej,
sktadowanie materiatu z rozbiérki do ponownego utozenia.

m2

226,01

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza:

11

profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje odtworzenia nawierzchni jezdni w
ciggu drogi wojewddzkiej o gteb. 52cm.

m2

443,61

12

profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje odtworzenia nawierzchni ulicy
Ogrodowej o gteb. 47

m2

299,18

13

profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje odtworzenia nawierzchni chodnika o
gteb. 21cm.

m2

483,4

D.04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

14

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych wraz z
zabezpieczeniem skropienia miedzywarstwowego mleczkiem wapiennym

m2

2 833,12

15

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych wraz z zabezpieczeniem
skropienia miedzywarstwowego mleczkiem wapiennym

m2

1578,33

D.04.04.02a

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego:

16

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu dla odtworzenia
konstrukcji nawierzchni jezdni

m2

742,8

D.04.05.01a

Podbudowa i podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem:

17

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=2.5MPa warstwa gr.
15 cm po zageszczeniu dla odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni

m2

742,8

18

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=2.5MPa warstwa gr.
10 cm po zageszczeniu dla odtworzenia konstrukcji nawierzchni chodnika

m2

483,4

D.04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2016r.:

19

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3
warstwa gr. 7cm w miejscu odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla wykonania sieci
kanalizacji deszczowej

m2

443,61




wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 jak dla KR2

20 warstwa gr. 7cm w miejscu odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla wykonania sieci m2 299,18
kanalizacji deszczowej
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
D.05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca wg WT-1i WT-2 z 2016 r.:
wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 jak
21 dla KR3 warstwa gr. 6cm w miejscu odtworzenia konstrukcji nawierzchni dla wykonania m2 443,61
sieci kanalizacji deszczowej
D.05.03.13a |Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2016 r.:
wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z SMA 85 50/70 jak dla KR3 warstwa
22 m2 2 142,01
gr. 4cm
D.05.03.05a |Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1i WT-2 z 2016 r.:
wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak
23 m2 691,1
dla KR2 warstwa gr. 5cm
D.05.03.23a |Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic orac placéw i chodnikdw:
wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej pochodzacej z rozbidrki
24 na podsypce cem-piask 1:4 grubosci 3 cm m?2 483,4
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D.07.01.01 Oznakowanie poziome:
25 m2 81,13
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe:
6 wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych fi 63 mm z fundamentem z st 7
betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm ’
wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych z grupy wielkosci "duze". (dla
27 znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: B-20, B-25, B-33, D-6 nalezy szt. 7
zastosowac folie 3 generacji)
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
D.08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:
wykonanie koryta oraz ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30x100
28 c¢m na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. m 561
5cm
D.08.05.06a |Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej:




29 wykonanie koryta oraz $cieku z dwdch rzedéw kostki betonowej 8x10x20cm na m 1122.00
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie z betonu C12/15 !
D.09.00.00 PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU

X X
D.09.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu:

30 plantowanie powierzchni gruntu m?2 330,44

31 humusowanie powierzchni gruntu m2 330,44

*) Ceny jednostkowe i wartos$ci robét nalezy podaé¢ w PLN z doktadnoscig do 0.01



