SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA S.03

ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru ébmontaowych — budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przylaczami w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 w miejscaiebLiskow
Lokalizacja: Liskow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosavjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wigmionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t mamarych — przedmiar
robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okrdlenie podane w niniejszej SS§ sgodne z ich obowkujacymi odpowiednikami polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne ,,.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1.Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PMC klasy S, ( SN 8 ), atzonych kielichowo za
pomoa uszczelek gumowych wedtug PN-EN. System rur, ksltanusi by wyposaony w gumovy uszczelk
wargowy zintegrowan w kielichu z piegcieniem z polipropylenu, olejoodporna montowagmzez producenta.
Szczelnéé rur, ksztaltek 2,5 bara. System rur i ksztaltekemnicach i grubgi scianek: DN/OD 315x9,2 mm —
rury bezkielichowe, gczone na zczki dwukielichowe produkowane metpdwntrysku bezpéredniego, z
uszczelly wargowy zintegrowag w kielichu z pie¢cieniem z polipropylenu, olejoodporna. System rur i
ksztattek o érednicach i grubgei scianek: DN/OD 400x11,7 — rury kielichowe, z usz&zelwargow
zintegrowayn w kielichu z piefcieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywéaour, ksztattek SN 8 kN/mz;
SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Ksztattki DN/OD 315 musby¢ produkowane metadwtrysku bezpéredniego.
Rury, ksztattki musg posiadéa Aprobat Techniczg ITB. Zastosowane rury, ksztattki musby¢ ze sol
kompatybilne, a wic stanowt jeden system i lyprodukowane przez jednego producenta ( ze gdzgha
réznice w tolerancji wykonania ). Mtiwo$¢ uktadania systemu rur, ksztattek w temperaturze do
-10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiedu). Rury musz posiada trwate oznaczenie od wewtnz
(min w trzech miejscach co 120 na calej dlugéci rury) umaliwiajace identyfikacj podczas inspekcji
telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 8 S[H min. 0,5 m., przy obgteniu kolowym SLW 60. Rury
musz by¢ odporne na ptukanie przysoieniu min. 240 bar. Badanie musichyrzeprowadzone przez niezaly
instytut i potwierdzone przez producenta.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki typu BS produkowane sv z wodoszczelnego (W-8), mato ngdiwego (poniej 4%)
i mrozoodpornego (F-150) betonu wysokiej jatio(klasa nie nisza nk B-45), w trzechsrednicach komory
roboczej: 1000 mm i majzastosowanie w systemach kanalizacji sanitarngemystowej, deszczowe] i
ogolnosptawnej dogtzenia rur w zakresi@ednic DN 0,15 m +1,00 m, wykonanych ze wszystklostpnych
materiatdw stosowanych do budowy sieci kanalizaglin Studnie betonowe DN 1000, DN 1200 musz
posiadé systemowe przégia szczelne min. 2,5 bar z PVC SN 12 SDR 34 SLWvBfposaone w nastawne
kielichy (przeguby kulowe) do pagizea rur kanalizacyjnych, unitiwiajace regulagj sferycza — w kadym
kierunku min. 11°.

Podstaw produkcji studzienek typu BS jest norma DIN 4034 tAprobata Techniczna wydana przez IBDiM
w Warszawie.

2.3.1.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego. Betonrbigthniczny B-1 5 i B-20
powinien odpowiadawymaganiom BN-62/673 8-07

2.3.2.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN umieszczane w korpusie drogi,

2.3.3.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN.
2.5. Osadnik

Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia bet@noStudnia zbudowana jest z prefabrykowanych
elementow betonowych ielbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowaneg®/&8 wodoszczelnego
(W8), mrozoodpornego

F-150 o nasgkliwosci do 5%, spetiacego wymagania normy PN-EN 1917. Studnie przyksytpokrywami
zelbetowymi wyposzonymi we wiazy o odpowiedniej klasie. Wykonany wa t&pos6b korpus charakteryzuje
sie duzg wytrzymatdicig i szczelnécig. Kontrola osadnika obejmuje:

 wizualm ocerg stanu technicznego elementéw,

e usungcie zgromadzonychdti, gakzi i innych zanieczyszcae

ptywajacych,

« sprawdzenie iléci zgromadzonego osadu.

2.7. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychzelbetowych meéna stosow& mieszank betonovg wykonywary
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonovg wykonywary w Wytwérni tzw. “beton towarowy”.
Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankasz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowej paairodpowiadéa wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN_88/-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw techmych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sdbywa& na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanegz
Wykonawe lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca musi posiadaviasne
laboratorium lub t& za zgod Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezalemu laboratorium.

2.8.  Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniaymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-1004Z ora
warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-IS@569:1998, PN-ISO 6935-1/AK:1998, PN-ISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/AK:1998, PN-89/H-84083PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu hutniczegaatoinego przez wytwogc
stali. Tr&¢ atestu powinna ldyzgodna z postanowieniami poxey przytoczonych norm. Cechowaniegngk i
kregobw powinno by zgodne z postanowieniami pokey przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinn& by
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ludkatbj z podzialem wg wymiaréw i gatunkow. Nagle
dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie aangm na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie
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Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. gaatkowego osrednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm. Przyrednicach wgkszych nk 12 mm stosow@drut wigzalkowy osrednicy 1,5 mm.

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe PVC-U

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukladej je w pozycji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgiej. Powierzchnia sktadowania powinnathywardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniemesivéd opadowych. W przypadku skladowania poziomeigowsz warstve rur naleyy
utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na podkiadiaetvnianych naley uktada wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegélnych grup, wietkoi gatunkéw w
spos6b zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.1.1 Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiee nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wyséko
skladowania nie powinna przekra¢za,8 m. Skladowanie powinno uglwia¢ dostp do poszczegoinych
stosow wyrobow lub pojedynczychekfow.

2.9.1.2 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.1.3 Kruszywo

Kruszywo naley skladowa& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

2.9.2 Rury kanatowe GRP

Rury GRP powinny by sktadowane na rownym i gladkim podinp najlepiej w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym (paletach). Nie medhy¢ nara&one na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpusndaal lub
kontaktu z ogniem. Mugz by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelniedziataniem obeizen
punktowych. Niedopuszczalna jest

wysokas¢ skladowania powsej 3-ch metréw. Przy sktadowaniu bez opakowani& ilwarstw mae maksym,
wynosk, dla rur osrednicy

+DN 600 -3

*DN400-5

Warstwy naley zabezpieczaprzektadkami z drewna i unieruchankilinami. Przy skltadowaniu bez przektadek
drewnianych, rury naly uktada tak, by uniemeliwi¢ nakladanie na siebigdznikéw i kaicowek. Jeeli
podczas transportu rury uleglty deformacji, agl@rzeca¢ tasmy stalowe opasage wiazki i przesugé kliny.
Tam gdzie powierzchnia jest nieréwna, ngleastosowé drewniane kantowki, zapewnige wystarczaica
powierzchng nosna. Powinna ona mieszerokdé co najmniej 20 cm, a rur nie najeuklada& warstwowo wyej
niz 2 warstwy

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé& sie mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine”.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
spos6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdimz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosundrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej wawge.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaem
pod wptywem sit bezwtadroi wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podkladach drewnianych, $zaoszczeg6ine
warstwy w miejscach stykania wiyrobow naley przeklada materiatem wyciotkowym (o
grubaici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr&lindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegddw o srednicach 1,2 m wkszych naley wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktad& na paletach po 10 szt.gcky¢ tasma stalow.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wyanégogoine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Szczegotowe zasady wykonania rob6t podano w SBdbqty przygotowawcze”.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z
rzednymi sprawdzonymi przez siy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i izbdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Szczegotowe zasady wykonania robét podano w SBdbgty ziemne”.
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
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scian naley prowadz¢ w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez
Wykonawe na odktad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomygszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng lsykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakclstp podice naley wykona z warstwy thucznia
lub zwiru z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmgkznie z utdonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow
o érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacj projektovs lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona& podtaze z pospoikizwiru
lub thucznia o grubéxi od 15 do 20 cm. Zggzczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w OST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnié ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimiopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mo@y¢ jednak mniejsze:
+ dla kanatdéw Grednicy 0,2 m — 5,000 ( W wyjatkowych sytuacjach 3,%o ),
« dla kanatéw odgaknych -1,5 % ( w wyjtkowych sytuacjach 1,%o0 ),
- glebokas¢ posadowienia powinna wyn@ésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 0,8 do 1,3 m
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Zabezpieczenie kgéw polega na powleczeniu ich zestnznej i wewrtrznej powierzchni warsty
izolacyjrg asfaltovs, posiadajca aprobag techniczig, wydary przez upowzniong jednostk.
Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zestre izolacp bitumiczry. Dopuszcza gi stosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektora Naalzor

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 30 cm. Material zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zagszczenia
powinien by zgodny Z okilenym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzg z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowsaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rmnych zatgonych ftaw celowniczych w nawdaniu do podanych staltych punktow
wysokdciowych Z doktadéwig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewododw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)d% projektowanego spadku (przy zkg&zonym
spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien b
zgodny z Projektem Budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagbdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdine” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobaét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w OST ,Wymagania ogéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PE-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne

« PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywceztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe zniezghtzonego polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania

kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA S.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
pomiarowych i przygotowawczych terenu przy robotaigmnych — budowa sieci kanalizacji deszczowejpwra
przylaczami w ciagu drogi wojewddzkiej nr 471 w miejscowa Liskdw
Lokalizacja: Liskow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahkm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynnagciami wynikapcymi z rob6t przygotowawczych — przedmiar robét

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge o0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okrdlenia podane w niniejszej SST ggodne z ich obowkujgcymi odpowiednikami polskimi norm i
definicji podanych w OST ,Wymagania ogdélne” .

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabo6t ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaoej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mig dtugcs¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoéine”.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z oboyziujacymi przepisami geodezyjnymi.

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien prugepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg
i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zsiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadsbliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinnydwykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwaspektora Nadzoru o wszelkichgbdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowejs szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg¢ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostajp wykonane na koszt Zamawiaaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozaicz roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ockravszystkich punktdow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo zostanzniszczone przez Wykonawgc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢ese konieczne do dalszego prowadzenia robotpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne plawidiowej realizacji rob6t naie do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowhzane do punktéw pomocniczych, padmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinnanegic 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezalazy¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repewmbocze naley zatary¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjry w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyra&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

G trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @Syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cen mizostatych drég. KRdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasyerenie nalgy uzyé materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragizi nasypéw i wykopdéw naby stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢ghszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musnailiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektovy.

5.6. Wyznaczenie poteenia obiektéw - urzadzen

Dla kadego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okétajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécig okreslong w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych
nalezy prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymagani
przepiséw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagbdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jestdtda obmiaru robot liniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymaaagdine”.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicoOw i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa — Prawo Budowlane,
2. Instrukcje techniczne prac geodezyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA S.02

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot ziemnych — budosieci kanalizacji deszczowej wraz z pagzglami w cagu
drogi wojewddzkiej nr 471 w miejsco$ed Liskdw
Lokalizacja: Liskow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosavjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych — przedmiar
robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okrdlenie podane w niniejszej SS§ sgodne z ich obowkujacymi odpowiednikami polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine ,,.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢ébprzez Wykonawge wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Gruntyg@aine do budowy nasypow mpbyé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpmadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kzdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgwmany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odklad pgldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej
w kontrakcie. laynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktéryckasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” .
3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania Z n@plujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamociggi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad waldd zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagdpnie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagagolne”.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST ,Véggmia ogoine”.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzenynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcgcia lub
innych odsfpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozriym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w pasiemdliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzdopuci czasowe skladowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do g¢bokdsci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtaiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drog
Korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
Ekspresowych i bardzo czki od ckzkiego
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedistalo akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadr@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, l@ wymagai tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabdt ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydena ma obowizek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadaweacatym okresie trwania robét spadki, zapewyta|
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngeych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrmasppowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeania innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadai poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaiemnych powinno spetiiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ().

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” .
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledanaoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentagjprojektovy.
SzczegOla uwag nalery zwrdck na:
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagagblne”.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymageagodlne” .
Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wadowiych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
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