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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskéw.
Droga wojewodzka nr 471 (ul. Blizinskiego) obreb Liskéw, dz, 554, 855/1”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 290) o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
12.2016
Proje_aktant WKP/0099/PWOD/10
mgr inz. Drogowa
Bartosz Urbaniak specjalnosc drogowa
12.2016
Sprawdzajacy GAN.240/8346/11/28/84 "
inz. Drogowa ' '

; specjalnosc konstrukcyjno-
Roman Urbaniak inzynieryjna
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-DP-DW-OOﬁ-OOSS-ZOW.ZOIO Poznar, dnia 10 czerwea 200 r.
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 Brudnia 2000 r. ¢ zawodowych architektéw,
inZynieréw iamommbanistéw(Dz.U.zzomr.NrSpoza,zpdtu Zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1.5

decyzjg Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej WoIlB
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inZynier
kierunek; Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia ] 980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowanis i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogcj Zadania strony, na Ppodstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwali jnej Polskiej Izby Inzynieréw
wie, za posrednictwem Wielkopolskie; Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
wBudownictwameaniuwtmninie 14 dnj od daty Jjej doreczenia.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywenia nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczes.

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
Uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania rot i
budowlanymi zwigzanymi z obiekter budowlanym, takim jak-

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz Pprzepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15
2006 r. w sprawie
projektowania stanowig podstawe do

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Urbaniak
62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DIR-WLU-UUD *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-27 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO'
do pelnienia samodzielnych funkcji iechpicznych w budownictwie _

Nﬂ podst'awies 2 LlS't.1, '5 us b-1, 7 i § 13 uét. 1 pkt. 5 3 Iit- }.-"

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, ‘poz.' 46)

Obywatel (ka) Roman .Stanistaw Urban;gak
(imie i nazwisko)
Inzynier budownictwa
(tptul naukowp — zawedowy)

9 lipca 19 5% . o Cigzeniu

stwierdza sie, ze:
s

- urodzony (a) dnia__

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonpwania samodzielnej funkciji

sascsmensnsansrane

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
. 5 (rodzaj funkciji)

'w specjalnog cifonstrukeyjno-inzynieryjney

(rodzaj. specjalnosci leg:hulcz;:o-blidomlanej)

w zakresie Arég i lotniskowych drdsg startowych oraz manipulacvinvch -

4

{

"""""(specjalizacja zawodowa) -
MA-BUA/1¢ * : : :
WA Br. 223-80 MA-BUA/I4 4,000 Tuz i DN-14 1630-79 4.000



Obywatel (ka) oman Stanisiaw Urbaniak \ ... jest upowazniony(a) do:

(imie 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw budowli drég,lotniskowyvch .drég
startowych i manipulacyjnych,oraz typowych mostdw i przepust

2/. kierowania,fadzorowania i kontrolowania bud wy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnvch
elementSw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
‘technicznego w zakresie budowli drég,lotniskowych drég
startovych i manipulacyjnych,typowych przepustdw i mostd.
'0d decyzji niniejszej przysiusuje Chywatelowi odwoianie do
Ministra Administracji i Gospodarki Frzestrzemme] za
voérednictwem Yojewody Konidskiego,w terminie 14 dni od dai:
JjeJj doreczenia,

Ctrzymaije: 3

Ch.Roman Stanisfaw Urfjanisk i i
52-510 Konin : R '
ul.Wyzwolenia W 4 m.54 i el .

a

e
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&
5 InZ, arch. danuse-iSo TR
.‘
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s ¢ (podpis { pleczed) ~ -
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-QRX-7C7-8PV *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01
adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej

Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature yalid

=



ZALACZNIK NR 1

Szezegélowe wytyczne techniczne

do opracowania dokumentacji projektowej

na budowe kanalizacji deszczowej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 471

w m. Liskow.

Luty 2016
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Szczegdlowe  wyivezne techniczne  do _ opracowania ___dokumentacji _ projektowej

na budowe kanalizacji deszczowej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 471 w m. Liskow.

I. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Liskéw w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 471 (ul. Blizinskiego). Budowa ma obejmowa¢ wykonanie nowego kolektora deszczowego.
Projektowany kolektor ma za zadanie przejecie wod opadowych z obszaru drogi  wojewodzkiej
nr 471 oraz przylegltych do niej nieruchomosci (ul. Blizifiskiego).

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu nalezy przewidzie¢ odtworzenie konstrukcji
Jjedni lub chodnika, nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwosé wykonania odcinkow kolektora metoda
przewiertu sterowanego.

Zaleca sig aby jak najdluzsza trasa kolektora prowadzona byla w pasie drogi wojewddzkiej.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. _ Prawo Budowlane” ze
zmianami.

2. Parametry techniczne drogi wojewddzkiej, ktore nalezy zachowaé w przypadku koniecznosci

braku mozhiwosci wykonania przewiertu.

° klasa techniczna drogi G

e ruch KR 3

° obcigzenie nawierzchini 115 kN

o szerokos¢ nawierzchni odtworzy¢ istniejaca szerokosé

e szeroko$¢ ciggdw pieszych odiworzy¢ istniejgce

° pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie (D.U.nr 43 poz. 430).

3. Zakres budowy kolektora deszczowego w ciaggu DW 471 w m. Liskéw powinien obejmowac:

° budowe nowego kolektora deszczowego

o rozbidrke istniejacego kolektora w miejscu kolizji,

e odtworzenie elementéw pasa drogowego (jezdnia, chodniki) po budowie kolektora,

° wykonanie przykanlikéw do odwodnienia przyleglych posesji, @w. kvocee

e projekt powinien uwzgledniac usuniecie powstalych w zwiazku z inwestycja kolizji,

© w  przypadku lokalizacji wilazéw kanalizacji w jezdni nalezy je osadzié

w  prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na studniach po

wycieciu wezesniej ulozonych warstw bitumicznych.

4. Wytyczne projektowe kolektora deszczowego:

© srednica wewnetrzna kolektora wynikajaca z obliczen hydrologicznych, lecz nie
mniej niz 300 mm,

o $rednica studni rewizyjnych betonowych 1000-1200 mm, (studnie bez zwezki)

° pozostale parametry i wymagania zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia
2000roku) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie i z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych,

Jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)".

Projekt  nalezy  opracowaé¢ na  aktualnej  mapie do  celow projektowych
wskali  1:500 zarejestrowana w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej — dostarczy Inwestor.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki
Nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.

Wymagany zakres uzgodnien:

— zarzgdey wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawania warunkow do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego
zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia
rozwigzan projektowych,

—  decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonanie robot w obszarze
zalewowym i walach przeciwpowodziowych, decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegdlnosei:

e wiasciwego Urzedu Gminy,
e zgody wilascicieli przyleglych nieruchomosci (w zakresie przylaczy)

e inne wynikajace z przepisow.

Materialy do wniosku o wydanie decyzji:

I) o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2) operaty wodnoprawne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z podzialem obowiazkéw i
oplat (WZDW, Gmina, Wlasciciele Posesji przyleglych)

Materialy nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego, ktory wystapi o wydanie ww. decyzji.

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska i hydrogeologiczna

® Opinia  geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym  czesé dokumentacji
projektowej inwestycji budowlanej, ustalajacym przydatno$é gruntéw dla potrzeb
budownictwa i okreslajacym geotechniczne warunki posadowicnia oraz ustalona
przez  projektanta  kategorig geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej
Jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

o Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow oraz

wlasciwosci poszezegdinveh warstw.
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Badania geotechniczne nalezy wykonaé w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy kolektora. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i glebokosci
poszczegodlnych warstw gruntu oraz warunki doplywu i dzialania wod gruntowych,

rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:

min. rozstaw otworéw wzdluz osi kolektora powinien wynosi¢ 50m,

na podstawic wykonanych badan geotechnicznych opracowac opini¢ geotechniczng

9. Wszystkie formulowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyvskaé jego akceptacje

Z Kierownikiem RDW w Kole nalezy uzgodni¢ przydatnosé oraz miejsce
skladowania materialow z rozbiorek, ktore bedzie mozna ponownie wykorzystac.
Informacja dotyczaca miejsca skladowania powinna znalezé sie w materialach

przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

10. Sklad dokumentacji projektowe;j:

10.1

Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.

B. Projekt architektoniczno — budowlany.

-]

Projekt branzy drogowe;j.

Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: mostowa, telekomunikacja,

elektroenergetyczna, sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa. zielen)

oraz inne wynikajace z uzyskanych uzgodnien i warunkow.

Projekt rozbiorek

C. Materialy informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

10.2  Techniczne badania podloza gruntowego.
10.3  Ewentualny projekt organizacji ruchu docelowy.
Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowac na tyle wezesnie. aby wniesione do niego
uwagi zostaly uwzglednione takze w czesci przetargowej.
10,4 Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznosci usunigcia drzew lub krzewow).
Il Zawartos¢ dokumentacji przetargowej:

a. Kosztorys inwestorski z podzialem na branze (zaleca si¢ wykonanie w oparciu o aktualne
ceny jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis™). Kosztorys nalezy
przygotowa¢ w podziale na odrgbne koszty zwiazane odwodnieniem drogi wojewodzkiej
i pozostalym odwodnieniem.

b. Materialy przetargowe (na cyfrowym noséniku pamigci): Projekt budowlany. projekt

wykonawcezy, Projekty badan podioza gruntowego, Projekty rozbidrek, Projekty
docelowej organizacji ruchu, Przedmiary robdt, Tabela elementow rozliczeniowych.
Szczegolowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikacji

Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania
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W formie wydruku:

¢. Przedmiary robdt (w podziale jak dla kosztorysu)

d. Tabela elementéw rozliczeniowych,

e. Szczegbélowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogélnych Specyfikacji

Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania,

W szezegolowych specyfikacjach technicznych powinien znalezé sie zapis, ze Wykonawca robot
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wihasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do wykonawcy i podwykonawey robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegélowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogélne nalezy uzgodnic
z Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Poznaniu.

12, Hos¢ przekazanej dokumentacji:

S o0 5 egz.
®  Projekt organizacji ruchu — docelowy ... 2 egz.
®  Materialy przetargowe ...........cocoovovoiioiooooeoeeeeeeeeoeooeo 2 egz.

e Pozostale materialy w ilosciach niezbgdnych do uzyskania opinii, uzgodnien. decyzji.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spig¢ dolgczajac spis zawartosci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zostaé¢ umieszczone w opakowaniach zbiorezych.

13. Termin opracowania przedmiotu zamdwienia:
30 listopada 2016.

14. Dokumentacja powinna spelnia¢ warunki wynikajace z:

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t1.Dz.U z 2012 Nr 145 ze zm.).

— Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrony $rodowiska (tj.Dz.U.z 2008 Nr 25 poz 150 ze zm.),

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (4.Dz.U. z 2010, Nr 243 poz 1623 ze
zmianami),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szezegblowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (4. Dz.U. 2013 poz. 687),

~ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziahwania na srodowisko
(Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.),

— Rozporzadzenia Rady Ministtow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie preedsiewzigd
moggcych znaczgeo oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213. poz.1397),

~ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.
nr 43 poz. 430ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U.
Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usvtuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku 1w sprawie
szezegdlowego  zakresu i formy dokumentacji - projektowej, specyfikacji tecimicznyeh
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (4.
Dz.1.2013 poz. 1129),

— Zarzadzenia Nr 30  Generalnego Dyrektora Drog  Krajowych i  Autostrad z
dnia 8 listopada 2005r. roku Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drog
i mostow w fazie przygotowania zadan,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych  oraz  planowanych  kosztéw  robét  budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463),

— Instrukeja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998,

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejécia w zycie nowych regulacji

prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materialy i uzyskaé decyzje wedlug nowych

unormowan.

- Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegdlowa zawartos¢ (nazwa projektu. nazwa zalacznika i nazwa pliku, w ktérym
zostal zapisany) — w trzech wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisaé w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a Slepe kosztorysy wylgeznie w formacie Excel. Wszystkie materialy rysunkowe nalezy zapisac

w formacie AutoCad (przekazane z wiasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robot.
specyfikacje techniczne, §lepe kosztorysy, materialy rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie
pdf.

Wersja nr 3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku

nie powinien przekracza¢ 20 MB.

16. Calos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w WZDW w Poznaniu.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupelnienia do w/w opracowan, jakie wynikna po ich

sprawdzeniu, Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowal: Zatwierdzil:
A
/]

1 A l /
| | T\~
ﬁll" .._‘_{jl‘i l
. 2

Poznan, dnia 8.02.2016.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dot.:

Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu drogi wojewédzkiej nr 471
w miejscowosci Liskow. Droga Wojewddzka nr 471 (ul. Blizinskiego) obreb
Liskow, dziatki nr 554, 855/1.

1.0. DANE OGOLNE

1.1.  Nazwa budowy
Budowa kanalizacji deszczowej

w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow.

1.2. Zamawiajgcy
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentacii.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3.  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysoko$ciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4.  Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiazan dokonane z Inwestorem i

zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie istniejgcych nawierzchni
w pasach drogowych w zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi

wojewodzkie] nr 471 w miejscowosci Liskow.

3.1.Czesc¢ opisowa:

- wymagane dokumenty formalno-prawne,
- niezbedne opinie i uzgodnienia,
- opis techniczny dotyczacy zagospodarowania i budowy,

- Oopis bezpieczenstwa i higieny zdrowia.



3.2. Czes¢ rysunkowa zawierajgca :

sposob zagospodarowania pasa drogowego,
przekroje konstrukcyjne,

odtworzenie istniejacej organizacji ruchu.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot

drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg

kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséow

technologicznych poszczegdélnych rodzajow robot.

Zakres robot obejmuije:

rozbidrka istniejacych nawierzchni z betonu asfaltowego,
rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z BA.

rozbidrka istniejgcej (petnej) konstrukgcji jezdni, chodnikéw i zjazdow na trasie

kanalizacji deszczowej,

4.0.

rozbidrka istniejgcych kraweznikow, opornikow,

wykonanie roboét ziemnych,

utozenie kraweznikow, sciekow, opornikdw,

wykonanie wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

odtworzenie zieleni.

LOKALIZACJA | SYTUACJE

Rozpatrywany teren znajduje sie obrebie geodezyjnym Liskow w obszarze

o zabudowie jednorodzinnej i ustugowe;.



5.0. STANISTNIEJACY

Ulica Blizinskiego

Ulica posiada nawierzchnie z BA w $rednim stanie technicznym o Zmiennej
szerokosci jezdni, zjazdy o zroznicowanych szerokoéciach o nawierzchni
z betonowej kostki brukowe;.

Ulica Ogrodowa

Ulica posiada nawierzchnie z BA w $rednim stanie technicznym oraz obustronne

gruntowe pobocza.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- oswietlenie uliczne

- stupy betonowe napowietrznej linii energetycznej
oraz podziemne:

- sie¢ energetyczna

- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

6.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robot drogowych przedstawia projekt zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano odtworzenie petnej szerokosci warstwy $cieralnej, wymiany
obustronnych chodnikéw z $ciekami oraz petng konstrukcje nawierzchni w miejscu
umieszczonej sieci kanalizacji deszczowej. Odtworzeniu podlegaja  réwniez

naruszone nawierzchnie chodnikéw oraz terenéw zielonych.

W wypadku uszkodzen konstrukcji nawierzchni spowodowanych regulacja lub
wymiang studni sanitarnych nalezy uszkodzonag nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.



Parametry techniczne projektowanych ulic:
ULICA BLIZINSKIEGO

kategoria drogi:

klasa techniczna:
numer drogi

rodzaj przekroju drogi:

szerokosc jezdni:

spadek poprzeczny jezdni:

ULICA OGRODOWA

6.2.

kategoria drogi:
rodzaj przekroju drogi:
szerokosc jezdni:

predkos¢ projektowa:

spadek poprzeczny jezdni:

Przekroj podtuzny

wojewodzka

ey

471W

jednojezdniowa, dwukierunkowa
zmienna

daszkowy — 2,0%

gminna

jednojezdniowa, dwukierunkowa
zmienna

40 km/h

daszkowy — 2,0%

Wysokosci dla projektowanej jezdni wyznaczy¢ w oparciu o:

rzedne wysokosciowe istniejacych jezdni

rzedne istniejacego uksztattowania terenu

uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.



6.3. Przekroje konstrukcyjne

6.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji jezdni:

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI ULICY BLIZINSKIEGO:

* SMA 8S 50/70 (wg WT-1iWT-2 z 2016r.) jak dla KR3 gr. 4 cm cata szerokosé,
* AC 16W 35/50 (wg WT-1i WT-2 z 2016r.) jak dla KR3 gr. 6 cm,

* AC 22P 35/50 (wg WT-1i WT-2 z 2016r.) jak dla KR3 gr. 7 cm

» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm gr. 20 cm,

e Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa

gr. 15¢cm

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI ODTWORZONEJ Z BETONOWEJ KOSTKI
BETONOWELJ.

» Betonowa kostka brukowa z rozbiorki,

* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

* Warstwa wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

o Rm =2,5MPa gr. 10 cm,

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI ULICY OGRODOWEJ:

* AC 11S 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r.) jak dla KR2 gr. 5 cm cata szerokosé,
* AC 16P 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r.) jak dla KR2 gr. 7 cm,

« Podbudowa pomocnicza z KLSM 0-31,5 mm gr. 20 cm,

* Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Obramowanie jezdni nalezy wykonac¢ z kraweznika drogowego 20x30x100 cm na
tawie z betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z $ciekiem przykraweznikowym z
dwodch rzeddw kostki betonowej 8x10x20 na tawie z betonu C12/15. tawe pod
kraweznik drogowy nalezy wykona¢ razem z tawa pod sciek przykraweznikowy jako

monolit. W tawie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne z wypetieniem.

6.3.2. Zjazdy
W wypadku ingerencji w nawierzchnie zjazdoéw - lokalizacja zjazdéw na
poszczegolne posesje pozostaje w miejscach dotychczasowych natomiast

dopuszcza sie ewentualne korekty spadkow podtuznych zjazdow.



Projektowana szeroko$¢ pojedynczego zjazdu pozostanie bez zmian. Spadek
podiuzny zjazdow nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejacych bram wjazdowych.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy odtworzy¢ zgodnie z dotychczasowymi warstwami do

granic rozpatrywanych posesiji.

6.3.3. Pobocza i pasy zieleni

Tereny zieleni ulicznej nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zageszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem a nastepnie obsiac trawg.

6.4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych jezdni bedzie zapewnione poprzez nadanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych.

6.5. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie
elementow ulic. Do podstawowych robét ziemnych nalezy wykonanie wykopow
I wyprofilowanie podtoza pod nowe konstrukcje nawierzchni jezdni. Wykopy beda
wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych
urzgdzen nad - i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw (koryt), nalezy wykonaé zgodnie
ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podioze
nalezy wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce,

zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Innych drog
Ruch ciezki Ruch mniejszy
korpusu i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o 1,00 1,00

rubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 0,97
podtoza




6.6. Rozbiorki elementow drogi
W wyniku planowanych prac w jezdniach rozpatrywanych zachodzi

koniecznos¢ rozbiérki catej konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow lub pasow zieleni.

6.7. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robét) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ |, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.8. Wplyw obiektu/robot na srodowisko

Odtwarzane ulice beda miaty pozytywny wptyw na istniejace $rodowisko. Po
wykonaniu prac zwigzanych z odtworzeniem elementoéw ulic tereny zieleni uliczne;
zostang obsiane trawg. Wody deszczowe z powierzchni drogi zostana

odprowadzone poprzez projektowane elementy drogi na teren pasa drogowego.

6.9. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

Opracowa¢  projekt ,Oznakowania  czasowej organizacji  ruchu
| zabezpieczenia terenu robo6t prowadzonych w pasie drogowym”
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratoréw  urzadzen infrastruktury nadziemnych

I podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

7.0. Odtworzenie stalej organizacji ruchu.

7.1. Podstawe opracowania projektu stanowig:

. Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. Umowa ze Zleceniodawca.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.
Nr177 z 2003 r., poz. 1729 z zm.),



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 2003r Nr 220, poz. 2181 z zm.).

7.2. Podstawowe elementy do wykonania

- Demontaz istniejgcego oznakowania pionowego i elementéw BRD oraz ich

sktadowanie wraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniami,

- Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz stupkéw i tablic do

znakow i elementow BRD.

- Naniesienie na nawierzchnie jezdni znakéw poziomych i symboli drogowych.

7.3. Stan istniejgcy
Obecnie droga wojewddzka posiada oznakowanie pionowe i poziome oraz
elementy BRD, jednak istnieje potrzeba demontazu znakéw drogowych

w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej.

7.4. Projektowane odtworzenie oznakowania.
Organizacje ruchu oprécz ponizszej formy opisowej opracowano réwniez
w formie rysunkowej na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Oznakowanie
poziome, pionowe i elementy BRD na caty zakresie nalezy odtworzyé zgodnie

z zatgczong inwentaryzacjg statej organizacji ruchu.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do _robot przystapi¢ po uprzednim, dokiadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucji. Wiazy do studzienek oraz zasuwy dostosowaé wysokosciowo do

projektowanych nawierzchni_drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod

nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Projekt odtworzenia nawierzchni

2.0. ZAMAWIAJACY
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan

3.0. LOKALIZACJA ODTWARZANYCH ULIC

Rozpatrywany teren znajduje sie obrebie geodezyjnym Liskow w miejscowosci
Liskow na ulicy Blizinskiego i Ogrodowej w obszarze o zabudowie jednorodzinnej

I ustugowe.

4.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie istniejgcych nawierzchni
w pasach drogowych w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej dla ulicy

Blizinskiego i Ogrodowe].

Zakres robot obejmuje:

e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni z betonu asfaltowego,

e rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e rozbiorka istniejacej nawierzchni z BA.

e rozbiorka istniejacej (petnej) konstrukcji jezdni, chodnikéw i zjazdow na trasie
kanalizacji deszczowej,

e rozbidrka istniejgcych kraweznikdw, opornikdw,

e wykonanie robot ziemnych,

e utozenie kraweznikow, $ciekéw, opornikow,

e wykonanie wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.,



¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
e wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e odtworzenie zieleni.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu odtworzenia istniejgcych nawierzchni

oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W sgsiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa oraz ustugowa. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem

uzbrojonym. Istniejgce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanych nawierzchni i podbudow.

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

6.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia

Sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen

gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.



7.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Nadmiar masy mineralno-bitumicznej pochodzacej z rozbiorki jezdni nalezy

zesktadowac bezposrednio na samochod samowytadowczy | wywiezé do utylizacii.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania
Po wybudowaniu nowej nawierzchni ulicy emisja hatasu i wibracji ulegnie
poprawie poniewaz obecnie ruch odbywa sie po S$redniej jakosci nawierzchni

bitumiczne;.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod
deszczowych na srodowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody
powierzchniowe i podziemne. W obszarze rozpatrywanych ulic wystepuja nieliczne

drzewa i krzewy, ktore pozostana w stanie nienaruszonym.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploataciji.
Rozwiazania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie wod deszczowych
poprzez projektowane elementy drogi na teren pasa drogowego.
Przed przystapieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te
nalezy odszukacC i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych
| odpowiednio je zabezpieczycC.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. I, przepisami BHP.
Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wplyw na

Srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.



8.0.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane

w pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym

ciezarze.

9.0.

10.0.

104,

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

instruktaz ogolny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu
budowy

instruktaz  stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie

i szkolonego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy
w ubraniach  ochronnych obeznani z wykonywaniem robét drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:



