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w-wa §cieralna z betonowej kostki brukowe;j
(kostka z rozbiorki do odtworzenia)

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3cm

w-wa §cieralna z SMA 8S 50/70 (wg WT-11 WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 4cm

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym

cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

istniejaca konstrukcja nawierzchni - podbudowa

w-wa §cieralna z SMA 8S 50/70 (wg WT-1 1 WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 4cm
w-wa wigzaca z AC 16W 35/50 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 6cm

Kraweznik betonowy 20x30x100cm na podsypce cem.-piasowej (1:4)

gr. 5¢cm i tawie betonowej C12/15 z oporem

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i tawie z betonu C12/15

(dylatacja fawy co 50m)

Przekroj normalny 2 - 2
w ulicy Ogrodowej

Istnie joca szerokose jezdni
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granica pasa drogowego

'| bszer‘okoéé wg. planu zagos.

frezowanie istniejacej
nawierzchni na gt. Sem
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w-wa §cieralna z AC 118 50/70 (wg WT-11 WT-2 z2016r) jak dla KR2 - gr. 5cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

istniejaca konstrukcja nawierzchni - podbudowa

podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR3 - gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 15cm

!g granica pasa drogowego
]

fundament istniejacego
ogrodzenia lub budynku

W miescowosci Liskow

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471

_6%

granica pasa drogowego

Droga Wojewddzka nr 471 (ul. Blizifskiego)
obreb Liskéw, dziatki nr; 554, 855/1

Wilczak 51, 61-623 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

Przekroje normalne

Roman Urbaniak

specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna

w-wa $cieralna z AC 118 50/70 (wg WT-11 WT-2 z 2016r) jak dla KR2 - gr. 5cm Drogowa Z-..12016 1:50 03
podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 (wg WT-1 i WT-2 z 2016r) jak dla KR2 - gr. 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem wytworzonym w betoniarce mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 12.2016
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 15¢cm Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa

mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 12.2016

Bartosz Urbaniak specjalinosé drogowa
inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 12.2016
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