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Przedmiotem wykonania robót budowlanych jest bieżąca konserwacja nawierzchni DW 135 i DW 133 w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim . Odcinek poddany bieżącej konserwacji  ma długość 17,592 km   
DW 135 od km 9+530 do km 17+230     – 7 400 mb  
              oraz od km 18+250 do km 20+297          – 2 677  mb  razem DW 135 – 10 077 mb 
DW 133 od km 5+545 do km 13+060     – 7 515  mb 
Ogółem DW 135 i DW 133 – 17 592 mb 
Roboty mieszczą się w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 135 i 133 . Drogi wojewódzkie nr 135 i 133  są  
drogami klasy G. Na przedmiotowych odcinku jezdnia drogi DW 135 i DW 133 posiada nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości 5,50 m.  
Prace swym zakresem będą obejmowały wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysem 5/8 mm.  
Przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia należy wykonać  mechaniczne wyrównanie - odtworzenie krawędzi 
jezdni masą asfaltową układarką mechaniczną na szerokości 1,5 m  i średniej grubości  8 cm .    

Projekt nie zakłada zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany wysokościowej niwelety 
drogi, a także nie przewiduje zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu oraz wprowadzenia nowych elementów.  

 

 

 


