OPIS ZAKRESU ROBOT

Przedmiotem wykonania robét budowlanych jest biezaca konserwacja nawierzchni DW 135 i DW 133 w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim . Odcinek poddany biezacej konserwacji ma dtugos¢ 17,592 km
DW 135 od km 9+530 do km 17+230 - 7400 mb
oraz od km 18+250 dokm 20+297 ~ -2677 mb razem DW 135 - 10 077 mb

DW 133 od km 5+545 do km 13+060 -7515 mb
Ogotem DW 135i DW 133 - 17 592 mb
Roboty mieszczg sie w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 135 i 133 . Drogi wojewddzkie nr 1351133 s3
drogami klasy G. Na przedmiotowych odcinku jezdnia drogi DW 135 i DW 133 posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 5,50 m.
Prace swym zakresem beda obejmowaty wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysem 5/8 mm.
Przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nalezy wykona¢ mechaniczne wyréwnanie - odtworzenie krawedzi
jezdni masg asfaltowa uktadarka mechaniczng na szerokosci 1,5 m i sredniej grubosci 8 cm.

Projekt nie zaktada zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego oraz zmiany wysokosciowej niwelety
drogi, a takze nie przewiduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu oraz wprowadzenia nowych elementdw.



