SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP.

1.1.

1.2.

13.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania techniczne,
dotyczace wykonania wtasnym materiatami oraz odbioru oznakowania poziomego drog
bedacych w administracji Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy uzyciu farb wodorozcieficzalnych,
na bazie rozpuszczalnikéw i farb chemoutwardzalnych i oznakowania grubowarstwowego
z mas chemoutwardzalnych obejmuja:
a) wytrasowanie przysztych znakow poziomych na jezdni,
b) wykonanie oznakowania poziomego - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte,
¢) wykonanie oznakowania poziomego - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane,
d) wykonanie oznakowania poziomego - linie na skrzyzowaniach,
e) wykonanie oznakowania poziomego - strzatki i inne symbole na jezdni,
f) przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerdw.
Termin odbioru ostatecznego do 30 pazdziernika 2020 r.
Szczegotowe lokalizacje robdt wskazg Inspektorzy (przedstawiciele powotani przez Rejon
Drdg Wojewddzkich - jak w pkt. 6.1.)
Zamawiajacy gwarantuje wykonanie nie mniej niz 60% catosci zamowienia.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.i1.2.

14. Okreslenia podstawowe:

14.1. Znaki podtuzne - linie wyznaczone réwnolegle do osi drogi lub odchylone od niej
pod niewielkim katem. Sktadaja sie z pojedynczych lub podwajnych linii ciggtych
lub przerywanych oraz z linii mieszanych, tj. potozonych blisko siebie linii ciggte;
i przerywanej. Obejmuija one linie segregacyjne i krawedziowe.

14.2. Linie segregacyjne - stuzg do wyznaczania osi jezdni oraz oddzielania od siebie
pasow ruchu.

143. Linie krawedziowe - stuzg gtownie do wyznaczania krawedzi jezdni bez
ulicznych kraweznikdw.

14.4. Znaki poprzeczne - s3 to znaki poziome wyznaczajace miejsca przeznaczone dla
ruchu pieszych i rowerzystdbw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania
pojazdow.

1.4.5. Strzatki - s3 to znaki poziome, majace na celu lepsze zorientowanie kierujacych
pojazdami o zasadach korzystania z pasdw ruchu.

14.6. Strzatki kierujgce - s3 to strzatki wskazujace dozwolone kierunki jazdy z pasa,

na ktorym sie znajduja.
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Strzatki naprowadzajace - strzatki uprzedzajace o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktdrym sie znajduja.

Znaki uzupetniajace - znaki o roznych ksztattach, wymiarach i prze-znaczeniu.
Rozroznia sie nastepujace znaki uzupetniajgce: symbole, napisy, linie
przystankowe, stanowiska i pasy postojowe oraz powierzchnie wytgczone
zruchu.

Powierzchnie wyfgczone z ruchu - wyznaczone sg przez zbior linii rownolegtych
lub zblizonych do réwnolegtych wzgledem siebie, ukosnych do toru jazdy
pojazdow i ograniczone linig ciggta.

Materiaty do poziomego znakowania drog - materiaty zawierajace
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw badz prefabrykowane, ktére moga
zostac naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie,
wttaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub podwyzszonej,
na nawierzchnie drogowe.
Materiaty te mogg byc retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - materiaty naktadane warstwa
grubosci 0,3 - 0,8 mm (na mokro). Naleza do tej grupy rozpuszczalnikowe farby
jedno- i dwusktadnikowe, stosowane w temperaturze otoczenia i podgrzane
do temperatury powyzej 50° C.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa
0 grubosci od 0,9 do 5mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane
na zimno.

Masy chemoutwardzalne biato - czerwone - wyroby  dwusktadnikowe,
w ktorych jednym sktadnikiem jest zywica z pigmentami, wypetniaczami
i dodatkami, a drugim utwardzacz z postaci proszku lub pasty. Po ich zmieszaniu
zachodzi reakcja sieciowa, w wyniku czego masa utwardza sie. Masa ma kolor
biaty lub czerwony w zaleznosci od uzytych pigmentow.

Trwate oznakowanie drog - jest to znakowanie, ktdrego czas uzytkowania
WYynosi co najmniej 12 miesiecy.

Oznakowanie poziome nowe - oznakowanie w ciggu 10 dni od momentu
wykonania.

(zas schniecia - czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Scieranie zbednego oznakowania - istniejgce oznakowanie cienkowarstwowe
lub grubowarstwowe do usuniecia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z ustaleniami projektowymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poziomego oznakowania drog, wedtug zasad
niniejszej SST, sa:
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Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - rozpuszczalnikowe drogowe farby

akrylowe jednosktadnikowe. Nalezy uzyc farby do trwatego oznakowania drdg.
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Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub
trojsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez
producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu.
Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakgja
chemiczna.  Wiasciwosci  fizyczne  materiatow  do  oznakowania
grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych okreslaja
aprobaty techniczne.

Materiaty do znakowania masami chemoutwardzalnymi biato-czerwonymi
powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakfadanymi
na nawierzchnie recznie lub z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny
tworzy¢ powtoke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Materiaty do posypywania - kulki szklane, charakteryzujace sie wspotczynnikiem
zatamania powyzej 1,5, o uziarnieniu 100 - 600 pm lub 125 - 500 pm. Mikrokule
powinny wykazywac¢ odpornos¢ na wode i chlorek sodu oraz powierzchniowe
ulepszenie, w celu wyeliminowania trudnosci przy rozsypywaniu. Zawartos¢ kulek
z defektami nie moze by¢ wieksza niz 20%.

Rozpuszczalnik do farb moze by¢ uzyty tylko wskazany przez producenta
farby.

Zawartos¢  skfadnikow  lotnych  (rozpuszczalnikéw  organicznych)
w materiatach do znakowania grubowarstwowego, w postaci gotowej do
utozenia, nie powinna przekracza¢ 2% [m/m]. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Materiaty muszg zachowa¢ statos¢ swoich  wihasciwosci chemicznych
i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania
w warunkach, okreslonych przez producenta.

Materiaty wymienione w pkt. 2.1. powinny spetnia¢ wymagania, okreslone
ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych /Dz. U. 2019 poz. 266 ze
zm.| i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zm.) w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym i w wymaganiach zawartych w zat. nr 2 do Dziennika
Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. (aktualny Dz. U. 2019 poz.2311)
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy pakowac do pojemnikow,
zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i nie wptywajacych na whasciwosci
materiatu. Opakowania winny by¢ oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 oraz
dodatkowo powinny mie¢, umieszczony na kazdym opakowaniu, trwaty napis,
zZawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu;

- mase brutto i netto;

- numer partii i date produkgji;

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia przeciwpozaroweqo;

- ewentualne wskazowki dla uzytkownika.



23.  Materiaty te nalezy przechowywa¢ w magazynach, odpowiadajacych zaleceniom
producenta, a zwilaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego,
opaddw i w temperaturze:

— dlafarb wodnorozpuszczalnych - od 5 do 40° C
— dlafarb rozpuszczalnikowych - od 0 do 25° C
— dla pozostatych materiatow - ponizej 40° C.

3. SPRZET.

31. Do malowania linii krawedziowych i segregacyjnych nalezy uzywa¢ malowarek
automatycznych, wyposazonych w pistolety natryskowe do farby, gwarantujgce wykonanie
warstwy grubosci kilkuset mikronow oraz do mikrokulek szklanych, gwarantujace
rozsypywanie kulek po natozeniu farby. Malowarki musza by¢ sprawne technicznie.
Wykonawca robot powinien posiada¢ minimum 1 malowarke. Podczas wykonywania
malowania linii krawedziowych lub segregacyjnych malowarka powinna pozwoli¢ na
swobodny przejazd jednym pasem ruchu pojazdow bedacych w ruchu na drodze.

32.  Malowanie przejsc¢ dla pieszych, strzatek oraz innych drobnych elementow, nalezy wykonac
pistoletami natryskowymi, nanoszacymi farbe i mikrokulki, gwarantujgcymi spetnienie
wymagan, jak w pkt. 3.1. przy uzyciu szablondw lub specjalnej tasmy, ograniczajace;
krawedzie malowanego elementu.

33.  Pistolety do farb powinny zapewnia¢ wykonanie linii o okreslonych wymiarach. Wykonane
linie poziome powinny posiadac okreslong grubos¢ warstwy farby na catej powierzchni
znaku, oraz rdwne krawedzie, wyrdzniajace znak od tta.

3.4.  Pistolety do mikrokulek powinny zapewnia¢ wcisniecie okreslonej ilosci mikrokulek
rownomiernie na catej powierzchni znaku.

35 Wykonawca powinien dysponowac sprzetem, umozliwiajgcym mechaniczne starcie
istniejgcego oznakowania z nawierzchni, tzn. szczotke mechaniczng - min. 1szt. lub frezarke
- min. 1 szt. Do usuwania istniejgcego oznakowania dopuszcza sie zastosowanie metody
waterblastingu (usuwanie wodg pod ci$nieniem).

36.  Wykonawca powinien dysponowac sprzetem, umozliwiajgcym mechaniczne wykonanie
oznakowania w technologii ,Chemo -spray”

4. TRANSPORT.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z PN-73/C-81400 oraz z prawem
przewozowym.



5. WYKONANIE ROBOT.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi zatwierdzony projekt organizacji i harmonogram
robot do akceptacji, uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
oznakowanie poziome.

Oznakowanie robdt - musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizac;i
ruchu.

Oczyszczenie podtoza - powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen,
ktore mogtyby wptyna¢ na spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.
W przypadku malowania linii krawedziowych na odcinkach, gdzie nie wystepuja umocnione
pobocza, krawedZz nawierzchni nalezy bezwzglednie oczysci¢ szczotky mechaniczna.
Inspektor Nadzoru moze zwiekszyc¢ zakres czyszczenia, zgodnie z sytuacjg na drodze.

Roboty pomiarowe - nalezy je wykonac w zakresie, zapewniajagcym wykonanie znakowania,
zgodnie z,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” oraz ustaleniami projektowymi; przy
scistej wspotpracy z odpowiednim terytorialnie Rejonem Drdg Wojewodzkich. RDW
przedstawi plan liniowy oznakowania lub w inny sposob precyzyjnie okresli rodzaj, ilos¢
i lokalizacje znakow.

Scieranie zbednego oznakowania - zostanie wykonane mechanicznie w miejscach
wskazanych przez RDW, sprzetem znajdujgcym sie w  dyspozycji  Wykonawcy
i zaakceptowanym przez Inspektora.

Naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi - muszg by¢ zgodne
z oznakowaniem istniejgcym, projektem ewidencyjnym oznakowania poziomego (lub SOR)
i wskazaniami RDW. Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy - po otwarciu
opakowania - wymiesza¢ w czasie 2 - 4 min., do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub
W czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowac do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie
daje sie catkowicie wymieszac, lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy
nakfadac rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i czystos¢
krawedzi. Grubos¢ naktadanej farby zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢
farby, zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na mé, nie moze sie rozni¢ od
ilosci ustalonej o wiecej, niz 20%.

Warunki  zewnetrzne - znaki nalezy wykonywal przy temperaturze powietrza
i nawierzchni co najmniej 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza zgodnej
z zaleceniami producenta, lecz nie wyzszej, niz 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania
oznakowania na wilgotnej nawierzchni oraz silnym wietrze.

Ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy - do czasu wyschniecia, wykonane znaki
musza by¢ zabezpieczone pachotkami (U-23). Wykonawca powinien dysponowac taka liczba
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pachotkdw ostrzegawczych, by mdc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu
wyschniecia naniesionego oznakowania i oddania odcinka do ruchu. Wykonawca winien
dysponowa¢ kompletem znakéw pionowych ruchomych i statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot.

Mase chemoutwardzalng nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci 3 mm,
zachowujac wymiary i czystos¢ krawedzi. llos¢ masy, zuzyta w czasie prac, okreslona przez
srednie zuzycie 6 kg/m?, nie moze sie rdzni¢ o wiecej, niz 20%.

Widzialnos¢ w dzien.

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwa
oznakowania wyrazong wspotczynnikiem chromatycznosci.

Wartos¢ wspdtczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa
B2.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2007 [4] przez wspdtrzedne
chromatycznosci x i vy, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie | x 0,355 0,305 0,285 0,335
biate y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspdtczynnika luminancji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspdtczynnika
luminancji w Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2007 [4].

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania
stosuje sie wspotczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu
od wykonania, w cigqu catego okresu uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m= Ix!
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

Widzialnos¢ w nocy.

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku Ry, okreslany
wedtug PN-EN 1436:2007  [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartos¢ wspotczynnika Ri powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego w od 1do 6
miesiecy po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 mcd m Ix7 klasa R3. Wartos¢
wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca
po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m Ix, klasa R2.

Szorstkos¢ oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem  angielskim.  Wartoé¢  SRT  symuluje  warunki,



w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két przy predkosci
50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- W cigqu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac wyzszej
jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarangji.
Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowarn jednolitych,
ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi
i tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar
nie jest mozliwy.
UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2011(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzet do jego
wykonania s3 identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2007[4] dla oznakowan poziomych.
5.13. Trwatos¢ oznakowania
Trwatosc¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC na
zasadzie poréwnania z wzorcami zgodnie z NF P 98-615/1991 [7], powinna wynosic¢ po 12-
miesiecznym okresie eksploatacji, co najmniej 6.
W celach kontrolnych trwatosc jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.
5.14. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)
Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania, a jego oddaniem do ruchu.
(Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczac czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych
i 1godziny w przypadku wymalowan dziennych.
5.15.  Grubos$¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych),
co najwyzej 0,89 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 W trakcie prowadzenia robdt kontrole sprawowac bedy Inspektorzy, powotani przez
wihasciwy terytorialnie dla miejsca robot Rejon Drog Wojewodzkich. Codziennej kontroli
podlegac bedzie:

—  oznakowanie robot. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego oznakowania
robot lub jego braku, Inspektor nie dopuszcza do rozpoczecia robot,

— oczyszczenie podtoza, zgodnie z pkt. 5.3. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nie dopuszcza sie do rozpoczecia robot.

— nanoszenie powtoki znakow na nawierzchnie.

6.2.  Wykonawca w obecnosci Inspektora przeprowadza codziennie przed rozpoczeciem pracy
nastepujace badania:



6.3.

6.4

—  sprawdzenie oznakowania opakowan z materiatem;
—  wizualng ocene stanu materiatu w zakresie jego jednorodnosci
i widocznych wad;
—  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni;
a w trakcie pracy:
—  pomiar grubosci warstwy oznakowania;
—  pomiar czasu schniecia;
—  wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych;
—  pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z instrukcja;
—  wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na cate]
szerokosci linii;
—  oznaczenie czasu powrotu do przejezdnosci.

Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu catkowitego zakresu robét, zgodnie z wskazanymi terminami
realizacji przed odbiorem ostatecznym, Zamawiajacy zleci wybranemu przez siebie
laboratorium drogowemu, wykonanie nastepujacych badan z punktu, wskazanego
przez osobe wyznaczong do petnienia nadzoru:

a) widzialnosci w dzien - wspétczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd

b) widzialnosci w nocy R.

Badania zostang wykonane na kazdej drodze objetej zleceniem w odstepie minimum
co 2 km, na 30 % tukow poziomych oraz na minimum 10 % przejsc dla pieszych.

W przypadkach watpliwej jakosci wykonania robdot, Zamawiajacy zwiekszy ilos¢
badanych punktow.

Wyniki badan muszg by¢ zgodne z wymaganiami, podanymi w pkt. 5.10.; 5.11.
Wykonawca zobowiazany jest wykonac poprawki catych odcinkow drog i tukow
niespetniajacych pkt 5.10, 5.11. - zakres poprawki odnosi sie do wszystkich znakow
naniesionych na catej dtugosci odcinka (oznakowanie segregacyjne, krawedziowe,
znaki typu strzatka itp.). Ponadto jezeli wyniki tych badarn wykaza wadliwos¢
wykonanego oznakowania w ilosci wiekszej niz 20 % wykonanych badan, to koszt
badan ponosi Wykonawca robat.

Przy badaniach okreslonych w pkt. 5.10.; 5.11 zaleca sie obecnos¢ przedstawiciela
RDW oraz przedstawiciela Wykonawcy, ktdry zostanie powiadomiony o terminie
badan w formie pisemnej (mailowo, faksem lub listem poleconym, na co najmniej 7
dni przed badaniem (w przypadku listow o dacie powiadomienia decyduje data
stempla pocztowego).

Z przeprowadzonych badan zostanie sporzadzony protokét obejmujacy wyniki badan
i wskazujacy ew. odcinki drog, w ktorych nalezy wykona¢ oznakowanie ponownie -
podpisany przez wszystkich obecnych przy badaniu.

Zamawiajagcy moze zleci¢ badanie pozostatych parametrow oznakowania
okreslonych w pkt. od 5.12 do 5.15.



7. OBMIAR ROBOT.

1.1

1.

Jednostkg obmiaru robdt jest m? powierzchni  wykonanych znakdéw zgodnie
z pomiarem w terenie i m? startego zbednego oznakowania oraz 1km trasowania.

Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa
i ze Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach,
powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

- szerokos¢ linii nie moze by¢ mnigjsza od wymaganej; moze by¢ wieksza
maksymalnie 0 5 mm;

- dtugos¢ linii moze by¢: mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 5 cm lub wieksza
co najwyzejo 15 cm;

- dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac od sredniej, liczonej z 10 kolejnych cykli, o wiecej niz + 50 mm dtugosci
wymaganej;

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru, niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i 20% dla
wymiaru szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

8.3.

Odbeda sie dwa/trzy odbiory czesciowe (po ETAPIE | i ETAPIE Il oraz po przeprowadzeniu
oznakowania poprawkowego) oraz odbidr ostateczny - na terenie Rejonu Drdg
Wojewodzkich.

Do odbioru czesciowego nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- ustalenia technologiczne;

- ksiege obmiaru robot, potwierdzong przez Inspektora (obmiar w m? nalezy
prowadzic z podziatem na poszczegélne rodzaje - symbole linii
w rozbiciu na poszczegolne drogi z podaniem ich numerow );

- szczegdtowy obmiar oznakowania wykonany przez Wykonawce w rozbiciu na
poszczegolne drogi wojewodzkie;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych;

- orzeczenia o jakosci wbudowanych materiatow.

W celu kontroli przed odbiorem ostatecznym WZDW przewiduje wykonanie po
uptywie 60 dni i nie podzniej niz 120 dni po wykonaniu oznakowania, badan
okreslajacych parametry na widzialnos¢ (dzien, noc). Kolejne badania kontrolne moga
by¢ wykonane po tym okresie, ale przed uptywem 1 roku oraz przed uptywem okresu
rekojmi deklarowanego przez Wykonawce dla materiatow o trwatosci dtuzszej niz 1
rok.



8.4

Odbiory czesciowe dotyczy¢ beda wykonania zleconego zakresu prac. Po odbiorach
czesciowych nastapi uregulowanie naleznosci w wysokosci 80% ceny
wynagrodzenia. Po wykonaniu badan widzialnosci oraz wykonaniu ewentualnych
poprawek nastapi odbior ostateczny, czyli uregulowanie pozostatej naleznosci
(20%).

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

91.  Podstawg ptatnosci jest m? powierzchni naniesionych znakdw poziomych - zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, na podstawie atestow uzytych materiatow oraz pomiarow
i badan sprawdzajacych oraz m? startego oznakowania.
9.2.  Wykonanie m? oznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe, trasowanie geometrii poziomego oznakowania;
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robét;
- przygotowanie i dostarczenie materiatow;
- oczyszczenie podtoza;
- naniesienie powtoki znaku (farby i kulek szklanych) na nawierzchnie drogi,
o ksztattach i wymiarach zgodnych z ustaleniami projektowymi, specyfikacja
techniczna i, Instrukcja o znakach drogowych poziomych”;
- ochrone znakow przed zniszczeniem;
- usuniecie oznakowania robot.
93.  Okreslone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy moze by¢ zmienione w nastepujacych
przypadkach:
- po dokonaniu obmiaru wykonanych robét - przy zachowaniu cen jednostkowych
z kosztorysu ofertoweqo;
10. REKQOJMIA.

Okres rekojmi na roboty w technologii cienkowarstwowej wynosi¢ bedzie 1 rok od daty
odbioru ostatecznego znakowania na ciggach drogowych. Natomiast na roboty
w technologii grubowarstwowej oraz biato - czerwonych przejs¢ dla pieszych okres rekojmi
wynosi¢ bedzie minimum 2 lata/ 3 lata (w zaleznosci od terminu deklarowanego przez
Wykonawce zgodnie z kryterium oceny ofert) od daty odbioru ostatecznego.

1. PRZEPISY ZWIAZANE.

N1

n.2

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik
do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Instrukcia  DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robdét drogowych i mostowych,
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich - zatacznik do zarzadzenia
nr 7/ 89 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami.
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1.3 Ogolna Specyfikacja Techniczna wydana na zlecenie GDDP w 1998 r.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 1.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

11.5. Normy

1. PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

2. PN-EN 14232012, Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty

do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3. PN-EN1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
(Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2007, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog

4a. PN-EN1436:2000/A1:2005
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog (Zmiana A1)

5. PN-EN 1463- 1:2009
Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463- 1:2000/A1:2005
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki
nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463- 2:2003
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wtasciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: 2011(U)

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czesc 4:
Metoda pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni:
proba wahadta.
7. NF P 98-615 Oznakowanie trwatosci.
8. NF P 98 606/1898 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Odbicie powrotne.
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