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OPIS TECHNICZNY

1. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 188
na odcinku od m. Zakrzewo km 35+970 do granicy gmin km 38+370, dlugos¢ odcinka
2,4km.

. Stan istniejacy

Istniejagca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym z licznymi spekaniami
poprzecznymi i ubytkami, miejscami wykruszenia krawedzi 1 lekkie osunigcia fragmentu
nawierzchni.

. Technologia robdt

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 188 na odcinku od
granicy gminy Zakrzewo z gming Ztotow do m. Zakrzewo. W zakres remontu wchodzi
ulozenie na calym odcinku nowej nawierzchni SMA na uprzednio przygotowanej
i wyprofilowanej nawierzchni istniejacej wzmocnionej geosiatka, wykonanie nowej
nawierzchni zjazdéw oraz pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5mm, a takze umocnienie
pobocza szerokosci ok. 72cm na tuku poziomym w km od 37+050 do 37+350 kostka
kamienng 18x18cm.

4. Zakres robot

Nr spec. . Jedn. <z
Lp. techn. Opis obm. Tlos¢
1 |p-01o101 Robgty pomiarowe w terenie rOwnym z punktow Kkm 2,400
granicznych pasa drogowego
2 |D-05.03.17 |Remont czastkowy z profilowaniem nawierzchni m? 800,00

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja
3 |D-04.03.01 |asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?, C60B3ZM m? 13200,00
z zamknigciem mleczkiem wapiennym

Ulozenie geosiatki z wiokien szklanych
4 | D-05.03.26a |i weglowych wstepnie bitumowanej m? 13200,00
o wytrzymatosci 120x200kN

Wyroéwnanie profilu (warstwa wigzgca)
5 |D-05.03.05 |mieszankg mineralno-asfaltowa AC16W asfalt m? 13200,00
35/50, §r. grubos¢ 6cm

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja
6 |D-04.03.01 |asfaltowaw ilosci 0,3 kg/m® C60BP3ZM m? 13200,00
z zamknigciem mleczkiem wapiennym

Wykonanie w-wy $cieralnej gr. 4cm z SMAS8S 2

7 |D-05.0313 | pre el e m? | 13200,00

Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki mineralno - 2

8 |D-05.03.05 asfaltowej AC11S, gr. 4cm m 90,00




Uzupehienie zjazdow kruszywem tamanym 2

9 |D-06.03.01 0-315 &r. gr. Tem m 220,00
Ustawienie opornika bet. 12x25x100 na tawie bet.

10 | D-08.01.01 7 betonu C12/15 mb 300,00

11 | D-04.06.01b Wykonanie podbudowy betonowej gr. 20cm m2 24000

z bet. C12/15 pod kostke kamienna

Wykonanie umocnienia pobocza na tuku
poziomym kostka kamienng 18x18 (materiat 2

12 | D-05.03.01 |- m 225,00
inwestora) o szer. okoto 72c¢m na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

13 |D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 733.70
grubowarstwowego

) Zdjecie darniny z pobocza $r. gr. 15cm 3

14 | D-01.02.02 z odwozem na odktad do 10 km m 720,00

15 | D-06.03.01 Wykonanie popocza z kruszywa 1amaneg9 0-31,5 m2 4575.00
na szer. 1,0m, $r. gr. 20cm po zaggszczeniu

UWAGI:

» W celu prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami
oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

» wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
normami i przepisami bhp.



Plan orientacyjny
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