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Wielkopolski Zarz gd Drég Wojewodzkich
w Poznaniu
Pozna, dnia 06.04.2016
WZDW.WUD.0703-34/16
dotyczy: zlecenie przetargu na 9 sygnalizacji wZaungch

Wydziat Planowania Techniczno - Ekonomicznego
w/ miejscu

Wydziat Utrzymania Drég WZDW prosi 0 przygotowainiggtoszenie przetargu
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pt:

~Wykonanie dziewgciu projektow i na ich podstawie zainstalowaniegineych
sygnalizacjiswietlinych wzbudzanych na prZeju dla pieszych dla e4ci zgodnie z podziatem na:

czesé | /teren RDW Nowy Tomysl i RDW Ko scian/
1. DW nr 305 m. Wolsztyn ul. Fabryczna /koto ,Szyndkable”/
2. DW nr 310 m. CzempiRynek /koto kdciota/
3. DW nr 315 m. Niatek Wielki /koto placu zabaw/

czesé 1l teren RDW Ostréw WIkp. i RDW Czarnkow/
1. DW nr 178 Przybychowo /przy starej szkole/
2. DW nr 442 Kunia /przy szkole/
3. DW nr 449 Kobyla Gora /przy skrzgwaniu z ul. 1 Maja i ul. Krotd

czesé 11l /teren RDW Ziotéw/
1. DW nr 189 m. Ztotéw ul. Jastrowska /przy ul. Goreehej w km 15+465/
2. DW nr 190 m. Wysoka ul. Dworcowa /za pl. Povisi@aw WIkp. km 15+230/
3. DW nr 194 m. Gotacz ul. Libelta /przy érodku zdrowia/

z limitu na sygnalizacjéwietine na 2016 rok.

Ponizej podajemy pozostate informacje niedhe do ogtoszenia przetargu:
1. Wartaé¢ szacunkowa catego zadania wyn@<0 000 zt brutto/tj. 276 422, 76 zt netto + 63 577,24 z VAT/
Z podziatem na:
cze$¢ 1 - 105 000 zt brutto;
cze$¢ Il - 110 000 zit brutto;
czes¢ Il - 125 000 zt brutto;

Dopuszcza si sktadanie ofert cz$ciowych zgodnie z podziatem na @%¢.
Oferent powinien wycent kazde zadanie w danej ogci w zt netto i brutto.

2. Wymagania, jakie powinien spetdigandydat na wykonawc
a) potencjat kadrowy:
Wykonawca musi dysponowaninimum jedm osoly z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w za-
kresie instalacji elektrycznych i minimum jedmsola z uprawnieniami do kierowania robotami w zaleesi
instalacji elektrycznych. Osoby te /osoba/ musy cztonkami /cztonkiem/ Izby kynieréw Budownictwa.
b) ddwiadczenie:
Wykonawca musi wykazZaze jako strona umowy w okresie ostatnich trzectptaed dniem wszezia ni-
niejszego posgpowania, a jeeli okres prowadzenia jego dziatadop jest krotszy — w tym okresie, sperz
dzit co najmniej dwa projekty wzbudzanych sygnadjzéwietinych orazze w okrdlonym wyzej terminie za-
instalowat przynajmniej dwie wzbudzane sygnalizaejeetine.
Wykonawcy wspdlnie ubiegay sk o udzielenie zamdwienia mysaykazd, ze lzcznie spelniaj te warunki.
3. Termin wykonania- 30 wrzénia 2016r.
4. CPV na powysze zadania, t65233294-6.

Zat.
-SST-1egz. /zzat 1izat 2/
-CDzSSTzzat lizat 2-1egz.

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel.61 826 53 92 fax 61 2258 49 49
NIP 972-09-14-891 REGON 631 280 809

http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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Szczegotowa specyfikacja techniczrdot. zadania pt:

~Wykonanie dziewgciu projektow i na ich podstawie zainstalowanieginoych
sygnalizacjiswietinych wzbudzanych na przeju dla pieszych dla eici zgodnie z podziatem na:

czesé | /teren RDW Nowy Tomysl i RDW Ko scian/
1. DW nr 305 m. Wolsztyn ul. Fabryczna /koto ,Szynakable”/
2. DW nr 310 m. CzempiRynek /koto kdéciota/
3. DW nr 315 m. Niatek Wielki /koto placu zabaw/

czesé 1l teren RDW Ostréw WIkp. i RDW Czarnkow/
1. DW nr 178 Przybychowo /przy starej szkole/
2. DW nr 442 Kunia /przy szkole/
3. DW nr 449 Kobyla Géra /przy skrzgwaniu z ul. 1 Maja i ul. Krotk

czesé 1l /teren RDW Ziotow/
1. DW nr 189 m. Ztotéw ul. Jastrowska /przy ul. Goreehej w km 15+465/
2. DW nr 190 m. Wysoka ul. Dworcowa /za pl. Povistawv WIkp. km 15+230/
3. DW nr 194 m. Goftacz ul. Libelta /przy érodku zdrowia/

Wymagania szczego6towe

Sygnalizag} swietlng wzbudzag przez pieszych na przeju dla pieszych nahy zaprojektowa i wykona
w taki sposéb, aby czas oczekiwania przez piesmagsygnat zielony nie byt dtszy niz 2 minuty /przy
ciaglym zgtoszeniu potoku ruchu pojazdow/. Przy bragtoszé pojazdow - nie powinien Bydtuzszy ni:
10 sekund. Sygnat ity zielony dla pieszych powinien wynésh 4s wecej niz wynika z obliczé, a czas
miedzyzielony naley wydtuzy¢ o 3s w odniesieniu do wynikgiego z oblicz&.

Do obliczeh przyja¢ tempo pieszego 1,2 m/s.

Wytyczne ogdlne dla wszystkich agci:

1. Przed przysipieniem do wyceny natg zapozna si¢ z poszczegolnymi miejscami instalacji poprzez
fizyczne ich obejrzenie. Zgtzone fotow zalczniku nr 1 3 materiatami pogldowymi i mog rézni¢
sie od stanu rzeczywistego.

2. Instalacje sygnalizacigwietinych naley wykona wg odebnych na kade ww. miejsce projektow,
sporadzonych we wiasnym zakresie.

3. Projekty naley opracowa na aktualnych podktadach sytuacyjno — wysclkamvych w skali 1:500 oraz
uzyska i dolgczy¢ aktualne wypisy z rejestru gruntéw dla dziatekeojgh realizadj.

4. Programy sygnalizacjiwietinej powinny zosta opracowane w oparciu o aktualnie pomiarycaatia
ruchu oraz struktury rodzajowej pojazddéw /osobogiezarowe/ i pieszych w godzinie szczytu poran-
nego i popotudniowego. Wyniki tych pomiaréw nalelolaczy¢ do dokumentaciji.

5. Projekty powinny zawiekgbrarre energetyczpwraz z podiczeniem sygnalizacji darédta zasilania.
Wykonanie przyczy w: Czempiniu, Ziotowie, Gotazy, Wysokiej, Kini s3 po stronie Gmin.

Dla Czempiniagsjuz okreslone warunki Enea Operator.

6. Sygnalizacje powinny skladaie z sygnalizatoréw dla ruchu kotowego i sygnalizatrdla ruchu pie-
szego osadzonych na stupach. aleastosowé sygnalizatory diodowe /LED-y/ i przyciski dla pie-
szych z optycznym potwierdzeniem prmyip zgtoszenia przez sterownik oraz sygnalizakjviekows
wg wytycznych wzalgczniku nr 2.

7. Sygnalizacgi w m. Niatek, m. Wysoka i m. Kobyla Gora nalevyposay¢ w detektory pgdkosci po-
zwalapce na sterowanie sygnatem zielonym i czerwonym Mzmasci od pedkosci pojazdu nadpe
dzajacego w strom sygnalizatorow; zas§ detekcji musi wynogimin. 150m od sygnalizatora w jed-
nym i drugim kierunku. Detektory zamontotvaa stupach ponad sygnalizatorami, poza b@gpmim
zaskgiem o0soOb postronnych. Dziatanie detekcji: podssagatu zielonego dla pojazdéw detekcja po-
winna zapewniaswobodny przejazd pojazdow pgch z dopuszczadma danym odcinku pdkoscig
Iw sytuacji braku zgtoszepieszego/, a w przypadku jazdy zgioscia ponad dopuszczajrpowinna
przehczy¢ sygnat zielony naodtty, a po nim - na sygnat czerwony /dla obu kiédum ruchu/. Przy do-
jezdzaniu do przejcia po zwolnieniu przez pojazd doggkosci dopuszczalnej na danym odcinku DW,
sygnalizacja powinna wvgyvietli¢ sygnat czerwony z6itym, a po nim zielony /w sytuacji braku zgto-
Szeh pieszego/.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Sygnalizagg w m. Wysoka wyposg¢ od strony Szamocina w wysinik nad P-10; sygnalizacja w m.
Ztotdw wymaga likwidacji gsiedniego P-11 i zaprojektowania P-11 przy km 1%5+H46znie z_sygnali-
zatorami dla rowerzystow. W m. Czempirzewidzi€ ,mini powtarzacz” widoczny dla wyjelzaja-
cych z parkingu.
Projekty powinny posiadavszystkie niezédne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodni€eoig-
czone do projektéw powinny byzytelne.
Nalezy wykona& w trzech egzemplarzach:
» projekty organizacji ruchu na czas wykonywania tpbo
» projekty docelowej organizacji ruchu wraz z progeki sygnalizacjiswietlnych
e projekty instalacji elektrycznych.
Na stupach sygnalizatoréw na krétkim wygriiku przy komorze naly zamocowé& nowe znaki D-6
lew. z Agatlg — wg stanu istniggego/ z folii odblaskowej Il typu. Jkto koniecznie — zaprojektowa
i ustawt znaki A-29.
Zdemontowane znaki drogowe nalgrzekazéa danemu Rejonowi Droég Wojewaodzkich.
Dla projektowanych rozwizan /zwlaszcza stupdw, wspornikéw i komér/ naglezachowd skrajng
drogows, jednoczénie zapewni swobodne korzystanie z chodnika/ pobocza przezpih tj. zacho-
waé¢ minimalrg szer. 1,5m /a wytkowo 1m, j&éli warunki terenowe na wcej nie pozwalay.
Zasilanie sygnalizacji zaprojektowa wykorzystaniem linii energetycznych zlokalizowah w pobli-
ZU projektowanych ugtlzen, za zgod i w uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetyozn
Do instalacji sygnalizacjiswietlnych mozna przystapi¢ po zaakceptowaniu rozwazan i uzgodnie-
niu dokumentacji przez Zamawiajacego oraz przekazaniu placu budowy
Do odbioru kacowego nalgy skompletowé dokumentagj powykonawcg w 2. egz.
Parametry projektowe mgpy¢ zgodne z:
» Rozporadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 4% p430 z 1999 r.) w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie;
» Rozporadzeniem MTIiGM z dnia 23.09.2003 r. w sprawie széhegrh warunkéw zaeglzania ru-
chem na drogach /... /(Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003
» Rozporadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wetvnnych i Administracji z dnia
>

31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogow§ieh. U. nr 170 poz. 1393 z 2002 r.);
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. sprawie szczego6towych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych zarezdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach aeatikami (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 r.);

» warunkami przydczenia do sieci energetyczne;j.

Wszystkie materialy, 2yte do instalacji sygnalizacjwietlnych, zgodnie z Ustayz dnia 16 kwietnia

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 pozl. 88004 r.), powinny kiyoznakowane znakiem

budowlanym ,B” lub znakiem ,CE".

» do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem ,B” hyaldolaczy¢ informacg zgodnie z § 12
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004m sprawie sposobow deklarowania
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym;

» do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem ,CE”ayatiblaczy¢ informacg zgodnie z § 12
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodoio
wymagd, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgodsoi oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowani€gf'. Projekty powinny zawierka
brarve energetyczinwraz z podiczeniem sygnalizacji derddta zasilania.

Wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujacych

Urzadzenia sterujce (sterowniki) powinny zapewrdigetry realizacg zada przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpigstea ruchu drogowego. Ugdzenia te powinny ky
niezawodne i tatwe w eksploatacji, posiadsolidry obudove i zamki zabezpieczage przed wlamaniem.
Sterowniki powinny by wyposaone w dosfpne z zewsgtrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osoba-

mi

niepowotanymi przekzniki umaliwiajgce wyhczenie i whczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb

pracy awaryjnej (sygnatotty migajcy). Sterowniki powinny spetntawymagania okrdone odebnymi
przepisami o budowie wdzen elektrycznych, a tade - odpowiednimi normami.
Sterowniki powinny b§ wyposaone w nasfpujace uktady kontrolno-zabezpieczeg:

- wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatéielonych i naruszenia minimalnych
czasOw reidzyzielonych w grupach kolizyjnych,
- nadzoru nagtia zasilania,



- nadzoru detektorow i uktadu viéj
W zwigzku z tym,ze sterowniki maj by¢ gotowe do pracy w systemie sterowania, naleszystkie sygna-
ty obja¢ nadzorem petnym, tj. nadmiarowym i braku.
Zadaniem uktadow nadzoaglych sygnaly czerwone i zielone, kolizyfécssygnatow zielonych, naruszenie
minimalnych czasow radzyzielonych jest natychmiastowe (tj. niezpiij niz po czasie 0,3 s) wprowadze-
nie sterownika w tryb pracy ostrzegawczej w przyperadziatania uktadu wraz z zapatahiem rodzaju
I miejsca awarii, kasowanym w momencie ugamd przyczyny. Zadaniem uktadu nadzaoggo przypad-
kowe pojawienie gi sygnatu zielonego na dowolnym sygnalizatorze Wig@ypracy ostrzegawczej jest na-
tychmiastowe (tj. po czasie nie dazym ni 0,3s) catkowite wyczenie zasilania wszystkich sygnalizator
row. Uktad nadzorugcy napécie zasilania powinien, w przypadku stwierdzeniaigénia napjcia poza
dopuszczalggranie, automatycznie przggzy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub gogye go.
Po powrocie naptia uktad powinien zapewhisamoczynne ponowne agizenie sterownika. Uktad nadzo-
rujagcy prae zdalrg sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia prgew pokczeniu z centrum ste-
rowania lub sterownikiem nadinym, spowodowaprzegcie nadzorowanego sterownika na gragro-
gramem indywidualnym, niezaleym od sterownika nadgdnego lub od centrum sterowania. Uktad nadzo-
ru detektorow powinien, w przypadku stwierdzeniaadiwdetektora lub jego okablowania, spowodéwa
automatyczne przgie sterownika w tryb pracy pomijgy uszkodzony element, zapewgni@jednak peta
obstug wszystkich uczestnikow ruchu. Zegar czasu mgeistego, ktéry steruje zmianami programow
w systemie sterowania zateego od czasu, powinien posiadasilanie awaryjne, zdolne do zapewnienia
wiasciwej pracy zegara przez co najmniej 14 dni w padku braku zasilania sterownika. Zabezpieczenie
takie powinno umgiwia¢ uruchomienie odpowiedniego programu sygnalizagjppwrocie nagicia zasi-
lajacego. W godzinach nocnych sterownik sygnalizagyvipien umaliwia¢ nadawanie sygnatéw o obni-
zonej 0 20 % luminancji (tzw. funkcja przyciemnieniav przypadku niezbyt intensywnegéwaetlenia
zewretrznego. Funkcja ta nie me mig wptywu na dziatanie zabezpiecze sterowniku.

Wymagania dotyczce lamp sygnalizatoréw
Nalezy dostarczy lampy sygnalizacjwietlnej o nasgpujacych parametrach:

komory sygnatowe @rddle $wiatta rozproszonym typu LumiLEDN celu zapobigenia dlepienia
kierowcOw w ciagu nocy, sygnalizatory wypogane wzrodta swiatta LED maj posiada funkcje
zmiany swiattosci 0 50 % - funkcja tzwsciemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy zarbwno sy-
gnalizatorow o rozmiarze @ 300 jak i @ 200.

komory z sygnalizatorami dla pieszych powinny layposaone w odpowiedni symbol naniesiony
na soczew poprzez polakierowanie materiatem nieprzepusacys) swiatta i odpornym na
zmienne warunki atmosferyczne. Symbol powinien gsimwid sylwetlke pieszego, przy czym
musz by¢ ona zgodne z wymaganiami [1],

dla sygnalizatoréw sygnatéw ogolnych kotowych Sastnsowé soczewki csrednicy 300 mm,

dla sygnalizatoréw nadgjych sygnaty dla pieszych S-6 zastoséwaczewki cgrednicy 200 mm,
powierzchnia czotowa oraz tylna obudowy komory stgwej powinna b§ barwy czarnej,
obudowa sygnalizatora powinnadyykonana z poliwglanu,

sygnalizator powinien spetdiavymagania normy PN-EN 60068 w zakresie ¢@aghcych bada
srodowiskowych: 60068-2-2 (suche goo), 60068-2-1 (zimno), 60086-2-14 (zmiany tempejat
60068-2-30 (wilgotnf&t), 60068-2-5 (odtworzenia nastonecznienia wysjcego na pow. ziemi),
elementamiwietinymi w komorach g diody elektroluminescencyjne typu LUmiLED umiesaoz

w taki sposob, aby zapewniownomierne éwietlenie catej powierzchni soczewki,

zrodio swiatta w pojedynczej komorze musidiraktowane jako uszkodzone, w przypadku przepa-
lenia s¢ 25% diod, przy czym komora musi automatycznie wifgpozostate diody i znacznie
zmniejszy pobor padu z zasilania, tak aby sterownik mogt wykigwart zrodtaswiatta LED,
uktady elektroniczne twogze rozproszonerodio swiatta powinny pracowabezawaryjnie w za-
kresie temperatur zewtniznych od -25 do 40°C,

komory sygnatowe powinny posiadstopiér ochrony przeciwpotaniowej co najmniej IP54,
azrodtaswiatta LED — IP65,

sygnalizatory powinny odpowiadlaco najmniej IV klasie wspéiczynnika ztudzenia €omnego
zgodnie z PN-EN 12368,

soczewki sygnalizatoréw nie modpy¢ bezbarwneswiattos¢ sygnalizatorow grednicy soczewek
300 mm musi odpowiadaklasie B3/2, a sygnalizatorow sednicy soczewek 200 mm — klasie
B2/2 (wg normy PN-EN 12368),



» jednorodnéc¢ luminancji strumienigwietlnego, wyraona stosunkiem najmniejszej do najkazej
wartasci luminancji hin:lmax pOWinna by nie mniejsza, 1i1:10,

« komory sygnatlowe przeznaczone do nadawania sygnalldwpieszych, powinny unabwiaé
umieszczenie wewtrz nich elementu akustycznego nadago sygnat #vickowy towarzyszcy
sygnatowi zielonemu,

» zrodtaswiatta musz by¢ objete 5 letny gwarand,

» Dostawca musi zapewhpetry dostpnai¢, ciagtos¢ i kompatybilngé sygnalizatoréw drogowych
w zakresie ogci zamiennych,

« dla zapewnienia petnej integraked i funkcjonalndci sygnalizatoréw wymaga i aby zroda
Swiatta i obudowy byty produkowane przez jednegadpieenta.

Wymagania dotyczce ekran6w kontrastowych
Nalezy zastosowé przestog koloru czarnego z biatym obrz=m w ksztalcie prostaka, mocowaa za
sygnalizatorem. Ekrany neie przymocowd do obudowy sygnalizatora.

Wymagania dotyczce sygnalizacji dwiekowej — wg zahcznika nr 2.

Wymagania dotyczce materiatow
Wykonawca wraz z dokumentggowykonawcg powinien dodczyg:
1) certyfikat zgodnéci CE wystawiony przez uprawnigednostk badawcz, ktéra pozytywnie zweryfi-
kowata osignicte przez producenta wyniki badaraz potwierdza ich utrzymanie na cfomym przez ww.
normy poziomie, w zakresie:

» dystrybucji nat¢zeniaswietlnego dla poszczegdlnych kolor@wodetswiatta,

* jednorodnéci luminancji na obszarzewietlonym,

» klasyswiatta fantomowego,

* wspoirzdnych tréjchromatycznych poszczegoinych koloddadetswiatta,

» posiadajce ostatecznocery bada w zakresie spetniania normy PN-EN 12368.

2) deklarag} zgodndci producentdCE /dostawcy lamp sygnalizadjivietinej w ramach normy
PN-EN 12368 i norm skojarzonych oraz EMC.

Uwaga:

Informuje sg¢, ze w umowie na wykonanie przedmiotowego zleceri@zie zapisze wy-
konawca dokumentacji w ramach ceny umowne] ugdttjljednokrotne przeprojektowanie
oprogramowania /optymalizadj ktoreqo dokona na wniosek zamawtago.

Przepisy zwjzane:

[1] PN-EN 50293:2006 — Kompatybilfioelektromagnetyczna — Systemy drogowej sygnalizaciji
swietlnej — Standardy dla produktéw.

[2] PN-HD 638 S1:2006 — Systemy sygnalizacyjne mdtogowego.

[3] PN-EN 12368:2009 — Usdzenia do sterowania ruchem drogowym — Sygnaligator

[4] PN-EN 60068 — Badaniodowiskowe.

Zalgcznik nr 1 - pogldowe foto miejsc instalacji
Zalgcznik nr 2 - wytyczne do sygzaickowej
Zatvdeit:

Dyrektor
Sporadzita:
Agnieszka Sawiska
p.o. Naczelnika

Wydziatu Utrzymania Drég

Poznai, dnia 06.04.2016



