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OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 450 w miejscowosci Zamosé -
budowa chodnika”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa nr 693/49/0S/14 zawarta z Wielkopolskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich w Poznaniu w dniu 15.09.2014r

- Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 450 polegajgca na budowie chodnika.

3. Opis sytuaciji:

Projektuje sie chodnik wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 450
o szerokosci 2,00m i o dtugosci 1684,00m od km 26 + 975,00 do
km 28 + 660,00 usytuowany po stronie lewej przy krawedzi jezdni
drogi wojewddzkiej nr 450. Budowa chodnika zlokalizowana jest
w istniejacym pasie drogowym drogi wojewédzkiej. W ciggu
chodnika projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdéw poprzez
ich utwardzenie. Ponadto zmienia sig¢ tez nawierzchnie na
peronach istniejgcych trzech zatok autobusowych (z ptytek
chodnikowych na kostke brukowg betonowa).



W miejscu potgczenia krawedzi jezdni z projektowanym
sciekiem przykraweznikowym nalezy sfrezowaé istniejaca
nawierzchnie jezdni na szerokosci 1,00m igteboko$ci 4cm
(niewielkie koleiny).

Przebieg projektowanego chodnika wraz ze zjazdami na
posesje pokazano na rysunkach nr 2.1, 2.2 i 2.3 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Niwelete chodnika poprowadzono réwnolegle do krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej podnoszac jg o okoto 12cm.

Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku nr3.1i 3.2 —
przekrdj podtuzny.

5. Przekr6j normalny:

Przyjeto chodnik o szerokosci 2,00 m ze spadkiem
poprzecznym i=2% w Kierunku rowu przydroznego drogi
wojewddzkiej nr 450. Szerokos¢ peronu nr | i lll przyjeto 2,00 m ze
spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni (zatoki autobusowej).
Natomiast szerokos¢ peronu nr Il to 1,50 m ze spadkiem
poprzecznym rowniez w kierunku jezdni (zatoki autobusowej).

Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronéw zatok
autobusowych to:

- warstwa grubosci 10cm gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=5,0MPa

- warstwa wyréwnawcza grubosci 5cm z podsypki
cementowo - piaskowej w stosunku 1:4

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;
grubosci 8 cm koloru szarego (dla peronu zatoki nr Il
kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm z fazg koloru
szarego)



Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesije:

- warstwa grubosci 10cm gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=5,0MPa

- warstwa podbudowy grubosci 23 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

- warstwa wyréwnawcza grubosci 5cm z podsypki
cementowo - piaskowej w stosunku 1:4

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
grubosci 8 cm koloru czerwonego

Obramowanie chodnika na catej dtugosci od strony poses;ji
stanowiC bedzie obrzeze betonowe 8x30cm, a od strony jezdni
drogi wojewodzkiej kraweznik betonowy 20x30cm utozony na
warstwie grubosci 10cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa, tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
i podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm. Obramowanie
zjazdéw na posesje to obrzeze betonowe 8 x 30. W miejscu
zjazdbw na posesje kraweznik betonowy 20x30 cm nalezy obnizy¢
do 2 cm nad powierzchnig jezdni.

Przekroje konstrukcyjne poszczegdinych elementéw
przedstawiono na rysunkach nr 5.1, 5.2, 53 i 5.4 — przekroje
normalne.

6. Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego
chodnika odprowadzane bedg grawitacyjnie w sposéb rozproszony
poprzez nadany spadek poprzeczny w kierunku istniejgcego rowu
przydroznego zlokalizowanego pomiedzy chodnikiem a granicami
posesji. W miejscu zjazdéw na posesje oraz zatok autobusowych
wszystkie istniejgce przepusty nalezy wyremontowaé poprzez
wymiane zniszczonych rur na rury PP @400. Wody opadowe
| roztopowe z powierzchni jezdni drogi wojewddzkiej odbierane
beda poprzez projektowany Sciek przykraweznikowy o szeroko$ci
0,20m z kostki brukowej betonowej, dalej wody odbierane bedg
poprzez  wpusty uliczne przykraweznikowo-jezdniowe ze



studzienkami z rur PVC @ 400 i przekazywane bedg przykanalikami
z rur PVC ¢ 160 do istniejgcego rowu przydroznego. Wioty i wyloty
przepustow pod zjazdami i wyloty przykanalikédw na skarpie rowu
nalezy obtozy¢ kostkg granitowg 15/17cm. Zaprojektowano
wydtuzenie istniejgcego przepustu betonowego o srednicy 800mm
w km 1 + 54320 (rys.nr 2.3 i 3.2) wraz ze Scianka betonowg
prefabrykowang wedtug rys. nr 6.

Lokalizacje urzadzen odwodnieniowych pokazano na rysunku
nr2.1, 2.2 1 2.3 — plan sytuacyjny, na rysunku nr 3.1, 3.2 — przekro;
podtuzny i rysunkach nr 5.2, 5.3, 5.4 — przekrdj normainy.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane sg z przesunieciem osi rowu
przydroznego i wyprofilowaniem skarp.

llo§¢ robdt ziemnych wedtug tabelarycznego obliczenia
Wynosza:

W = 648,3m?*

N =1412,7m?

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu rownolegta do powierzchni terenu
z piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci
powyzej 1,0 m



b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nos$nosci
podioza okreSlono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00m
i wystepowanie zwierciadta wody do 2,00m
- grunty watpliwe, rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnos$é dla osob niepelnosprawnych:

Projektowany chodnik jako obiekt uzytecznosci publicznej
zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegdlnosci majgce problemy z poruszaniem

sie.

Przyjete rozwigzania sq przyjazne dla os6b
niepetnosprawnych.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Chodnik zlokalizowany jest poza obszarami NATURA 2000
i nie wptywa na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.



W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjag nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat podlegajacych ochronie,
okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mys| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Przedsiewziecie polegajgce na budowie chodnika ma
charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w $rodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r.
niniejsza inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno — funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca;

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami
pod konstrukcje nawierzchni chodnika, peronéw zatok
autobusowych, zjazdéw na posesje oraz z wykopami
zwigzanymi z remontem przepustow

Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopdw przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod Scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopéw  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
moga stanowiC zagrozenie dla o0s6b zatrudnionych lub
znajdujacych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujacym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robét na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujacym czynnoséci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawcza o barwie



pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych
z wytaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju

drogi.

Miejsce robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapoér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgca. Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegaé kierujacych o
robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jlewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sie ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczeristwo | higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie  ogdlnych przepiséw  bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pozn. zm.)

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

» Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)




Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej: ,,Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 450 w m. Zamo$¢ —budowa Sciezki pieszo-rowerowej”

Zakres opracowania

Nalezy zaprojektowaé éciezke pieszo-rowerowg na odcinku od km 26+875 do km 28+560
strona lewa w zakresie:

wzdluz krawedzi jezdni zaprojektowaé kraweznik betonowy 20 x 30 cm na {awie betonowej
z oporem z betonu C12/15. tawa pod kraweznikiem oraz opor kraweznika, powinny miec
grubos$é nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opdr wykonaé do 2/3 wysokosci kraweznika. Wedhuz
kraweznika nalezy zastosowaé $ciek z elementéw betonowych (ewent. z kostki brukowej
betonowej) osadzony na wspdlnej tawie betonowej podkraweznikowej;

zaprojektowac éciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 2,00+2,50 m z kostki brukowe] betonowej
grubosci 8 cm koloru szarego; ;

na zatoce w km 27+195 zaprojektowa¢ nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm
koloru szarego oraz wykonanie przejscia dla pieszych;

zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego;

obramowanie nawierzchni chodnika i zjazdéw na posesje obrzezem betonowym 8 x 30 cm,

w miejscu zjazddw na posesje obnizenie kraweznika do 2 cm ponad powierzchnig jezdni.

Zapewni¢ prawidlowe odwodnienie drogi poprzez odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych po wczeéniejszym ich oczyszczeniu i wyprofilowaniu skarp i dna. W razie
koniecznosci zaprojektowaé odwodnienie poprzez przykanaliki odprowadzajace wode do rowu
znajdujacego sie po drugiej stronie drogi. Zastosowaé wpusty uliczne kraweznikowo- jezdniowe.

Sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych przepustéw (pod zjazdami) i przewidzie¢ ich ewentualng
przebudowe,

Proces projektowy poprzedzi¢ badaniem podioza gruntowego celem okreslenia czy istnieje
mozliwos¢ bilansu robdét ziemnych oraz okreslenia grubosci humusu.

Nalezy zapewnic¢ obstuge komunikacyjng oraz dostepnosé wszystkich nieruchomosci przylegtych
do drogi publicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1989 r. jak dla drog klasy G.

Utwardzong szerokoé¢ zjazdéw do posesiji istnigjacych dostosowaé do szerokoéci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0
m. Na kazdg posesje, kiéra w chwili opracowania dokumentacji ma zapewniong obsiuge
komunikacyjng z drogi wojewodzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowa¢ jeden zjazd. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig
istniejgcych zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie. Wszystkie inne zjazdy wykonac jako
bitumiczne o szer. 4,5 m plus pobocza o szer. 1,0 m wyokragglone promieniem R=8,0 m.

Uzyska¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, warunki i opinie w tym takze Inwestora oraz
zastosowac narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych w ramach opracowania
dokumentacji.

Elementy, ktore powinna zawiera¢ dokumentacja projektowa.

Mapa do celow projektowych (1 egz. z klauzulg dla Zamawiajacego + egzemplarze dla potrzeb
projektowania ).

Mape do celéw projektowych, nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbgdne pomiary
uzupeiniajace | sprawdzajgce aktualnoé¢ podktadéw geodezyjnych w  migjscach
charakterystycznych. 7a zqodncs Ly!

magr inz. |t
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Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (5 egz.).
Nalezy przedstawi¢ ze szczegdtowym okresleniem stanu istniejgcego oraz projektowych zmian w
formie opisowej zgodnie z Ustawg [1.1] oraz Rozporzadzeniem [1.2], [1.3] i [1.12).

Projekt budowlano-wykonawczy wraz 2z projektem zagospodarowania terenu-
(6 egz.).Nalezy wykona¢ projekty budowlane dla wszystkich branz, uwzgledniajac
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepisow (wraz z niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami) — opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie
[1.1]wtymwart34 ust. 1, 213, w Rozporzadzeniu [1.2], [1.3] i [1.12.],

Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawieraé:
- Projekt zagospodarowania terenu
zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig rozdziatu 3 Rozporzgdzenia [1.2] | zawieraé:

A. CzeS€ opisowa- zawartos¢ musi byé m.in. zgodna z trescig § 8 ust. 2 Rozporzadzenia [1.2].
Tresc czesci opisowe] powinna uwzgledniad takze ponizszg ramowg zawartoseé:

a. Przedmiot inwestycji,

b. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci
rysunkowe;j),

c. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

d. Projektowane zagospodarowanie ferenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej),

. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane,

f Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
'projektowanego obiektu budowlanego,

g. Decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska i warunki -W tym
punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementoéw planowane] inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury techniczne; i
innych obiektow w zakresie wydawania warunkow do budowy zarzgdzanych przez nich obiektow,
oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych, zapewnienia dostaw energii
(w zaleznosci od potrzeb), odbioru Sciekéw (w zaleznosci od potrzeb), warunkow przytaczenia do
sieci uzbrojenia terenu,

wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnief i
pozwoleni wymaganych przepisami szczegdlnymi, w tym Narada Koordynacyjna (dawny Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych).

B. Czgs¢ rysunkowa —zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 ust. 11 3; § 91 § 10
Rozporzadzenia [1.2].

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celéw projektowych — zgodnie
z Rozporzadzeniem [1.8], § 4 ust.1 i ust. 2 oraz Ustawg [1.7].

- Projekt budowlano- wykonawczy
dla wszystkich projektowanych obiektow — zawarto$é musi by¢ zgodna m.in. z trescig rozdziaiu 4
Rozporzgdzenia [1.2]. Zgodnie z Rozporzadzeniem [1.2], projekt architektoniczne — budowlany

powinien zawierac: ’
Za zgoqnosé

Tiatem



A. Opis techniczny —zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 11 ust. 2 Rozporzadzenia [1.2]. W
opisie technicznym obiektéw budowlanych powinny byé zamieszczane wyniki obliczen konstrukcii
obiektow oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen.
B. Cze$¢ rysunkowa —rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i § 13 Rozporzadzenia [1.2]. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.
Czesc rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
a. Dla obiektéw drogowych

plan sytuacyjny (1:500),

przekroje normalne - charakterystyczne ( 1:50 - 1:100 ),

przekroje podtuzne (1:100/1000),

przekroje poprzeczne (1:100 — 1:200) — niezbedne do ustalenia granic pasa drogowego i

dziatek wymagajgcych wykupu.
b. Dla innych obiektow

w zaleznosci od potrzeb.
¢. Dla urzgdzen ochrony srodowiska

w zaleznosci od potrzeb.
d. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg

w zaleznosci od potrzeb.

Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie sprawdzajgcego o
sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Powinien by¢ wykonany na kopii
aktualnej mapy dla celow projektowych wraz z klauzulami uprawnicnego geodety oraz
wiasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawiera¢
rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowar gruntowo — prawnych, ustalenie wiasnosci terenu i
przylegtych dzialek wraz z uzyskaniem zgody wiasciciela na wejscie w teren. Podczas
projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujacych
urzgdzen infrastruktury technicznej. Jezeli zaistnieje konieczno$é wyburzen obiektow
kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przewidzie¢ w wycenie prac projektowych
projekty rozbiorki obiektow budowlanych.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Wykonanie projektéw wykonawczych,
uzupeiniajgcych i uszczegotowiajacych projekty budowlane w zakresie i stopniu dokiadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce i realizacje robot budowlanych. Projekty te musza uwzgledniaé wymagania
okreslone w § 5 — Rozporzadzenia [1.12].

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. uzgodnienia branzowe elementéw sieci
uzbrojenia w rejonie projektowanych robot.

Uwaga:

Podczas opracowywania projektu odwodnienia nalezy uwzglednié:

a) rozeznanie uwarunkowan gruntowo — wodnych podioza z zaliczeniem tego podioza do
odpowiedniej grupy no$nosci,

b) wymogi zawarte w Rozporzadzeniu [1.3] (Dziat IV — Wyposazenie Techniczne Drog —
Rozdziat 1 "Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode™ § 101+108 ),

¢) wykonanie zgodnie z Polskg Norma- obliczen hydraulicznych urzadzen odwadniajacych,

d) rozwigzanie ujgcia i odprowadzenia wod, ktére obecnie przesgczajg sie do rowu z korpusu
drogowego, -

e) wymogi Rozporzgdzenia [1.18].
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Jezeli zaistnieje konieczno$é wyburzeri obiektéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przewidzie¢ w wycenie prac projektowych projekty rozbiérki obiektéw budowlanych.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (oryginat + 5 kopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem, dotgczone do kazdego z projektow) Wniosek jw. nalezy opracowa¢ zgodnie
z Ustawg [1.14]. Integralng czes$¢ wniosku stanowi informacja o planowanym przedsigwzigciu
opracowana zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy [1.14], i Ust. [1.15] W przypadku, kiedy projektant
uzna, ze dla realizowanego przedsigwziecia nie jest wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy dolgczyc¢ do
dokumentacji opinie organu wiasciwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzajaca
koniecznosci jej uzyskania. _

Raport oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko—- ( 5 egz.).

Pozwolenie wodnoprawne (oryginat + 5 kopii potwierdzonych za zgodno&¢ z oryginatem,
dolgczone do kazdego z projektow). Wykonanie operatu wodnoprawnego uzaleznione jest
od sposobu projektowania odwodnienia drogi. Operat wodnoprawny nalezy wykona¢ zgodnie
z Ustawa [1.9] W przypadku, kiedy projektant uzna, ze dla realizowanego przedsigwzigcia nie
jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego,
nalezy dotgczyé do dokumentacji opinie organu wiasciwego do wydania decyzji — pozwolenie
wodnoprawne, potwierdzajgcg brak koniecznosci jej uzyskania.

Projekt docelowe]j organizacji ruchu- (4 egz.). Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac
zgodnie z [1.6] i uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism
zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy
ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy doigczy¢ do dokumentaciji projekiowe;.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia- (5 egz.). Powyzszg informacjg
nalezy opracowac zgodnie z [1.4]

Przedmiar rob6t w ukiadzie technologicznym dla kazdej branzy oraz w uktadzie specyfikacyjnym
(TER) -(2 egz.).

Przedmiar robét nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robat objetych dokumentacja
projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem [1.12]. Musi on zawiera¢ szczegdtowe wyliczenie ilosci
robot do wykonania oraz by¢ wykonany w ukiadzie technologicznym i specyfikacyjnym (TER),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- (2 egz.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem [1.12]. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania dia wykonawcy robot
w zakresie: sprzetu, materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli jakoci wykonania robot,
obmiaréw robot, odbioréw wykonanych rob6t i podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto
musza dotyczy¢ zakresu robét objetych dokumentacja projektowa i uwzgledniac aktualne normy
i przepisy obowigzujgce dla tego projektu. W szczegélowych specyfikacjach technicznych
powinien znalez¢ sie zapis, ze Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne
ujete w SST na wiasny koszt w laboratorium nie nalezacym do wykonawcy i podwykonawcow
robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Tres¢ SST D.00.00.00 Wymagania Ogdlne nalezy
uzgodni¢ z p. Sylwig Kazmierczak RDW Ostrow WIikp.

Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz- ukiad szczegGlowy i uproszczony oraz w formie
TER - (2 egz.).
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Kosztorysy inwestorskie powinny odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
[1.5].

Pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawe z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane z poézniejszymi zmianami. - (5 egz.).

Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy udzieli Jednostce Projektowania petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen i opinii,
po wczesniejszym wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.

Wszystkie formowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskaé jego akceptacije.

Nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskaé pozwolenie na
budowe |ub w przypadku wyjscia poza granice istniejacego pasa wzglednie hieuregulowanego
stanu prawnego dokumentacje nalezy przygotowaé¢ w oparciu o przepisy Ustawy [1.16] oraz
uzyskaé decyzje ZRID.

Jednostka Projektowa skompletuje wszystkie materialy stanowiace zalacznik do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzje ZRID, z oéwiadczeniem, ze powyzsze
materialy sg kompletne i mogg stanowi¢ podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego o
pozwolenie na budowg lub decyzje ZRID dla danej inwestycji.

Dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze naruszaé Art. 29 ust. 1-3 i Art. 30 Ustawy
[1.18]. Nie moze okreslac technologii robét, materiatow, maszyn i urzgdzen w sposéb
utrudniajgcy uczeiwg konkurencie. Sporzadzenie opisu przedmiotu zamaéwienia przez wskazanie
znakéw towarowych, patentu lub pochodzenia jest dopuszczalne tylko woéwczas gdy jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia | niemozliwe bedzie opisanie przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie dokiadnych okreslen. W takim przypadku przy takim
wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzanie réwnowazne, a Projektant
wskazujac w opisie przedmiotu zamoéwienia znak towarowy, patent lub pochodzenie wskaze opis
rozwigzania rownowaznego opisanemu .

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wiasciciel) i zatgczy wypisy z rejestru gruntu dla
wymienionych dziafek.

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z raczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji nie
stosowac kartonow archiwizacyjnych.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentagji nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujgcy kilometraz
drogi wojewddzkiej.

Termin opracowania dokumentacji: 15.12.2014 r.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ z Kierownikiem RDW w Ostrowie Wikp.,
Panem Ryszardem Wasiela. Projekt zostanie odebrany przez RDW w Ostrowie Wikp. na
podstawie protokotu odbioru. Wszystkie niezbgdne poprawki i uzupelnienia do w/w opracowar,
jakie wynikng po ich sprawdzeniu, Jednostka Projektowa wykona w ramach ceny zawartej
umowy.

Jednostka Projektowa wykona jeden egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowe].
Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis okreslajgcy
szczegolowg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zalgcznika i nazwa pliku w ktdrym zostat
zapisany) — w dwach wersjach:

Wersja nr1
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, obliczenia statyczne,
przedmiary robét , specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub




Microsoft Excel, a kosztorysy wylgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy
zapisa¢ w formacie AutoCad (przekazane z wiasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robot,
kosztorysy, materiaty rysunkowe, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

IV. Przepisy zwigzane

[1.1]
[1.2]

[1.3]

[1.9]

[1.10]
[1.11]
[1.12]

[1.13]
[1.14]
[1.15]

[1.16]
[1.17]

[1.18]

[1.19]

Ustawa z dnia 07.07.1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 ., poz. 1409, tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie
W sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462 z
pozniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 1999r., Nr 43, poz.430 ze zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r., Nr120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193,
poz. 1287, tekst jednolity z poznigjszymi Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno — Kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.z 19951, Nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 22014 r., poz. 518, tekst
jednolity z pdZniejszymi zmianami).

.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232, tekst

jednolity, z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U.z 2013 r., poz.1235 tekst Jednolity z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 687, tekst jednolity z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca
2006 ., poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamaéwieri publicznych (Dz. U. z 2013 1., pgz.907.
tekst jednolity, z pozniejszymi Zmianami). i




[2.1]
[2.2]
[2.3]
[2.4]

[2.5]
[2.6]

20 | dnia03.09 2014r.

Instrukcja badari podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

Katalog wzmocniefi i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDIM, Warszawa
2001.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM, Warszawa
1997 r.

Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezjil
kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

GG-00.00.00. ~ Wymagania ogéine.

GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drég.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdine materialy i uzyskaé decyzje wedtug
nowych unormowap.

AKCEPTACJA JEDNOSTKI PROJEKTOWE.J:

S IRENEUSZ IGNASZAK

T BUDOWHNICTWO KOMUNIKACYJNE

~ PROJEKTY NADZORY o
< B B NIP: 617-132-88-16 REGON: 250448735

Os. Konstyt{icji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Wielkopolski Zarzad Drag Wojewddzkich w Poznaniu
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wilczak 51
Wydziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 61 - 623 Poznan

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 15 wrzesnia 2016r,

Nummer pisma: TODDWA-KL.2110-59360/16/DB
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi wojewodzkiej nr 450 - budowa sciezki rowerowej na dziatkach nr 11; 29,

w migjscowosci Zamosc, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski - przediuzenie waznosci uzg. wydanego pismem nr TOTDBA-
KL.2110-5990/15/PF z dnia 12.02.2015r.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe drogi wojewddzkiej nr 450 - budowa sciezki rowerowej na dziatkach nr
11; 29, w migjscowosci Zamos¢, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spetnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktére sg integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powoltujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 Q7 23

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Cbsfugi  Technicznej Klienta
w Kaliszu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ | powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych zjazdéw do posesji, na etapie wykonywania prac, istniejgca infrastrukture
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé wytrzymatosciowo, przed uszkodzeniem i przesunigciem ochronng
rurg dwudzielng gruboscienng przez calg jego diugosé/szerokosé (po 1,0m poza obrys). Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem — Jarostaw Sieron tel. 62 736 78 78, 502 435
986. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnigjacy;

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzanege przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP $26-02-50-995, 7 pokrytym w catosci kapiatem zakladowym wynoszacym 3937 072 437 zlotych
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych
"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 450 W MIEJSCOWOSCI ZAMOSC - BUDOWA CHODNIKA"

km AgwigtzEhiia poﬁsgzﬂﬁma B objgto$¢ przekroju § g 5| nadmiar objetosci su‘;gizﬁg‘?vi(;;d
przekroju przekroju % poprzecznego 3?,, .a .'E_J‘ w przekroju przekr.
. W N W N 8 [W wiml N |53 W N W N
przekroju N i _ & _ + ® . + 4 +
poprzecznego 2 - 0
1 2 3 4 | 5 6 7 L 8 | 9 | 10 11 ] 12 ] 13 T 14
4,50 0,5 0,5
0,5 0.5 40,50 20,3 20,9 20,3
45,00 0,5 0,5
0,4 0,6 123,00 | 49,2 50,7 73,8
168,00 0,3 0,7
0,4 0,7 120,00 | 42,0 43,3 78,0
288,00 0.4 06
0,4 0,6 124,00 | 434 44,7 74,4
412,00 0,3 06
0,3 0,7 123,00 | 36,9 38,0 80,0
535,00 0,3 0,7
0,3 0,7 121,50 | 36,5 37,5 85,1
656,50 0,3 0,7
0,3 1,2 122,50 | 36,8 37,9 140,9
779,00 0,3 16
0,5 1,3 123,00 | 554 57,0 159,9
902,00 06 1,0
0,5 1,0 120,00 | 54,0 55,8 120,0
1022,00 0,3 1,0
0.3 1,0 121,00 | 36,3 374 121,0
1 143,00 0,3 1,0
0.3 0,9 120,00 | 36,0 37,1 102,0
1 263,00 0,3 0,7
0,4 0,9 59,00 20,7 21,3 50,2
1322,00 0.4 1,0
0,4 1,0 122,00 | 42,7 44,0 115,9
1 444,00 0,3 0,9
0,4 1,1 97,00 38,8 40,0 108,7
1541,00 0,5 1.3
0,6 0,8 102,00 | 56,1 57,8 76,5
1643,00 0,6 0,2
06 0,2 41,00 24,6 25,3 8,2
1684,00 0,6 0,2
648,3 | 14127




OB L CRENIA
I LOSC! DO PRZEDM ARV ROBBT

TRAEHUBOVA BROGT WODEWHDIUIED Ne 48O
LW MIE2eOWOge! 2AnESE -~ BUudoJdry delew,
K. 26 2 YRS 009 1 284 660,00

A D%_v\c\,«ﬂu) O exvae,

Aedk 0 - &, - A633, S

2, Yooitada el 2\:Mc\b\l W PQ:Q%‘Q., %
RS 2. ). _
5.0x 5,0 + 6.0 x5 S + S0 x 60+
SO <bS 455205 v 5220 4B AT
= fvv{a 2.2,
80 % 6,0 'S‘O « SO + 5080 +
SOor SO 4+ 80 x50 450« WS¢
SO *r MY+ SO0*x5TF +50 %55 +
50 ¥ §S 4+ 50760 +50 450+
A2 > 2.0 x 4,

(J.s
A0
|

J

C
+

- . 2.3,
LS* GO 50r»C0+ £0x50 +
5.0 % 50 £ 80 i EE % 50 2 5.Cn
SO0 * WS+ ¥y20x. A8 = 204.9
- 138, W

3, Poulendwio ol wie
{( h. 6340 ~(m‘§\- (s s60« Slo ¢

S04 TO ‘~—( S0 4 6,0+ SO ¢SO ¢

SO +S0 £50 t50+ 50¢850¢50+



1

._2_
S\O) (WS +C0+CO0 45060
S0 t SO A8 - (§44241 ),20.48~
247~ (46335266 - €0,0-31F ) .
13 - 8¢y -2 * < 2.0 A3y AT

Chod wal = ()inob\
(Aio + WO + 2.5 4+ 25,5 « 240 +3to’”‘)x/\\’50=
53,0 » A AO = PRI

I rewd wil b ko \Aoo% 2030

A2 40 - Lig- yo=+62%. FRAZY Rt
A0 %« U0 4 254 255 4 24,0 ¢t /50 ¢ 2,0% 300
AYSAY v
Obwere hkowouwe 240
~ e tose b&o\/»ouw\; 2 ppoitwma
WAEL 2&‘&4&@(/(/\ ol stro \(osegh-‘? ‘
26,61 60,0 ¢ 3%, S - N20, A

- e '\'C“‘“’“\Q J%u/k{)mpuex\\ ZOPDJQAM
VOL\ObJ(C\\Q/

NeBUO -4 -Mo N« A2 + (50
455400t LCHbs —A\gxg)»Q"'
QG@# T+ SO45,0+4 50+ 4,4
LS +8S +SE$+S5 T+ 6ot S0 -

A 2+ (6or50« 59y
SO ¢ S8 +4, 5+ L& A8« T )x
2= AS6er2+ud,0t 84,8 ¢

l/] S\Q) - /\l-)I-Z/%L'%



S}HO « I x A= S3.L

438934
A 9093, S wa

1. Odood vieme

- Mucwﬁb N thaa Yar . 20 oo
A 683L0 - LS DO, V0,0 : A7 <
2wl bl Sl dwoue PUC
2 Lg\()malriw ot
}S QKW«OLDVYVV\

%mwﬂuﬁﬁioo

LA I
()vwbtxm ndaln PY L @ AGO
il * S ® ALY S e
- 0.Ah ' WAoo U tanst Wieo &
\(J.%‘Lf\.cx l/\.cv&‘\' Ls‘_\_()-s '!1,4..3” kl.»tcg £l € bm =
Xodo, AS[AN ?
22 . 0.5 v 0.8 - & Tils s

Y)Lf\,@fja.ﬁ\l,; = *QAMQW% = ) ?‘(—“*QS Qo
3

260 + 600 + LS _—,(S‘Q+S‘\o.: S04
50 450 189 + (U4q4h|x2 x4i5x
U\+‘34 lﬂ) x 2 x A\ =

= Aui, /A
ABS + 250 +238,< = YO0
25 S ¥34,0 % 45,9 = 2T
ABS +20,C 4+ 26,8 - o
e A -
— 2o U mOTV L L - Obio LAl L
Wosklg (Ygék‘vvﬂcous AS Ny
QA* *L«¥"5)x2~¢/\\'9= | AL
- shudwie teoireive PUC Y hoo U owE

~ tobow. AL g

AW S » 1.0 »4.0= AWy § L3



.._[/\_
- pﬁukSv\{v\ch\ \?ﬁ crnlh o We Gﬁ/\ 4D wn
A3, S x 0,850 = FA1% s

- va\,\eat«/\“&
Ah s - Y4} w080 - AL xQ08% «

Awhd s - ALE b o

&, Roveid tWa

- YJ%{'“’“H/ }b‘j‘c, 75 bo 2 o6, A e
L R N L N S 4650 —
- \()\‘H\Q{Lh‘ U ot w0 %

ADYT O = A4S = Z A28 wf
- Kokua biMode bk .

@mo + T\S + z‘o‘) 2P ® i 1 n P
- )oosuu\o Qs (0t P TVt & A2.O
- o3 wac Kl 6ddd 2 ol o7 daad

0,20 » 0 F0O 2« ADE O w2la = 255 A

00 » 232,85 » 24+« ICANNY

2o :5\’“‘1{ O‘ZO(OIJS‘;: ?92‘?élff ,K'ELL\?'- SO\\‘-}-«
AL 3 &

- ¥ wthckt v fan R .\,) e P L A
- tuwla  fFouwave 55?09

Y

- N CA:-C'-V\ \J»c j\)t‘%fjm.’?\}q Cf\p-&'.},.}r.- ‘3‘} 3‘93

Loy e e Al

q " ¥ LA 2 Gl @

(A.LQH,O-MLS)LALO«- A.6%8.5



- g -
/\O %\Lumwtaooww:\e, Sl = AL g )

= babia, ()Mgmooamg 2o/,
¢

P obVeto e, _
Y)@(,k, -*f.\‘PL/LC..\ . 1 L/AM\FL&B\.)C_ A -7

Y el wer C = A e b (&—YS

SIS EN 2L c\M)

'O‘%’O B AZ_E_\O _ A, S L%

- stadwr o d‘«\i"wmﬁ P Ve
G o002 , L e
A Oddoovense waolendand (g S e
NEY3,Y »x 0 AlS = | 2285 5.k
/iz PQQQO,D)V\LA,{C\ \,Q(V;__\\-qi /_( AD

2 Wk e &i;ov'\xi)g,:xo Mec\g
QE/W\,MV*W-\ AT = [0 1 = &

¥08, S 2 AN A LA 4 |
AYSAY x 0T + ANLL,S « 0 20= &.GUAZ.

=z
[

/t'_g Q%Mw\w\ gD - 6k

COFPRACOWAKL

* L,J‘:U[MJLJ OULC/\,L»\(bGLV\L., 0/ i
2 tededic O s wob (‘ :
o\ "L-(‘Ouﬂ':{/t..rv:@ . ,

rfigr inz. irdNeusz}ignaszak

4 \ Up}. bud. do préj., kierojr., nadzorow.
2ok U\d_hwé ‘ Oc\w\_}:c\vxa‘, pkontmlovfwspeq on;gi(-mz
2 ViaCuy? 250 i ewe00g | wzakresie drég i Jo!
g Nr UAN-8386/7/8
s beedd el X2 | S 7



