~Wykonanie pomiaréw hatasu oraz opracowanie mapsicznych dla drog
wojewddzkich wojewodztwa wielkopolskiego, po ktdnygrzejedza ponad 3 000 000
pojazdow rocznie”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Informacje ogdlne
1.1.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi:

~Wykonanie pomiaréw hatasu oraz opracowanie map sigkanych dla drog
wojewddzkich wojewodztwa wielkopolskiego, po ktdnygrzejedza ponad 3 000 000
pojazdow rocznie”.

1.2.Cel zamoéwienia:

Celem zamowienia jest uzyskanie informacji o poaomhatasu wrodowisku zwgzanego

z eksploatacja drog wojewddzkich na terenie wojestwd wielkopolskiego oraz
przedstawienie stanu akustycznegodowiska w otoczeniu drog wojewodzkich w formie
wielowarstwowej mapy tematycznej okie@nej niniejszym OPZ.

Podstaw zamoOwienia stanowi
- dla pomiaréw hatasu:

e Art. 175 ustawy Prawo ochrosyodowiska (tj. Dz. U. z 2013 p0z.1232 ze zm.)

« oraz Rozporgzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie
wymaga w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substanrgnergii w
srodowisku przez zagrlzapcego drog, linig kolejowa, linig tramwajovy, lotniskiem
lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824).

- dla map akustycznych:

e Art. 118 i Art. 179 ustawy Prawo ochrodsodowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zm.),

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 paziernika 2007 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu danycketygh na mapach akustycznych oraz ich uktadu
I sposobu prezentacii

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dfibj,
kolejowych i lotnisk, ktérych eksploatacja veopowodowa negatywne oddziatywanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla ktérychwgstagane spogrizenie map
akustycznych, oraz sposobow ofamia granic terenow oftiych tymi mapami (Dz. U.
2007 NR 1, poz. 8).

1.3.Przedmiot zamdéwienia:
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Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie okresowychmipmw poziomu hatasu
w srodowisku, powodowanego ruchem drogowym na drogeajewodzkich wojewodztwa
wielkopolskiego oraz spogdzenie map akustycznych dla tyehdrég.

Pomiary hatasu prowadzoneda w 59 punktach pomiarowych okflenych w zat. Nr 1 do
Opisu przedmiotu zamoéwienia, z wykorzystaniem mgtoclaglej rejestracji hatasu
powodowanego przez ruch drogowy, stosayvara nieprzerwalnych wielogodzinnych
pomiarow poziomu hatasu w czasie odniesienia Tawyth punkcie pomiarowym, zgodnie
z Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca2011r. w sprawie wymaga
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substaogji energii wsrodowisku przez
zarzmdzapcego drog, linig kolejows, linig tramwajowva, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140,
poz 824). W celu weryfikacji przeprowadzonych pama nalery rowniez okresli¢ poziom
hatasu wsrodowisku za pomacmetod obliczeniowych, o ktérych mowa w
zalczniku nr 3 ww. rozporgzenia.

W ramach przedmiotowego zamowienia dagolg mapowaniem akustycznym j@§19,19 km
drég wojewddzkich. W _ramach realizacji Zaméwienaesy wykona& mapy akustyczne
Z podziatem na powiaty wqg zaknika nr 3.

1.4.0bowgzujace akty prawne:
Podstaw realizacji zamdwienia stanoyvmastpujace akty prawne:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémyglowiska (Dz. U. 2013, poz.1232)

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizaci (Dz. U. z 2014r. poz 1645)

3) Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymaga
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substanbjieinergii wsrodowisku przez
zarzmdzapcego drog, linig kolejowa, linig tramwajove, lotniskiem lub portem (Dz. U.
Nr 140, poz 824).

4) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia z dnia 1 fdziernika 2007 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu danycketygh na mapach akustycznych oraz ich uktadu
i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz 1340)

5) Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasusmedowisku (Dz. U. z 2014r. poz.112)

6) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie diii
kolejowych i lotnisk, ktérych eksploatacja veopowodowa negatywne oddziatywanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla ktérychwgstagane spogrizenie map
akustycznych, oraz sposobow cfamia granic terendw odtiych tymi mapami (Dz. U.
2007 NR 1, poz. 8)

7) Dyrektywa 2002/49WE Parlamentu Europejskiego i Radynia 25 czerwca 2002r.
odnoszca s¢ do oceny i zarglzania poziomem hatasudnodowisku (Dz. U. L 189 z
dnia 18 lipca 2002r.
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8) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 paziernika 2012r., zmienigje
rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasérosowisku (Dz.U..
2012, poz.1109)

9) Rozporadzenie MinistreSrodowiska w sprawie sposobu ustalania waitaskaznika
hatasu lbwn (Dz. U. 2014, poz 1414)

10)Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pdziernika 2002 w sprawie
szczegoOtowych wymaga jakim powinien odpowiadaprogram ochronyrodowiska
przed hatasem (Dz. U. 179, poz. 1498)

11)Wytyczne opracowania map akustycznych, §l@/arszawa 2011, www.gios.gov.pl

Wykonawca jest zobowszany wykonat przedmiot zamowienia zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w dniu jego wykonywania. Gdy ktorykolwiek z akdéw prawnych
ulegnie nowelizacji, Wykonawca ma obowizek zastosowé aktualne przepisy.

2. POMIARY HALASU:

2.1Pomiary hatasu natg wykona jednokrotnie w robocze dni tygodnia z wagteniem
dni swiagtecznych i wolnych od pracy. Patek pomiaréw nie miee nasipi¢ wczesniej
niz w poniedziatek (lub dzienastpny po dniuswigtecznym lub wolnym od pracy), a
koniec nie paniej niz w pigtek (lub w dzié przedwiateczny lub wolny od pracy).

2.2 Pomiary hatasu nie mggy¢ wykonywane:

1) W trakcie wys¢powania zakioag akustycznych nie zwzanych z ruchem drogowym;

2) Po opadach atmosferycznych, gdy nawierzchnia jeskranlub pokryta btotem,
sniegiem lub lodem;

3) Gdy zagraaja bezpieczastwu ruchu drogowego lub osobom je przeprowagyaj;

4) W innych przypadkach okéenych w Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 16
czerwca 2011r. w sprawie wymaga zakresie prowadzenia pomiarow pozioméw
substancji lub energii Wrodowisku przez zagzlzagcego drog, linig kolejows, linig
tramwajowvg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824).

2.3. POMIARY HALASU MUSZA BYC WYKONYWANE PRZEZ AKREDYTOWANE
LABORATORIUM W ROZUMIENIU ART. 147a UST. 1 PKT 1 USAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001R. PRAWO OCHRONYSRODOWISKA (DZ.U. 2013, POZ 1232) ORAZ
USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002R. O SYSTEMIE ZGODMTI (DZ.U. Z 2014R.,
POZ. 1645)

2.4. Pomiary poziomu hatasu nafe prowadzé w odpowiednich warunkach
meteorologicznych zgodnych z Rozpgizenie Ministr&srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie wymagaw zakresie prowadzenia pomiarow poziomow subsitdmlojenergii w
srodowisku przez zagmlzapcego drog, linig kolejows, linig tramwajowg, lotniskiem lub
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portem (Dz. U. Nr 140, poz 824). Pomiary meteormngych parametrow wykonuje¢si
rownoczénie z pomiarami hatasu, w rejonie punktu pomiarcweg

2.5. Wymagania dotygze zestawOw pomiarowych:

zgodnie z Rozpogrizenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymaga
w zakresie prowadzenia pomiardw poziomow substadogji energii wsrodowisku przez
zarzmdzapcego drog, linig kolejows, linig tramwajowvy, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140,
poz 824).

2.6. Lokalizacja punktow pomiarowych:

Lokalizacja punktéw pomiarowych powinna doygodna z wymogami Rozpadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagaakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energiisvodowisku przez zagrlzapcego drog, linig
kolejows, linig tramwajovy, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824aprat. Nr 1 do
Opisu przedmiotu zamowienia.

Minimalna liczba punktow pomiarowych oktena zostata przez Zamawiaggo.
Szczego6tow proponowan lokalizacg punktéw pomiarowych Wykonawca przedstawi
Zamawiagcemu do uzgodnienia w pierwszym tygodniu od dniadpisania umowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgetbscicieli na wefcie na teren prywatny, na
ktorym zlokalizowany jest punkt pomiarowy w celukeyania pomiaréw.

Wykonawca okréi w protokole pomiarowym, przy ayciu urzdzen GPS, szczegOtow
lokalizacg punktow pomiarowych (wspokdne X,Y z doktadngcia do 5m).

W przypadku konieczrési zmiany punktu pomiarowego 2z powoddw niezaieh od
Wykonawcy (zakiécenia w ruchu drogowym, sytuacjeiemwzliwiajgce uzyskanie
reprezentatywnych wynikow, brak zgody wdaieli na wefcie na teren prywatny)
Wykonawca okrdi w ramach danego odcinka drogi nowy punkt pomiarozgodny

z Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymaga
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substaogji energii wsrodowisku przez
zarzmdzapcego drog, linig kolejowa, linig tramwajowvy, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140,
poz 824). Lokalizagj nowego punktu naky uzgodné z Zamawiagcym.

Wykonawca przynajmniej na dwa dni przed wykonangamiaréw hatasu jest zobayzany
poinformowa o miejscu i czasie ich wykonywania.

2.7. Metodyka pomiarowa:
Pomiary hatasu natg wykona procedug ciaggte] rejestracji hatasu w czasie odniesienia T.

Szczegotowy sposob prowadzenia pomiardw hatasunétoda okrda Rozporzdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagaakresie prowadzenia
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pomiaréw poziomow substancji lub energiisvodowisku przez zagrlzapcego drog, linig
kolejowg, linig tramwajowy, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz 824).

2.8. Sposo6b prezentacji danych:
Wykonawca sporglzi nas¢pujace opracowania dla kdego punktu pomiarowego:

1) Materialy robocze — dane, wyniki pomiarowe gromauzaev trakcie wykonywania
pomiarow minimalna liczba egz. 1 w wersji papierpin&w wersji elektroniczne;j.

2) Protokot z pomiarow nr do Opisu przedmiotu zamoéveier minimalna liczba
egzemplarzy — 2 w wersji papierowej i 3 w wersglketonicznej.

3) Sprawozdanie z pomiaréw minimalna wersja egzempldrav wersji papierowej i 4 w
wersji elektronicznej.

3. MAPY AKUSTYCZNE

Mapy akustyczne natg opracowa dla 40 odcinkow drog wojewodzkich obejrpeych
tacznie 209,19km.

3.1.Wyznaczenie odcinkéw drog ebjch obowjzkiem wykonania map akustycznych.
Odcinki drog objte obowjzkiem wykonania map akustycznychetej zostaty
w zahczniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

3.2.Wymagania ogolne:

Przygotowanie map akustycznych obejmuije:

* wykonanie opracowamap akustycznych w celu wykorzystania ich do opnaamnia
danych dla pastwowego monitoringgrodowiska oraz w celu wykorzystania ich do
tworzenia i aktualizacji programéw ochrodsodowiska przed hatasem, a takdo
informowania spoteczstwa o zagrzeniach srodowiska hatasem, w formie
papierowej i elektronicznej w podziale na powiaty @pomog oprogramowania GIS
oraz oprogramowania do obligzakustycznych,

» sporadzenie niezkdnych raportow do przekazania Komisji Europejskiijtyczce
wykonanych map hatasu (formularze raportéw do KEstghme na stronach
http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/ngise
W przypadku zmiany ich téei Wykonawca przeka formularze aktualne na daie
przekazania Zamawiggemu.

» przygotowanie materiatbw w formacie GIS utliwiajacych prezentagj map
akustycznych na stronach internetowych
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3.3.Wymagania szczegotowe:

* Mapy dla panstwowego monitoringu srodowiska - szczegotowy zakres danych
ujetych na mapach akustycznych oraz ich ukfad i dpga@zentacji w celu ich
wykorzystywania do opracowania danych dlagtazowego monitoringdrodowiska
okresla Zakcznik nr 1 do Rozpoegizenia MinistreSrodowiska z dnia 1 gaziernika
2007r. w sprawie szczegotowego zakresu danyetyalj na mapach akustycznych
oraz ich uktadu i sposobu prezentacji.

* Mapy dla tworzenia i aktualizacji programow ochrony srodowiska przed hatasem
- szczegotowy zakres danycletyich na mapach akustycznych oraz ich ukfad i dposé
prezentacji w celu ich wykorzystywania do tworzemiaktualizacji programow
ochronysrodowiska okréla Zakcznik nr 2 do Rozposgizenia MinistreSrodowiska z
dnia 1 padziernika 2007r. w sprawie szczegotowego zakremwch ugtych na
mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobueptez;i.

« Mapy do informowania spoteczéstwa o zagraeniach srodowiska hatasem -
szczegotowy zakres danychketyich na mapach akustycznych oraz ich ukiad i dposo
prezentacji w celu ich wykorzystywania do informaiaa spoteczistwa
0 zagraeniach hatasem okila Zahcznik nr 3 do Rozpogdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pdziernika 2007r. w sprawie szczegdtowego zakresiych
ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i@porezentacii.

Wykonawca zobowjzany jest do wykonania wszystkich obovazkéw

wynikajacych z Zahcznikdw nr 1-3 do ww. rozporadzenia z wyptkiem

prezentowania spoteczigstwu map akustycznych na portalu map akustycznych,
ktory to obowigzek naleze¢ bedzie do Zamawiapcego. Wykonawca jednake

zobowigzany jest przekaz& materiat w petni przygotowany do tej prezentacji.

Mapa akustyczna powinna sktadé si¢ z casci opisowej i graficznej. Szczegodtowa
zawartos¢ podana zostata w art. 118 ustawy Prawo ochron§rodowiska.

3.4.Podstawowe dane dotyce hatasu drogowego
Do opracowania mapy hatasu drogowego danesciosye naley przygotowa
w zakresie okrdonym nizej. Wszystkie uwzgdniane w mapie akustycznej drogi
(ulice) naley podzielc na odpowiednie odcinki lub w przypadku drogi okiil
jezdniach na odcinki jezdni, dla ktérych wszystkerametry decydage o poziomie
hatasu 8 w przyblizeniu stale. Dla tak wyodbnionych odcinkbw mugzby¢ znane
nastpujgce parametry:
- potazenie osi jezdni,
- szerokéc¢ jezdni,
- rodzaj nawierzchni,
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- hachylenie (mze by odczytane automatycznie z fbg terenu),

- lokalizacja sygnalizacfwietinej.

Ponadto niezizine § nastpujace dane dotyee ruchu parametrow:

- srednie dla roku natenie ruchu oddzielnie dla pory dziennej, wieczorowe
i nocnej,

- struktura ruchu (procentowy udziat samochodograriowych o cjzarze wigkszym
od 3,5 t dla ww. pér doby),

- $rednia pedkos¢ pojazddéw osobowych,srednia pedkos¢ pojazddéw aizarowych, -
rodzaj ruchu (jednostajny, niejednostajny (pulsy)j o statej w przybfieniu pedkosci
sredniej, niejednostajny z hamowaniem, niejednogtajprzyspieszaniem).

Przy opracowaniu map nakewykorzysta aktualne pomiary hatasu, dla odcinkéw drég
i punktow okrélonych w zat. 1 do OPZ. Wykonawca wykona dodatkqweeniary
hatasu, j&li beda one niezbdne do prawidiowego wykonania mapy akustycznej
wlasnym kosztem i staraniem.

3.5.Podstawowe wymagania dotyce sprztu i oprogramowania.

Oprogramowanie zastosowane do opracowania mapyakagth powinno speinta

nastpujace minimalne wymagania:

1. Opiera sie na francuskiej krajowej metodzie obliczeniowej ,RE-Routes-96

(SETRA-CETRU-LCPC-CSTB) okktonej w , Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit

des infrastructures routieres, Journal Officielldumai 1995, Article 6” oraz we

francuskiej normie ,XPS 31-133", zalecaw dyrektywie.

Zawier& urzgdzenie do modelowania obiektow,

3. Zawier& modele emisji zérddet; informaciji geometrycznych dotyezch zrodet hatasu
dostarczatoby ugdzenie do modelowania obiektow,

4. Zawierd& urzzdzenia do obliczania propagacji hatasu;

5. Zawier& urzzdzenia do prezentacji informacji w postaci map polggcych poziomy hatasu
w srodowisku.

no

6. Wykonawca powinien dysponowadbiornikiem GPS zapewnigym dokfadné¢
pomiaru do 5m w czasie rzeczywistym.

3.6.Sposob prezentacji danych
Mapy akustyczne (e&¢ graficzna) powinny zosta podzielone na arkusze.
Poszczegolne arkusze map nie powinnyénfig@matu wekszego ni A3 Skala map
wynosi 1:10 000. Kolorystyka obszarow w poszczegdtnprzedziatach poziomu
dzwigku — zgodna z wymogami normy PN-ISO 1996-2:1999.



~Wykonanie pomiaréw hatasu oraz opracowanie mapsicznych dla drog

wojewddzkich wojewodztwa wielkopolskiego, po ktdnygrzejedza ponad 3 000 000
pojazdow rocznie”.

Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze map akustycznycl wersji papierowej
i 4 w wersji elektronicznej do siedziby Zamawiajcego.



