Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Wzmocnienie drogi woj. nr 189 Jastrowie-Wiecbork w m. Ztotéw
ul. Jastrowska i Partyzantéw

CPV -45.23.32.20-7

Termin realizacji — do 30.10.2016 r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Poznaniu

Poznan .............. 2016 r.

Ipodpis/

Ztotow 2016r.



OPIS TECHNICZNY

1. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wzmocnhienie drogi wojewodzkiej nr 189
Jastrowie —Wiecbork, w m. Ztotow, ul. Jastrowska i Partyzantéw o dtugosci catkowitej
1,20 km.

2. Stan istniejacy

Droga w przekroju ulicznym , nawierzchnia z betonu asfaltowego, wody
opadowe odprowadzone z jezdni do wpustow ulicznych. Stan nawierzchni bardzo zty
— na calej powierzchni spekania siatkowe, liczne ubytki materialne likwidowane na
biezaco przez brygady remontowe. Przy niektorych wpustach ulicznych wystagpity

osiadania nawierzchni.

3. Technologia robét:
a) Odcinek ul. Jastrowskiej od km 15+130 do km 15+790 — dt. 660 m (od ul.
Wielatowskiej do ronda)

Prace remontowe beda polegaly na:

— Frezowanie nawierzchni z BA gr. 9 cm na calej szer. ulicy

— transport destruktu na obwod Drogowy w Szamocinie ( 45 km)

— likwidacja zapadnie¢ (osiadania wpustow ulicznych) - w zakresie prac znajduje
sie: rozbidrka istniejgcej konstrukcji 0,5m3/jeden wpust, obkopanie wpustu do
gtebokosci przykanalika — 0,6 m3/jeden wpust, poprawa szczelnosci potgczenia
przykanalika z wpustem, poprawa zapadnietych kregdbw wpustu, obsypanie
wpusty materialem przepuszczalnym z zageszczeniem — 0,6m3/jeden wpust,
montaz pierscienia odcigzajacego, odtworzenie konstrukciji.

— regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych oraz wlazoéw studzienek
kanalizacyjnych

— oczyszczenie i skropienie istn. podbudowy bitumicznej; emulsjg asfaltowg
C60BP3ZM w ilosci 0,5 kg/m2

— skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25 kg/m2

— Woykonanie w-wy wyrownawczej z masy asfaltowej w ilosci $r. 50 kg/m2



Wykonane zabezpieczenia geosiatkg zbrojeniem z widkien szklanych i
weglowych

wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC11W, asfalt 35/50
oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60BP3ZM w
ilosci 0,3 kg/m2

skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25 kg/m2

wykonanie w-wy Scieralnej gr. 3 cm z SMAS8S, asfalt PMB 45/80-55

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

b) Odcinek ul. Partyzantéw od km 15+968 do km 16+508 — dt. 540 m (od ronda

do skrzyzowania z drogg powiatowg na Ptusze)

Prace remontowe beda polegaly na:

Frezowanie nawierzchni z BA gr. 7 cm na catej szer. ulicy

transport destruktu na obwod Drogowy w Ztotowie (5 km)

likwidacja zapadnie¢ (osiadania wpustéw ulicznych) - w zakresie prac znajduje
sie: rozbidrka istniejgcej konstrukcji 0,5m3/jeden wpust, obkopanie wpustu do
gtebokosci przykanalika — 0,6 m3/jeden wpust, poprawa szczelnosci potgczenia
przykanalika z wpustem, poprawa zapadnietych kregdbw wpustu, obsypanie
wpusty materialem przepuszczalnym z zageszczeniem — 0,6m3/jeden wpust,
montaz pierscienia odcigzajacego, odtworzenie konstrukciji.

regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych

oczyszczenie i skropienie naw. bitumicznej emulsjg asfaltowg C60BP3ZM w
ilosci 0,5 kg/m2

skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25 kg/m2

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego $r. gr. 4 cm AC11W, asfalt
35/50

oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60BP3ZM w
ilosci 0,3 kg/m2

skropienie naw. bitum. mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25 kg/m2

wykonanie w-wy Scieralnej gr. 3 cm z SMAS8S, asfalt PMB 45/80-55

wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego



UWAGA: W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i nawierzchniowych nalezy zwrécié
uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. W celu prowadzenia robét nalezy
zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy.
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