Przedmiar

Wzmocnienie drogi woj. nr 189 Jastrowie - Wiecbork w m. Ztotéw

ul. Jastrowska i Partyzantow

Nr spec. : Jedn. 2
Lp. techn. Opis obm. llosc
1 | p-o1.0101 Roboty pomiarowe w terenie réwnym Kkm 1,200
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do
2b | D-05.03.11a |7 cm ul. Partyzantow m2 | 3793,000
Transport samochodem o tadownosci 25 t,
3 wlasna destruktu bitumicznego na odl. 45 km ton 883,440
(Obwod Drogowy Szamocin)
Transport samochodem o tadownosci 25 t,
4 wlasna  |destruktu bitumicznego na odl. 5 km ton 531,00
(Obwod Drogowy Ztotow)
Regulacja wysokosciowa wpustow
5 | D-03.02.01a ulicznych szt. 11,00
Likwidacja osiadania wpustéw ulicznych
6 wiasna szt. 14,00
Regulacja wysokosciowa wtazow
7 | D-03.02.01a |studzienek kanalizacyjnych szt. 8,00
Oczyszczenie i skropienie istn.
8 | D.04.03.01 |podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg | m2 8701,00
C60 BP3 ZM w ilosci 0,5 kg/m2
Skropienie istniejacej podbudowy
9 | D.04.03.01a [bitumicznej mleczkiem wapiennym w m2 8701,00
ilosci 0.25 kg/m2
W-wa wyréwnawcza z masy min. asf. ul.
10 | D.04.08.01 Jastrowska w ilosci 50kg/m2 m2 4908,00
Zabezpieczenie geosiatka zbrojeniem z
11 | D-05.03.26 |witokien szklanych i weglowych ul. m2 4908,00
Jastrowska
Wykonanie warstwy wigzgcej $r. grubosci
12 | D-05.03.05b {4 cm z betonu asfaltowego AC 11W asfalt | m2 8701,00
35/50
Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej
13 | D.04.03.01 |emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci m2 8701,00
0,3 kg/m2
Skropienie w-wy wigzacej mleczkiem
14 | D.04.03.01a |\yapiennym w ilosci 0.25 kg/m2 m2 | 8701,00
Warstwa Scieralna o $r gr. 3 cm zSMA8S
15 [ D-05.03.13a PMB 45/80-55 m2 8701,00
16 | D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 320,00

ciekowarstwowego




