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Nazrva i adres
zar ządzające go o biektem

Wielkopolski Zarząd
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznń

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Nazwa badanego obiektu Droga wojewódzka nr 470 w obrębie miejscowości Turek (al, Jana Pawła II)

Mierniki poziomu dźrvięku
Miernik przedwzmacniacz Mikrofon swiadectwo wzorcowania

Typ Nr
seryiny Typ Nr

seryiny Typ Nr
servinv Wydane przez Dnia Nr

svAN 955 27475 SVl2L 25967
ACo
7052E 50ż63 HAIK Sp. z o.o.

Swarzędz 18.04,20I4 8l7l20l4

svAN 955 28840 SVl2L 31258
ACo
7052E 54194

HAIK Sp, z o.o.
Swarzędz 29.06.2015 l40l/20l5

SVAN 955 2884l SVl2L 32307
ACo
1052E 54395

I{AIK Sp. z o.o.
Swarzedz 30.06.2015 1402l20I5

Kalibratory akustyczne
producent Tvp Nr servinv swiadectwo wzorcowania

Sonopan KA-50 490ll4 HAIK Sp. z o.o.
Swarzędz 07 .09.ż0I5 l99żlw2015

Stacie meteorologiczle
producent Typ Kod Nr seryiny Moduł swiadectwo wzorcowania

Davis
Instruments

UsA
Vantage

Vue
Al113l

W
MJ1501290

I4

anemometr
LWWPP IMG

PAN 21.04.2015 251lAl15

termo-
higrometr

LAB-EL
Elektronika

Laboratoryjna

02.04.20I5 3807212015

barometr 26.03.2015 28025l20I5

Warunki meteorologiczne

Pomiary hałasu zostały wykonane w warunkach meteorologic^
stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania się dzwięku, takich jak:

. prędkość wiatru 0-5 m/s

. temperatura powyżej (- 10"C)

. brak opadów atmosferycznych

Stosując metodę bezpośredniclr, ciągĘch pomiarów, pomiary parametrów meteorologicznych
równocześn ie z pomiar ami hałasu.

Metoda pomiarowa

- metoda bezpośrednia ciągĘch pomiarów

Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzono zgodnie z metodyką zamieszazoną w
RozPorządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czercłca2011 r, w sprawie wymagań w Źakresie prowadzenia
Pomiarów Poziomów substancji lub energii w środowisku ptzez zarządzającego drogą, linią koiejową,lnią
tramwajową, lotniskiem lub portem. (Załączniknr $

WYkorzYstana metodyka słuzy między innymi do pomiarów wartości hałasu wprowadzanego do
Środowiska w z-łtliązku z eksploatacją dróg publiczrrych wyrżonego wskaźrikami LAeq D i LAeq N. lrzy
zastosowaniu tej metody wartość równoważnego poziomu dńvięk dla badanego hałasu wyznaiza się w
ppąciu o wpiki ciąełej obserwacji zmian poziomu w czasię odniesienia.
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PUNKT POMIAROWY Pl
charakterystyka lokalŁacii punktu pomiarowego:

oznaczenie
punktu

pomiarowego

Odległośó punktu
odźródła/ okna

Iml

Wysokość punktu
pomiarowego nad

poziomem terenu lml

Miernik
poziomu
dfurięku

współrzędne geografi czne
długośó

(hddomm'ss.s")
szerokość

(hddomm'ss.s")
P1 41,2 l 0,5 14.5 ż7475 18"29,22.4,E 52o1,8.9"N

Rysunek 1 - Umiejscowienie punktu pomiarowego Pl

c haraktervstvka źródła hałasu

Nazwa odcinka drogi
a Droga powiatowa 470, odcinek M. Turek (al. Jana Pawła II

pomiędzy skrzyżowan iami z ulicą BursĄm ow ą i z DK 7 ż),
droga lokalna (ul. Komunalna)a

Położenie w granicach
administracyjnych miasto Turek

Klasa drogi Al. Jana Pawła II - G, ul. Komunalna - L
Liczba pasów ruchu Al. Jana Pawła II - 2, ul. Komunalna - 2
Szerokość pasa ruchu Al. Jana Pawła II - 3,0m, ul. Komunalna - 3,5m
Podłużne nachylenie drogi Nieznaczne
położenie W poziomie teręnu
Stan jezdni Dobry

CharakterysĘka chronionego terenu

Rodzaj zabudowy
Strona zachodnia: zabudowa usługowa
strona wschodnia: mieszkaniowa
wielorodzinna

Odległość pierwszej linii zabudowy od jezdni 35 m (strona wschodnia)
Wysokość pierwszej linii zabudowy od drogi 15,5 m
położenie W poziomie terenu

Plan zagospodarowania przestrzennego Brak (stan faktycmy - tęren zabudowy
mieszkaniowei wielorodzinnei )

ObiekĘ w otoczeniu źródła i punktu
pomiarowego odbijające i załamujące fale t
akusĘczne

Na granicy posesji ogrodzenie z kamięnia.
Na terenie posesji, przed elewacją budynku
pojedyncze nasadzenia drzew i krzewów.

Opis

Punkt pomiarowy zlokalizowany w świetle okna na balkonie mieszkania przy u1, Spółdzielców ż4lI8
w Turku, znajdującego się w 5-kondygnacyjnym bloku mieszkalnym. Budynek ten usy.tuowany jest na
pofudniowym końcu rzędu bloków stanowiących pierwszą linię zabudowy od wschodniej strony drogi.
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Wyniki pomiarów

Pora nocy

oznaczenie
punktu

pomiaro-
wego

współrzędne geografi czne Wartość
równoważnego

poziomu dźwięku A,
dla czasu odniesienia

Tr l* * [dBl

WartośĆ Lł"q N po
korekcie (z uwagi na
lokalizację punktu
pomiarowego przy

elewacii budvnku) [dBl

poziom tła
akustycznego

Lłtu
IdB]

Niepewność
pomiaru 1

IdB]

szerokość
geograficzna

Dlugość
geograficzna

o ll o l ll

P1 52 l 8,9 18 29 )) l, 61,3 58,3 46,7 1,4
1 - Niepewnoś ć rozszerzona pr zy w spółczynniku rozszęrze nia k:2 i poziomie ufnosói q s x

Pora dnia

oznaczenie
punktu

pomiaro-
wego

współrzędne geografi czne Wartość
równoważnego

poziomu dńvięku A,
dla czasu odniesienii

TLA". D [dBl

\ilartość Lł"q o po
korekcie (z uwagi na
lokalizację punktu
pomiarowego przl

elewacii budvnku) [dB

poziom tła
akusĘcznego

Lłnu
IdBl

Niepewność
pomiaru l

[dB]

szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

o I ll o l ll

P1 52 l 8,9 l8 29 22,4 66,4 63,4 4,7,0 7,4
1 - NiepewnoŚc rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k:2 i poziomie ufności 95%

Dopuszczalne poziomy hałasu: według Rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
Poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw z 2007 r.nr l20 poz.826 zpóźn. nrl.)

DYREKTOR FlRr\,{Y
ń .d,"IĄ

mgr inz, Agata Luks

altoryzująca Osoba zatwierdzająca

Niniejsze sPrawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego pracy odnosi się wyłącznie do wykonanych pomiarów.
sprawozdanie bez pisemnej zgody laboralorium nie może byc powielane inaczej. jak w całości,

L.
p. Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu [dB'|

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będąca
zródłem hałasu

La"op przedział
czasu odniesienia

równy 16
godzinom

La"op przedział
czasu odniesienia

równy 8
godzinom

Lę"pprzedział czasu
odniesienia równy 8

najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie następuiącrłn

La.oy przedział
czasu odniesienia
równy l najmniej

korzystnej
godzinie nocy

l a) Shefa ochronna,,A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwlązanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpita|i w miastach

61 56 50 40

J

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

ó5 5ó 55 45

4
Tereny w sfefie śródmiejskiej miast powyżej
l00 tys. mieszkńców 68 60 55 45

Koniec sprawozdania z pomiarów hałasu komunikacyjnego
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