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WYPELNIENIE EKRANU
PLYTA BETONOWA

EKRAN

AKUSTYCZNY NIEPRZEZIERNY

Ekran akustyczny z wypetnieniem z plyt

betonowych zbrojonych lub sprezonych w okladzienie dzwigkochfonnej

PtYTA BETONOWA

SKALA 1:50

SZCZEGOL "A”
PRZEKROJ POZIOMY
SKALA 1:10

W OKLADZINIE DZWIEKOCHt.ONNEJ

WZMOCNIENIE StUPA

PODWALINA H=50cm

ZELBETOWA PREF.
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ZAKOTWIENIE SLUPA W PALU

NENGREN
TEREN

Fundament stupowy

OKLADZINA DZWIEKOCHt.ONNA

- —0$ PALA EKRANU
- —0S EKRANU

USZCZELKA

warstwa izolacyjna;

BETON C25/30

STAL ZBROJ. A-IlI(34GS)
STAL PROFILOWA S235JRG1
STAL ZBROJ. elektroda EB160
STAL PROFILOWA elektroda ER146 4,

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catosciq opracowania.

2. Elementy wypetnienia ekranu montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

3. Wypelnienie ekranu nieprzezierne mogq stanowi¢  jedynie
elementy spelniajqce wymogi posiadania parametrow
charakterystycznych  akustycznych  zgodnie z  podanymi w

"Opisie technicznym”.
Zaleca sie wykonanie ekranéw akustycznych z ptyt betonowych

zbrojonych lub sprezonych z oktadzing dzwiekochtonnq.

5. Nalezy pamigta¢ o stosowaniu uszczelek na stykach elementow
w celu zapobiegania przedostawaniu sie fali akustycznej (nie
dotyczy polqczen piGro—wpust).

6. H ekranu — rzeczywista wysokos¢ ekranu.

7. Wymiary podano w centymetrach.
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