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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rysunku Tytul rysunku Skala Rewizja

01-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 00

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY EKRANOW
AKUSTYCZNYCH

Nr rysunku Tytul rysunku Skala Rewizja
02-01 Profile podtuzne 1:200 00
03-01 Przekroje normalne 1:50 00
04-01 Ekran akustyczny nieprzezierny — rys. montazowy 1:50 00
04-02 Ekran akustyczny przezierny — rys. montazowy 1:50 00
04-03 Ekran akustyczny w rejonie przej$¢ — rys. montazowy 1:50 00
05-01 Fundamenty stupowe cz.1 1:20 00
05-02 Fundamenty stupowe cz.2 1:20 00
05-03 Podwaliny prefabrykowane zelbetowe 1:20 00
05-04 Stup stalowy S-H6.5/R6 1:20 00
05-05 Stupy stalowe S-6.5/R2.5, S-H6.5/R3.5%* 1:20 00
05-06 Stup stalowy S-H6/R6 1:20 00
05-07 Stupy stalowe S-H3.5/R3, S-H3.5/R3/K90 1:20 00
05-08 Rygiel stalowy R1 1:10 00
06-01 Kolorystyka ekranow akustycznych 1:100 00
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT BUDOWLANY

Poznan, 29.01.2016 r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa: Zamawiajacy:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51; 61-623 Poznan

Przedmiot umowy:

Budowa ekranu akustycznego
w ciqgu drogi wojewaddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta II) w m. Turek

Budowa ekranu akustycznego

Projekt budowlany

Branza:
Budowlana

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Karol Zimny
nr upr. 158/85/Pw
WKP/B0O/5912/01

podpis Projektanta

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Walawender
nr upr. 83/Pw/92
WKP/BO/5357/01

podpis Sprawdzajacego
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT BUDOWLANY

UPRAWNIENIA
Projektant: mgr inz. Karol Zimny uprawnienia nr 158/85/PW, WKP/B0O/5912/01

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-RQH-PVT-C5X *

Pan Karol Zimny o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5912/01

adres zamieszkania ul. Bydgoska 6/7 m.7, 61-127 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa ekranu akustycznego
drogi wojewoddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

w ciggu

PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej] Walawender uprawnienia nr 83/PW/92, WKP/BO/5357/01

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-95B-6JR-X9X *

Pan Maciej Walawender o numerze ewidencyjnym WKP/B0/5357/01
adres zamieszkania os. Tysigclecia 70/117, 61-255 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektroniczrym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ekranu akustycznego wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta I1) w m. Turek.

Celem opracowania jest wypelienie wymagan dotyczacych ochrony s$rodowiska
w zakresie halasu w srodowisku dla mieszkania przy ul. Spotdzielcow 24/18.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany ekranéw akustycznych
zgodnie z opracowaniem akustycznym opracowanym przez firm¢ LABOTEST
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki z Torunia na potrzeby tej
inwestycji w celu ochrony terenu o charakterze mieszkaniowo-rekreacyjnym. W projekcie
przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne dot. budowy ekrandw akustycznych.

Projektowane ekrany majg zapewni¢ komfort akustyczny w porze dziennej i nocne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 723/23.WD/2015 zawarta z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich
w Poznaniu dot. prac projektowych zwigzanych z planowang budowa ekranu
akustycznego w m. Turek.

— ,,Dokumentacja projektowa ekranu akustycznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470
(aleja Jana Pawta II) w miescie Turku — Czgs¢ koncepcyjno-obliczeniowa z wyborem
rozwigzania” opracowana przez firm¢ Labotest — Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych — Marek Kozicki z Torunia.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

— Opinia geotechniczna ,dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanych ekrandéw akustycznych w Turku przy ul. Aleja Jana Pawla II, pow.
turecki, woj. wielkopolskie” opracowana przez firm¢ Interra Geologia
Przedsiebiorstwo Geologiczne 1 Geotechniczne z Poznania.

— Uzgodnienia 1 ustalenia z Zamawiajgcym.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst
jednolity z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1232 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.
115)
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— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tj.: Dz.U. z 2010 r.,
Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)
z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2014, poz. 1133, 850, 587, 613; Dz.U. z 2013 poz.
1238, 21) oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
1 gornicze.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie wartosci
progowych pozioméw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku.

— PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza akustyczne.
Czes¢ 1 Wiasciwosci mechaniczne 1 statecznosce.

— PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Wymagania poza akustyczne -
Czes¢ 2: Ogolne bezpieczenstwo ubezpieczen i wymagania ekologiczne

— PN-EN 1793-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wilasciwosci akustycznych Cze$§¢ 1: Wilasciwa charakterystyka
pochtaniania dzwieku

— PN-EN 1793-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wilasciwosci akustycznych Czes¢ 2: Wilasciwa charakterystyka
izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych

— DB Netz 800.2001 Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Léarmschutzanlagen
an Eisenbahnstrecken.

— Inne obowigzujace przepisy 1 normy oraz literatura techniczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga wojewddzka nr 470 w m. Turek

wraz z elementami towarzyszacymi jak chodniki, przejscie dla pieszych, znaki itp.
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W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego ekranu znajdujg si¢ teren o charakterze
mieszkaniowym podlegajacy ochronie akustyczne;.

Teren objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu.

3.2. Sytuacja hydrologiczna i hydrauliczna

Nie dotyczy.

3.3. Uksztaltowanie wysokosciowe i geomorfologia terenu, podloze
gruntowe.

Teren inwestycji wg J. Kondrackiego (2009) znajduje si¢ w obrgbie Wysoczyzny
Tureckiej, ktéra wyrdznia si¢ zréznicowanym uksztaltowaniem terenu (wystgpuja wzgorza
o wysokosci wzglednej do 100 m w stosunku do przylegtej doliny Warty). Wzgorza te sa
zbudowane prawie wylacznie z piaskow 1 zwirow. Wysokos$¢ terenu ksztattuje sie¢
w granicach 117 m n.p.m.

Wsrod gruntdéw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych gruntow.

Od powierzchni wystepuje gleba do glebokosci maksymalnej 0,2 m p.p.t. oraz nasypy
do glebokosci maksymalnej 1,0 m p.p.t.

Pod warstwa gleby oraz nasypoéw wystepuja grunty sypkie w postaci piasku drobnego
oraz piaskdéw pylastych. Grunty sypkie wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym. Ponizej
gruntdbw sypkich wystepuja grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
potzwartym.

W podlozu gruntowym nawiercono zwierciadto wod podziemnych na poziomie
115,0 m n.p.m.

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne, ktdre podzielono na pakiety w zalezno$ci od litologii, stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastyczno$ci. Ich szczegoétowa charakterystyke przedstawiono ponizej
Generalnie stwierdza si¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ korzystnymi warunkami

gruntowo — wodnymi.
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Warstwy geotechniczne:
Warstwy gruntow sypkich

Warstwa geotechniczna I A obejmuje piasek drobny, o uogoélnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,57 (Srednio zaggszczony)

Warstwa geotechniczna I B obejmuje piasek pylasty o uogoélnionym stopniu

zageszezenia Ip=0,63 (Srednio zaggszczony)
Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa geotechniczna Il A obejmuje gling piaszczysta o uogdlnionym stopniu

plastycznosci [;=0,05 (potzwarty)

3.4. Obiekty i urzadzenia state

W poblizu miejsc przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych znajduja si¢

nastepujace obiekty i urzadzenia state:

— konstrukcja drogi wojewddzkiej nr 470 wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
(znaki drogowe, latarnie itp.);

— konstrukcja chodnikow.

3.5.Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w obrebie
projektowanych ekranéw akustycznych

Na obszarze objetym pracami, w strefie przylegajacej do obszaru projektowanych

robot wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ teleinformacyjna TP S.A,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,

— sie¢ energetyczna.

Sieci uzbrojenia podziemnego nie kolidujag swoim uktadem z projektowanymi
fundamentami pod budowe ekranéw akustycznych a miejscach zblizenia zachowana jest
min. odlegto$¢ od sieci niezbgdna do realizacji przedmiotowego zadania. O ile zajdzie taka
potrzeba na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejagce sieci uzbrojenia
podziemnego, w sposOb niezagrazajacy petlnionym przez nie funkcja pod nadzorem

Zarzadcy danej sieci.

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskiej
KARKON

Str. 13



Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT BUDOWLANY

3.6.Roslinnos¢

Obecnie na catej dtugosci projektowanego ekranu wystepuje roslinnos¢ trawiasta.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Powierzchnia terenu
Nie zmienia si¢ zagospodarowanie terenu wokol projektowanych ekranow

akustycznych.

4.2. Uklad komunikacyjny

Nie zmienia si¢ uktadu komunikacyjnego drogowego. Istniejacy uktad komunikacyjny
drogowy w zaden sposob nie koliduje z projektowanym ekranem akustycznym.

Zmianie ulegnie uklad komunikacji pieszej, ze wzgledu na pelniong przez ekran
funkcje ograniczono do minimum ilo$¢ i wielko$¢ otworow (przejs¢ w ekranie) co
spowodowato odcigcie jednego z chodnikow osiedlowych od chodnika wzdhuz Alei Jana
Pawta II w Turku. W tym celu planuje si¢ wykona¢ polaczenie tego chodnika z innym

chodnikiem osiedlowym dla ktérego przewidziano przej$cie w ekranie akustycznym.
4.3. Odwodnienie i odprowadzanie wdd deszczowych

Budowa ekrandéw akustycznych nie zmienia ukladu odwodnienia 1 odprowadzenia

wod deszczowych.
4.4. OSwietlenie
Nie dotyczy.
4.5. Kolizje oraz ich rozwiazanie

Wykonanie ekranow akustycznych nie koliduje z istniejacym uktadem sieci.

4.6. Projektowana zielen

Projektuje si¢ wykonanie obsadzen ekranow roslinno$cig pnaca, wiecej szczegdtow

zawarto w cze$ci projektu ,,Projekt Architektoniczno-Budowlany”.
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4.7 Kolorystyka obiektu

Kolorystyke elementéw projektowanych ekrandéw akustycznych dobrano w odcieniach

zieleni, jako w kolorze najbardziej neutralnym dla ludzkiego oka.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nie wyznacza si¢ powierzchni ekranow akustyczny, jako ze jest to budowla liniowa
jej powierzchnia jest niewielka i nie wptywa na istniejace zagospodarowanie terenu.
Powierzchnia przebudowy istniejagcego systemu komunikacji pieszej w celu do

dostosowania go do projektowanych ekranéw akustycznych wyniesie ok. 45 m”.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja zwigzana z wykonaniem ekranéw akustycznych na dz. nr 51 nie jest

w zaden sposob zwiazana z zakresem objetym ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

8. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
8.1. Emisja halasu

W zwigzku z wykonaniem zabezpieczenia przeciwhalasowego po zakonczeniu prac
w rejonie wbudowanych ekranéw akustycznych ulegnie znacznemu zmniejszeniu emisja
hatasu do $rodowiska w stosunku do stanu istniejacego co w konsekwencji poprawi klimat
akustyczny w obrebie przedmiotowej inwestycji.

Podczas wykonywania ekrandéw akustycznych podstawowe zrddta emisji hatasu to
maszyny napg¢dzane silnikami spalinowymi, np.: koparka, tadowarka, oraz dzwigki od
pracy drobnego sprzetu budowlanego, np.: hatas wiertarek, uderzenia mlotkow itp.

Roboty budowlane zostang wykonane w krétkim okresie czasu, przy wykorzystaniu
matej ilosci sprzetu. Przewiduje si¢ realizacje robot w porze dziennej na jedng zmiane.

Tak wiec halas bedzie krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej

budowie.
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8.2. Zanieczyszczenia powietrza

Same prace zwigzane z wykonaniem ekrandéw akustycznych nie wplynag znaczaco
ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym zrédltem takiego zanieczyszczenia bgdg

spaliny od maszyn pracujacych na budowie.

8.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja polegajaca na wykonaniu ekranu akustycznego nie wywiera wigkszego
wplywu na czysto§¢ wod powierzchniowych i1 podziemnych.
8.4. Powierzchnia terenu

Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w uksztattowanie terenu.

8.5. Swiat roslin

Realizacja zadania polegajacego na wykonaniu ekranéw akustycznych nie powoduje
ingerencji w istniejacy $wiat roslinny, ani nie narusza gleby w jego okolicach.
8.6. Infrastruktura techniczna

Wykonanie ekranéw akustycznych nie powoduje ingerencji w infrastrukture

techniczng.

8.7. Zabytki kultury materialnej

Planowane  przedsigwzigcie Zwigzane z  wykonaniem zabezpieczenia
przeciwhatasowego w postaci ekrandéw akustycznych nie bedzie wychodzito swoim
zakresem poza dziatke nr 51. Poniewaz w tym miejscu byly prowadzone juz wczesniej
prace modernizacyjne oraz wykopy, nie przewiduje si¢ wpltywu na nierozpoznane

stanowiska archeologiczne.

8.8. Gospodarowanie odpadami

W czasie uzytkowania obiektu w przyszto$ci nie beda wystepowaty zadne odpady

zanieczyszczajace Ssrodowisko.
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Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg ekrandéw akustycznych wystapia

odpady budowlane w postaci:

Kod Rodzaje odpadow
1701 01 Odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontdw — do utylizacji
17 04 05 Zelazo i stal — na ztom

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — czgsciowo do

170504 ponownego wbudowania, czgsciowo do zagospodarowania poza terenem budowy

8.9. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia 1 zdrowia ludzi podczas wykonania ekranow
akustycznych, w czasie ich montazu nalezy odpowiednio oznakowaé i1 zabezpieczy¢

miejsce pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zachowujac warunki BHP.

Opracowat

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/PW

Poznan, styczen 2016r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNKI
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126)”. W zwigzku z
powyzszym przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem

bioz”.

ZAKRES ROBOT

Opis projektowanych prac zwigzanych z budowa ekran6w akustycznych:

— roboty zwigzane z wykonywaniem fundamentow,

— roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji wsporczej ekranow,
— roboty zwigzane z montazem paneli akustycznych,

— roboty zabezpieczajace 1 towarzyszace,

— roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu,

— odbiory.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— konstrukcja drogi wojewodzkiej nr 470 wraz z urzadzeniami towarzyszacymi,

— konstrukcja chodnika.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢:

— podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe).
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robot wyszczegolnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczego6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach
niniejszego opracowania projektowego, zalicza sig:

— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m, (ust 1, lit. b),

— roboty prowadzone przy uzyciu dzwigow (ust 1, lit f),
— montaz elementow konstrukcyjnych (ust 1, lit h),

— fundamentowanie podpér mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach
(ust 1, lit. j),

— roboty w poblizu przewoddw elektroenergetycznych (ust 1, lit. k),

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub

bezposrednich przetozonych, szczegodlnie w zakresie:

— zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,
— konieczno$ci 1 zasad stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualne;j,

— zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasad sktadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcja producenta,

— przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot szczeg6lnie
niebezpiecznych,

— stwarzajagcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnos$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

— przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

— prowadzonych w poblizu linii elektroenergetycznych 1 sieci trakcyjnej lub czynnych
linii komunikacyjnych.
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6. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia, atakze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczegdlng uwagg na:

— ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

— prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopoéw, os$wietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie  roboty  budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegoélnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
1 Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu
1 przenoszeniu ci¢zarow z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.).

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i ci¢ciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.).

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenow (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

— BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

— BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
— BN73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji.

— ZN-96/TPSA-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie

poinformowac projektanta.

Opracowat

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/PW

Poznan, styczen 2016r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
EKRANOW AKUSTYCZNYCH — OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA EKRANOW

Na zalaczonym rysunku nr 01-01 ,,Projekt zagospodarowania terenu” przedstawiono
lokalizacje¢ ekranu. Na podstawie analizy uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania
terenu stwierdza sie, ze czg$¢ lokalizacji ekranu moze by¢ utrudniona ze wzgledu na
blisko$¢ istniejacego uzbrojenia terenu, dlatego przed przystgpieniem do robot
fundamentowych wymaga si¢ od Wykonawcy wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu.. W tabeli ponizej przedstawiono wielkosci

charakterystyczne projektowanego ekranu akustycznego.

Tab.1. Zestawienie projektowanych ekranow akustycznych

Nr Poczatek Koniec Dhugos$¢ | Wysokos¢ Uwagi
ekranu X Y X Y [m] [m]*
EA-1.1 | 6533538,57 | 5765089,15 | 653359530 | 5765216,25 | 139,20 | 6,00-6,50
EA-1.2 | 6533553,58 | 5765127,14 | 6533557,26 | 5765135,35 9,00 3,50
EA-1.3 | 6533573,77 | 5765171,66 | 6533577,22 | 5765174,51 6,00 3,50

*) wymagana wysoko$¢ ekranu akustycznego wzgledem powierzchni terenu wg opracowania
akustycznego.

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany obiekt budowlany bedzie pozytywnie oddzialywat na sgsiednie tereny
zwlaszcza dziatke nr 802/2 po przez ograniczenie emisji hatasu wywotanego
uzytkowaniem drogi wojewodzkiej nr 470, zasigg odziatywania ekranu okre$la si¢ do linii
zabudowy dziatki nr 802/2 na podstawie ,,Zalacznika od Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)”, ,,Ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z p6zn. zmianami)”,
,»Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami)”

OPIS ARCHITEKTONICZNY

Ekran powstaje w celu ochrony akustycznej wyznaczonego fragmentu zabudowy

o charakterze mieszkaniowym wystepujacej w niedalekiej odleglosci od drogi
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wojewodzkiej nr 470. Projektowane ekrany majg zapewni¢ komfort akustyczny w porze
dziennej 1 nocnej uzytkownikom przylegltych terendw.

Na terenie objetym zakresem opracowania planuje si¢ budowe ekranu akustycznego
dwoch typow. Wypelnienie ekranow stanowi¢ beda zarowno elementy nieprzezierne jak i
przezierne. Wypekienia nieprzezierne nalezy wykona¢ z ptyt betonowych zbrojonych lub
sprezony z oktadzing dzwigkochtonna.

W celu lepszego wkomponowania ekranu w krajobraz zaleca si¢ po wykonaniu
przystapi¢ do obsadzania. Obsadzenia mozna wykona¢ gatunkami ro$lin z rodzaju
winobluszczy (Parthenocissus) 1 bluszczy (Hedera) polecanych przez szkotkarzy do
obsadzania ekranéw akustycznych. W celu prawidtowego korzenienia si¢ ro§lin dopuszcza
si¢ zamontowanie odpowiednich trejazy na konstrukcji ekranow akustycznych. Czynno$¢
nieobowigzkowa z punktu widzenia projektu. Do ustalenia z Zamawiajacym.

Elementy nieprzezierne powinny charakteryzowaé si¢ nastepujagcymi parametrami
DL,>8 dB (klasa pochtanialnosci A3 wg PN-EN 1793-1) i DLg>24 dB (klasa izolacyjnosci
B3 wg PN-EN 1793-2).

Wypetnienia przezierne nalezy wykona¢ ze szkta mineralnego bezbarwnego w ramie
aluminiowej gr. 12mm (klasa pochlanialnosci nie ustala si¢, klasa izolacyjnos$ci B3 wg PN-
EN 1793-2).

Dolng czes¢ ekrandw przewiduje si¢ wykonac z ptyt z betonu zbrojonego. Podwalina
powinna by¢ zabezpieczona przeciwwilgociowo na styku z gruntem, np. Abizolem 2R+P.
Ze wzgledu na to, iz podwaliny ze wzgledow eksploatacyjnych wykonane zostang z betonu
gladkiego nie okresla si¢ pochtanialno$ci gdyz jest minimalna.

Na wszystkich stykach elementéw nalezy zamontowaé uszczelki neoprenowe lub
gumowe. Uszczelki maja na celu zabezpieczenie przed przedostawaniem si¢ fali
akustycznej na styku réznych elementoéw oraz likwidacje efektu wibracji powstajacego od
ruchu powietrza.

Zaktada si¢, ze podstawowy rozstaw modularny stupéw ekranow bedzie wynosit
6,00m, dopuszcza si¢ odstepstwa od tego wymiaru.

Uwidocznienie elementow konstrukcyjnych eksponuje 1 podkresla inzynierski

charakter formy ekranu.
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4. KOLORYSTYKA

Ekran od strony drogi i od strony terenéw chronionych przed hatasem winien posiadac

ta sama kolorystyke.

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA EKRANOW AKUSTYCZNYCH

Rodzaj elementu

Kolor elementu

WYPELNIENIA
Plyty betonowe z oktadzing dzwigkochtonng RAL 6010*
Rama aluminiowa wypelnien przeziernych RAL 6007*
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Stupy stalowe, rygle itp. RAL 6007*

Podwaliny zelbetowe

naturalny kolor betonu (szary)

*wg palety kolorow RAL Classic

Elementy przezierne nalezy uposazy¢ w nadruki w formie paséw poziomych

szeroko$ci 2cm w odstepie osiowym 10cm.

5. NASADZENIA ROSLINNOSCI PNACEJ

Proponuje si¢ nasadzenia ro$lin pnacych z gatunku Winobluszcz pigciolistkowy

(Parthenocissus quinquefolia) oraz Bluszcz pospolity (Hedera helix) przemiennie w

odstepach co 1,50m (okoto 7szt. na 10m ekranu).

Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) z rodziny winoro$lowatych

(Vitaceae) charakteryzuje si¢ calkowita mrozoodpornosciag oraz stosunkowo matymi

wymaganiami co do wilgotnosci 1 rodzaju gleby. Gatunek ten nalezy do najczg$ciej

stosowanych przy obsadzeniach ekrandéw akustycznych w Polsce. Winobluszcz rozmnaza

si¢ po przez sadzonki pedowe. Nie wymaga dodatkowych podpodr. Roczny przyrost okoto

1-2m.

Bluszcz pospolity (Hedera helix) z rodziny araliowatych (Araliaceae) jest rosling

o niewielkich wymaganiach glebowych, jednakze mtode okazy preferuja stanowiska

ocienione, zasobne w wode, w pdzniejszym okresie dobrze znosi nastonecznienie. Gatunek

ten rozmnaza si¢ po przez sadzonki pedowe. Podobnie jak Winobluszcz nie wymaga

dodatkowych podpor. Roczny przyrost wynosi okoto Im. Roslina dlugowieczna.

Nasadzenia nalezy wykona¢ na calej dtugosci ekranu (poza czg¢$ciami ekranow z

elementow przeziernych) naprzemiennie raz od strony terenu chronionego przed hatasem

raz od strony drogi. Pnacza po osiagnigciu gornej krawedzi ekranu zaczng si¢ przez niego

»przewieszac”.
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6. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie sporzadzanej dokumentacji ,,Opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych dla projektowanych
ekrandw akustycznych w Turku przy ul. Aleja Jana Pawta II, pow. turecki, woj.
wielkopolskie” opracowanej przez firm¢ Interra Geologia Przedsiebiorstwo Geologiczne i
Geotechniczne z Poznania

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne, ktore podzielono na pakiety w zaleznos$ci od litologii, stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastyczno$ci. Ich szczegdétowa charakterystyke przedstawiono ponizej
Generalnie stwierdza si¢, ze podloze gruntowe charakteryzuje si¢ korzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow sypkich

Warstwa geotechniczna I A obejmuje piasek drobny, o uogélnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,57 (Srednio zaggszczony)

Warstwa geotechniczna I B obejmuje piasek pylasty o uogoélnionym stopniu

zageszezenia [p=0,63 (Srednio zaggszczony)
Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa geotechniczna II A obejmuje gling piaszczysta o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I1=0,05 (potzwarty)
Inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

7. OPIS KONSTRUKCYJNY

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementéw stalowych i zelbetowych zostaty
przeprowadzone przy uzyciu programu komputerowego RM-WIN firmy CADSIS,
KONSTRUKTOR firmy INTERSOFT oraz wykorzystujac wtasne oprogramowanie oparte
na ZTV-Lsw88 1 wytycznych posadowienia fundamentéw pod konstrukcje wsporcze
zawarte w opracowaniu prof. Adama Bolta ,Modelowanie posadowien fundamentow

konstrukcji wsporczych”.
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7.1. Zalozenia i podstawowe wyniki obliczen
Ekrany akustyczne przeliczono na oddziatywanie poziome wiatru zgodnie z:

— PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania poza
akustyczne. Cze$¢ 1 Wlasciwosci mechaniczne 1 statecznosc.

— PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania poza
akustyczne. Czes$¢ 2 Ogolne bezpieczenstwo 1 wymagania ekologiczne.

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie
wiatrem.

— PN-B-02011:1997/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

— PN-EN 1991-2:2007 Oddziatywanie na konstrukcje. Cz¢§¢ 2. Obcigzenia
ruchome mostow.

— DB Netz 800.2001 Netzinfrastrukture Technik entwerfen; Lirmschutzanlagen

an Eisenbahnstrecken.

Obliczenia posadowienia fundamentow shlupowych przeprowadzono zgodnie
z algorytmem zawartym w ZTV-Lsw 81 Zusitzliche Technische Vorschriften Und
Richtlinien die Ausfiithrung von Larmschutzwinden an Straf3en.

W  wyniku obliczen otrzymano przekroje stupéw ekranowych 1 zbrojenie

fundamentow zgodnie z PN-90/B-03200 1 PN-B-03264:1999/2002.

7.2.Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci krotkich Zelbetowych fundamentow
stupowych wierconych o $rednicy 60cm oraz 50cm, glebokos$¢ posadowienia przyjeto w
zaleznosci od wielkos$ci ekranu akustycznego w przedziale od 3,00-4,50m ponizej poziomu
terenu. Beton klasy C 25/30 1 stal gatunku A-IIIN. Oczepy zaprojektowano z betonu klasy
C 25/30.

Podczas wykonywania wiercen nalezy stale kontrolowa¢ wyciagany grunt.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne Wykonawca zobowigzany jest do
skonsultowania si¢ z projektantem w celu podjecia decyzji o ewentualnym przedtuzeniu
fundamentu zgodnie z przeprowadzong analizg statyczng dla danego otworu (fundamentu)

1 zmiany zbrojenia.
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W przypadku wystepowania gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym lub
gruntéw niespoistych zageszczonych, otwory mozna wykona¢ bez zabezpieczenia. W razie
wystepowania gruntdw stabych i nawodnionych konieczne jest stosowanie zabezpieczenia
otworu rurami ostonowymi wycigganymi.

Drazenie otworu powinno przebiega¢C w sposdb ciggly, bez zbgdnych przerw.
Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna przekracza¢ 12 godzin.

Trzon fundamentu nalezy wykonywac¢ w sposéb ciagly. Przerwe robocza pomigdzy
trzonem a oczepem ulatwiajaca prawidlowy montaz stupéw ekranu nalezy wykonad
zgodnie z rysunkami ponizej gtowicy na czas niezb¢dny do zatozenia montazu szalunkow
stupa. W miejscu montazu fundamentu slupowego nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie
zageszczenie gruntu wokot, ktore winno wynosi¢ min IS = 0,97.

Oczepy oraz styk oczepu z trzonem nalezy przesmarowa¢ Abizolem R+P lub
Dysperbitem.

Pomiedzy stupami nalezy zamontowaé podwaliny prefabrykowane z betonu klasy
C 35/45 zbrojonego stala A IIIN. Podwaliny zawieszone sg na glowicach fundamentow
pomigdzy pdétkami shupoéw ekranu. Przestrzen pomigdzy podwaling a terenem nalezy
uzupehi¢ gruntem.

Prefabrykowane podwaliny zaprojektowano grubosci 12cm 1 podstawowej wysokosci
50 cm.

Powierzchni¢ podwalin stykajaca si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne smarowanie Abizolem R+P lub Dysperbitem.

UWAGA

— Przed przystapieniem do robot fundamentowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ o$
i rzedne gory fundamentu.

— Rzedne gory fundamentow nalezy dopasowacé do otaczajacego terenu, w przypadku
wystapienia duzych roznic w terenie rz¢gdu 10cm pomiedzy poszczegolnymi
fundamentami nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem.

— Przed przystapieniem do robdot fundamentowych nalezy zlokalizowaé¢ w terenie
przebieg projektowanego i istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie
przekopow prébnych.

— Roboty w poblizu uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.
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— W trakcie prowadzenia robdot fundamentowych 100% fundamentéw slupowych

e

musi mie¢ wykonana metryke umozliwiajaca biezaca weryfikacje glebokosci

realizowania.

7.3.Stupy stalowe

Stupy  konstrukcji  wsporczej zaprojektowano ze stali gatunku S235JR
z dwuteownikéw goracowalcowanych. Stupy zaprojektowano w rozstawie modularnym
podstawowym wynoszacym 6,00 m. Po wstgpnym ustawieniu shupa nalezy poddac¢ go
rektyfikacji pod nadzorem geodety. Przestrzen wokét stupa w fundamencie wypetnié
betonem klasy C 25/30. Dopuszcza si¢ inny sposob montazu ekranu dostosowany do
technologii producenta. Kolejng czynnos$cig jest montaz ekranu. Ze wzgledu na stosowanie
elementow prefabrykowanych tolerancja ustawienia stupéw w pionie i poziomie nie moze

przekracza¢ = Smm.

7.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez wykonanie
cynkowania w wannach cynkowniczych zgodnie normg PN-EN ISO1461:2000. Grubos¢
powtoki winna wynosi¢ 120 um. Wszystkie otwory 1 cigcia wykonywane na montazu

nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy cynkowej natryskiem.

7.5.Powloki malarskie

Powloki malarskie wykona¢ poprzez malowanie farba gruntowa epoksydowg —
grubos$¢ powtoki 50 um. Warstwe wierzchnig wykona¢ emalig poliuretanowg — grubos$¢
powtoki 50 pum stosujac kolorystyke zgodnie z projektem. faczna grubo$¢ powtloki

malarskiej winna wynosi¢ 100 pm.

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA

W  celu dopasowania istniejgcego systemu komunikacji pieszej w rejonie
projektowanych ekranow akustycznych nalezy wykona¢ okoto 45,0 m2 nowej powierzchni
chodnikow, lokalizacja wg rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Konstrukcja nawierzchni:
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— 8 cm — kostka brukowa
— 5 cm — podsypka piaskowa
— 10 cm — kruszywo tamane 0 — 31,5 (zaggszczone)
Obrzeza nalezy wykona¢ z elementow betonowych o wymiarach 8x30cm dt. 1,00m
utozonych na podsypce piaskowe;.

Wszystkie nowobudowane chodniki musza nawigzywac do juz istniejgcych.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi przy S$cistym przestrzeganiu przepisow BHP. W poblizu
istniejagcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznos$ci pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Opracowat

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/PW

Poznan, styczen 2016r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
EKRANOW AKUSTYCZNYCH - RYSUNKI
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