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Zleceniodawca KARKON
Adres zleceniodawcy os. Orla Biatego 48/10, 61-251 Poznan
X,
SN=% Nr umowy / zlecenia 3057/P/30
f’ﬁ: Data pomiaréow 04-05.11.2015

mgr Blazej Kozicki, lic. Grzegorz Czul
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

Pomiary-wykonal / wg 16.06.2011 r. Zatacznik nr 3

PCA (Dz.U. Nr 140, poz. 824) (A)

P ARAEDYIACH ] Stata czasowa FAST
Parametry pomiaru

% Charakterystyka korekcyjna A
BADANIA
S Data sporzadzenia sprawozdania | 30.11.2015
AB 894

Sprawozdanie sporzadzil/a lic. Grzegorz Czul
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Nazwa i adres Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

zarzadzajacego obiektem ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan

Nazwa badanego obiektu Droga wojewddzka nr 470 w obrgbie miejscowosci Turek (al. Jana Pawla II)

Mierniki poziomu dzwieku

Miernik Przedwzmacniacz Mikrofon Swiadectwo wzorcowania
Nr Nr Nr .
Typ seryiny Typ seryiny Typ T Wydane przez Dnia Nr
SVAN 955 | 27475 | SVI2L | 25967 | ACO | 50063 | HAIKSp.zo.o. [ yg 000014 | 17014
7052E Swarzedz
SVAN 955 | 28840 | SVI2L | 31258 | SO | 54194 | HAIKSp.zoo. [ o5 00016 | 14012015
7052E Swarzedz
SVAN 955 | 28841 | SVI2L | 32307 ACO 54395 Al Sp.za:6; 30.06.2015 | 1402/2015
7052E Swarzedz
Kalibratory akustyczne
Producent Typ Nr seryjny Swiadectwo wzorcowania
Sonopan KA-50 490/14 HAIK Sp.zo.0. 17 09 5015 | 1992/K/2015
Swarzedz
Stacje meteorologiczne
Producent Typ Kod | Nr seryjny Modut Swiadectwo wzorcowania
Davi —_— Lw‘gf\llMG 21.042015 | 251/A/15
avis
Instruments Vi;llt;ge A/\]NB/ MJ15131290 termo- LAB-EL 02.04.2015 | 38072/2015
USA higrometr Elektronika o
barometr Laboratoryjna 26.03.2015 | 28025/2015

Warunki meteorologiczne

Pomiary hatasu zostaly wykonane w warunkach meteorologicznych zapewniajacych najbardziej
stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania sie dzwigku, takich jak:
* predkos¢ wiatru 0-5 m/s
* temperatura powyzej (-10°C)
* brak opadéw atmosferycznych

Stosujac metode bezposrednich, ciagtych pomiaréw, pomiary parametréw meteorologicznych
wykonano réwnoczesnie z pomiarami hatasu.

Metoda pomiarowa

- metoda bezposrednia ciaglych pomiarow

Pomiary hatasu komunikacyjnego przeprowadzono zgodnie z metodyka zamieszczona w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajacego drogg, linig kolejows, linig
tramwajowa, lotniskiem lub portem. (Zatacznik nr 3)

Wykorzystana metodyka stuzy migdzy innymi do pomiaréw wartosci hatasu wprowadzanego do
srodowiska w zwigzku z eksploatacja drég publicznych wyrazonego wskaznikami LAeq D i LAeq N. Przy
zastosowaniu tej metody wartos¢ réwnowaznego poziomu dzwiek dla badanego halasu wyznacza Si¢ w
oparciu o wyniki ciaglej obserwacji zmian poziomu w czasie odniesienia.
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PUNKT POMIAROWY P1

Charakterystyka lokalizacji punktu pomiarowego:

Oznaczenie | Odleglo$¢ punktu | Wysoko$¢ punktu Miernik Wspdtrzedne geograficzne
punktu od zrédta/ okna pomiarowego nad | poziomu dtugosé szerokos¢
pomiarowego [m] poziomem terenu [m] | dzwigku | (hdd°mm’ss,s”) | (hdd’°mm’ss,s”
Pl 41,2/0,5 14,5 27475 18°2922.4"E 52°1'8.9"N

Rysunek 1 - Umiejscowiéﬁié pnktu pomiarowego P1

Charakterystyka zrodla halasu

e Droga powiatowa 470, odcinek M. Turek (al. Jana Pawla II
Nazwa odcinka drogi pomiedzy skrzyzowaniami z ulicg Bursztynowa i z DK 72),
e droga lokalna (ul. Komunalna)

Polozenie w granicach )
miasto Turek

administracyjnych

Klasa drogi Al. Jana Pawla Il - G, ul. Komunalna - L
Liczba paséw ruchu Al. Jana Pawtla II - 2, ul. Komunalna - 2
Szerokos$¢ pasa ruchu Al. Jana Pawla II - 3,0m, ul. Komunalna - 3,5m
Podluzne nachylenie drogi | Nieznaczne

Polozenie W poziomie terenu

Stan jezdni Dobry

Charakterystyka chronionego terenu

Strona zachodnia: zabudowa uslugowa

Rodzaj zabudowy Strona wschodnia: mieszkaniowa
wielorodzinna

Odleglosé pierwszej linii zabudowy od jezdni 35 m (strona wschodnia)

Wysokos¢ pierwszej linii zabudowy od drogi 15,5 m

Polozenie W poziomie terenu

Brak (stan faktyczny - teren zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego . A .
mieszkaniowej wielorodzinnej)

Obiekty w otoczeniu zrédla i punktu « | Na granicy posesji ogrodzenie z kamienia.

pomiarowego odbijajace i zalamujace fale Na terenie posesji, przed elewacja budynku

akustyczne pojedyncze nasadzenia drzew i krzewow.
Opis

Punkt pomiarowy zlokalizowany w $wietle okna na balkonie mieszkania przy ul. Spétdzielcow 24/18
w Turku, znajdujacego si¢ w 5-kondygnacyjnym bloku mieszkalnym. Budynek ten usytuowany jest na
potudniowym koficu rzgdu blokéw stanowiacych pierwsza lini¢ zabudowy od wschodniej strony drogi.
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Rysunek 2 - Umiejscowienie punktu pomiarowego P1
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Wyniki pomiarow

Pora nocy
Oznaczenie Wspélrzedne geograficzne ] Warto.sc Wartf)sc LaegN po T — . 3
iz ;% rownowaznego korekcie (z uwagi na Niepewnosé
punktu Szerokosé Dlugosé . e N akustycznego . 1
pomiaro- |geograficzna|geograficzna poziomu dzwigku A, | lokalizacj¢ punktu Lax pomiaru
Wewo dla czasu odniesienia | pomiarowego przy [ (i‘B']"‘ [dB]
g R T R T Traeq n [dB] elewacji budynku) [dB]
P1 5211 18918 |29 (224 61,3 58,3 46,7 1,4
1 — Niepewnos¢ rozszerzona przy wspétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%
Pora dnia
Oznaczenie Wspolrze;dne geograficzne ] Warto.sc Wartf)sc Laeqp I.)O Poziom tla . iy
' L i rownowaznego korekcie (z uwagi na Niepewnos¢
punktu Szerokosé Dlugosé . L i akustycznego .1
pomiaro- |geograficzna|geograficzna poziomu dzwi¢ku A, | lokalizacje punktu Tem pomiaru
Weso dla czasu odniesienia | pomiarowego przy [ dB]a [dB]
g N ERE TLreq b [AB] elewacji budynku) [dB]
Pl 52| 1 (8918 |29 (224 66,4 63,4 47,0 1,4

1 — Niepewnos¢ rozszerzona przy wspétczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

Dopuszczalne poziomy halasu: wedlug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 120 poz. 826 z p6zn. zm.)

Dopuszczalny poziom hatasu [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostale ol?lerkty i dziatalnos¢ bedaca
Zzrodtem hatasu
L Rodzaj terenu Leqp przedzial | Ly przedzial LA“‘P p.rzefizu%} czasu | Laco prz_ed.21ai.
p- q Lo 4 .. . | odniesienia rowny 8 | czasu odniesienia
czasu odniesienia |czasu odniesienia PRy . .
. , najmniej korzystnym | réwny 1 najmniej
réwny 16 rowny 8 ; . . .
. ; godzinom dnia kolejno korzystnej
godzinom godzinom : : .
po sobie nastepujacym | godzinie nocy
1 a) Strefa ochrgnqa WA uz.dr0w15ka 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej
) b) Tereny zabudowy zwigzanej ze sta.}yTn lub 61 56 50 40
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy
¢) Tereny doméw opieki spoteczne;j
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 |b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 |Tereny w §treﬁe §ro,dm1ejsklej miast powyzej 68 60 55 45
100 tys. mieszkancow

Osoba zatwierdzajaca

Niniejsze sprawozdanie z pomiaréw hatasu komunikacyjnego pracy odnosi si¢ wytacznie do wykonanych pomiarow.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Koniec sprawozdania z pomiar6w hatasu komunikacyjnego
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