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P07, L |1/6L| DtUGOSCI PRETOW [cm]| ILOSC PRETOW [szt.] MASA PRETOW [kg] suma | szt LACZNIE
[cm] | [em]| NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 STALI
PP 600 /50 596 | 99 | 591 | 591 | 120 | 65 2 2 4 10 [105|729| 1,9 | 1,44| 21,13 | 16 | 338,08
PP 500 /50| 496 | 83 | 491 | 491 | 120 | 65 2 2 4 10 | 872|606 | 1,9 | 1,44| 1812 1 18,12
PP 400 /50| 396 | 66 | 391 | 391 | 120 | 65 2 2 4 10 | 694|482 | 1,9 | 1,44| 15,10 6 90,6
PP 350 /50| 346 | 58 | 341 | 341 | 120 | 65 2 2 4 10 | 6,06 | 4,21 | 1,9 | 1,44| 13,61 2 27,22
PP 300 /50 296 | 49 | 291 | 291 | 120 | 65 2 2 4 10 | 5,17(359| 1,9 | 1,44| 12,10 3 36,3
PP 260 /50| 256 | 43 | 251 | 251 | 120 | 65 2 2 4 10 | 446| 3,1 | 1,9 | 1,44| 10,90 1 10,9
PP 230 /50| 226 | 38 | 221 | 221 | 120 | 65 2 2 4 10 |3,92|2,73| 1,9 | 1,44| 9,99 2 19,98
PP 200 /50 196 | 33 | 191 | 191 | 120 | 65 2 2 4 10 |3,39|236| 1,9 | 1,44| 9,09 1 9,09
ZESTAWIENIE STALI - SIATKI STALOWE
L |1/6L|RODZAJ| WYM. SIATKI [cm] | POW. | MASA JEDN. | MASA SIATKI MASA OGOLEM
POZ. SZT.
[em] | [cm] | SIATKI a b [m2] [kg/m?2] [ke] [kg]
PP 600 /50| 596 | 99 | Q188 130 591 7,68 3,01 23,13 16 370,01
PP 500 /50| 496 | 83 | Q188 130 491 6,38 3,01 19,21 1 19,21
PP 400 /50| 396 | 66 | Q188 130 391 5,08 3,01 15,30 6 91,80
PP 350 /50| 346 | 58 | Qis88 130 341 4,43 3,01 13,34 2 26,69
PP 300 /50| 296 | 49 | Q188 130 291 3,78 3,01 11,39 3 34,16
PP 260 /50| 256 | 43 | Q188 130 251 3,26 3,01 9,82 1 9,82
PP 230 /50| 226 | 38 | Qis8s 130 221 2,87 3,01 8,65 2 17,30
PP 200 /50| 196 | 33 | Q188 130 191 2,48 3,01 7,47 1 7,47
UWAGI:

1. Akcesoria wbudowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Krawedzie fazowa¢ 1,5 cm.
3. Stosowa¢ pofgezenia siatek fgeznikami 2szt./m2 lub drabinke

dystansowaq.
4. Tolerancja pofozenia zbrojenia gfownego: £dmm.
0. Tolerancja pofozenia strzemion: £10mm.
9

. Powierzchnie podwalin stykajgcg sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢

poprzez dwukrotne smarowanie Abizolem R+P lub Dysperbitem.
/. Wymiary podano w centymetrach.
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TEMAT OPRACOWANIA

Budowa ekranu akustycznego

INWESTOR
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ul. Wilczak 51; 61-623 Poznan
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BUDOWLANA Podwaliny prefabrykowane zelbetowe
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