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Budowa ekranu akustycznego

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytul rysunku Skala Rewizja
01-01 Plan sytuacyjny 1:500 00
02-01 Profile podtuzne 1:200 00
03-01 Przekroje normalne 1:50 00
04-01 Ekran akustyczny nieprzezierny — rys. montazowy 1:50 00
04-02 Ekran akustyczny przezierny — rys. montazowy 1:50 00
04-03 Ekran akustyczny w rejonie przej$¢ — rys. montazowy 1:50 00
05-01 Fundamenty stupowe cz.1 1:20 00
05-02 Fundamenty stupowe cz.2 1:20 00
05-03 Podwaliny prefabrykowane zelbetowe 1:20 00
05-04 Stup stalowy S-H6.5/R6 1:20 00
05-05 Stupy stalowe S-6.5/R2.5, S-H6.5/R3.5%* 1:20 00
05-06 Stup stalowy S-H6/R6 1:20 00
05-07 Stupy stalowe S-H3.5/R3, S-H3.5/R3/K90 1:20 00
05-08 Rygiel stalowy R1 1:10 00
06-01 Kolorystyka ekranéw akustycznych 1:100 00
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT WYKONAWCZY

Poznan, 26.02.2016 r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa: Zamawiajacy:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewoédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51; 61-623 Poznan

Przedmiot umowy:

Budowa ekranu akustycznego
w ciqgu drogi wojewaddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta II) w m. Turek

Budowa ekranu akustycznego

Projekt wykonawczy

Branza:
Budowlana

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Karol Zimny
nr upr. 158/85/Pw
WKP/B0O/5912/01

podpis Projektanta

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maciej Walawender
nr upr. 83/Pw/92
WKP/BO/5357/01

podpis Sprawdzajacego
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT WYKONAWCZY

UPRAWNIENIA
Projektant: mgr inz. Karol Zimny uprawnienia nr 158/85/PW, WKP/B0O/5912/01

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-RQH-PVT-C5X *

Pan Karol Zimny o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5912/01

adres zamieszkania ul. Bydgoska 6/7 m.7, 61-127 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa ekranu akustycznego
drogi wojewoddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

w ciggu

PROJEKT WYKONAWCZY

'l

sisanpz M

uodusmopng TLoyNIISHON

{lsunmopng-ouzauysay poujofaads  [oipos)

[asouploads m

(ifanuny fozpo)
ifojun} Yakujeizpouwios BlUBMAUGAM Op fo|uzamodn POMDT I BAzid, ppoisod .
NTuRUZOg LANCHE -1 BIUPnId g olup @)uozpoin

(Amopowmnr — hmoonou (mk)

ennnTuMepNg TeTulzur Jeqsrdem

(oysimzon | Bl

................ TINT? Oty e RGO

187 *5is ozpiaimgs (oY 'zod 'g AN M ZQ) SWRIUMOPNG M ysAuZIiUYae) ([oy
-uny yodujeizpowns simoads m 4 Gral oBain| oz plup 2 pysimoposg Auonyogy | [emousia) ppppodson phsiu
yd g asngl BT

-1y piuazpbziodzos - s | s b © § swmpispod b

r Tt b § fetamig §-fargem

JMIDIUMOPIY M
Yohuzoluyoa) tfoquny yokuf@izpowps Diugiutad op

omu!omo_.snu piunmojobAzad muazpiaimis o plzhssg

ng/se/ecL N [

{pbzaantl)

olup

Go ¢ Tgorez " peumog

y

0005 + aleahe — ¢ AINOZA

TTREN,
£

2
N
%
4
s
bl
e

Bt

D e e T T e e i

e == = == e o= === w YO UBTHODNG #O4XETL0 0F0UZOTUYGAY
nUe3s BTUEPRQ T BIURTUS00 ZBd0 Wolummopnaq MoinsmaTs wolulloymass
'.E_x BTUBRZIBMALN BTUBMOTOZUON T BTUBMOIOTH 'AMOpNG vIHaMOTOI]

=Uo¥ T eTUSNOIOZDEU BTUsMOISTH Op = UoAuzofZT] doge ejmaoTUMOPNG M /¢

#rmeudong wodobpdq eTu TMODNG /q

;ﬁﬁﬁm

yofq Bfoezyresa 2 qolmwezhimz waﬁuc wimenogepodsodsz MowET

BruRZphzIods Zuao gwxnhuan yoduny yolurezaeipod T yolmodLy
moaeload Tlowsdeps ‘qolzoxepodsod T yoTysdejihesut soxuipng /m

t goluzoTuoaesTuoTe werkianol o18
~oaxez M moiaload fMoluzodsT] qose sTmioTUMODNG M wTuPZpEZXeds /2

Suoknpom T{oRIOTT

«aul T yoduzoruyoeyoaply pTmopng ‘moasom ‘modulfoerndrusm T yoim

~04a848 Soap ﬂu?cxquwcﬁ 2830 3gap 'gofwoleToy TLomgs T wo¥Zdm

fTTuTT Wotnezobiim 7 *TTmMopnq uoLuny Zpde mONUAPNG yoluerMopnq
= oulfloynaguoy uezbimzod ersexisz m moqneloxd eruezpizaeds /I

iop Autco_:wu?an: 1s9f
{oxsmeou | Bruf)
Auwyy ToTEy

| ={omeemigo

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskiej

KARKON

Str. 6



Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej] Walawender uprawnienia nr 83/PW/92, WKP/BO/5357/01

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-95B-6JR-X9X *

Pan Maciej Walawender o numerze ewidencyjnym WKP/B0/5357/01
adres zamieszkania os. Tysigclecia 70/117, 61-255 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem alektroniczrym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT WYKONAWCZY
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek
PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ekranu akustycznego wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta I1) w m. Turek.

Celem opracowania jest wypelienie wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska
w zakresie halasu w srodowisku dla mieszkania przy ul. Spotdzielcow 24/18.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy ekranow
akustycznych zgodnie z opracowaniem akustycznym opracowanym przez firme
LABOTEST Laboratorium Analiz Fizykochemicznych - Marek Kozicki z Torunia na
potrzeby tej inwestycji w celu ochrony terenu o charakterze mieszkaniowo-rekreacyjnym.
W  projekcie przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne dot. budowy ekranow
akustycznych. Projektowane ekrany maja zapewni¢ komfort akustyczny w porze dziennej i

nocnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 723/23.WD/2015 zawarta z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich
w Poznaniu dot. prac projektowych zwigzanych z planowana budowag ekranu
akustycznego w m. Turek.

— Projekt Budowalny ,,Budowy ekranu akustycznego w ciagu drogi wojewodzkiej nr
470 (Aleja Jana Pawta II) w m. Turek” opracowany przez firm¢ Biuro Projektow i
Obstugi Inwestorskie] KARKON z Poznania.

— ,,Dokumentacja projektowa ekranu akustycznego w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 470
(aleja Jana Pawta II) w miescie Turku — Projekt akustyczny” opracowana przez firme
Labotest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych — Marek Kozicki z Torunia.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

— Opinia geotechniczna ,dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanych ekranéw akustycznych w Turku przy ul. Aleja Jana Pawta II, pow.
turecki, woj. wielkopolskie” opracowana przez firm¢ Interra Geologia
Przedsigbiorstwo Geologiczne 1 Geotechniczne z Poznania.

— Uzgodnienia 1 ustalenia z Zamawiajgcym.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst
jednolity z pdzn. zm.).

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskiej
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT WYKONAWCZY

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1232 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.
115)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. z 2010 r.,
Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)
z pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2014, poz. 1133, 850, 587, 613; Dz.U. z 2013 poz.
1238, 21) oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
stycznia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie wartosci
progowych poziomow hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza akustyczne.
Czes¢ 1 Wiasciwosci mechaniczne 1 statecznosce.

PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe - Wymagania poza akustyczne -
Czes¢ 2: Ogolne bezpieczenstwo ubezpieczen i wymagania ekologiczne

PN-EN 1793-1 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wilasciwosci akustycznych Czg$¢ 1: Wiasciwa charakterystyka
pochtaniania dzwigku

PN-EN 1793-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wilasciwosci akustycznych Cze$¢ 2: Wiasciwa charakterystyka
izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych

DB Netz 800.2001 Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Lé&rmschutzanlagen
an Eisenbahnstrecken.

Inne obowigzujace przepisy i normy oraz literatura techniczna.

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskiej
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Budowa ekranu akustycznego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawta 1) w m. Turek

PROJEKT WYKONAWCZY

3. LOKALIZACJA EKRANOW

Na zatagczonym rysunku nr 01-01 ,,Plan sytuacyjny” przedstawiono lokalizacje ekranu.
Na podstawie analizy uzbrojenia podziemnego i zagospodarowania terenu stwierdza si¢, ze
cze$¢ lokalizacji ekranu moze by¢ utrudniona ze wzgledu na blisko$¢ istniejacego
uzbrojenia terenu, dlatego przed przystapieniem do robdt fundamentowych wymaga sie od

Wykonawcy wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego

uzbrojenia terenu.. W tabeli ponizej przedstawiono wielkosci charakterystyczne
projektowanego ekranu akustycznego.
Tab.1. Zestawienie projektowanych ekranow akustycznych
Nr Poczatek Koniec Dlugosé | Wysokos$¢ Uwagi

ekranu X Y X Y [m] [m]* 8
EA-1.1 | 6533538,57 | 5765089,15 | 6533595,30 | 5765216,25 139,20 6,00-6,50

EA-1.2 | 6533553,58 | 5765127,14 | 6533557,26 | 5765135,35 9,00 3,50

EA-1.3 | 6533573,77 | 5765171,66 | 6533577,22 | 5765174,51 | 6,00 3,50

*) wymagana wysoko$¢ ekranu akustycznego wzgledem powierzchni terenu wg opracowania
akustycznego.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNY

Ekran powstaje w celu ochrony akustycznej wyznaczonego fragmentu zabudowy
o charakterze mieszkaniowym wystepujacej w niedalekiej odleglosci od drogi
wojewodzkiej nr 470. Projektowane ekrany maja zapewni¢ komfort akustyczny w porze
dziennej i nocnej uzytkownikom przylegtych terenow.

Na terenie objetym zakresem opracowania planuje si¢ budoweg ekranu akustycznego
dwoéch typow. Wypehnienie ekrandow stanowi¢ beda zarowno elementy nieprzezierne jak 1
przezierne. Wypelnienia nieprzezierne nalezy wykonac¢ z ptyt betonowych zbrojonych lub
sprezony z oktadzing dzwigkochtonng.

W celu lepszego wkomponowania ekranu w krajobraz zaleca si¢ po wykonaniu
przystapi¢ do obsadzania. Obsadzenia mozna wykona¢ gatunkami ro$lin z rodzaju
winobluszczy (Parthenocissus) i1 bluszczy (Hedera) polecanych przez szkotkarzy do
obsadzania ekranow akustycznych. W celu prawidtowego korzenienia si¢ ro$lin dopuszcza
si¢ zamontowanie odpowiednich trejazy na konstrukcji ekrandéw akustycznych. Czynnos$¢

nieobowigzkowa z punktu widzenia projektu. Do ustalenia z Zamawiajgcym.
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Elementy nieprzezierne powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami
DL,>8 dB (klasa pochtanialnosci A3 wg PN-EN 1793-1) 1 DLg>24 dB (klasa izolacyjnos$ci
B3 wg PN-EN 1793-2).

Wypetnienia przezierne nalezy wykona¢ ze szkta mineralnego bezbarwnego w ramie
aluminiowej gr. 12mm (klasa pochtanialnosci nie ustala si¢, klasa izolacyjnosci B3 wg PN-
EN 1793-2).

Dolng czg¢$¢ ekrandw przewiduje si¢ wykona¢ z plyt z betonu zbrojonego. Podwalina
powinna by¢ zabezpieczona przeciwwilgociowo na styku z gruntem, np. Abizolem 2R+P.
Ze wzgledu na to, iz podwaliny ze wzgledow eksploatacyjnych wykonane zostang z betonu
gladkiego nie okresla si¢ pochlanialno$ci gdyz jest minimalna.

Na wszystkich stykach elementow nalezy zamontowac uszczelki neoprenowe lub
gumowe. Uszczelki maja na celu zabezpieczenie przed przedostawaniem si¢ fali
akustycznej na styku réznych elementow oraz likwidacje efektu wibracji powstajacego od
ruchu powietrza.

Zaklada si¢, ze podstawowy rozstaw modularny stlupoéw ekrandw bedzie wynosit
6,00m, dopuszcza si¢ odstepstwa od tego wymiaru.

Uwidocznienie elementow konstrukcyjnych eksponuje 1 podkre§la inzynierski

charakter formy ekranu.

KOLORYSTYKA
Ekran od strony drogi 1 od strony terenow chronionych przed halasem winien posiada¢
ta samg kolorystyke.
PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA EKRANOW AKUSTYCZNYCH

Rodzaj elementu

Kolor elementu

WYPELNIENIA
Plyty betonowe z okladzing dzwigkochtonng RAL 6010*
Rama aluminiowa wypelnien przeziernych RAL 6007*
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Stupy stalowe, rygle itp. RAL 6007*

Podwaliny zelbetowe

naturalny kolor betonu (szary)

*wg palety kolorow RAL Classic
Elementy przezierne nalezy uposazy¢

szeroko$ci 2cm w odstepie osiowym 10cm.

w nadruki w formie paséw poziomych
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6.

NASADZENIA ROSLINNOSCI PNACEJ

Proponuje si¢ nasadzenia roslin pnacych z gatunku Winobluszcz pieciolistkowy
(Parthenocissus quinquefolia) oraz Bluszcz pospolity (Hedera helix) przemiennie w
odstepach co 1,50m (okoto 7szt. na 10m ekranu).

Winobluszez pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) z rodziny winoro§lowatych
(Vitaceae) charakteryzuje si¢ calkowita mrozoodpornoscia oraz stosunkowo matymi
wymaganiami co do wilgotnosci 1 rodzaju gleby. Gatunek ten nalezy do najcze¢sciej
stosowanych przy obsadzeniach ekrandéw akustycznych w Polsce. Winobluszcz rozmnaza
si¢ po przez sadzonki pedowe. Nie wymaga dodatkowych podpér. Roczny przyrost okoto
1-2m.

Bluszcz pospolity (Hedera helix) z rodziny araliowatych (Araliaceae) jest ro$ling
o niewielkich wymaganiach glebowych, jednakze mtode okazy preferujg stanowiska
ocienione, zasobne w wode, w pdzniejszym okresie dobrze znosi nastonecznienie. Gatunek
ten rozmnaza si¢ po przez sadzonki pgdowe. Podobnie jak Winobluszcz nie wymaga
dodatkowych podpoér. Roczny przyrost wynosi okoto 1m. Roslina dlugowieczna.

Nasadzenia nalezy wykona¢ na calej dtugosci ekranu (poza czg¢$ciami ekranow z
elementéw przeziernych) naprzemiennie raz od strony terenu chronionego przed hatasem
raz od strony drogi. Pnacza po osiagnigciu gornej krawedzi ekranu zaczng si¢ przez niego

»przewieszac”.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie sporzadzanej dokumentacji ,,Opinia
geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanych
ekranéow akustycznych w Turku przy ul. Aleja Jana Pawla II, pow. turecki, woj.
wielkopolskie” opracowanej przez firm¢ Interra Geologia Przedsiebiorstwo Geologiczne i
Geotechniczne z Poznania

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne, ktdre podzielono na pakiety w zalezno$ci od litologii, stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastyczno$ci. Ich szczegoétowa charakterystyke przedstawiono ponizej
Generalnie stwierdza si¢, ze podloze gruntowe charakteryzuje si¢ korzystnymi warunkami
gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:
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Warstwy gruntow sypkich

Warstwa geotechniczna I A obejmuje piasek drobny, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,57 (Srednio zaggszczony)

Warstwa geotechniczna I B obejmuje piasek pylasty o uogédlnionym stopniu

zageszezenia Ip=0,63 (Srednio zaggszczony)
Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa geotechniczna Il A obejmuje gling piaszczysta o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I;=0,05 (polzwarty)
Inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

8. OPIS KONSTRUKCYJNY

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementdw stalowych i zelbetowych zostaty
przeprowadzone przy uzyciu programu komputerowego RM-WIN firmy CADSIS,
KONSTRUKTOR firmy INTERSOFT oraz wykorzystujac wtasne oprogramowanie oparte
na ZTV-Lsw88 1 wytycznych posadowienia fundamentéw pod konstrukcje wsporcze
zawarte w opracowaniu prof. Adama Bolta ,,Modelowanie posadowien fundamentoéw

konstrukcji wsporczych”.

8.1. Zalozenia i podstawowe wyniki obliczen
Ekrany akustyczne przeliczono na oddziatywanie poziome wiatru zgodnie z:

— PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza
akustyczne. Cze$¢ 1 Wlasciwosci mechaniczne i statecznos$cé.

— PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza
akustyczne. Cze$¢ 2 Ogolne bezpieczenstwo 1 wymagania ekologiczne.

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem.

— PN-B-02011:1997/Az1:2009 Zmiana do Polskiej Normy Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

— PN-EN 1991-2:2007 Oddziatywanie na konstrukcje. Cz¢§¢ 2. Obcigzenia

ruchome mostow.
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— DB Netz 800.2001 Netzinfrastrukture Technik entwerfen; Larmschutzanlagen

an Eisenbahnstrecken.

Obliczenia posadowienia fundamentow shlupowych przeprowadzono zgodnie
z algorytmem zawartym w ZTV-Lsw 81 Zusitzliche Technische Vorschriften Und
Richtlinien die Ausfithrung von Larmschutzwénden an Straf3en.

W  wyniku obliczen otrzymano przekroje stlupow ekranowych 1 zbrojenie

fundamentow zgodnie z PN-90/B-03200 i PN-B-03264:1999/2002.

8.2.Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci krotkich zelbetowych fundamentéw
stupowych wierconych o $rednicy 60cm oraz 50cm, gleboko$¢ posadowienia przyjeto w
zaleznos$ci od wielko$ci ekranu akustycznego w przedziale od 3,00-4,50m ponizej poziomu
terenu. Beton klasy C 25/30 1 stal gatunku A-IIIN. Oczepy zaprojektowano z betonu klasy
C 25/30.

Podczas wykonywania wiercen nalezy stale kontrolowaé wyciagany grunt.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne Wykonawca zobowigzany jest do
skonsultowania si¢ z projektantem w celu podjgcia decyzji o ewentualnym przedtuzeniu
fundamentu zgodnie z przeprowadzong analizg statyczng dla danego otworu (fundamentu)
1 zmiany zbrojenia.

W przypadku wystepowania gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym lub
gruntéw niespoistych zageszczonych, otwory mozna wykonaé bez zabezpieczenia. W razie
wystepowania gruntow stabych i nawodnionych konieczne jest stosowanie zabezpieczenia
otworu rurami oslonowymi wycigganymi.

Drazenie otworu powinno przebiega¢ w sposéb ciggly, bez zbednych przerw.
Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna przekracza¢ 12 godzin.

Trzon fundamentu nalezy wykonywa¢ w sposéb ciagly. Przerwe robocza pomigdzy
trzonem a oczepem ultatwiajacg prawidlowy montaz stupow ekranu nalezy wykonad
zgodnie z rysunkami ponizej gtowicy na czas niezbedny do zatozenia montazu szalunkow
stupa. W miejscu montazu fundamentu stupowego nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie

zageszczenie gruntu wokot, ktore winno wynosi¢ min IS = 0,97.
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Oczepy oraz styk oczepu z trzonem nalezy przesmarowaé Abizolem R+P lub
Dysperbitem.

Pomigdzy stlupami nalezy zamontowaé¢ podwaliny prefabrykowane z betonu klasy
C 35/45 zbrojonego stala A IIIN. Podwaliny zawieszone sa na glowicach fundamentow
pomiedzy potkami stupdéw ekranu. Przestrzen pomiedzy podwaling a terenem nalezy
uzupehni¢ gruntem.

Prefabrykowane podwaliny zaprojektowano grubosci 12cm i podstawowej wysokosci
50 cm.

Powierzchni¢ podwalin stykajaca si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne smarowanie Abizolem R+P lub Dysperbitem.

UWAGA

— Przed przystapieniem do rob6t fundamentowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ o$
i rzedne gory fundamentu.

— Rzedne gory fundamentéw nalezy dopasowac do otaczajacego terenu, w przypadku
wystapienia duzych roznic w terenie rzedu 10cm pomiedzy poszczegélnymi
fundamentami nalezy skonsultowa¢ si¢ z projektantem.

— Przed przystapieniem do robdét fundamentowych nalezy zlokalizowaé w terenie
przebieg projektowanego i istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie
przekopow probnych.

— Roboty w poblizu uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna ostroznoscia.

— W trakcie prowadzenia robdot fundamentowych 100% fundamentow slupowych
musi mie¢ wykonana metryk¢ umozliwiajaca biezaca weryfikacje glebokosci

realizowania.

8.3.Stupy stalowe

Stupy  konstrukcji  wsporczej zaprojektowano ze stali gatunku S235JR
z dwuteownikow goracowalcowanych. Stupy zaprojektowano w rozstawie modularnym
podstawowym wynoszacym 6,00 m. Po wstepnym ustawieniu shupa nalezy poddaé¢ go
rektyfikacji pod nadzorem geodety. Przestrzen wokot stupa w fundamencie wypetnic¢
betonem klasy C 25/30. Dopuszcza si¢ inny sposdb montazu ekranu dostosowany do

technologii producenta. Kolejng czynnoscig jest montaz ekranu. Ze wzgledu na stosowanie
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elementéw prefabrykowanych tolerancja ustawienia stupéw w pionie i poziomie nie moze

przekracza¢ = Smm.

8.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez wykonanie
cynkowania w wannach cynkowniczych zgodnie normg PN-EN 1SO1461:2000. Grubo$¢
powtoki winna wynosi¢ 120 um. Wszystkie otwory i1 cigcia wykonywane na montazu

nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy cynkowej natryskiem.

8.5.Powloki malarskie

Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie farbg gruntowa epoksydowg —
grubos¢ powloki 50 um. Warstwe wierzchnig wykona¢ emalig poliuretanowa — grubos¢
powloki 50 um stosujac kolorystyke zgodnie z projektem. taczna grubos$¢ powtoki

malarskiej winna wynosi¢ 100 pm.

9. PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA

W  celu dopasowania istniejgcego systemu komunikacji pieszej w rejonie
projektowanych ekrandow akustycznych nalezy wykona¢ okoto 45,0 m2 nowej powierzchni
chodnikow, lokalizacja wg rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Konstrukcja nawierzchni:

— 8 cm — kostka brukowa
— 5 cm — podsypka piaskowa
— 10 cm — kruszywo tamane 0 — 31,5 (zaggszczone)
Obrzeza nalezy wykona¢ z elementéw betonowych o wymiarach 8x30cm dt. 1,00m
utozonych na podsypce piaskowe;.

Wszystkie nowobudowane chodniki muszg nawigzywac do juz istniejacych.
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10.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z normami
1 przepisami obowigzujacymi przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Opracowat

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/PW

Poznan, luty 2016r.
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RYSUNKI

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskiej
KARKON

Str. 19



