ZAt ACZNIK NR 1

SzczegoOtowe wytyczne techniczne
do opracowania dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 441 Mitostaw — Borykowo,
na odcinku Mitostaw — Mikuszewo,
teren gminy Mitostaw

kwiecien 2015
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Szczeqgotowe wytyczne techniczne do opracowania dokentacji projektowej
rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 441 Mitostaw — Borzkowo, na odcinku Mitostaw —
Mikuszewo, teren gminy Mitostaw.

1. Rozbudow nalery objg¢ fragment drogi wojewddzkiej nr 441 Mitostaw — Bgkowo,
na odcinku Mitostaw — Mikuszewo, teren gminy Mitagt. Pocatek inwestycji - odcinek
od drogi krajowej nr 15 (bez skraywania). Koniec odcinka w Mikuszewie, na granicy
gmin Mitostaw i Kotaczkowo. Diug& ok 7,5km.

Zakres opracowania powinien obejmawa

* wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie jezdni danv,0

» obustrong rozbiérke krawedzi jezdni i ich odtworzenie,

» korekty na tukach poziomych z uwggdhieniem po stronie wewtrznej tukow
utozenia opornika zatopionego w celu zabezpieczeniawdda jezdni
oraz skorygowanie parametréw tukéw poziomych,

» zaprojektowanie ggow pieszych w miejscach istrdeych oraz doprojektowta
nowe odcinki tak, aby zapewntiggtos¢ na obszarze zabudowanym, istqoe)
chodniki przewidzié do remontu,

» skorygowanie skrzzowan pod lkgtem poprawy bezpiecastwa ruchu,

* popraw bezpieczéstwa ruchu na skrzgwaniu (ok. km 4+450) DW 441
z drogami powiatowymi 2908P, 2906P, w m. Mikuszewoprzebudowa
skrzyzowania (skrzyowanie skanalizowane lub rondo, po przeprowadzeniu
analizy struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu),

» odtworzenie istniecych rowow, zapewnienie prawidiowego odwodnienia
istniegcych oraz zaprojektowanych elementow wypessa drogi, jako
preferowane przgf odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie kanajigac
deszczow (w przypadku lokalizacji w jezdni wiazy kanalizacpsadzé
w prefabrykowanych elementach betonowych montowany@a studniach
po wyckciu wczéniej utozonych warstw bitumicznych),

* W miejscach istnigcych miejsc zatrzymywaniagsautobusow rozwey¢ budove
zatok autobusowych, komisyjnie z udzialem wiladz @amdowych ustalt
doktadny ich lokalizacg, a protokdt komisyjny zamidei¢ w dokumentacii,

 w okolicach nowej szkoty w m. Bugaj uwzdhi¢ przegcie dla pieszych
wraz z sygnalizagjswietlna,

* rozway¢ mazliwos¢ wprowadzenigciezki pieszo-rowerowej na odc. Mitostaw —
Kozubiec,

» przebudow istniegcych przepustow,

e utwardzon szeroké¢ zjazdow do posesji istnigjych dostosow@ado szerokéci
bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalb&aardzona szeroké zjazdu
nie mae by mniejsza nt 50 m. Na kadsg posesj, ktéra w chwili
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opracowywania dokumentacji ma zapewnioobstug komunikacyjm z drogi
wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego djanaley zaprojektowéa
jeden zjazd. W przypadku obaazywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Projektant zobowzdany jest do weryfikacji dogbnasci poszczegolnych
dzialek do drogi wojewoddzkiej. W przypadku, gdy esis obstugiwana jest
wigkszy iloscig istniegcych zjazddéw naley uwzgkdniac wszystkie. Wszystkie
inne zjazdy wykona jako bitumiczne o szeroko 4,50 m plus pobocza
o szerokéci 1,0m wyokgglone promieniem R=8,0m.

Inwestycja lgdzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10tk&e2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji akresie drég publicznych — Dz. U. 2013
poz. 687 ze zmianami.

2. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna drogi G,

- ruch KR 3,

— obcigzenie nawierzchni 115 kN,

— chodniki, wymiary zatoki autobusowej i inne zgarz ,Rozporzdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 43 poz. 430)",

— szerokd¢ nawierzchni jezdni szeroké nawierzchni - Zgodnie z RMTIGM
(D.U.nr 43 poz. 430).

3. Przebudowa istniggych przepustow:
* przepusty przebudowane i wzmocnione do uzyskanidasykobcyzenia A
+STANAG 150,
» przebudowie lub wzmocnieniu podlegayszystkie przepusty posiadeg ocen
z przeghdow rocznych poriej 4,0,
* przepusty @grednicy do 100 cm przebudowaa przepusty z rur PEHD,
* przepusty osrednicy ponad 100 cm przebudawaa konstrukcjezelbetowe
o przekroju kotowym lub prostaknym w zaleénosci od warunkdéw terenowych,
 Wydziat Mostéw dopuszcza wzmocnienie istaggich obiektdw poprzez
wsunkcie rury stalowej wykonanej z blach falistych lubPEHD. Kady taki
przypadek naley indywidualnie uzgodiiz pracownikami wydziatu.

* przy przepécie w ok. km 0+222 m. Mitostaw wymiehtylko odcinek od strony
wlotu
o $wietle 0,8 m natomiast odcineksoednicy 1,5m wzmocKkipoprzez wsugcie
rury
0 mniejszefrednicy i obetonowanie (bez rozbierania konstrukciji
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» skarpy nasypow oraz stki przepustéw zaprojektowgako umocnienie wykonane
z kostki kamiennej utmnej na betonie C16/20,

» Dbariery i balustrady nad przepustami dostosowa wymagé Rozporadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2rca 1999 roku (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw tectmych jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie,

* bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynk@vaogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

* pozostate warunki zgodne z Rozpgizeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 ziadB sierpnia 2000roku)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjBrla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

4. Projekt naley opracowa na aktualnej mapie do celéw projektowania dréog
w skali 1:500 (w formie wspi) oraz wykona niezlzgdne pomiary uzupetnigge
i sprawdzajce aktualné podkladédw geodezyjnych w miejscach charakterystyci.
Mapa powinna zostawykonana w formie cyfrowej, ktérej obiekty przeasione
s3 w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinnac¢byynikiem bezpérednich
pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kmsych. Jednostka projektowa
przekae plik ,txt” w wersji elektronicznej okidajacy liste punktéw lokalizugcych
obiekt w terenie z podaniem wspaidnych punktéw pomiarowych oraz ichedne
wysokaciowe.

5. Plan orientacyjny naky opracow@& na barwnej ortofotomapie spgdzonej na bazie
zdje¢ lotniczych. W przypadku braku ortofotomap w zastb®Vojewddzkiego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej plan eotacyjny nalgy wykon&
na mapach topograficznych. Plan orientacyjny posviniprzyblza¢é mieszkacom
przylegtych terendw zakres inwestycji.

6. Dla odcinkéw gdzie zastosowano mniejsze szex@kadrogi w liniach rozgraniczagych
niz podane w 8§ 7 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicanyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430) nalgy przeprowadianaliz
oraz uzyskaodstpstwo od przepisow.

7. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamigcic wykaz i kopie: stanowisk, uzgodmnie opinii, warunkow

i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania @a&ania wraz z ich omowieniem.
Wymagany zakres uzgodtiie
— zarzmdcy wszystkich drog, kolei, uwgdzen infrastruktury technicznej i innych
obiektow
w zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spoe@eaych kolizji
planowanego zadania inwestycyjnego z gdzanymi przez nich obiektami
oraz w zakresie uzgodnienia rozaén projektowych,
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— decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezw@dana wykonanie robot
w obszarze zalewowym i watach przeciwpowodziowych,
— dyrektorzy RZGW, Lasow Ratwowych, Zarzdcy Infrastruktury Kolejowej,
wiasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz ZatANojewddztwa,
— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jedreosik w szczegolrnii:
* Nadl&nictwa,
o zarzdy spoétek wodnych ,
« wihasciwego Urzdu Gminy,
* jednostki samordowe,
* inne wynikagce z przepisow.
8. Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach przegsziccia.
Nalezy przygotowg wniosek oraz materiaty do wniosku o0 wydanie ddcyzj
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggacgedsiwziccia dla wybranego
1 wariantu (sp&rod 3 inwestycyjnych) wraz z wegsglektroniczi i z propozycy, aby
w decyzji srodowiskowej byt zapis unitiwiajacy wycinke drzew w okresieggowym
za zgod ornitologa i entomologa oraz uzyskdecyzg srodowiskows. Nalezy pametac,
ze inwestycja ley w poblizu obszaru NATURA 2000 - Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk — Laswerkowsko - Czeszewskie PLB300053.
W karcie informacyjnej musza znalezé sie zapisy dotycace usunécia Kkolizji,
szczegOly uwage nalezy zwrdcié na instalacje wymienione w Rozporgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedswzig¢ mogacych znacaco
oddziatywa¢ na srodowisko.
9. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formgbnawna zwazana z nabywaniem
nieruchomeci i z czasowym korzystaniem z nieruchaimiov podziale na:
- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa dvego przeznaczonych do nabycia:

L Powierzchnia
Numer Ark. ) ) Numer Wiasciciel
o Obreb Powierzchnia o przeznaczona
dziatki mapy KW dziatki .
do nabycia

- zestawienie dla dziatek do zaela na czas prowadzenia rob6t drogowych
Z zaznaczeniem wdzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj
urzadzenia
Numer Ark. Obreh Powierzchnia Wiasciciel Powierzchnia A i
dziatki|  mapy ¥ dziatki do zagcia
wykonywanych
prac
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10.

11.

Dodatkowo Projektant przygotuje tabelaryczne zestaw dziatek wchodcych
w zakresinwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, widciciel)
Z podziatem na:
a) - dziatki w catgci objete inwestycy, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w caldci lezace w ewidencyjnym pasie istnaegj drogi wojewodzkiej;
b) - czsci dziatek obgte inwestycy lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym
wraz z ich powierzchnj
- czesci dziatek obgte inwestycy lezagce w ewidencyjnym pasie drogowym istgig)
drogi wojewddzkiej wraz z ich powierzchni
Dokumentacja  geotechniczna, dokumentacja  geologiczn— inzynierska
i hydrogeologiczna.
* Opinia geotechniczna jest opracowaniem stagoym czs$¢ dokumentacii
projektowej inwestycji budowlanej, ustalaym przydatné¢ gruntow dla potrzeb
budownictwa i okréajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz usiafpmez
projektanta kategagigeotechniczp obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozpmizeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseaéa obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz.463) opracowanie opinii gebtecznej jest obligatoryjne
dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii gebtdcznych.
* Badania geologiczne powinny davyrazny obraz warunkOw zalegania gruntow
oraz widciwosci poszczegdllnych warstw. Wyniki bada powinny pozwok
na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiédniozwhgzan projektowych
(wzmocnienie podtza lub korpusu drogi, wymiana gruntow)
» Badania geotechniczne najavykona w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badajest okrélenie medzy innymi grubéci i glebokasci
poszczegolnych warstw gruntu oraz warunki doptywuwlziatania wod gruntowych,
rozmywania gruntu.

Zawartg¢ dokumentacji geotechniczney:

e min. rozstaw otworéw wzdlu osi drogi powinien wyno&i 100m,
a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15m, lecalbworéw w kierunku poprzecznym
do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych

* na podstawie wykonanych badgeotechnicznych opracowapinic geotechniczy

» dla kadej podpory wykonapo min. 2 odwierty, ktére aging warstwe nosng + 5m
oraz po 2 sondowania san@PT(U) o gébokasci sondowania réwnej diugoi odwiertu
dla kadej podpory. Gdbokas¢ otwordw powinna umdiwié bezpieczne posadowienie
obiektu

* w projekcie naley przewidzi€é wzmocnienie lub wymian istniegcej nawierzchni
w miejscach tego wymaggych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oltré
na podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz techmich bada podiaza gruntowego
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i nawierzchni. Badania ugfi wykona co 50m (lewy + prawylad kota) na kadym pasie
ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i nasfade otrzymanych wynikow
odpowiednio przewidziewzmocnienie istnigcej nawierzchni, ktérnalezy potraktowa
jako podbudow dla p&niejszych warstw nawierzchni (wyrOwnawczej, gaice]

i §cieralnej).

12.Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzigny z Wydzialem Dokumentacji
WZDW harmonogram prac projektowych, a rpsie co miesic bedzie przedstawiat
raport z posfpu przygotowania dokumentacji.

13.Nalezy opracowa projekty bratowe dla urzdzen kolidujacych z projektowam
inwestycp. Dla brarty energetycznej kosztorys powinien koniecznie zeafian. in.

wyodrebnione koszty usuetia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okienych
w warunkach).
14.Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioskinny uzyskaé jego akceptacj
15.Z Kierownikiem RDW w Koninie naley uzgodné przydatnéc¢ oraz miejsce sktadowania
materialtbw z rozbidrek, ktore ezie mana ponownie wykorzyséa . Informacja
dotyczca miejsca sktadowania powinna zralesii w materiatach przetargowych
oraz uwzg¢dniona w kosztorysach inwestorskich.

16. Sktad dokumentacji projektowej:

16.1 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zelemiu na realizagjinwestycji drogowej
przygotowane zgodni&lstawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieddrpublicznych

- mag w skali co najmniej 1:5.000 przedstawi@j proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niedbego dla obiektow budowlanych oraz istyoey
uzbrojenie terenu;
- analiz powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;
- mapy zawierajce projekty podzialu nieruchorfm, sporadzone zgodnie
z odebnymi przepisami;
- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagdspowania terenu;
- wymagane przepisami opinie.
16.2 Projekt budowlany:
A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno — budowlany.

* Projekt brany drogowej.

* Projekt obiektéw inynierskich.

* Projekty bratiowe (oddzielnie kada brara: mostowa, telekomunikacja,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodgoiva, kanalizacja deszczowa, zigle
oraz inne wynikajce z uzyskanych uzgodmieé warunkow.

» Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opragwvaniu planu BIOZ.

16.3 Techniczne badania pogiogruntowego.

16.4 Projekty wykonawcze.
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16.5 Projekt organizacji ruchu docelowy.
Projekt organizacji ruchu nalg przygotow& na tyle wczénie, aby wniesione do niego
uwagi zostaty uwzghnione take w czsci przetargowej.
16.6 Plan wygbu drzew (w przypadku konieczsw usunécia drzew lub krzewéw).
16.7 Operat geodezyjny.
17. Zawarté¢ dokumentacji przetargowe;j:
a. Kosztorys inwestorski z podziatem na brar{zaleca si wykonanie w oparciu
o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogachGBBD serwis”).
b. Materiaty przetargowe (na cyfrowym sroku pameci):
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Projektydaa podiaza gruntowego,
Projekty rozbidrek, Projekty docelowej organizadjichu, Przedmiary robat,
Tabela elementow rozliczeniowych, Szczegotowe deje techniczne
opracowane na bazie Ogolnych Specyfikacji Techryicanw dostosowaniu do
przedmiotowego zadania.
W formie wydruku:
c. Przedmiary robat,
d. Tabela elementéw rozliczeniowych,
e. SzczegoOlowe specyfikacje techniczne opracowane aaieb Ogdélnych
Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przexdlawego zadania.
W szczegotowych specyfikacjach technicznych powirieale¢ sic zapis,ze Wykonawca
rob6t budowlanych wykonuje badania laboratoryjneteujw SST na wlasny koszt w
laboratorium nie nalacym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowarprzez
Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00ynvsigania Ogodlne natg
uzgodné z Wielkopolskim Zargdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.
18. llos¢ przekazanej dokumentaciji:

o Materialy ZRID ......oouiiiiiiiiiiee e e e e 5 egz.
o Projekt BUAOWIANY ........coiiiiii i ettt e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 6 egz.
*  Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruChU ................oouvviiiiiiiiiinnineeeee, zeg
o Materialy PrzetargOWe ..........ccooiiiiiiiiceeeeeiiiiiiiiee e e e e e e e e e —————————- 2 egz.
L o 1=T = o T=To o (.4 Y/ )Y/ 2 egz.

* Tabelaryczne zestawienie dziatek wchggzeh w zakres inwestycji
(zgodnie Z PUNKIEM 8) ... .. e e e e e e e e e e e e 2egz

* Pozostate materiaty w idgiach niezbdnych do uzyskania opinii, uzgodnjedecyzji.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spiaé dofaczajac spis zawartdci
kompletu dokumentacji. Komplety powinny zost& umieszczone w opakowaniach
zbiorczych.

19. Termin opracowania przedmiotu zamdwienia:

9 grudnia 2016r.
20. Dokumentacja powinna speléiarunki wynikajce z:
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Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tjuDz 2012 Nr 145 ze zm.)
Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochramgdowiska (tj.Dz.U.z 2008 Nr 25
poz 150 ze zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlaneD#tU. z 2013, poz 1409
ze zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o0 szczegoOtowych dada przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznygh Dz.U. 2013 poz. 687)
Ustawa z dnia 3 paziernika 2008 o udaogbnianiu informacji osrodowisku

i jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227 ze zm.)

Rozporadzenia Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
p0z.1397),

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999
roku (Dz.U. nr 43 poz 430ze zm) w sprawie warunki@ehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 30 maja 2000
roku (Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warumki@chnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty izaynierskie i ich usytuowanie.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyatraz programu
funkcjonalno — aytkowego. (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)

Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad
z dnia 8 listopada 2005r. roku Stadia i sktad do&ntacji projektowej dla drog
i mostow w fazie przygotowania zada

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04v sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowhnkosztow robot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U.
nr 130, poz. 1389).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk@sadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP
1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wefcia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowa poszczegolne materialy i uzyska decyzje

wedtug nowych unormowai.
21.Dodatkowo nalgy wykona egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cwfeq
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Dokumentacja w w/w formie powinna dyapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegotow zawartdé (nazwa projektu, nazwa aaknika i nazwa pliku,
w ktérym zostat zapisany) — w dwoch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckng, obliczenia statyczne, przedmiary
robét, specyfikacje techniczne itp. nale zapisé w formatach Microsoft Word
lub Microsoft Excel, &lepe kosztorysy wykznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe nalgy zapisé w formacie AutoCad 2007 (przekazane z $edaym stylem
wydruku).

Wersja nr 2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy teckne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczndepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. agleapisé

w formacie pdf.

Wersja nr 3
Wersja powinna zawieéa skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar
pojedynczego pliku nie powinien przekra€za0 MB.

22.Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnié w WZDW w Poznaniu.
Rozwigzania projektowe dotyczce obiektdw mostowych powinny b§ na biezaco
uzgadniane z Wydziatem Mostéw WZDW w Poznaniugcznie z ustaleniem wersji
ostatecznej.

Wszystkie niezdne poprawki i uzupetnienia do w/w opracawgakie wynikrg po ich

sprawdzeniu, Jednostka Projektig wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowata: Zatwierdzit:

Pozna, dnia 15.04.2015r.
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