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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z tematem ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 434 w m. Czmo n - diugo $¢ ok. 0,9 km” zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3
1.3. Zakres robét obj etych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robét objetych nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

+ KD-01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

e KD -02.00. Roboty ziemne

e KD -03.00. Odwodnienie wykopow na czas budowy

« KD -04.00. Kanalizacja deszczowa
Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogoélnych , Wykonawca bedzie sie stosowat do
odpowiednich postanowien , instrukcji , przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Okre Slenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, 0 Kktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie
,Prawo Budowlane
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru..

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzenh od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy ,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystgpig kolizje, ktorych nie dato sie przewidzie¢
na etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich
rozwigzania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami urzadzen nad i
podziemnych.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdéinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
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ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drég Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierala informacije

dotyczgce kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z

Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni
odprowadzenie wod stojgcych.

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, skladowisk, ukopow i drég
dojazdowych,

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych .
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku
wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg z wtascicielem
i przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robaot.

.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedag
uwazane za wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania ,ze materiaty ( pospo6tka ) w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw ze zrddet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji .

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.
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2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce
dopuszczen, swiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG | SIECI UZBROJENIA TERNU ZLOKALIZOWANYCH NA T _RASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Bltedy popetlnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jako $ci ( SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegOly swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Rob6t , mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami
dokumentacji technicznej, ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
* czes¢ ogoln g opisuj aca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robat,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

» czes¢ szczegdtow g opisuj aca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure badan podczas dostaw materiatéw,
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sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow

oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie

mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarbw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie

zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wyroby wlasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia budowy.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m?® jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcéw robot.

Obmiar robo6t zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robd6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru..
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST.
Badania techniczne robot sklada¢ sie beda z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
8.3. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
polega¢ beda na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci z Dokumentacjg Projektowg

i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

» zbadaniu poditoza naturalnego,

» zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie

z PT,
» zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,
* zbadaniu szczelnosci przewodu , instalaciji,
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* zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym
koncowym polegac¢ bedg na:

» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu protokotu odbioru wynikbw badan stopnia zageszczenia gruntu i

zasypki wykopu,

» zbadaniu protokétow szczelnosci przewodéw,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* zbadaniu zgodnos$ci zastosowanych materiatow.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupeltniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca zobowi azany jest zto zy¢é oswiadczenie:

* 0 wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, warunkami pozwolenia

na budowe,

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob4t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robét b  eda obejmowa ¢€:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
[0 warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
[0 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
[0 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
(1 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc € za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robo6t ( kosztorysie ofertowy m ) jest ostateczna.
WYKONAWCA W CENIE JEDNOSTKOWEJ ROBOT UWZGLEDNI WSZELKIE PRACE
TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT.
9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze nh na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania r ekojmi wykonania i wymaga n gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
9.4 Koszty zaj ecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen ponosi Wykonawca.

UWAGA:
Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty towarzyszace, ktére mogg by¢ niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszymi SST i przewidzianymi w

dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniej-
Sszymi zmianami).
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2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pobzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD-01.00
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 434 w m. Czmo n - dlugo $¢€ ok. 0,9 km” zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres rzeczowy zawarty w
przedmiarze robot.
« taczna diugosé kolektorow wraz z przykanalikami ok. 595 m
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktdw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow in zynierskich
Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogolne”
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST - ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- ,Wymagania ogoélne”

BRANZA INSTALACYJNO - INZYNIERYJNA : KANALIZACJA DESZCZOWA 19



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos$é ok. 0,9 km
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- paliki drewniane srednicy 70mm i dtugosci 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i dlugosci 30cm

- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)

B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
ST sa:

- rury AROTA PS 110/100 kolor czerwony

- rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor zétty

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogoélne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogoine”
4.2. Transport sprz etu i materiatdw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE

PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - ,Wymagania ogolne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego
wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji

projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,

ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o0 tym Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed

podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢

zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny

charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen powinny byé

zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez

Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to

zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg

do obowigzkow Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych i wysoko  sciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg, przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji pahstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w

odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz

co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy

wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w

dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot

zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej

1 metr oraz wykopéw giebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami

nalezy dostosowac do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie poto zenia obiektow

Dla kazdego z projektowanych elementow sieci kanalizacji deszczowej nalezy

wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie gléwnej osi kanalizacji, przykanalikdw, przewodéw
przepustéw,(sytuacyjne i wysokosciowe),
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b) wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtéwnych elementow
kanalizacji deszczowej w wykopie przed zasypaniem,

C) inwentaryzacja elementow naziemnych elementow kanalizacji deszczowej po

wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ niwelatorem na catym obszarze
budowy,
* wyznaczenie wykopow i nasypow sprawdzac¢ tasma i szablonem z poziomicg |,
co najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - ,Wymagania ogolne”. Jednostkg
obmiarowg wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymagania ogolne”. Roboty nalezy
przyjmowaé na podstawie szkicdw i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej , ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

Pfatnosci za 1 km pomiarow , studzienke nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyijne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych

obejmuje:

a) wytyczenie gtdbwnej osi kanalizacji, przykanalikbw, osi wodociggu , przylaczy
( sytuacyjne i wysokosciowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtownych elementow
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j

po wykonaniu prac

Ptatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej jest ujeta w koszcie robat kanalizacyjnych i wodociggowych.
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Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg SST i
przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163
z pOzniejszymi zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

No ok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD-02.00.

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu wykopéw w zwigzanych z tematem
.Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 434 wm. Czmo R - dlugo $¢€ ok. 0,9 km” zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie rob6t ziemnych dla realizaciji
zakresu okreslonego w pkt.1.1 (ST) i obejmuja:

— wykopy reczne w szalunkach gr. kat. I-IV

— wykopy w obudowie stalowej koparka gr. kat. I-IV

— umocnienie petne scian wykopow obudowg boksowg

— wykopy reczne dotéw poszukiwawczych

- zasypywanie wykopow podtuznych spycharkg w gr. kat. I-II

- zasypywanie wykopow recznie

— zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. kat. I-ll

- dowdz piasku na obsypke, podsypke i zasypke

— podioza i obsypki z dowiezionego piasku

1.3.0kre $lenia podstawowe

Gteboko $¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu

Wywoz gruntu — odlegtos¢é od miejsca skltadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Dowéz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia
Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z normg. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST - "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu
oraz obsypke rurociggbéw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny ),
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do
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zasypania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych
oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - "Wymagania ogoélne”
» koparki gasienicowe i kotowe
» spycharka ggsienicowa
» samochdd samowyladowczy
» zageszczarka wibracyjna
» walec statyczny
» szalunki systemowe do umocnienia wykopdéw

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o$. Skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymaniem w/w warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE

PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogéblne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST - "Wymagania ogélne”. Catosé
wykopow nalezy wykonaé jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej . Na
odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbrojeni a podziemnego wykopy

wykonywa ¢ wytacznie recznie. Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie,
uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy nalezy
utrzymywac w stanie suchym..
5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizaciji
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewnetrznym wykopu kable i rurociggi
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan
uzytkownikéw sieci.
5.3. Zasypywanie wykopow
Obsypka- nalezy prowadzi¢, az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe
bezposrednig na rurg zageszczac recznie. Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od
0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury moze byé zageszczana za pomocg sredniej wielkosSci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowac dopiero
po przykryciu rury min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

» zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zageszczenie obsypki.,
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* wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
wskazniki:

» wskaznik sypkosci gruntu,

* wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla

materiatu osypki

Czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancjg do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od
uziarnienia stosowanych materiatéw , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
wskaznika zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

» dla warstw o gtebokosci do 2 m - 1,00,

» dla warstw o gtebokosci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy hie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usungé warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
préby ponownego zageszczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) nienosnego gruntu rodzimego
i uzupetnieniu ( zasypaniu ) gruntem nosnym ( piasek, pospotka, zwir ) tatwo
zageszczanym. W zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadac
warstwami okoto 0,3 — 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszczenia. W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

» zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e zasypanie i zageszczenie gruntu,

* wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. System kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - "Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-
06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy wpisywac do:
* dziennika Budowy,
» protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu. oraz 1m?
umocnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - "Wymagania ogoélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajgcych ze
specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych. Wykonawca w cenie jednostkowej robot
uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
1 Wstep
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru w ramach inwestycji zwigzanej z tematem ,Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 434 w m. Czmo n - dlugo $¢€ ok. 0,9 km” zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
p.1.1.

13 Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych. Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia
lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych dtugotrwalych opaddéw lub w okresie po
roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

14 Ogdblne wymagania dotycz gce Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,,0gdélne warunki”

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdéw, pod
nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta
wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki,
zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz wykonanie ptyt fundamentowych pod
pompownie i montaz pompowni, odbywaly sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie
beda montowane rurociggi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do nharuszenia statecznosci
pobliskich, istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopOw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia
stosunkéw gruntowo - wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania  pomp,
wypompowumcych wode z wykopow pod nastepujgcymi warunkami:
projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

15 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST ,0go6lne warunki ”
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2 Materiaty

Ogllne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania, transportu i sktadowania
podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie
igtofiltrow.

Igtofiltry

1. Rury iglofiltréw i armatura

- Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igltofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora
uszczelnione uszczelkg np. typu O-ring,

- ciag kolektorow jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych
elementow instalaciji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowej.

2. Wplukiwanie rur igtofiltréw

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtagczonego do
jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkow terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje
sie zwykle na gtebokosci (4 +~ 6)m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien
by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej giebokosci do ktorej
powinien zostac¢ obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:
w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne)
na takg wysoko$¢é, aby obsypka polgczyta wszystkie warstwy
odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci wptukania
igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5m nad gorng
krawedz filtru (praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktorym
posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktorej wielko$¢ ziarn
obsypki powinna by¢ (5 + 10) razy wieksza od sredniej grubosci ziarn
gruntu.

4, Agregat pompowy
agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w
instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana
przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspotpracuje z pompa
podcisnieniowa.

Odwodnieni rurkami drenarskimi

W zakresie odwodnienia wykopdéw budowlanych w miejscach uniemozliwiajgcych
zastosowanie igtofiltréw nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich
perforowanych z tworzyw sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej
nalezy odpompowaC i za pomocg rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢ w
odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
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— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi moégtby sie do nich dostaé. Do otwordéw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek s$redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o S$rednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki

w przeliczeniu na SOz wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-

28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ z piasku odpowiadajacego

wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany —

np. dennica studni kanalizacyjnej badz wpustu deszczowego badz inny element

zatwierdzony przez Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez
Inzyniera. W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii
odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek
obiektow znajdujgcych sie w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie
zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki zniszczeh odpowiedzialnos¢ zaréwno
prawng jak i finansowg ponosi Wykonawca.

21 Wymagania dotycz gce transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.1.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty
powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roziadunku
powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materiatow

Skfadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej
wszelkich urzagdzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria
odwodnienia, nalezy skladowac¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skladowane w wydzielonych
pomieszczeniach zamknietych i powinny byé zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub
ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od $rodkéw i warunkéw powodujacych
korozje.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST S-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robo6t odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,

- agregatu prgdotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,

- zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw.
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Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod
odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usuniecie wody z
wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia.
Zastosowane pompy powinny by¢é odporne na duzg $cieralnosé, bowiem woda
pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywaé¢é w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4 Transport

Ogélne warunki transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogoélne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we
wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Transport urzadzen i materiatdbw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na
czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i
wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas
zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowac
w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed
Zgnieceniem.

5 Wykonanie Robot

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZ ADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

51 Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem
odwodnienia. Program powinien byC¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z
odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane z
wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Realizacja odwodnienia wykopéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem
Robot ziemnych opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopéw zostaty
opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych
urzadzen i materiatow.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli
bedzie konieczne do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem
wykonania jak i kosztow.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktorego
lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej
wody w tym odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzenie wod wykonanie jego bedzie po stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego,
bowiem grozi to zamuleniem kanatu.
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Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w
poprzek drog).

53 Odwodnienie pasa robot ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw
odwadniajgcych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd opadowych i
gruntowych przesigkajagcych z opadow, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu
wokot wykopu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Ponadto role ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu beda
spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggbw , studzienek
kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie woéd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowow lub urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co
lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociggi nalezy bezwzglednie ukfada¢c w wykopach odwodnionych, bowiem
nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidlowego stopnia zageszczenia
podsypki.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania Robot.

54 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o giebokosci do (5 + 6)m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢é umieszczony ok. (1 +
2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.
Montaz igtofiltréw przewiduje sie za pomocg wplukiwanej rury obsadowej o $r. ok.
0,14m. Konce iglofiltréw wptukiwanych powinny byé zakonczone filtrem, wode podawaé
nalezy przy pomocy weza wplukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzedow powinny
zostaC ustalone przez Wykonawcg w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody
gruntowej.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciaggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na
jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobg z
wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, taczniki i rury
przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac
na takg wysokos¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak stosuje sie obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach
jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci 0,5m nad gérng krawedz
filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziarn obsypki powinna
by¢ (5 + 10) razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w
instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia
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pobdr wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢é wydalana przez agregat i kierowana
przez rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w
czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyplukiwania
igtofiltréw bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka
hydrantowego z wodomierzem.

55 Wykonanie drena zu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczg¢ od wylotu
rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia
wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o
5 cm wieksza od zewnetrznej srednicy ukiladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowkéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie
okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystgpieniem do ukfadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie rowng warstewka, nie
tworzagc zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci 5cm. Podsypke przy saczace] sie wodzie nalezy wykonac¢ tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Ukladanie drenazu zaleca sie wykonac¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny,
utozony najwyzej otwér rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem,
ksztaltkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu
do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej
poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie
nalezy uzyc¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.
Perforowane rurki Z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich
stykow, nalezy tgczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

5.6 Szczegolne warunki bezpiecze nstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczgacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego
napiecia. Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego halezy
dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowac¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w
instrukcjach obstugi pomp i agregatu pragdotworczego.

6 Kontrola jako $ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtrow, igtofiltréw

- wplywu odwodnienia nha grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementoéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢
wg polskiej normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano ST S-00.00. Wymagania ogolne.

8 Odbidr Robot
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Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i
odbioru Robét”. Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa pfatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

W kosztorysie przyjeto szacunkowe, dorazne koszty pompowania na podstawie opinii
geotechnicznej. Rzeczywiste koszty nalezy okresli¢é na podstawie pracy pomp

wykazanych w dzienniku pompowania. Wykonawca w cenie jednostkowej

robot

uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do kompletnego
wykonania robat objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

10 Dokumenty odniesienia
101 Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-S-02205 /1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

o |0 A WIN

PN-EN1610:2002
+Ap1:2007

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD - 04.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji zwigzanej z tematem ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w m.
Czmon - dtugo $¢ ok. 0,9 km” zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uklad kanalizacji deszczowej

obejmuje budowe:

- Kolektoréw deszczowych: D-1, D-2 o tgcznej dlugosci 372,78 m,

—  Przykanalikbw obejmujgcych odptyw wdéd z 29 wpustow deszczowych do wiw
kolektorow o tgcznej diugosci 223,19 m,

— Wylot kanalizacji deszczowej do rowu R-E, - w formie studni SW ¢ 2000mm
nabudowanej na projektowanym przepuscie.

— Osadniki do podczyszczania sciekéw w formie zelbetowych studni ¢ 1500mm z
deflektorami oraz wysokoscig czesci osadnikowej min. 1,0m

—  Studni zelbetowych rewizyjnych i potgczeniowych ¢1000 w ilosci 17 sztuk

Projektowany przepust z rury PEHD ¢ 800mm na ktérym nalezy nabudowac studnie
wylotow g SW jest odbj ety dokumentacj g ST branzy drogowej.

Zakres ogélny robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

— oznakowanie robdt,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
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Poszczegolne etapy zostaly oméwione w zawartych w opracowaniu Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.1.

1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1444,

1.4.45.
1.4.4.6.

1.4.5.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych.
Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
Odgatezienie - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowe;j.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do

taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca

dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot - element na koncu kanalu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki — plyta zelbetowa przykrywajgca komore
robocza.

Wiaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD

Rury kanalizacyjne to rury strukturalne wykonane z jednorodnego materialu PEHD-
polietylenu wysokiej gestosci o srednicach DN150 DN300 zgodne z PN-EN I1SO 9969
SN 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961). Rury PEHD muszg
posiada¢ wysokg odporno$é chemiczna zgodng z 1SO TR 10 358.

Rury sg stosowane do budowy kanaléw i odgalezien kanalizacji deszczowej. Rury
muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD, dwuscienne o sciance zewnetrznej
Karbowanej (falistej), co zapewnia wysoka sztywnos¢ obwodowg SN8 (okreslona wg
PN-EN ISO 9969), i wewnetrznej, o gtadkiej powierzchni, co gwarantuje osiggniecie
doskonatych parametrow hydraulicznych. Struktura zewnetrzna rury ma kolor czarny, a
warstwa wewnetrzna jest jasno szara, co znaczgco utatwia inspekcje wizualng rurociggu.
System rur PEHD musi zapewnia¢ catkowity brak korozji i elastycznos¢. Na powierzchni
zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy zawierajgce miedzy innymi: nazwe
producenta, nazwe witasng rury, materiatl, srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie
produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy).
Projektowane rury muszg posiada¢ niski i niezmienny w czasie wspoéiczynnik
chropowatosci bezwzglednej ,k” i posiada¢é wysokg odpornos¢ na $cieranie
potwierdzong badaniami.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregow betonowych z betonu C40/45 $rednicy 100 cm dla studni rewizyjnych i
potgczeniowych oraz 120 cm dla osadnikbw odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN
1917,

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Plyta pokrywowa

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica pilyty powinna byé wigksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Plyta denna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Komin wtazowy
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Komin wlazowy powinien byé wykonany z kregéow betonowych lub zelbetowych o

Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatlowe nalezy wykonywa¢ jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi z pokrywami zawierajgcymi logo Jarocina,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne przykraweznikowe

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01

i PN-H-74080-04.

2.4.2. Studnie prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg studnie z prefabrykowanych elementow

zelbetowych o srednicy 60 cm, wysokosci 170 cm.

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z

betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min 11 cm i by¢ wykonane z

betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Studzienki muszg by¢ zaopatrzone w komore docigzajgca do wypetnienia betonem

umozliwiajgca

Studzienki wpustowe muszg spetniac¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne

jezeli chodzi o parametry techniczne dotyczace wytrzymatosci, uzytych materiatow,

sposobow montazu, posadowienia itd.

2.5. Wyloty

Do wykonania wylotéw uzy¢ elementow prefabrykowanych wg KPED karty nr 01.20 oraz

02.16.

2.6. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-

11111.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na

podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby

w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rury wedtug poszczegdllnych grup, wielkosci
i gatunkow w spos6b zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozéw

— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0
m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekladaé materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustébw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALE ZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROC IAGU.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdéw
i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikébw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
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Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych

dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie

stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gitebienia. Wydobyty grunt z

wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ziozony wzdiuz

wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -

1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosé

uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w

sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od

rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢

wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i

utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i

rozluznieniem struktury gruntu. Szczegotowy zakres robo6t odwodnieniowych podano w

SST KD - 02.00.

5.4.1. Odwodnienie wykopdéw

Wykonaweca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw

gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami

zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych

zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniami  z  odpowiednimi  instytucjami. = SzczegOtowy  zakres  robot

odwodnieniowych podano w SST KD - 03.00.

5.5. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podiozem pod kanaly deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna

wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac

z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm igcznie z utozeniem rur

drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci

30 cm zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty monta zowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o srednicy DN300 - 3 %o

- dla odgatezien o srednicy DN150— 10 %o
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— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).

— gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢é w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Z uwagi na uzyty materiat PEHD przy mniejszych zagiebieniach nie zachodzi

koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PEHD DN 150 klasy

8 kN/m? Poszczegdblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie

piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do

czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a

wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zamuleniem. Polgczenia kanatow

wykonywa¢ zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i

odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi

uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PEHD nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjg

montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— wigczenie odgatezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

— wigczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywaé licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia
odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowacC przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki lub dokonywac wigczenia do
studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o $rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w 0s,

— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmochionym (warstwg tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
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— Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mieé
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,

8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez

»rransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

komina wiazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

pitytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg

niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg

projektows.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajgcej

3,0 m z kregbw betonowych z bet. C40/45 o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina

nalezy wykonaé¢ na plycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu

znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki pltytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio

na komorze roboczej nalezy umiesci¢ pityte pokrywowg, a na niej skrzynke wilazowag

wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Czesc studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowe] nalezy wykona¢ bez kinety

z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec

przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta
powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany

Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w

trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo

stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe
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Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z
jezdni drég i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,00 m
— gtebokos¢ osadnika 0,70 m,

- $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek
wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustéw deszczowych i ich rozmieszczenie
uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej
spadku podiuznego oraz terenu i infrastruktury. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust
powinno przypadaé od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potgczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi
koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni splywu, dopuszcza sie w  wyjgtkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

5.6.5. Wylot - studnia wylotowa SW

Podtoze pod wylot wyprofilowa¢, zagesci¢ do 1s21,0, a nastepnie wykonac piyte
zelbetowg do posadowienia studni. Podczas montazy studni wylotowej na przepuscie
PEHD 800mm nalezy scisle wspéipracowa¢ z pracownikami branzy drogowe;j.
Wykonane potgczenia musza zapewnia¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu.

5.6.6. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
5.6.8. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN
1610.

5.6.9. Przebudowa wodociggu

Przebudowa sieci wodociggowej lub przylgcza polega na wykonaniu syfonu w celu
unikniecia kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowa.
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UWAGA:
PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKEADOWANIA, TRANSPO RTU | REALIZACJI

PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW KANALIZACJI DE_SZCZOWEJ NALE ZY

BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH

MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogoine.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
Z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw
witazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

BRANZA INSTALACYJNO - INZYNIERYJNA : KANALIZACJA DESZCZOWA 47



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 434 w m. Czmon - dlugos$é ok. 0,9 km
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczeg6inych faz

robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej

czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr rob6t poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgatezieh wraz z podiozem
wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robaét.

Diugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - ,\Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wigczen do istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej i istniejacych
komor kanalizacji deszczowej,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, wpustow deszczowych i wylotow.
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— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg ST i
przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wkazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

w

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
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-1989 r. — Roboty ziemne.
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