B-2. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA
NA ODCINKU PRZEJ SCIA PRZEZ M. BL EKWIT
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWO SCI

NI Jednostka Cena §
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych jednostkowa Wario 3¢
Technicznej Nazwa| llosé zt*) 2y
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.03.04 |Przebudowa kablowych i napowietrznych linii « « « «
telekomunikacyjnych:
Wiasnosé TP SA X X
* kolizjia w km 47+665: X X
1 - monta rur ostonowych A120PS ma istn. kablach, m 8
* kolizjia w km 47+810: X X X
2 - monta rur ostonowych A120PS ma istn. kablach, m 28
3 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, szt 2
4 - budowa rurogigu z rur RHDPEp110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 2 rury w warstwie, 2 otwory wagju, m 15
5 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,8 do kanalizacji m 19
6 - wycigganie kabla drednicy do 30 mm z kanalizacji
kablowej m 15
7 - rozbiérka studni kablowych SK-2, szt 1
* kolizjia w km 47+960: X X X
8 - budowa studni kablowych SKR-2 z pokeywglows, szt 3
9 - budowa rurogigu z rur RHDPEp110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, m 9
10 - budowa ruroggu z rur RHDPEp110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 2 rury w warstwie, 2 otwory wagju, m 55
11 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 60
12 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 60
13 - uktadanie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,8 w rowie kablowyn}, m 33
14 - uktadanie kabla XzZTMKXpw 2x2x0,8 w rowie kablowyn}, m 150
15 - wychganie kabla érednicy do 30 mm z kanalizacji m 90
16 - rozbiérka studni kablowych SK-2, szt 2
* kolizja od km 48+170 do km 48+280: X X X
17 - budowa studni kablowych SKR-2 z pokgysyglows, szt 5
18 - budowa studni kablowych prefabry. SKR-1 z pokryw szt 1
19 - budowa ruroggu z rur RHDPEp110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 2 rury w warstwie, 2 otwory wagju, m 105
20 - wykonanie przepustu metppgluczco-wiercory sterowag
rury HDPE 2x110 mm (1 przepust) m 19
21 - wykonanie przepustu metppgluczco-wiercory sterowag
rury HDPE 110 mm (1 przepust) m 18
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Jednostka

Nr. .. _— . . . Cena Warto§é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych .. |iednostkowa N
Technicznej Nazwa| llosé i) 2y
1 2 3 4 5 6 7
22 - wciaganie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 do kanalizacji
kablowej m 156
23 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 15x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 34
24 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 10x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 112
25 - wciaganie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 359
26 - uktadanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,8 w rowie kablowy m 64
27 - wprowadzenie na stup kabla XzTMKXpw 5x4x0,8 w rufze
ochronnej, m 10
28 - wciaganie kabla XzTMKXpw 5x2x0,8 do kanalizacji
kablowe;j, m 23
29 - wciaganie kabla XzTMKXpw 2x2x0,8 do kanalizacji
kablowej, m 123
30 - uktadanie kabla XzZTMKXpw 2x2x0,8 w rowie kablowym, m 5
31 - wprowadzenie na stup kabla XzTMKXpw 2x2x0,8 w rufze
ochronnej, m 10
32 - monta skrzynki stupowej 10 par, szt 1
33 - wychganie kabla grednicy do 30 mm z kanalizacji
kablowej m 750
34 - rozbiérka studni kablowych SK-2, szt 2
35 - demonta skrzynki stupowej, szt 1
* kolizja od km 48+170 do km 48+270: X X X
36 - wchganie rur kanalizacji wtérnej, rury w zwojach 3x32 mm,m 165
37 - wciaganie kabBwiattowodowych XOTKtsd24J do
kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm metod
pneumatyczno-strumieniowa, km 0,406
38 - wycofanie istn. kabla do studni kablowej, km 0,076
39 - wychganie 3 rur kanalizacji wtornej, m 160
40 - wychganie kabliwiattowodowych z kanalizacji wtérnej, Km 0.33
* kolizja od km 48+170 do km 48+280: X X X
41 - montaz rur ostonowych A120PS ma istn. kablach, 5
42 - budowa studni kablowych SKR-2 z bloczkéw betonowygh,
Szt 1
43 - budowa studni kablowych SKR-2 preefabrykowanych, szt 2
44 - budowa studni kablowych SKR-1 preefabrykowanych, szt 1
45 - budowa ruroggu z rur RHDPEpP110/6,3, 1 warstwa w
ciagu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, m 76
46 - wykonanie przepustu metpptuczco-wiercon sterowan
rury HDPE 110 mm (2 przepusty), m 33
a7 - wycofanie istn. kabla do studni kablowej, km 0,105
48 - wchganie istn. kablawiattowodowego do kanalizacji
kablowej, Kkm 0,109
49 - rozbidrka studnii kablowych, szt 2
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Jednostka

Nr Cena x
A s . . . . Warto§é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych .. |iednostkowa 2)
Technicznej Nazwa| llosé i)
1 2 3 4 5 6 7
D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa: X X X
50 - rozbiérka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej gr.8 cm
na podbudowie tluczniowej gr. 15 cm, m? 115
51 - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt
betonowych 35x35 cm, m? 331
52 - budowa kanatu z rrur PV&ednicy 300 mm wraz z
robotami ziemnymi, m 416
53 - budowa kanatu z rrur PV&ednicy 400 mm wraz z
robotami ziemnymi, m 406
54 - budowa kanatu z rrur PV&ednicy 500 mm wraz z
robotami ziemnymi, m 2
55 - budowa przykanalikdw z rrur P\&Zednicy 160 mm wraz g
robotami ziemnym m 164
56 - budowa przykanalikdw z rrur P\&Zednicy 200 mm wraz g
robotami ziemnymi, m 20
57 - budowa studni rewizynych zelggow betonowycBrednicy
1000 mm Szt 28
58 - monta studzienek wpustowyairednicy 500 mm z
osadnikiem 1 m, wpust kragénikowo-jezdniowy C-250, szt 30
59 - monta studzienek wpustowydrednicy 500 mm z
osadnikiem 1 m, wpustiekowo-ulivczny D-400, szt 8
60 - monta jednokomorowego osadnika 20/200, szt 1
61 - wykonanie betonowego wylotu wg KPED 02.16., szt 1
D.04.00.00. | PODBUDOWY X X
D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zgsgczeniem podia: X X
62 - profilowanie i zagszczenie podta gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne w gr. kat. I-IV mechanicznie, m? 276
D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego X X X
63 - wykonanie warstwy podbudowy grudmd 25 cm z mieszan
niezwigzanej 0/31,5 mm (zatoki autobusowe), m? 276
D.04.05.01. | Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowanedo
cementem: X X X
64 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPR,
gr. warstwy 15 cm (zatoki autobusowe), m? 276
65 - wykonanie warstwy wzmochienia pogdoz kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPR,
gr. warstwy 25 cm (zatoki autobusowe), m? 276
D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: X X X
66 - wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
grubaici 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowd-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem )
(zatoki autobusowe), m 230
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Jednostka

Nr Cena Y
A s . . . . Warto§é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych .. |iednostkowa N
Technicznej Nazwa|  llosé i) 2
1 2 3 4 5 6 7
D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X
D.07.07.01 | Gwietlenie drog: X X X
67 - monta rur ochronnych SRS 110 mm w wykopie, m 97
68 - monta rur ochronnych PS 110 mm w wykopie, m 97
69 - uktadanie kabla o masie do 2 kg/m w rowie kablowym K
YAKXS 4x50, m 32
70 - uktadanie kabla o masie do 2 kg/m w rowie kablowym K
YAKXS 4x35, m 488
71 - uktadanie kabla o masie do 2 kg/m w rurach i stupach
oswietleniowych kabel YAKXS 4x35, m 212
72 - monta i stawianie stupow @vietleniowych stalowych
ocynkowanych L=9 m na fundamencie z betonu z
wysiegnikiem 1 ramiennym 1,5 m i oprawodowy
dwukomorowa 150W, Il kl. klosz wypukty, szt 7
73 - monta i stawianie stupéw gavietleniowych stalowych
ocynkowanych L=6 m na fundamencie z betonu z
wysiegnikiem 1 ramiennym 1,5 m i opraw
metalohalogenkowa asymetrygzbb0W, szt 8
74 - monta szafki gwietleniowej typu SO, szt 1
75 - monta ztacza kablowego typu ZK, szt 1
D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych: X X X
76 - ustawienie pgczy ochronnych sztywnych (balustrada
segmentowa), 200
D.08.00.0C [ELEMENTY ULIC X X X
D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej: X X X
77 - wykonanie nawierzchni chodnikdéw z kostki brukow
betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce z
kruszywa naturalnego 0/20 gr. 5 cm z wypetnieniem spoih, " 3270
D.08.03.01 | Betonowe obrze chodnikowe: X X X
78 - ustawienie obrzg betonowych 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z oporgm z
betonu C12/15, spoiny wypetnione zapgasementow, m 2099
D.10.00.00 |[INNE ROBOTY % X
D.10.06.02 | Wiaty autobusowe: X X
79 - ustawienie wiaty autobusowej o wym. 360x120 cm (szKielet
z profili aluminiowych sciany ze szkita hartowanego),
Szt. 2
RAZEM X X X

*) Ceny jednostkowe i wartgi rob6t naley poda& w PLN z doktadnécia do 0,01.
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