B-1. ROBOTY DROGOWE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 188 CZLUCHOW - PILA NA
ODCINKU PRZEJ SCIA PRZEZ M. B EKWIT
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWO SClI

D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy | punkt
wysokasciowych: X X X X
1 -wyznaczenie trasy i punktéw wysakiowych w terenie
réwninnym oraz wznowienie punktéw granicznych pasa
drogowego z trwatstabilizacj, km 0,981
D.01.02.01 | Usurkie drzew i krzakow: X X X
2 - karczowanie pni érednicy do 35 cm, szt. 14
3 - wywo6z materiatow z karczowania, m® 2
4 - karczowanie zagajnikow z wywozem, ha 0,01(
D.01.02.02 [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus X X X
5 - zdgcie mechaniczne warstwy humusu z wywozem na
odktad Wykonawcy, m’ 1478
6 - zdgcie mechaniczne warstwy humusu ze spryzmowanig¢m w
bliskosci robét, m’ 549
7 - zdgcie darniny z wywozem na odklad Wykonawcy, m? 975l
D.01.02.04 | Rozbiérka elementéw drog, ogradeprzepustow z
wywozem na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami X X X
utyllizacji
8 - rozbiorka nawierzchni z betonu, m’ 17
9 - rozbiorka podbudowy z kruszywa 0/63 mm (thuickeardy
i klinowany zwirem), m’ 286
10 - rozbiorka podbudowy z gruntu stabilizowanegmestem,
m’ 428
11 - rozbidrka przez frezowanie na zimno nawierzchni
asfaltowych, m° 342
12 - rozbidrka chodnikéw z ptyt betonowych, m2 100
13 - rozbiérka chodnikéw z kostki brukowej, m? 2 500
14 - rozbiérka nawierzchni z destruktu, m3 72
15 - rozbidérka krawznikéw betonowych, m 1 80d
16 - rozbiorka wiat autobusowych z elementéw betgmbwe
dachen szt. 1
17 - rozbidrka ogrodzez siatki, m 205
18 - rozbiérka ogrodzez prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, m 30l
D.01.02.04 | Rozbiérka elementéw drog, z wywozemkiadewisko
Zamawiajcego
19 - rozbidérka pagczy ochronnych sztywnych, m 200
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20 - rozbiérka ogrodzei bram z przeset stalowych, m 30
21 - rozbidrka stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt. od
22 - zdgcie tarcz (tablic) znakéw drogowych, szt o8
23 - usungcie stupkow prowadgych, szt 24
D.01.03.01 | Przebudowa napowietrznych linii energatych: X X
24 - demonta stupowzelbetowych pojedyczych o dtugéci do
10m SZzt. 4
25 - monta rur ochronnych dwudzielnych PS-110 w wykopig,
m 18
26 - monta i stawianie stupdw pojedgzych zzerdzi wirowane
E-10,5/10 wraz z ospgiem, szt. 4
27 - monta przewodéw izolowanych linii nn ASXSn 4x35 i
km 0,044
28 - monta przewodoéw rozaiganych ecznie o przekroju do 501km/1
mn?, prze. 0,400
29 - przeniesienie istn. oprawvaetleniowych na nowe stupy,
SZzt. 2
D.01.03.05.| Przebudowa podziemnych linii wodgowych X X
30 - demontaistn. wodocigu dosrednicy 100 mm, m 164
31 - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni bitumiczgej8 cm
na podbudowie tluczniowej gr. 15 m? 175
32 - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnikahygt
betonowych 35x35 cm, m? 187
33 - monta rury ochronnej dwudzielngjednicy 150 mm, m> 28
34 - monta rury ochronnej dwudzielnéfednicy 200 mm, m> 52
35 - monta rury ochronnej stalowayednicy 150 mm na proj.
rurociagu srednicy 50 mn m 9
36 - monta wodockgu z rur polietylenowych PEednicy 110
mm, m 91
37 - monta wodochgu z rur polietylenowych PEednicy 50
mm, m 31
38 - monta wodochgu z rur polietylenowych PEednicy 32
mm. 43
D.02.00.00.| ROBOTY ZIEMNE X X
D.02.01.01. | Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.:
39 - wykonanie mechanicznie robo6t ziemnych poprzedarfpe
transportu) w gr. kat. I-ll, th 274
40 - wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. Il
transportem urobku na odktad Wykonawcy, :m 2210
41 - wykonanie wykopowecznie w gr. kat. I-11l z transportem
urobku na odktad Wykonawcy, me 430l
D.02.03.01.| Wykonanie nasypow: X X
42 - formowanie nasypu mechanicznie z gr. kat Elll
pozyskaniem z dokopu i transportem, me 393
43 - schodkowanie skarp, m’ 50
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44

- plantowanie powierzchni skarp oraz poboczya dhwu,

3 657

D.04.00.00.

PODBUDOWY

45

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a:

- profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne w gr. kat. I-IV mechanicznie,

7 866

46

a7

D.04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw komstypnych:

-oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych -
mechanicznie,

3 327

-oczyszczenie i skropienie emulsjsfaltove warstw
bitumicznych,

28 624

48

49

50

51

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilinega
mechanicznie:

- wykonanie warstwy podbudowy gréieo20 cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/63 mm,

3 321

- wykonanie warstwy podbudowy zmiennej gréitia
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm,

906

- wykonanie warstwy podbudowy gréieo20 cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/63 mr

106

- wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki nigzaviej o
uziarnieniu 0/31,5 mm,

990

52

53

54

D.04.05.01.

Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowaneg
cementem:

[

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa

gr. warstwy 20 cm,

270

- wykonanie warstwy wzmocnienia pozkoz kruszywa

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MP&

gr. warstwy 15 cm,

3270

- wykonanie warstwy wzmocnienia pozhoz kruszywa

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa

gr. warstwy 25 cm,

4 596

55

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego:

- wykonanie podbudowy zasadniczej grétid.O cm z beton
asfaltowego AC22P 35/50,

3 327

56

D.04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraln
bitumicznymi:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfedigo
AC16W 25/50-6Gr. gr. 10 cm,

2 183

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

57

58

D.05.03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej:

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 10¢tina
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm spoinoyvawica na
piasku kwarcowym (rondo),

80

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15¢h7 na
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm spoinoyvaiwica na
piasku kwarcowym (rondo),
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Jednostka

Nr Cena r
_ e . : : . Warto §é
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazw jednostkowa
B llogé z¥)
Technicznej a zt*)
1 2 3 4 5 6 7
D.05.03.05/a] Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwar whazaca: X X X
59 - utazenie warstwy wizacej grubdci 4 cm z betonu
asfaltowego AC16W 50/70, m’ 92
60 - utazenie warstwy wizacej grubdci 9 cm z betonu
asfaltowego AC16W PMB 25/55-60, m| 8269
D.05.03.05/b| Nawierzchnia z betonu asfaltowego stvascieralna: X X X
61 - ulazenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S PMB 45/80-55. m? 84l
D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gmgs&SMA: X X X
62 - ulazenie warstwycieralnej grubéci 4 cm z mieszanki
SMA 11S. m2 8 229
D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej: X X X
63 - wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betoepw
grubaci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gif 3
cm z wypetnieniem spoin piaskiem, m?2 525
D.05.03.26/a] Zabezpieczenie geosiatewierzchni asfaltowej przed
S L2 X X X
spekaniami odbitymi:
64 - wykonanie zabezpieczenia geosiatki zbrojeniaweiokien
szklanych i wglowych przesczonych asfaltem szer. min. 1,0
m na podczeniu istn. i proj. nawierzchni, m’ 1922
D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
D.06.01.01 [ Umocnienie powierzchni skarp, rowdsiekow: X
65 - humusowanie z obsianiem skarp przy géabbumusu 15
cm, m’ 3 657
66 - humusowanie dna rowu z obsianiem przy géabwarstwy
humusu 15 cn m’ 40
D.06.04.01 Rowy: X X X
67 - Oczyszczanie rowow z namutu z profilowanienrgkawu,
m’ 100
D.07.00.00.[ URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 [Oznakowanie poziome:
68 - 0znakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - oznakaoevar
gtadkie, m? 258
69 - oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na
skrzyzowaniach i przdgiach, m2 111
70 - oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - strzallkne
symbole, m2 6
D.07.02.01.| Oznakowanie pionowe: X X X
71 - ustawienie stupkéw pionowych znakdéw drogowycluz r
stalowych szt. 39
72 - mont& tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
gotowych stupkéw, szt. 45
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73

- mont& tarcz znakéw drogowych odblaskowych o pow. do
4,5 nf do gotowych stupkéw, szt 3
D.07.02.02.| Stupki prowadze i kravedziowe oraz znaki kilometrowe i « «
hektometrowe:
74 - ustawienie stupkéw prowagtzch U-1 a, szt. 19
D.07.06.01 |Ogrodzenie drog: X X
75 - ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej, m 329
76 - ustawienie ogrodzenia z elementow betonowych
murowanych i prefabrykowanych, m 30
77 - ustawienie furtek i bram, szt 1
D.08.00.0C |ELEMENTY ULIC X X
D.08.01.01 |Krawezniki betonowe: X X
78 - ustawienie krawznikéw betonowych 20x30 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C1245
podsypce cemnetowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, m 1854
79 - ustawienie opornikdw betonowych o wym. 15x25 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C124.5
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, m 107
D.08.01.02 | Krawzniki kamienne: X X
80 - ustawienie krawznikéw kamiennych trapezowych 15/21
cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cemnetowo-piaskowej 1:4 gr.,5 cm m 187
D.08.05.01 [Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych: X X
81 - wykonaniescieku drogowego trégnego (wg KPED 01.05
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na fawie
betonowej z betonu C12/15, m 260
D.08.05.06 [Scieki z brukowej kostki betonowej: X X
82 - utazeniescieku szer. 20 cm z brukowej kostki betonowe]
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-igsk
gr. 3 cmi na tawie betonowej z betonu C12/15, m 1 630
RAZEM X X

*) Ceny jednostkowe i warfgi robot naley poda& w PLN z dokladnécig do 0,01.
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