KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA SANITARNA
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na potudniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy"

KOD Wyszczeg6lnienie elementéw Cena
L.p. | 0géinej Specyfikaci yszczegomnien Jednostka ilosé ) Wartos¢
) ) rozliczeniowych jednostk.
Technicznej
KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
1 D-03.02.01 sam.samowytad. (kanaty deszczowe, studnie) m3 13041,98
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku
2 D-03.02.01 sam.samowytad. (kanaty deszczowe, studnie) m3 295777
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku
3 D-03.02.01 sam.samowytad. (zbiornik) m3 538,90
4 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywa_ne _kopa\_rkaml 0 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku m3 55,37
sam.samowytad. (odwodnienie liniowe)
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z
5 D-03.02.01 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-Il (kanaty deszczowe, studnie) m3 3 260,49
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych z
6 D-03.02.01 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. lll-IV (kanaly deszczowe, studnie) m3 739,44
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych z
7 D-03.02.01 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. llI-IV (zbiornik) m3 134,72
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z
8 D-03.02.01 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-1l (odwodnienie liniowe) m3 13,84
9 D-03.02.01 Zasypywanie wykopovy o $cianach pionowych , szer. 08-2,5m, gteb. do 3,0m w gruncie m3 925.90
kat. I-1ll, z zaggszczeniem recznym (podsypka)
Zasypywanie wraz z zaggszczeniem wykop6w podtuznych, punktowych, obiektowych
10 D-03.02.01 spycharkami ggsienicowym w gruncie kat. I-1l, z zageszczeniem mechanicznym m3 2 339,33
spycharkami (obsypka + grunt rodzimy)
Zasypywanie wraz z zageszczeniem wykopéw podtuznych, punktowych, obiektowych
11 D-03.02.01 spycharkami gasienicowym w gruncie kat. lll-IV, z zageszczeniem mechanicznym m3 15 603,41
spycharkami (obsypka + grunt rodzimy)
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
12 D-03.02.01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 10 951,80
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
13 D-03.02.01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV m2 1422,90
Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory
14 D-03.02.01 przeciskowe, studzienki, separator itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych m2 3321,20
kat.I-IV wraz z rozbiérkg
Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory
15 D-03.02.01 przeciskowe, studzienki, separator itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych m2 444,50
kat.I-IV wraz z rozbiérka (studnie i zbiornik)
Reczne formowanie nasyp6w, grunt kat. Ill-IV ziemia dostarczona samochodami
16 D-03.02.01 wyladowczymi m3 1 000,00
Zageszczenie nasypow ubijakami i zageszczarkami ubijakami stopowymi , grunt kat. Il
17 D-03.02.01 9@ P ' ¢ ' powymr. 9 m3 1000,00
18 D-03.02.01 Humusowanie wraz z obsianiem przy gr. warstwy humusu 10cm m2 588,26
19 D-03.02.01 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe), o $rednicy nominalnej 80-100mm m 100,00
SIEC WODOCIAGOWA- ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku
20 D-03.02.01 sam.samowylad. m3 29,95
21 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z 3 749
e recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. |-l m ’
22 D-03.02.01 Zasypywanie wykopovs{ o $cianach pionowych , szer. 08-2,5m, giteb. do 3,0m w gruncie m3 234
kat. I-lll, z zageszczeniem recznym (podsypka)
Zasypywanie wraz z zageszczeniem wykopéw podtuznych, punktowych, obiektowych
23 D-03.02.01 spycharkami gasienicowym w gruncie kat. I-1l, z zaggszczeniem mechanicznym m3 46,40
spycharkami (obsypka + grunt rodzimy)
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
24 D-03.02.01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV m2 83,20
KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTA ZOWE
25 D-03.02.01 Pod}o;a pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty deszczowe i m3 778,27
studnie
26 D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm pod wpusty m3 134,94
27 D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod zbiornik m3 10,57
28 D-03.02.01 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod gabiony m3 2,12
29 D-03.02.01 Analogia- podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka studni m3 3 826,20
30 D-03.02.01 Analogia- podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka studni m3 331,24
31 D-03.02.01 Analogia- podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka zbiornika m3 277,86
32 D-03.02.01 Analogia - kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 800 mm m 662,50
33 D-03.02.01 Analogia - kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m 685,00
34 D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm m 132,50
35 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m 178,50
36 D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m 1 126,50
37 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 1 366,00
38 D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - dowodnienie liniowe m 619,50
Analogi - rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania uktadane w gotowym
39 D-03.02.01 wykopie umocnionym, na gt. do 3,0m o nominalnej wilgotnosci, przy $rednicy 500 mm m 190,50
20 D-03.02.01 gr;aolggla - wykonanie potgczen z rur PE ci$nieniowych metodg zgrzewania doczotowego stacze 8
41 D-03.02.01 Ksztaltki PCV - tréjnik fi 315/200 mm szt. 3
42 D-03.02.01 Ksztaltki PCV - tréjnik fi 400/200 mm szt. 1




43 D-03.02.01 Anaolgia - przytacze siodtowe z przegubem kulowym fi 800/200 mm szt. 2
44 D-03.02.01 Anaolgia - przytacze siodtowe z przegubem kulowym fi 600/200 mm szt. 1
Montaz klapy zwrotnej fi 800 z przeciwwagg i ttumieniem hydraulicznym, korpus i dysk z
45 D-03.02.01 zeliwa sferoidalnego, pokrycie proszkiem na wylocie do rzeki szt. 1,00
26 D-03.02.01 I.\/Io.ntai klapy zwrotne;j fi 315.2 przeciwwaga i tlumlgnlem hydraullcznym, korpus i dysk z sat. 1,00
zeliwa sferoidalnego, pokrycie proszkiem na wylocie do rzeki
47 D-03.02.01 Deskowanie podioza pod tawe pod odwodnienie liniowe m2 7,09
28 D-03.02.01 Uktadanie mleszan!(l betonowg! w konstrgkCJach - fawy fundamemqwe, bloki oporowe - m3 29,95
transport mieszanki betonowej japonkami - tawa pod odownienie liniowe
49 D-03.02.01 UtoZenie odwodnienia liniowego - kanat z rusztem ze stali ocynkowanej m 2224
50 D-03.02.01 UtoZenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa niska @110 z koszem osadczym, szt. 52
z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw
51 D-03.02.01 gbg;eme odwodnienia liniowego - kanat z rusztem ze stali ocynkowanej, dt. zbudowy m 485
52 D-03.02.01 Utozenie odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa @200 z koszem osadczym, z szt 12
wyztobieniem do bocznego przytaczenia
53 D-03.02.01 Kosz gabionowy siatkowy o wym. 100x50x50 cm z elementem kotwigcym szt 40
54 D-03.02.01 Prefabrykowany wylot kolektora DN800 wg KPED 02.16 szt 1,00
55 D-03.02.01 Prefabrykowany wylot kolektora DN300 wg KPED 02.16 szt. 1
56 D-03.02.01 Osadzenie wiazu zeliwnego o $rednicy 600 40T na studniach na zbiorniku szt 2,00
57 D-03.02.01 Montaz kominéw wiazowych z kregéw betonowych @630 m 5,14
58 D-03.02.01 Deskowanie podioza i ptyty fundamentowej pod studzienki m2 732,37
59 D-03.02.01 Deskowanie podtoza i plyty docigzajacej zbiornik m2 68,25
60 D-03.02.01 Deskowanie podifoza i ptyty fundamentowej pod zbiornik m2 68,25
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -
61 D-03.02.01 transport mieszanki betonowej japonkami - poditoze pod plyte fundamentowg C12/15 m3 83,43
studni
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -
62 D-03.02.01 transport mieszanki betonowej japonkami - podtoze pod plyte fundamentowg C8/10 m3 10,24
zbiornika
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -
63 D-03.02.01 transport mieszanki betonowej japonkami - podtoze pod plyte fundamentowg C12/15 m3 20,47
64 D-03.02.01 Analogia - przejscia przez $ciany komor tulejami - projektowanym kanatem st 1,00
deszczowym @630
65 D-03.02.01 Przejscia przez $ciany komér tulejami - projektowanym rurociggiem ttocznym @500 szt 1,00
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
66 D-03.02.01 251500an igt. 3,0m, kregi Ia_czone na-uszczelkl, krag de_n’n_y i k_meta wykon_anyi szt 34,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
67 D-03.02.01 Q)lSOOmm i gt 3,0m, kregi quzone naAuszczeIkl, krgg denny i Klneta wykon.an){A sat. 2,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
68 D-03.02.01 Studtue rewizyjne z kregc_)w betonowly_cﬁ,wykonywa?g w gotowym wykopie, o $rednicy szt 2,00
kregéw 1500 mm - za kazde 0,5 m r6znicy gtebokosci
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
69 D-03.02.01 Q)lZOOmm i gt. 3,0m, kregi quzone naAuszczeIkl, krgg denny i Klneta wykon.an){A sat. 64,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
70 D-03.02.01 ﬂlZOOmm i gt 3,0m, kregi Ia_czone na-uszczelkl, krag de_n’n_y i k_meta wykon_anyi szt 2,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy
e D-03.02.01 kregéw 1200 mm - za kazde 0,5 m r6znicy gtebokosci szt 250
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
72 D-03.02.01 ﬂlOOOmm igt. 3,0m, kregi Ia_czone na-uszczelkl, krag de_n’n_y i k_meta wykon_anyi szt 66,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach
73 D-03.02.01 Q)lOOOmm i gt 3,0m, kregi Iq.czone naAuszczeIkl, krgg de.n‘ny i Klneta wykon.an){A sat. 1,00
fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przej$ciami oraz stopniami i wlazem
40T
74 D-03.02.01 Stud[ue rewizyjne z kregc_)w betonowly_ch,wykonywa?g w gotowym wykopie, o $rednicy szt 0,50
kregéw 1000 mm - za kazde 0,5 m r6znicy gtebokosci
75 D-03.02.01 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy @600mm  z rurg trzonowg szt 1,00
korugowang (karbowang)
76 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 204,00
77 D-03.02.01 Montaz zbiornika na wody deszczowe z pompami i catym osprzetem wraz z dostawg i sat. 1,00
rozruchem
78 D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4,00m Kpl. 22,00
79 D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4,00m kpl. 22,00
80 D-03.02.01 Montaz konstru}(cu pqdwneszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu Kpl. 151
lekkiego o rozpietosci 4,00m
81 D-03.02.01 Dempntaz kon;lrul{cu podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl. 151
lekkiego o rozpigtosci 4,00m
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
82 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 800 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 37,00
tworzyw sztucznych
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
83 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 630 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 52,00
tworzyw sztucznych
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
84 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 500 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 7,00
tworzyw sztucznych
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
85 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 400 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 13,00

tworzyw sztucznych




Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy

86 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 315 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 70,00
tworzyw sztucznych
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
87 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 217,00
tworzyw sztucznych
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy
88 D-03.02.01 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 110 mm - zeliwnych, kamionkowych i z préba 52,00
tworzyw sztucznych
89 D-03.02.01 Analogia - préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu PVC, PE o $r. 200m - 1 préba 1
500mm
Inspekcja kamerg telewizyjng wraz z raportem kanalizacji deszczowej
90 D-03.02.01 m 4762,50
Umocnienie wylotu odwodnienia liniowego za pomoca ptytek betonowych 35x35x5 cm 5
a1 D-03.02.01 na zaprawie cementowej gr. 5 cm m 8,00
QOdtworzenie nawierzchni po wykonaniu przykanalikéw deszczowych (odtworzenie
podbudowy tluczniowej, wykonanie nasyp6éw, podbudowy bitumicznej). Do wykonania )
92 D-03.02.01 tylko w miejscach, gdzie nie wystepuje petna wymiana konstrukcji drogowej, a jedynie m 250,00
wzmochienie pakietem bitumicznym.
SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. 10 cm
93 D-03.02.01 m3 2,34
26*0,9*0,1=2,34
Analogia- poditoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka studni
101 D-03.02.01 m3 8,96
(26*0,39*0,9)-(3,14*0,045*0,045*26) = 8,96
Sieci wodoci: - Z iagow cisnieni i Sr.
102 D-03.02.01 iggowe - montaz rurociggoéw cisnieniowych z rur polietylenowych PE o $r. m 26,00
90mm
103 D-03.02.01 Wykonanie potaczen z rur PE ci$nieniowych metoda zgrzewania doczotowego @90 Zacze 1
104 D-03.02.01 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm kpl. 1
105 D-03.02.01 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl. 6
106 D-03.02.01 Montaz odnég w istniejgce rurociggi z rur PE 110mm szt. 3
107 D-03.02.01 Montaz odndg w istniejace rurociagi z rur PE 90mm szt. 3
108 D-03.02.01 Deskow’anle $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3m i obudéw do zasuw i m2 3.48
hydrantéw
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3- elementy
109 D-03.02.01 betonowe - bloki oporowe m3 42
I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych , dwuwarstwowe na lepiku
110 D-03.02.01 asfaltowym na gorgco z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, z papy: m2 6,96
asfaltowej na takturze, izoloacyjnej
111 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu PE o $r. do 110mm 200m - 1 préba 7
112 D-03.02.01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150mm odc. 200m 1
113 D-03.02.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér. nominalnej do 150mm odc. 200m 7
114 D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym "ZASUWA" kpl. 7
115 D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym "HYDRANT" kpl. 7
116 D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 26

Warto $¢ rob6t (netto)




