FORMULARZ OFERTOWY
+Rozbudowa drogi wojeéwdzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy"

BRANZA DROGOWA

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy"

L KOD Wyszczegolnienie elementow Jednost losé Cena Wartosé
P Specyfikacji Technicznej rozliczeniowych ka jednostk.
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow Wysokos_moyvyc_h przy liniowych Kkm 361

robotach ziemnych w terenie réwninnym
2 D-01.01.01 Odtworzenie t.rasy i punktow wysqk0§C|oyvych dla rowow Kkm 094
melioracyjnych w terenie réwninnym
3. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy pomerzch_nlowych robotach ha 534
ziemnych( koryta pod nawierzchnig)
a. D-01.01.01 Roboty pomiarowe watéw ochr.onnych przeciwwodnych i Kkm 0.40
grobli
] Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) grubos¢ do
5. D-01.02.02/02A 15cm ( 3855-720=3135 m3) m3 3 135,00
) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci
6. D-01.02.02/02A warstwy do 15 cm do pdzniejszego wykorzystania ( 720m3) m3 720,00
7. D-01.02.02/02A Wyw6éz nadmiaru humusu na odkfad ( 3135 m2) m3 3 135,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego, gr. warstwy 15 cm ROZEBRANIE
8. D-01.03.02 ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POD ZJAZDAMI m3 150,00
INDYWIDUALNYMI | NA DROGI WEWN ETRZNE
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego, gr. warstwy 15-26 cm ROZEBRANIE
9. D-01.03.02 ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI POD DROG A m3 3084,45
WOJEWODZK A NA DLUGO SCI 1640,5 mb ( 1640,5%6,5 +
200*6,0=11 863,25m2)
10, D-01.03.02 Rozebranie podbudowy z gru'n’tu stabilizowanego m3 50,00
cementem, grubos¢. 10 cm
Rozebranie podbudowy z betonu, grubos¢ do 15 cm
ROZEBRANIE ISTNIEJ ACEJ KONSTRUKCJI POD
11. D-01.03.02 ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI | NA DROGI ms3 52,50
WEWNETRZNE
Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubosci do 4 cm
ROZEBRANIE ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI
12 D-01.03.02 BITUMICZNEJ POD NAWIERZCHNIAMI m3 996,40
BITUMICZNYMI(3610*6,3=24948m2)
Rozebranie nawierzchni mas bitumicznych grubosci od 7 do
13. D-01.03.02 12 cm( $rednio 10 cm) ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ m3 1 802,00
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ]
Rozebranie nawierzchni z betonu grubosé¢ do 15 cm
14. D-01.03.02 ISTNIEJACE ZJAZDY m3 3,00
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej
15. D-01.03.02 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej ISTNIEJACE m3 108,00
ZJAZDY INDYWIDUALNE
) Rozebranie nawierzchni drogowej z trylinki gr. 12 cm
16. D-01.03.02 ISTNIEJACE ZJAZDY m3 4,20
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej utozonj
17. D-01.03.02 na podsypce cemntowo-piaskowej ISTNIEJACE CHODNIKI m3 171,00
18, D-01.03.02 Rozebranie kraweznikéw drogowych 15x30, 15x22 cm z m 1180,00

tawg betonowg DEMONTAZ STARYCH ZUZYTYCH
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19.

D-01.03.02

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30, 6x20 cm
DEMONTAZ STARYCH ZUZYTYCH

2 600,00

20.

D-01.03.02

Rozebranie poreczy ochronnych z rur i kgtownikéw
DEMONTAZ STARYCH ZUZYTYCH

60,00

21.

D-01.03.02

Rozebranie barier drogowych stalowych DEMONTAZ
STARYCH ZUZYTYCH

60,00

22.

D-01.03.02

Rozebranie barier drogowych betonowych przy obiekcie
mostowym DEMONTAZ STARYCH ZUZYTYCH

120,00

23.

D-01.03.02

Rozebranie czesci przelowtowych z przepustow rur
betonowych do fi 400 z uprzednim odkopaniem DEMONTAZ
STARYCH NIECZYNNYCH/ZBEDNYCH PRZEPUSTOW

81,00

24,

D-01.03.02

Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tarczami
DEMONTAZ STARYCH SLUPKOW BEZ ZNAKOW

szt.

20,00

25.

D-01.03.02

Zdjecie tarcz znakéw drogowych DEMONTAZ STARYCH
ZNAKOW

szt.

22,00

26.

D-01.03.02

Rozebranie $cianek czotowych przepustéw z kamienia
tamanego utozonego na zaprawie/ betonu, granitu, muréw
oporowych itp. ROZBIORKA WSZSYSTKICH ZB EDNYCH

KOLIDUJ ACYCH MUROW OPOROWYCH

m3

55,00

27.

D-01.03.02

Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu PO
ISTNIEJACYCH KRAW EZNIKACH

m3

80,00

28.

D-01.03.02

Przestawienie ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach
drewnianych DEMONTAZ | MONTAZ ISTNIEJACYCH
PLOTOW W ZWIAZKU Z POSZERZENIEM PASA

m2

25,00

29.

D-01.03.02

Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na
stupkach stalowych DEMONTAZ | MONTAZ
ISTNIEJACYCH PLOTOW W ZWIAZKU Z
POSZERZENIEM PASA

m2

10,00

30.

D-01.03.02

Przestawienie ogrodzenia - brama + furta oraz wydtuzenie
segmentu ze stali kutej DEMONTAZ | MONTAZ
ISTNIEJACYCH PLOTOW W ZWIAZKU Z
POSZERZENIEM PASA

m2

220,00

31

D-01.03.02

Przestawienie ogrodzenia wraz ze stupkami z betonu
DEMONTAZ | MONTAZ ISTNIEJACYCH PLOTOW W
ZWIAZKU Z POSZERZENIEM PASA

m2

80,00

32.

D-01.03.25/25a

Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw
1000/ha

ha

0,10

33.

D-01.03.25/25a

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét -
drzewa o srednicy powyzej 30 cm

szt.

50,00

34.

D-01.03.25/25a

karczowanie pni z wywiezieniem fi od 15 cm do 130 cm

szt.

408,00

35

D-01.03.25/25a

Wywo0z gruzu z terenu rozbiérki samochodami

m3

6 800,00

36

D-02.01.01

Wykopy wyréwnane mechanicznie w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku na odktad,wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie z transportem ( DROGA
WOJEWODZKA ORAZ BYPASS - NADMIAR GRUNTU
5769,50+1748,7=7518,2 )

m3

7 518,20

37

D-02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w grumcie I-Il z
transportem urobku na nasyp samochodami wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie ( DROGA
WOJEWODZKA ORAZ BYPASS PRZERZUT GRUNTU
PRZYDATNEGO Z WYKOPU W NASYP 8242x30%=2472,6
m3)

m3

2 472,60
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38

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il z
dowozem samochodami wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zaggszczanych wodg. Dow6z gruntu na podsypke
pod pobocza oraz pod nowg konstrukcje - (GRUNT Z
DOWOZU ZEWNETRZNEGO Z ZAKUPEM 14037 -
2472=11564,4)

m3

11 564,40

39

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem gruntu -
odwiezienie nadmiaru nasypéw niebudowlanych (WYzZWOZ
NADMIARU GRUNTU Z KORYTOWANIA ORAZ
WYKOPOW ZASADNICZYCH 8242-2472,6=5769,5 ORAZ
1748,7)

m3

7 518,20

40

D-04.01.01

Koryto wykonane na szerokosci drogi krawedzi na
gtebokosci 10 cm (KORYTO WYKONANE MECHANICZNIE
POD CHODNIKI 1695,10+7322+4996,9+415,20=14429,20)

m2

14 429,20

41

D-04.01.01

Koryto wykonane na catej szerokosci drogi krawedzi na
gtebokosci 20 cm (KORYTO WYKONANE MECHANICZNIE
POD NOWA KONSTRUKCJ E DROGI WOJEWODZKIEJ
PO ROZBIORCE ORAZ POD ZJAZDY INDYWIDUALNE,
ZATOKI AUTOBUSOWE | SCIEK 11246,0+1036,60+300+
1810,20+485+ 3036,20+ 1283,8 +415,20 =19 612,4)

m2

19 612,40

42

D-04.01.01

Koryto wykonane na catej szerokosci drogi krawedzi na
gtebokosci 30 cm (KORYTO WYKONANE MECHANICZNIE
POD BYPASS INDYWIDUALNE 1385+453+241+500=2579

m2)

m2

2579,00

43

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne w gruncie kat. II-
1V (14 429,20+ 19 612,4 +2579=36 620,6)

m2

36 620,60

a4

D-04.02.02

Wykonanie podsypki z gysu gr. 3 cm (CHODNIKI/SCIEZKA
ROWEROWA/AZYLE/ZJAZDY INDYWIDUALNE 485+
7322+ 4996,9+ 3036,2+ 415,2+ 1283=17538,3 m2)

m2

17 538,30

45

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (WARSTWA TLUCZNIA
11246+1549+1036,60+ 300+1810,20+1385+453 = 17 779,8
)

m2

17 779,80

46

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych bitumicznych (WARSTWY BITUMICZNE
27459+1036,60+300+1810,20 +1695,10+1385+453 = 34
138,9*2=68277,8)

m2

68 277,80

a7

D-04.03.01

Skorpienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulasja asfaltowg (TLUCZEN )

m2

17 538,30

48

D-04.03.01

Skorpienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulasja asfaltowg (BITUMY )

m2

68 277,80

49

D-04.04.02

Wykonanie warstwy z tlucznia (frakcji 0-31,5 mm) grubosci
10 cm ( PODBUDOWA POD $CIEZKA ROWEROWA Z
BITUMU)

m2

1695,10

50

D-04.04.02

Wykonanie warstwy z tlucznia (frakcji 0-31,5 mm) grubosci
15 cm (POBOCZA TLUCZNIOWE DW + BYPASS 1546,60
+ 241 + 453 = 2240,6)

m2

2 240,60

51

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z ttucznia (frakcji 0-31,5 mm)
grubosci po zageszczeniu 20cm ( PODBUDOWA POD DW
12795,0 + PODBUDOWA POD BYPASS 1460 + 453 +
SKRZYZOWANIA PUBLICZNE 1036 + ZJAZDY
NIEPUBLICZNE 1810,2 + ZJAZDY INDYWIDUALNE
3036,2 + AZYLE 415 = 21 005,4 m2)

m2

21 005,40
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52

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement przygotowany w wytwoérni o wytrzymatosci
Rm=1,5 MPa, pielegnacja podbudowy wraz z posypaniem
piaskiem i polewaniem woda, grubos¢ 10 cm
(PODBUDOWA POD SCIEZKA Z KOSTKI BETONOWEJ
ORAZ CHODNIKIEM Z K. BETONOWEJ 7322 + 4996,9 =
12318,9 m2)

m2

12 318,90

53

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement przygotowany w wytworni o wytrzymatosci
Rm=2,5 MPa, pielegnacja podbudowy wraz z posypaniem
piaskiem i polewaniem woda, grubo$¢ 15 cm
(PODBUDOWA POD DW 11246,0, ZJAZDAMI
PUBLICZNYMI 1036, ZJAZDAMI NIEPUBLICZNYMI
1810,20; ZATOK A AUTOBUSOW A 485; ZJAZDAMI
INDYWIDALNYMI 3036,20; AZYLAMI 415 = 18 028,40 m2)

m2

18 028,40

54

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
gruntocement przygotowany w wytworni o wytrzymatosci
Rm=5,0MPa, pielegnacja podbudowy wraz z posypaniem

piaskiem i polewaniem woda, grubos¢ 25 cm
(PODBUDOWA POD BYPASSEM)

m2

2100,00

55

D-04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 20 cm wraz z
pielegnacja (PODBUDOWA POD POSZERZENIAMI ORAZ
SCIEKIEM 1100 + 1283,8 = 2383,8)

m2

2 383,80

56

D-04.06.01b

Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 gr. 20 cm wraz z
pielegnacja (PODBUDOWA POD ZATOKAMI
AUTOBUSOWYMI 485 )

m2

485,00

57

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
dowozonych AC16P gr. 6 cm (PODBUDOWA POD DW NA
WZMACNIANYM ODCINKU)

m2

2 070,00

58

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
AC22P gr. 8 cm ( PODBUDOWA POD BYPASSEM 1405)

m2

1 405,00

59

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
AC16P gr. 9 cm (PODBUDOWA POD WZMACNIANYMI
ODCINKAMI)

m2

9 960,00

60

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
AC16P gr. 10 cm ( PODBUDOWA POD WZMACNIANYMI
ODCINKAMI ORAZ W MIEJSCY PELNEJ WYMIANY)

m2

13 165,00

61

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
AC16P gr. 12 cm (PODBUDOWA POD WZMACNIANYMI
ODCINKAMI)

m2

1625,00

62

D-04.07.01

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno -
asfaltowg AC16P ( WYROWNANIE NIENORMATYWNYCH
SKOSOW PO FREZOWANIU)

750,00

63

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z geosynetyku pod chodnikiem na
bypassie wraz z przyszpileniem i wypetnienim kruszyem z
pkt. 57 (PODBUDOWA POD BYPASSEM)

m2

750,00

64

D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z brukowca obrobionego o
wymiarze 15/17 cm wypetniona specjalng zaprawg
epoksydowg (ZATOKA AUTOBUSOWA)

m2

485,00

65

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej gr. 4 cm po zageszczeniu AC11W( SCIEZKA
ROWEROWA PO ZA TERENEM ZABUDOWANYM)

m2

1 695,10

66

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno -
asfaltowej gr. 9 cm po zageszczeniu AC16W( DW 27428,4)

m2

27 428,40

67

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej gr. 10 cm po zageszczeniu AC16W( ZJAZDY KR
2 DROGI GMINNE WEWNETRZNE)

m2

2 200,00
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Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno -
68 D-05.03.05b asfaltowej gr. 14 cm po zageszczeniu AC16W (ZJAZDY KR m2 1 036,00
3 DROGI PUBLICZNE | SKRZY ZOWANIA)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC8S
_ , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (SCIEZKA
69 D-05.03.05 ROWEROWA WARSTWA SCIERALNA W TERENIE m2 1695,10
NIEZABUDOWANYM)
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowe;j
70 D-05.03.13 (SMAS8) , gr. Warswty po zaggszczeniu 4 cm ( DW 27462 + m2 30 698,00
KR3 1036 + KR2 2200 = 30 698 m2)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8
71 D-05.03.23 cm na podsypce, spoiny wypetnione piaskiem (ZJAZDY m2 3 706,00
INDYWIDUALNE 3256 + AZYLE 450 = 3706 )
Ulozenie geosiatki o0 Rn=100 kN/m na styku poszerzenia
nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig ze wzgledu na
72 D-05.03.26a koniecnzos$c utrzymania ciagto$ci komunikacyjnej i roboty m2 7 200,00
wahadtowe, uktadanie pod warstwa wigzgca 3600*2 = 7200
m2
73 D-06.01.01 Plantowanie skarp i dna wykop6éw w gruncie kat. I-1ll m2 15 000,00
: Humusowanie poboczy przy grubosci humusu $rednio 5 cm
e D-06.04.01 z obsianiem trawami 7200/0,05=14 400 m2 m2 14 400,00
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm,
75 D-06.02.01 wypetnienie wolnych przestrzeni humusuem i obsianie m2 150,00
trawa, podsypka piaskowa 5 cm
76 D-06.02.01 Wykqnanle przepus_tow pod ZJazdam_l z rur PV_C fi 400 mm m 41,00
utozonych na tawie fundamentowej zwirowej gr. 20 cm
Oczyszczenie rowéw z namutu i profilowaniem dna i skarp,
77 D-06.04.01 grubosé namutu do 20 cm ( 940*3,0*0,2=564 m3 do m 940,00
wywozu)
78 D-06.02.01 Oczyszczenie przepustow rurowych o] sr(::‘dnlcy do 400 mm z m 20,00
namutu, namut do 50% jego Srednicy
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
79 D-07.01.01 grubowarstwowymi - linie ciggte zaréwno oznakowanie m2 505,00
odcelowe jak i tymczasowe
80 D-07.01.01 Oznakowanie poziome ]_e;dnl materiatami m2 259,00
grubowarstwowymi - linie przerywane
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
81 D-07.01.01 grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach m2 317,50
dla pieszych
82 D-07.01.01 Oznakowanie poziome ]eanl_ materiatami m2 250,00
grubowarstwowymi - strzalki i inne symbole
83 D-07.01.01 Montaz elementéw odblaskowych typu kocie oczka wtopione|  szt. 134,00
84 D-07.02.01 Ustawienie slupkow_ f_| 60,3 mm z zasypaniem dotow i st 120,00
ubiciem warstwami
85 D-07.02.01 Przymocowanie do go_towych stupkéw znal_(ow’ ) st 26,00
ostrzegawczych typu A z folig odblaskowa, rozmiar $redni
86 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych slupl_(ow’znak_ow typu B z folig szt 26,00
odblaskowg, rozmiar $redni
87 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych slupk_ow’znak_ow typu C z folig st 14,00
odblaskowg, rozmiar $redni
88 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowyc_h slupk_ow zn_akow typu C z folig st 31,00
odblaskowg, rozmiar mini znaki aktywne
89 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu F z folig m2 22,00
odblaskowg
90 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych slupk_owlznak_ow typu T z folig m2 15,00
odblaskowag, rozmiar $redni
91 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych slupk_ow’znak_ow typu D z folig st 37,00
odblaskowg, rozmiar $redni
91A D-07.02.02 Przymocowanie do gotowych slupk_ow’znak_ow typu E z folig m2 28,00
odblaskowg, rozmiar $redni
92 D-07.02.01 Ustawienie na poboczu slupkpw prowadzacych z tworzyw st 15,00
sztucznych - kilometrowych
93 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw przeszksfié)wych z tworzyw sztucznych st 8,00
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Ustawienie znakéw z blachy ocynkowanej aktywnych typu

94 D-07.02.01 U3e, Udb szt. 8,00
95 D-07.02.01 Ustawienie znakéw z blachy ot_:ynkowanej aktywnych typu szt 26,00
U3c - oznakowanie tymczasowe
Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i
96 D-07.05.01 poreczami z rur stalowych oraz rozstawienie stupkéw co 1,5 m 859,50
m - diugos$¢ 319,6 mb
: Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-
97 D-07.05.01 przektadkowych (DP-09/4) o masie do 18 kg/m m 206,00
98 D-07.05.01 Ustawienie balustrad typu U-14 na obiekcie tymczasowym m 479,00
99 D-08.01.01/01b Ustawienie kraweinlkow betonowych 20x30 cm wraz z m 4750,00
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
100 D-08.01.01/01b Ustawienie krgweznlkow betonowych 20x22 cm wraz z m 3550,00
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
101 D-08.01.01/01b Ustawienie kravyeznlkow betonowych 20x30x22 cm wraz z m 250,00
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
102 D-08.01.01/01b Ustawienie kraweznikéw betonowych systemowych m 295,00
wysepkowych 25x30 cm
103 D-08.01.01/01b Ustawienie kraweznikéw betonowych systemowych m 70,00
wysepkowych 10x30 cm
Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm (POD SCIEKIEM 30 mb, POD KRAWEZNIKAMI
104 D-08.01.01/01b SYSTEMOWYMI 375, POD MURAMI OPOROWYMI 222,2 ms3 115,00
mb)
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej
105 D-08.02.02 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2 8 540,00
piaskiem (CHODNIKI+ SCIEK NA DW 7250+1290=8540)
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o gr. 8 cm,
kolorowej niefazowanej na podsypce cementowo-piaskowej,
106 D-08.02.02 spoiny wypetnione piaskiem ( SCIEZKI ROWEROWE W m2 4 996,90
CZESCI ZABUDOWANE.J)
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce
107 D-08.03.01 cementowo-piaskowej , spoiny wypetnione zaprawg m 5 600,00
cementowg
Ustawienie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw
108 D-08.05.01 betonowych 60x50x15 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 30,00
wypetnione piaskiem ( SCIEKI CHODNIKOWE)
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych z
109 D 09.01.01 zaprawa catkowitg na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-Il,|  szt. 246,00
szerokosc¢ i glebokos¢ dotéw 1,0 na 0,7 m
110 D 09.01.01 Sadzen'le krzewow z’y\{voplotowych Z zaprawa rowow szt 50,00
catkowitg o szerokosci do 45 cm w gncie kategorii Il
111 D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych Szt. 10,00
112 D-10.01.05 Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych lub gazowych | szt 15,00
113 D-10.01.05 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10,00
Ustawienie muréw oporowych prefabrykowanych typu L o
. wysokosci od 120 do 230 cm, grubosci od 15 do 25 cm na
114 D-10.01.05 wczesniej przygotwanej fawie betonowej z betocu C12/15 gr. m 222,20
20 oraz stabiulizacji gruntu cementem Rm=2,5 Mpa
115 D-10.01.05 Przestamenu_e pomostu przystani kajak_oyvej na czas ot 3.00
przebudowy obiektu mostowego oraz po jej zakonczeniu
116 D-10.01.05 Stabilizacja, odszukanie reperéw, pkt. geodezyjnych szt. 9,00

Razem




