TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 2

BRANZA MOSTOWA
Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki w m. Pisarzowice
ETAPII

L] Podstawa Opis pozycji J.m llos¢ Cena Wartosc
p wyceny PIs pozy(c) -m.

| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.0101. Rgboty pomiarowe na drodze (wytyczenie przepustu) kmn 010

(1"100m)

II |OZNAKOWANIE PIONOWE

> 0-07.02.02. g/vlkc;ntaz na barierach ochronych stupkéw prowadzacych U-1b ot 200

3 0-07.02.02. 1I\Q;ntaz na barierach ochronnych elementéw odblaskowych U-1c ot 9,00

Il |FUNDAMENTOWANIE

Roboty ziemne przy fundamentach

Wykonanie wykopdw mechanicznie w sciankach szczelnych

w gruncie kategorii I-IV wraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko 3
m 146,20

Wykonawcy,

0,7%(10,81%16+(2*4,5*3,3)+(6,2*0,5*2))

4 M-11.01.01

Wykonanie wykopow recznie w sciankach szczelnych w gruncie

kategorii I-IV wraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko 3
m 62,66

Wykonawcy,

0,3*(10,81*16+(2*4,5*3,3)+(6,2*0,5*2))

5 M-11.01.01

Wykonanie wykopdw recznie w gruncie kategorii I-IV - przekopy
prébne - inwentaryzacja sieci podziemnych, wraz z odwiezieniem 3
urobku na sktadowisko Wykonawcy, m 2000
(40*0,5*1)

6 M-11.01.01

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

Reczne formowanie obsypki i zasypki przepustow z piasku
0-32mm wraz z zageszczeniem warstwami co 30cm z gruntu 3
m 107,22
z dokopu Wykonawcy wraz z transportem
(2.9%40,57+17,2%3+3,78*2*4*0,33+2,1*0,8*3)

7 M-11.01.04

Reczne formowanie podtoza pod kanaty przepustow z piasku
8 M-11.01.04  |0-32mm, grubosci 35cm wraz z zageszczeniem m’ 2N
(05*33*13,4)

Reczne zasypanie przekopdw inwentaryzaji sieci podziemnych
9 M-TL.01.04 piaskiem wraz z zageszczeniem z gruntu z dokopu Wykonawcy wraz m | 2000
z transportem

(40*0,51)

Wykonanie pod przepust i Sciany czotowe podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem (z betoniarki), grubosci 15cm o 1005
0 Rm=2,5MPa - z transportem materiatu, !

(0,15%67)

10 M-11.01.04

Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych

Whicie scianek szczelnych stalowych G62 H=6,0 m - obudowa
wykopu pod wymiane gruntu wraz z rozparciem ($cianka 5

1l M-11.07.01 . m 291,0
technologiczna)
(6*(3+3+7+2+2+13,5+13,8+4,2))

P M-11.07.01 Obcigcie z l3du stalowej $cianki szczelnej G62 m 2120

(3+3+7+4,2+2+2)

IV |ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stala klasy All, AllIN - f 8+28 mm

Przygotowanie i montaz zbrojenia sciany czotowej wylotowej
13 M-12.01.02  ((f10,12,16,20) t 1,84
((7+784+388,5+659,5)/1000)

Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany czotowej wlotowej (f10, 12,
14 M-12.01.02  |16,20) t 117
((19+447+233+470)/1000)

Przygotowanie i montaz zbrojenia oczepéw grodzic stalowych
15 M-12.01.02  ((f10,12) t 0,08
((25,5+53,5)/1000)




Przygotowanie i montaz zbrojenia stop dla stupkow barier

16 M-12.01.02  |i barieroporeczy (f10,20) 0,15
(8*(10,4-+8,8)/1000)
Przygotowanie i montaz zbrojenia stop dla stupkéw balustrady (f12)
7 M-12.01.02 (6*12,6/1000) 0,08
V |BETON
Beton fundamentéw klasy B30 (C25/30) w deskowaniu
Wykonanie fawy fundamentowej sciany czotowej wylotowej
18 M-13.01.01 |z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu 5,01
(2.20%(0,3+0,4)*0,5%6.5)
Wykonanie fawy fundamentowej sciany czotowej wlotowej
19 M-13.01.01  |zbetonu B30 (C25/30) w deskowaniu 3,05
(2.9%(03+0,4)*0,5*3)
Wykonanie oczepu grodzic stalowych, z betonu B30 (C25/30)
21 M-13.01.01  |w deskowaniu 1.28
(2%1,45*11%0,4)
Wykonanie stop fundamentowych pod stupki barier
22 M-13.01.01  [ibarieroporeczy z betonu B30 (C25/30) , w deskowaniu 1,60
(8*0.2)
Wykonanie stop fundamentowych pod stupki balustrad,
23 M-13.01.01 |z betonu B30 (C25/30) , w deskowaniu 0,60
(6x0.1))
Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
Wykonanie $ciany czotowej wylotowej z betonu B30 (C25/30)
24 M-13.01.03  |w deskowaniu 4,93
(2.6*0,3*6,5+0,3*0,1%6,5-3,14*0,6*0,6*0,3)
Wykonanie $ciany czotowej wlotowej wraz ze skrzydtami,
25 M-13.01.03 |z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu 332
(26%03*2.1+(15*03*0.1)-314*0,6*0,6*03)+2*(33*0,3))
Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
Wykonanie podtoza z betonu klasy B10 (C8/10) pod fundament
26 M-13.02.02  |Sciany czotowej wylotowej 1,70
(2,5*6,8%0,1)
Wykonanie podtoza z betonu klasy B10 (C8/10) pod fundament
27 M-13.02.02  |Sciany czotowej wlotowej 1,06
(33*32*0,1)
Wykonanie podtoza z betonu klasy B10 (C8/10) pod stopy
28 M-13.02.02  |fundamentowe dla stupkow barier i barieroporeczy 0,16
(8*0,02)
Wykonanie podtoza z betonu klasy B10 (C8/10) pod stopy
29 M-13.02.02  |fundamentowe dla stupkow balustrady mostowej 0,06
(6*0,01)
Wykonanie podtoza z betonu klasy B20 (C16/20) pod obrukowanie
30 M-13.02.02  |skarpy drogowej 4,95
(0.2%(4,4*1,25%2+5,8™1,1+5,9*1.25))
VI |KONSTRUKCJE STALOWE
Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych
Montaz konstrukji stalowej przepustu z blachy falistej,
o przekroju okragtym, o srednicy 120 cm ( blacha 2mm,
zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe 42mm,
31 M-14.0110  |powtoka polimerowa 250mm, dtugos¢ produkcyjna 14,05m, Sciecie 14,05
wlotu 90° i wylotu 85°) wraz z opracowaniem technologii montazu
i odwodnieniem wykopu w czasie montazu przepustu
(48+213)
Montaz prowadnic stalowych (65, zastawek na wlocie przepustu
32 M-14.01.10 (4x2,6m*7 38)11000 0,08
VIl |IZOLACJE
Izolacja bitumiczna na zimno
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych $ciany czotowej
wylotowej wraz z recznym oczyszczeniem powierzchni i
33 M-15.01.03 [z gruntowaniem - materiatem epoksydowo bitumicznym 46,00

uktadanym w trzech warstwach

(123+19,4+10,2+2,3+2%0,9)




34

M-15.01.03

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych $ciany czotowej
wlotowej wraz z recznym oczyszczeniem powierzchni

iz gruntowaniem - materiatem epoksydowo bitumicznym
uktadanym w trzech warstwach
(4,3+9,9+2,9+2,9+6,9+2*2,8+0,5)

33,00

35

M-15.01.03

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych faw fundamentowych
pod bariery i barieroporecze ochronne wraz z recznym
oczyszczeniem powierzchni i z gruntowaniem - materiatem
epoksydowo bitumicznym

(8*(0,5*1+0,5*1+0,4*1+0,4*1+0,5%0,4))

16,00

36

M-15.01.03

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych stop fundamentowych
pod balustrady wraz z recznym oczyszczeniem powierzchni

iz gruntowaniem - materiatem epoksydowo bitumicznym
(6*(0,35*0,8*4+0,35*0,35))

746

Vil

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Bariery ochronne stalowe

37

M-19.01.02

Montaz barieroporeczy mostowych ochronnych stalowych
jednostronnych H2 W3 B przy rozstawie stupkdw 1,8m, na kotwach
stalowych

(19)

9,00

38

M-19.01.02

Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych H2 W3 B przy
rozstawie stupkow 1,8m, na kotwach stalowych
(1*1,8)

1,80

39

M-19.01.02

Montaz barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy rozstawie
stupkow co 1,8 m, na stupkach wbijanych
(7,2+48,6+45+3,6+3,6+84,6+7.2-18)

198,00

40

M-19.01.02

Montaz zakonczen barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy
rozstawie stupkéw co 1,8 m
(5.4%4)

21,60

41

M-19.01.02

Montaz kotew barier i barieroporeczy
(2+6)

szt

8,00

Porecze na obiektach mostowych

42

M-19.01.04

Montaz poreczy stalowych typu miejskiego wraz z mocowaniem
stupkow do kotew osadzanych w fundamentach (faczna masa
poreczy 2*79,22+2*69,05+7*87,46=384kg))

18

8,00

53

M-19.01.04

Montaz (osadzenie) kotew dla poreczy (4,03kg/szt)
16

szt

6,00

44

M-19.01.04

Montaz ogrodzenia segmentowego typu U-11a z rozstawem
stupkow 2,0m, wysokoscig 1,1m, wraz z fundamentem z betonu
1%87

87,00

IX

INNEROBOTY M

OSTOWE

Roboty rozbidrkowe

45

M-20.01.04

Burzenie przy uzyciu motéw pneumatycznych przewodow
zelbetowych przepustow rurowych srednicy 100cm
(8*314*2*0,5*0,25)

6,28

46

M-20.01.04

Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych przewodu ceglanego
przepustu wraz z komora wlotowa ceglang
(10%0,3*4,6+0,2*1,2+4,3*0,25*2,5)

16,73

47

M-20.01.04

Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych zelbetowych scian
czotowych przepustow
1.5%4,75+4,6*1,9

15,87

48

M-20.01.04

Demontaz stalowej bariery drogowej na stupkach wbijanych w grunt
(1"120)

120,00

49

M-20.01.04

Demontaz stalowej prowadnicy zastawki, (65
(2*2,5*7,09)/1000

0,04

50

M-20.01.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy

38,88

51

M-20.01.04

Zatadowianie, transport i wytadowanie elementéw mostowych
stalowych na sktadowisko Zamawiajacego

6,04

Powi

erzchniowe zabez

pieczenie betonu

52

M-20.01.10

Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie elastycznej
powtoki na bazie akrylanu na powierzchni betonu $ciany czotowej
wylotowej

(7,5+0,1*6,5+2,85)

11,00




53

M-20.01.10

Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie elastycznej
powtoki na bazie akrylanu na powierzchni betonu $ciany czotowej
wlotowej

(5,8+2,2+2,2+2,4+1,4)

m’ | 14,00

Umocnienie powierzch

niowe skarp, rowow i Sciekow

54

M-20.01.06

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp nasypu drogi
przy cieku
(4,471,25%2+5,8%1,1+59%1,25

me | 2476

55

M-20.01.06

Wykonanie umocnienia kamieniem tamanym - bruk w dnie cieku
i na skarpach o powierzchniach ptaskich wys. do 4 m,
4,471,25%2+5,8*1,1+5,9%1,.25

me | 2476

56

M-20.01.06

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podlewce z betonu B10
(C8/10) gr.5cm
(2%4+2+25+2+1+0+0,8)

m 16,30

57

M-20.01.06

Wykonanie opaski z kiszek faszynowych 30cm i opornika z palikéw
f12cm, L=1,5m w gruncie kategorii 3z ladu
(3,6+13+1,3+36)

m 9,80

58

M-20.01.06

Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia hydrotechnicznego
80x120mm, luzem z brzegu cieku - dno cieku na wlocie i wylocie
przepustu,

(54+2,1)*0,3

Wzm

ocnienie gruntu geotekstyliami

59

M-20.03.08

Utozenie geowtdkniny PP(CBR 9kN), pod przepustem
(3+0,5+0,5+0,9+0,9)*(13,4+0,5+0,5)

m’ | 8352

60

M-20.03.08

Utozenie geosiatki z poliwinyloalkoholu, dwukierunkowo
rozcigganej, 45kN/m, pod przepustem
(3+0,5+0,5+0,9+0,9)*(13 4+0,5+0,5)

m’ | 8352

Montaz rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych.
Zabezpieczenie urzadzen obcych.

61

M-20.10.17

Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE
o srednicy 160 mm
1*10

m 10,00

Razem netto:




