PRZEDMIAR ROBOT

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 467 Cazen - Golina
na odcinku Ratyn - Stugocin w km 12+790 - 14+310

Poz. Wyszczegolnienie robot Jgdn. .“OSC
miary jedn.
1 2 3 4
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychrasa drog - 1520
" | w terenie réwninnym (wraz z ustawieniem tablic infiacyjnych) '
5 Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z wstém stupkow m2 9 272.00
ozn. ,Pas drogowy”
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm cacsci
powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki na ddkm w miejsce
3. . m?2 9 272,00
wskazane przez inwestora
1520,00*6,10
Wywo6z nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchsfaliowej
samochodami samowytadowczymi na dalsze 10 km w soeg]
4. . m3 556,32
wskazane przez inwestora
1520,00*6,10*0,06
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem e@ehni
5. |drogowych emulgj kationows modyfikowary polimerami C60 BP3 m2 9 272,00

ZM w ilosci 0,3 kg/m?

Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/11 mm o grétiod4 cm (warstwa
6. |scieralna) m?2 9 120,00
1520,00%6,00

Oznakowanie poziome jezdni farbakrylowa (z posypanien
7. | mikrokulkami) — linie segregacyjne i kradziowe malowan
mechanicznie - odtworzenie oznakowania paemiu nawierzchni

-

D

m? 123,50

Oznakowanie poziome masami chemoutwardzalnymi ejquiz dla
8. |pieszych - odtworzenie oznakowania pozettiu nawierzchni m?2 24,00

6,00%4,00

Usunkcie darniny z poboczy przed wyréwnaniem i umocr@eni
9. |poboczy, grub& scinania 12 cm m2 4 560,00

1520,00*1,50*2




2

Umocnienie pobocza na szerékp 1,00 m od krawdzi jezdni

10. |warstwy z kruszyw famanych 0-31,5 mm grub. 12 cm m?2 4 560,00
1520,00%1,50*2
Odtworzenie rowow wykonywane koparkami przed&rnymi
w gruncie kat. I-lIl z transportem urobku samochodsamowytad. na

11. |odl. 5 km z gcznym wyrownaniem dna i skarp rowured. gkbokasé m 3 040,00

odtworzonego rowu 78 cm, szer. dna 40 cm
1520,00%2




