(piecz¢ Wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 467 Cazen - Golina
na odcinku Ratyn - Stugocin w km 12+790 - 14+310

Lp. | Specyfikacjal Wyszczegdlnienie robdt r‘1]16|:rny llos¢ jedn.[ Cenajedn| Wariénetto

1 2 3 4 5 6 7
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

1. | D-01.01.01jtrasa drég w terenie réwninnym (wraz z ustawienjerkm 1,52(
tablic informacyjnych

> | p-01.01.01 Geod(.ezyj_ne usta!eme 9ran|c pasa drogoweg( pﬁ(t 82,00
ustawieniem stupkéw ozn. "Pas drogo
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm| na

3. | D-05.03.11catdici powierzchni z wywozem materiatu z rozbiorki nham2 9 272,00
odl. 1 km w miejsce wskazane przez Inwes
Wyw6z nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni

4. | D-05.03.11]asfaltowej samochodami samowytad. na dalsze 10 km wm3 556,32
miejsce wskazane przez Inwes!
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem naw.

5. | D-04.03.01{drogowych emulsjkationowa modyfikowara polimerami | m2 9 272,00
C60 BP3 ZM w ildci 0,3 kg/m?

6. | D-05.03.13 NaW|erzc’hr_1|a z mieszanki SMA 0/11 mm o grub. 4 cm m2 9 120,00
(warstwascieralna
Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowa (z posypem

7 | p-07.01.01 mikrokulkami) — Iln!e sggregacyjne i k_rammowe _ m2 123.50
malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po
utozeniu nawierzcht
Oznakowanie poziome masami chemoutwardzalnymi

8. | D-07.01.01przejcie dla pieszych - odtworzenie oznakowania po | m2 24,00
utozeniu nawierzcht

9. | D-06.03.01 Usunqgle _darnmy z poboc%y, p_rzed wyréwnaniem i m2 4 560,00
umocnienie poboczy, grubbscinania 10 cr

10.| D-06.03.01 _Umoc_menle pobocza na szerékiol,00 m od krawdzi m2 4 560,00
jezdni warstw z kruszyw tamanych 0-63 mm grub. 10 ¢m
Odtworzenie rowéw wykonywane koparkami przetisiz

11. D_O6.04.01transp. urobkg na odl. 5 kljr} zeznym wyréwnaniem dng i m 3 040,00
skarp rowu —$red. gkbokas¢ odtworzonego rowu 78 cm,
szer. dna 40 cm
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