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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Dokumentacja projektowa remontu drogi wojewddzkiej nr 444
od km 22+176,40 do km 22+235,54 zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcym
prawem, przepisami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, umowg i jest

kompletna z punktu widzenia celu, dla ktérego ma stuzyc.

Projektant: Krzysztof Sturzbecher

Sprawdzajacy: Krzysztof Pawlak
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO
POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO.

URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 447/PM/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 3 1lit."c" rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony 12 lipca 1951 r. w Srodzie Wlkp. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie budowy mostéw

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER

jest upowazniony do:

- sporzgdzania projekt6w budowli mostéw, wiaduktbey przepustéw, tuneli, estakad, nad-
ziemnych i podziemnych przej§E komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég,
stanowigcych dojazdy do tych budowli,---====a-- e e
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~ ® POLSKGA
ZHNRS. 1z B A
N INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3WI-Y9R-R1X *

Pan Krzysztof Sturzbecher o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4829/01

adres zamieszkania ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Tl

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfil Yim przy pomocy waineg ifi ego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych doku tom opatrzonym podpi iwt ecznymi.)
* Weryfikacje pop wécl danych w niniejszy twiadczeniv moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe| Izby Intynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-199/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Szymon Pawlak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 lipca 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa iﬁkacﬁlpjl/
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: \ }
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PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Szymon Pawlak

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania §wiatta mostéw
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i iej Qkreggwef lzby Indynierdw Budownictwa
wlicki

dr ini. Daniel Pau

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Szymon Pawlak
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 15/190
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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M ® POLSKA
N |z B A

P — INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IGI-PBE-ZYU *

Pan Krzysztof Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0111/08

adres zamieszkania os. B.Chrobrego 15/190, 61-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw p ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Czes¢ opisowa.
1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
remontu drogi wojewddzkiej nr 444 od km 22+176,40 do km 22+235,54
w Odolanowie, w powiecie ostrowskim, w wojewodztwie Wielkopolskim.

1.1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdélnymi do
zgtoszenia remontu drogi we wiasciwym Starostwie Powiatowym.

1.1.3. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
Podstawg opracowania sa:
* Umowa zawarta z Zamawiajacym,
* Mapa zasadnicza w skali 1:500, z zasobow Starostwa Powiatowego w Ostrowie
Wielkopolskim,
* Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
* Wizja lokalna mostu,
* Odwierty w celu sprawdzenie grubosci nawierzchni na moscie.

—

.1.4. Formalne podstawy opracowania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz. 2019).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008) i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw.

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr

202 z dnia 16 wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalne - uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne - uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389).

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz.U. z dnia 17 wrzes$nia 2002 roku).

— Katalog Detali Mostowych (KDM) — Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostéw
,1ransprojekt —\Warszawa” sp. z 0.0., Warszawa 2002/2004.

1.1.5. Stan prawny.

Przedsiewziecie budowlane, majace na celu remont mostu oraz przebudowe
sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane jest na nastepujacych dziatkach:

Nr dziatki Obreb Wiasciciel Zarzadca trwaty

Powiat Ostrowski
Al. Powstancow

945/1 Odolanéw Wielkopolskich 18,
63-400 Ostréw
Wielkopolski
Wojewoddztwo Wielkopolski Zarzad Drég
1193 Odolanéw Wielkopolskie Wojewddzkich w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 18, ul. Wilczak 51,
61-713 Poznan 61-623 Poznan
1232/2 Odolanéw Nieustalony -
Gmina i Miasto
. Odolanéw
1233 Odolanow ul. Rynek 1
63-430 Odolanow
Wojewddztwo Wielkopolski Zarzad Drog
1280 Odolanéw Wielkopolskie Wojewddzkich w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 18, ul. Wilczak 51,
61-713 Poznan 61-623 Poznan

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 11
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Ponizej zamieszczono wypisy z wykazu dziatek i podmiotow oraz mape

ewidencyjna.

Woaoj two:
Powiat:ostrowski
Obreb:Odolandw

Oznaczenie kancelaryjne:GGG.6621.1908.2016

Wypis z wykazu dziatek i podmi
Lp. |ID Dziatki dziatki |IRG Charakter wiadania |Nazwa/Nazwisko,Imiona Adres osoby
ul. Aleja Powstaficow
POWIAT OSTROWSKI Wielkopolskich 16, 63-
REGON:250854760 400 Ostrow
1/301703_4.0001.945/1 [945/1 |G2064 |wiasciciel NIP:622-239-11-68 Wielkopolski
POWIATOWY ZARZAD ul. Staszica 1, 63-400
zarzadca DROG REGON:250864066 |Ostrow Wielkopolski
GMINA | MIASTO
ODOLANOW
REGON:250855127 ul. Rynek 1, 63-430
2|301703_4.0001.945/2 |[945/2 |G1885 |wiasciciel NIP:622-27-31-888 Odolandw
gospodarujgcy
zasobem BURMISTRZ GMINY | ul. Rynek 1, 63-430
nieruchomosci MIASTA ODOLANOW Odolanow
3|301703_4.0001.948 948 G1353 |wtasciciel NIEUSTALONY
SKARB PANSTWA-
MARSZALEK
WOJEWODZTWA Al.Niepodiegtosci 18,
wiadajgcy WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznan
WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE Al.Niepodlegtosci 18,
4{301703_4.0001.1193 1193 G2059 |wiasciciel REGON:631257816 61-713 Poznan
WIELKOPOLSKI ZARZAD
DROG WOIEWODZKICH W | Wilczak 51, 61-623
zarzadca trwaty POZNANIU Poznan
TESCO (POLSKA) SPOEKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Z
SIEDZIBA W KRAKOWIE Kapelanka 56, 30-347
5/301703_4.0001.1206/1 |1206/1 |G2097 |wiasciciel REGON:011270099 Krakow
Cwiertniak tukasz Filip, ul. Gimnazjalna 4A m.2,
6[301703_4.0001.1206/2 |1206/2 |G515 |wlasciciel rodzice: Jan Bc i 63-430 Odolandw
7(301703_4.0001.1232/1 |1232/1 |G1353 |wlasciciel NIEUSTALONY
SKARB PANSTWA-
MARSZALEK
WOIEWODZTWA Al.Niepodleglosci 18,
wiadajacy WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznan
8(301703_4.0001.1232/2 [1232/2 |G1353 |wilasciciel NIEUSTALONY
SKARB PANSTWA-
MARSZALEK
WOJEWODZTWA Al.Niepodleglosci 18,
wiadajgcy WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznan
GMINA | MIASTO
ODOLANOW
REGON:250855127 ul. Rynek 1, 63-430
9|301703_4.0001.1233 1233 G1161 |wtasciciel NIP:622-27-31-888 Odolanow
GMINA | MIASTO
ODOLANOW
REGON:250855127 ul. Rynek 1, 63-430
10{301703_4.0001.1235 1235 G1727 |wiasciciel NIP:622-27-31-BE8 Odolanow

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444

OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

gospodarujacy

zasobem BURMISTRZ GMINY | ul. Rynek 1, 63-430
nieruchomosci MIASTA ODOLANOW Odolanow
WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE Al.Niepodleglodci 18,
11|301703_4.0001.1280 1280 [G2059 |wiasciciel REGON:631257816 61-713 Poznari
WIELKOPOLSKI ZARZAD
DROG WOIEWODZKICH W | Wilezak 51, 61-623
zarzadca trwaty POZNANIU Poznan

sporzgdzita:Dorota Ciupka

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

1.1.6. Przedmiot i zakres przedsiewziecia budowlanego.

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest remont drogi wojewodzkiej

nr 444 od km 22+176,40 do km 22+235,54 wraz z mostem przez Barycz,
w Odolanowie, w powiecie ostrowskim, w wojewodztwie Wielkopolskim.

Ze wzgledu na zly stan nawierzchni na drodze oraz nie spetniajgcg swojego

zadania izolacje na moscie zaprojektowano remont drogi oraz istniejgcego mostu.
Most bedzie remontowany potéwkowo, z wykorzystaniem nowych materiatow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:
rozbiorke nawierzchni na jezdni, chodnikach na moscie i dojazdach do mostu,
rozbiorke podbuddéw na jezdni na dojazdach do mostu,
rozbiérke chodnikow z kostki z betonu wibroprasowanego na dojazdach do
mostu,
demontaz balustrad,
demontaz urzadzen obcych podwieszonych do wspornikéw podchodnikowych
mostu,
rozkucie wspornikdw mostu z zachowaniem zbrojenia,
usuniecie istniejgcej izolacji na moscie,
usuniecie (skucie) stabego betonu na czesci ustroju nosnego pod jezdnia,
usuniecie (skucie) stabego betonu na bocznych powierzchniach ustroju
nosnego,
montaz 4 szt. sgczkéw w ptycie pomostowe;j,
utozenie warstwy wyréwnawczej na ptycie pomostowej ustroju nosnego,
ze zbrojonego betonu klasy C25/30,
odtworzenie zelbetowych wspornikow mostu,
naprawe przy pomocy systemu do naprawy betonu na bazie PCC bocznych
powierzchni ustroju nosnego,
utozenie natryskowej izolacji polimocznikowej na ptycie pomostowej i na
chodnikach,
utozenie nowych polimerobetonowych kraweznikdw na moscie,
utozenie podbuddéw na dojazdach do mostu,
utozenie nawierzchni bitumicznej na jezdni na moscie i dojazdach do mostu,
utozenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubosci 5 mm, z posypka z
piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach,
montaz balustrad na moscie,
odtworzenie wjazdu na posesje przy moscie,
odtworzenie chodnikéw na dojazdach do mostu,
uporzadkowanie terenu wokoét mostu.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 15



PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

1.1.7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren, na ktorym planowany jest remont drogi wojewddzkiej to teren
miejscowosci Odolandw, dziatki nalezace do WZDZ, do Miasta i Gminy Odolanéw
oraz do Powiatu ostrowskiego.

1.1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sposob zagospodarowania terenu objetego remontem nie ulegnie zmianie.

1.1.9. Zajecie terenu.

Remont drogi wojewddzkiej nr 444 przewiduje sie na dziatkach nr 945/1,
1193, 1232/2, 1233, 1280 (obreb Odolandéw), ktére nalezg Wojewddztwa
Wielkopolskiego (Zarzgdca WZDW) powiatu ostrowskiego, Gminy i Miasta
Odolanow. Wtasciciel dziatki 1232/2 jest nieustalony.

Remont nie zaktada wyjscia z przedsiewzieciem budowlanym na sgsiednie
dziatki. Nie przewiduje sie zajecia czesci powierzchni, podziatu ani wykupu
sgsiednich dziatek.

1.1.10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym przewidziane jest przedsiewziecie budowlane nie znajduje
sie na obszarze objetym ochrona konserwatorskg. W sagsiedztwie planowanej
inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne. Istniejagcy most drogowy nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie.

1.1.11. Informacja okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren, na ktérym przewidziane jest przedsiewziecie budowlane nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

1.1.12. Informacja o charakterze i cechach istniejagcych oraz przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych. Materialy odpadowe, $mieci itp. bedg
systematycznie wywozone na skfadowisko odpadow.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wtasciwych metod i konstrukcji chronigcych.

Roboty powodujgce nadmierny hatas nie bedg mogly by¢ wykonywane
w godzinach nocnych tj. 22-6.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 16



PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

1.1.13. Instalacje i uzbrojenie terenu.

Po stronie zachodniej mostu, podwieszone sg do wspornika
podchodnikowego 4 rury ostonowe o $rednicy ~130mm. Po stronie wschodniej
mostu podwieszona jest rura ostonowa o Srednicy 50mm z kablem
telekomunikacyjnym dodatkowo na styku wspornika z ustrojem nosnym
zabudowane konstrukcjg z blach stalowych sg urzadzenia obce.

Dodatkowo po stronie zachodniej mostu, w odlegtosci ~6,0m przebiega
gazocigg ¢$180mm.

Przy koncach skrzydet, za wyjatkiem skrzydta od strony ulicy Stonecznej
zlokalizowane sg stupy energetyczne.

Potozenie sieci stanowigcych uzbrojenie terenu pokazano na planie
sytuacyjnym na rysunku D-2.

1.1.14. Znaki wysokosciowe.

Na budynku, na rogu ul. Krotoszynskiej (DW nr 444) i ul. Dworcowej
zamontowany jest reper.

1.2. Czes¢ rysunkowa.

Rysunki zamieszczono na koncu opracowania.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 17



PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

2.1. Opis techniczny.
2.1.1. Informacje ogéine.
2.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi wojewddzkiej nr 444 od
km 22+176,40 do km 22+235,54 w Odolanowie, w powiecie ostrowskim, w
wojewodztwie Wielkopolskim. Projekt zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2.1.1.2. Istniejagce warunki terenowe.

Remontowany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 444 jest odcinkiem ulicy
Krotoszynskiej w Odolanowie. Obejmuje skrzyzowania z ulicami Dworcowg
i Stoneczng oraz most na Baryczy.

Na planie orientacyjnym (rys. D-1) i planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje
remontowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 444 (rys. D-2).

2.1.2. Plan zagospodarowania terenu.

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje remontowanego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 444 (rys. D-2).

2.1.3. Konstrukcja drogi i mostu.
2.1.3.1. Stan istniejacy.

Odcinek drogi wojewoddzkiej nr 444 od km 22+176,40 do km 22+235,54
bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Odolanowie, obejmuje tez
most przez rzeke Barycz.

Odcinek drogi wojewodzkiej nr 444 objety opracowaniem obejmuje
skrzyzowania z ulicag Dworcowgq oraz ulicg Stoneczna.

Droga wojewodzka nr 444 (ul. Krotoszynska) w miejscu objetym remontem
ma jezdnie z dwoma pasami ruchu, o catkowitej szerokos¢ 8,50m oraz obustronne
chodniki o szerokosci 2,0+2,5m.

Dochodzaca do drogi wojewddzkiej ulica Dworcowa ma jezdnie z dwoma
pasami ruchu, catkowitej o szerokosci ~8,00+8,20m.

Ulica Stoneczna ma catkowitg szerokos¢ ~3,0m.

Na remontowanym odcinku drogi wojewddzkiej znajduje sie most drogowy
nad Barycza.

Most jest konstrukcjg ramowag, jednoprzestowa. Rozpietos¢ teoretyczna
przesta wynosi: 16,60m. Catkowita dtugos¢ obiektu wraz z przyczotkami wynosi
24,00m.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 18
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Przyczotki sg masywne, zelbetowe ze skrzydtami rownolegtymi do osi jezdni.
Skarpy przy przyczétkach i pod mostem umocnione sg kostka z betonu
wibroprasowanego i ograniczone betonowymi obrzezami, a od strony rzeki
betonowym kraweznikiem. Brak jest doktadnych informacji o sposobie
posadowienia przyczotkow.

Od strony Ostrzeszowa, po stronie wschodniej mostu, réwnolegle do
skrzydta przyczoétka, zlokalizowane sg schody skarpowe, do schodéw dochodzi
umocnienie z kostki.

Natomiast od strony Krotoszyna schody skarpowe sg zlokalizowane po
stronie zachodniej mostu, rownolegle do skrzydta przyczoétka, do schodow dochodzi
umocnienie z kostki.

Wzdtuz schodéw po jednej stronie mostu, a po drugiej stronie wzdtuz
krawedzi umocnienia z kostki biegng scieki skarpowe odprowadzajacy wode
Z jezdni i chodnika do rzeki.

Catkowita szeroko$¢ pomostu wynosi 12,90m. Szeroko$¢ jezdni, pomiedzy
kraweznikami, na obiekcie wynosi 8,50m. Odwodnienie pomostu odbywa sie za
pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych dzieki ktérym woda odprowadzana
jest poza obiekt, na dojazdy i do Sciekow skarpowych.

Na ptycie pomostowej utozona jest izolacja z papy asfaltowej, na niej beton
ochronny gr. ~3cm. Na betonie potozono kostke kamienng ~10x10cm, a na nim
nawierzchnie bitumiczng o tacznej grubosci ~23cm. taczna grubos¢ wszystkich
warstw pomierzona na podstawie wykonanej odkrywki (na jezdni przy krawezniku)
to ~36cm.

Na catej dlugosci most posiada obustronne wsporniki 0 wysiegu ~1,12m. Na
wspornikach umiejscowione sg chodniki o szerokosci 2,20m. Chodniki od zewnatrz
ograniczone sg stalowymi balustradami o wysokosci od poziomu chodnika okoto
1,05m. Na chodnikach utozona jest nawierzchnia bitumiczna grubosci 4-6cm z
asfaltu lanego ograniczona stalowymi katownikami 40x40x5mm. Na moscie nie ma
kraweznikow.

Do wspornika po stronie wschodniej mostu podwieszony jest kabel
telekomunikacyjny w rurze ostonowej RHDPE o $rednicy 40mm oraz zabudowane
sg konstrukcjg o wymiarach ~50x74cm z blach stalowych inne urzadzenia obce.

Do wspornika po stronie zachodniej mostu podwieszone sg 4 rury ostonowe
o srednicy ~130mm.

2.1.3.1.1. Nawierzchnia.

Nawierzchnia na jezdni, na skutek ruchu ciezkich pojazdéow (gtéwnie do
hurtowni materiatdw budowlanych na ul. Dworcowej) zostata wyduszona, przez co
podniosta sie przy krawedziach jezdni. Z tego powodu na jezdni nie ma
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych i po opadach woda stoi na
moscie. Dodatkowo w obrebie mostu czesS¢ nawierzchni byta wymieniana.
Pofaczenie w tym miejscu nawierzchni nie jest szczelne. I1zolacja pod nawierzchnig
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nie spetnia swojego zadania czego efektem sg przecieki na styku wspornikow z
ustrojem nosnym mostu.

Na chodnikach potozona jest nawierzchnia bitumiczna, jest ona obramowana
dookofa katownikiem 40x40x5mm. Jest ona nieréwna, pofalowana, spekana przy
katownikach. Poniewaz katowniki nie przylegajg szczelnie do powierzchni chodnika
nawierzchnia wyptywa pod katownikami i sptywa po gzymsie. Taki stan nawierzchni
utrudnia sptywanie wody i utatwia przenikanie wody do gtebszych struktur chodnika.

2.1.3.1.2. Ustréj nosny.

Ogdlny stan techniczny ustroju nosnego jest dobry. Wystepujg jednak
przecieki na styku wspornika z ptytg pomostowg, po obu stornach mostu.
W miejscach przeciekow po stronie wschodniej mostu wystepujg w ustroju nosnym
duze ubytki betonu. Beton jest w tych miejscach mocno skorodowany, nawet na
gtebokos¢ ~8-10cm. Stanu styku wspornika z ustrojem nosnym po wschodniej
stronie mostu nie mozna doktadnie oceni¢ ze wzgledu na obudowanie konstrukcjg
z blach stalowych urzadzen obcych pod wspornikiem. Przecieki przez wsporniki
spowodowaty korozje konstrukcji wsporczych urzadzen obcych pod wspornikami.
Skorodowany sg gzymsy na wspornikach od spodu, na gzymsach widac¢ zacieki po
wodzie sptywajacej po gzymsie, skorodowany jest beton wokot stupkdw balustrad.

2.1.3.1.3. Przyczoiki.

Stan podpdér mostu jest dobry. Przyczoétki nie maja, wiekszych uszkodzen.
Brak tez uszkodzen, ktére by swiadczyly o przekroczeniu ich nosnosci lub utracie
statecznosci.

2.1.3.1.4. Balustrady.

Balustrady sg w dobrym stanie technicznym. Brak jest widocznych
uszkodzen.. Istotnym mankamentem, majacym wptyw na trwatos¢ mostu, jest stan
wspornikow wokot stupkéw  balustrad. Beton w tych miejscach jest mocno
skorodowany, wida¢ zacieki na gzymsie.

2.1.3.1.5. Odwodnienie.

Odwodnienie na drodze wojewddzkiej i moscie realizowane jest za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Z uwagi na jej powybrzuszanie
przy kraweznikach woda nie moze sptywac i odwodnienie nie dziata.
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2.1.3.1.6. Schody skarpowe.

Schody skarpowe przy obu przyczétkach mostu sg w dobrym stanie, nie
posiadajg jednak balustrad.

2.1.3.2. Stan projektowany.

Na odcinku drogi wojewodzkiej objetym remontem zaprojektowano wymiane

nawierzchni i reprofilacje catego odcinka drogi.
Istniejgca nawierzchnia wraz z podbudowg zostanie rozebrana, na odcinkach
przejsciowych o dt.~5,5m nawierzchnia zostanie sfezowana na gtebokos¢ 4+6¢cm,
w celu wykonania schodkowego przejscia nowej konstrukcji nawierzchni
w istniejgca.

Na ulicy Dworcowej podobnie jak na drodze wojewoddzkiej nawierzchnia
zostanie catkowicie rozebrana na odcinku 10,40m, a na koncowym o dt. 5,60m
sfrezowana na gtebokos¢ 4+10cm.

Krawezniki poza odcinkiem o dt. ~12,0m od strony Krotoszyna, po stronie
wschodniej i odcinkiem o dt. ~2,0m od strony Ostrzeszowa, po stronie zachodnigj
pozostang bez zmian. Na rozebranym odcinku od strony Krotoszyna kraweznika
zostanie dostosowany do nowej nawierzchni i obnizony.

Chodnik na odcinku, na ktérym bedzie rozebrany kraweznik tez zostanie
rozebrany.

Rozebrany i przetozony (dopasowany do nowych rzednych jezdni) bedzie
wjazd na posesje przy moscie od strony Krotoszyna, po stronie wschodniej.
Przewidziano rozbiorke na 2,0m wgtab poza chodnik.

Chodnik od strony Ostrzeszowa, na odcinku na ktérym bedzie rozebrany
kraweznik, zostanie rozebrany i odtworzony po zakonczeniu remontu mostu.

Na catym remontowanym odcinku odtworzona jezdnia bedzie miata
szerokosc¢ 8,50m, obustronne chodniki natomiast 1,99+2,20m.

Podstawowe parametry mostu po remoncie:

- dlugosc¢ catkowita 24,00 m

- ilo$¢ przeset mostu 1

- rozpietosci przesta mostu ~16,60 m

- Swiatto poziome 14,95 m

- catkowita szerokos¢ pomostu 12,90 m

- kat skrzyzowania 90°

- szeroko$¢ jezdni 8,50 m,

- szerokos$¢ chodnikéw 2x1,99m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,5% - daszkowe
- pochylenie poprzeczne na chodnikach 2,5%
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- pochylenie podtuzne 0,3% (kierunku Ostrzeszowa)

- nawierzchnia na jezdni bitumiczna

- nawierzchnia na chodnikach powtoka na bazie zywic syntetycznych
- wysokos¢ balustrad 1,10 m

Stan projektowany mostu pokazano na rysunku M-2, znajdujgcym sie na
kohcu opracowania.

2.1.3.3. Roboty budowlane.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

e rozbidrke nawierzchni na jezdni, chodnikach na moscie i dojazdach do mostu,

e rozbiorke podbuddw na jezdni na dojazdach do mostu,

e rozbiorke chodnikow z kostki z betonu wibroprasowanego na dojazdach do
mostu,

e demontaz balustrad,

e demontaz urzadzen obcych podwieszonych do wspornikdw podchodnikowych
mostu,

e rozkucie wspornikdw mostu z zachowaniem zbrojenia,

e usuniecie istniejgcej izolacji na moscie,

e usuniecie (skucie) stabego betonu na czesci ustroju nosnego pod jezdniag,

e usuniecie (skucie) stabego betonu na bocznych powierzchniach ustroju
nosnego,

e montaz 4 szt. sgczkéw w ptycie pomostowej,

e utozenie warstwy wyrownawczej na ptycie pomostowej ustroju nosnego,
ze zbrojonego betonu klasy C25/30,

e odtworzenie zelbetowych wspornikéw mostu,

e naprawe przy pomocy systemu do naprawy betonu na bazie PCC bocznych
powierzchni ustroju nosnego,

e ufozenie natryskowej izolacji polimocznikowej na ptycie pomostowej i na
chodnikach,

e utozenie nowych polimerobetonowych kraweznikéw na moscie,

e ufozenie podbudéw na dojazdach do mostu,

e utozenie nawierzchni bitumicznej na jezdni na moscie i dojazdach do mostu,

e ufozenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubosci 5 mm, z posypka z
piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach,

e montaz balustrad na moscie,

e odtworzenie wjazdu na posesje przy moscie,

e odtworzenie chodnikéw na dojazdach do mostu,

e uporzadkowanie terenu wokot mostu.
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2.1.3.4. Zalozenia dotyczace technologii budowy.

Z uwagi ha wymagang przez Zamawiajgcego konieczno$¢ utrzymania ruchu
na drodze wojewodzkiej nr 444, remont drogi i mostu bedzie przeprowadzony pod
ruchem, z wylgczeniem jedynie potowy obiektu. W czasie robét bedzie odbywat sie
na drodze i mos$cie ruch wahadtowy pojazddéw sterowany sygnalizacjg $wietina.

W pierwszej kolejnosci z uwagi na stan techniczny zostanie wyremontowany
pas jezdni od strony wschodniej (od strony Tesco). Dla ruchu pozostawiony bedzie
pas o szerokosci 3,50m, a pozostata czesci jezdni zostanie wyremontowana.

Nastepnie, po przetozeniu ruchu na wyremontowany pas jezdni zostanie
wyremontowany pas jezdni od strony wschodniej.

Na czas robot Wykonawca musi wykonaé szczelne pomosty pod obiektem,
zapobiegajace przedostawaniu sie materiatdw z rozbiorki do rzeki Barycz.

2.1.3.5. Konstrukcja jezdni.

Na remontowanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 444 (ul. Krotoszynska)
oraz ulicy Dworcowej istniejgca konstrukcji jezdni zostanie rozebrana i w jej miejsce
zostanie zbudowana jezdnia o nowej konstrukcji dla kategorii ruchu KRS,
skfadajgcej sie z:

- warstwa Scieralna o grubosci 4 cm — SMA 0/11,

- warstwa wigzgca o grubosci 8cm — beton asfaltowy AC 16W35/50,

- warstwa podbudowy o grubosci 16 cm beton asfaltowy AC 16P35/50 — uktadana
w dwoch warstwach,

- warstwa podbudowy o grubosci 20 cm — mieszanka niezwigzana kruszywo
0/31,5,

- warstwa odcinajgca o grubosci 15 cm — mieszanka zwigzana cementem C3/4.

Na ulicy Stonecznej nowa jezdnia bedzie miata konstrukcje dla kategorii ruchu KR1

sktadajacy sie z:

- warstwa Scieralna o grubosci 4cm — SMA 0/11,

- warstwa wigzgca o grubosci 6cm — beton asfaltowy AC 16W35/50,

- warstwa podbudowy o grubosci 15 cm — mieszanka niezwigzana kruszywo
0/31,5,

- warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm — mieszanka zwigzana cementem C3/4.

Na moscie przez Barycz jezdnia bedzie miata nastepujaca konstrukcje utozong na
zelbetowej warstwie wyréwnawczej zabetonowanej na istniejgcej plycie
pomostowej, sktadajacy sie z:

- warstwa Scieralna o grubosci 4cm — SMA 0/11,

- warstwa wigzgca asfalt twardolany o grubosci 4 cm - MA 11 35/50.
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Odcinki przejsciowe, na potgczeniu nowej nawierzchni z istniejgcg nalezy
wzmochi¢ geokompozytem utozonym pod warstwg Scieralng, na szerokosci 2,30m,
zgodnie z rysunkiem D-6.

Potaczenie nowej i istniejacej nawierzchni wykona¢ schodkowo, zgodnie
z rysunkiem D-6.

Szczeliny w nawierzchni nalezy wypetni¢ masg zalewowa.

Krawezniki polimerobetonowe 9x20 cm na moscie nalezy utozyC na tawie
z grysu jednofrakcyjnego 4-6mm, ze skat magmowych, otoczonego kompozycjg
z zywic epoksydowych. Krawezniki muszg by¢ zakotwione w kapach chodnikowych
przy pomocy kotew o srednicy 14mm (dt. 35cm) w rozstawie co 50cm.

Krawezniki betonowe 30x20cm na dojazdach do mostu nalezy odtworzy¢ na
tawach betonowych dostosowujgc ich rzedne do rzednych nowej jezdni.

Na nawierzchni jezdni nalezy nanies¢ oznakowanie poziome, zgodnie ze
szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych.

2.1.3.6. Ustréj nosny mostu.

Po usunieciu istniejgcej nawierzchni wraz z izolacjg na ustroju nosnym, na
ptycie pomostowej zostanie zabetonowana warstwa wyréwnawcza z betonu klasy
C25/30 o gr. 8-12cm, zbrojona siatkg z pretéw ¢ 10 o oczkach 10x10 cm. W celu
zapewnienia potgczenia warstwy wyréwnawczej z istniejgcg ptytg zostang w nig
wklejone kotwy ¢ 14 mm ze stali zbrojeniowej, w siatce 30x30cm.

Zbrojenie wykonac ze stali A-IlIN (RB 500 W).

W plycie pomostowej nalezy wywierci¢ otwory na 4 saczki i osadzi¢ je
w ptycie. Saczki nalezy umiesci¢ w odlegtosci ~20 cm od pogrubienia ustroju
nosnego.

Ptyta ustroju nosnego na pochylenie poprzeczne 2,5%, a podtuzne 0,3%.

Wsporniki podchodnikowe nalezy rozku¢ z zachowaniem istniejacego
zbrojenia, skuwajac je tez w czeSci nad ptyta. W przypadku uszkodzenia
istniejacego zbrojenia oraz stwierdzenia, ze istniejgce zbrojenie jest rozmieszczone
zbyt rzadko nalezy wsporniki dozbroi¢. Po obwodzie wspornika dotozy¢ prety ¢ 14
mm wklejone w ustréj nosny, a po dtugosci wspornika prety ¢ 10 mm. Wspornik
odtworzy¢ (zabetonowacé) z betonu klasy C25/30, na nowych rzednych,
dostosowanych do nowej niwelety jezdni.

Na czas prowadzenia robot zwigzanych z naprawg wspornikdw nalezy
zbudowa¢ pod obiektem szczelny pomost, tak aby materiaty z rozbidrki nie
przedostawaty sie do rzeki i teren pod obiektem.

2.1.3.7. Chodniki i hydroizolacja pomostu.

Hydroizolacje pomostu zaprojektowano w postaci membrany natryskowej na
bazie polimocznika.
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Wykonanie izolacji ptyty pomostu betonowego obejmuije:

- warstwe gruntujacg z szybko wigzgcego materiatu na bazie Zzywicy
epoksydowej lub polimocznikowo — poliuretanowejwraz z posypkg
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,1 — 0,4 mm,

- warstwa zasadnicza z natryskowej membrany hydroizolacyjnej na bazie
polimocznika,

- warstwa sczepna z szybko wigzgcego materiatu  na bazie
zywicypolimocznikowo -  poliuretanowej z  posypka  specjalnie
przygotowanym granulatem termotopliwym.

Izolacje mozna wykona¢ tylko z materiatu, ktory posiada Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM, Materiat musi posiadaé referencje dotyczace
realizacji w drogowym budownictwie mostowym a jego projektowana trwatos¢ jako
systemu powinna by¢ nie krétsza niz 25 lat.

Na chodnikach, na odbudowanych wspornikach zaprojektowano nawierzchnie
z zywic syntetycznych epoksydowo-poliuretanowych z posypka uszorstniajgca.
Kolor powtoki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.3.8. Odwodnienie pomostu.

Na pomoscie drogi wojewodzkiej i mostu zaprojektowano odprowadzenie
wody opadowej poprzez nadanie pochylenia podtuznego jednostronnego réwnego
0,3% (w kierunku Ostrzeszowa) i pochylenia poprzecznego daszkowego na jezdni
rownego 2,5% oraz pochylenia poprzecznego na chodnikach réwnego 2,5%,
w kierunku jezdni.

Wzdtuz kraweznikéw (utozonych na tawie z grysu jednofrakcjowego 4-6mm
ze skat magmowych otoczonego kompozycjg z zywic) w warstwie ochronnej
nawierzchni zaprojektowano rowniez dren, o szerokosci 40 cm, z grysu 8/16 mm,
ze skat magmowych, sklejonego zywicag epoksydowa.

Odwodnienie drenazu wykonane bedzie przy pomocy saczkéw z rurami
odprowadzajgcymi. Saczki nalezy umiesci¢ w odlegtosci ~20 cm od pogrubienia
ustroju nosnego.

Szczegoty konstrukcyjne sgczkow wg KDM karta ODW11.

2.1.3.9. Balustrady.

Wzdtuz chodnikéw na krawedzi obiektu zaprojektowano balustrady z profili
stalowych o wysokosci 1,10m ze stali S235J2.
Balustrady muszg by¢ ocynkowane ogniowo (grubos$¢ cynku min. 80 um) lub
ocynkowane natryskowo (grubosé cynku min. 150 ym) oraz zabezpieczone przed
korozjg zestawem malarskim mostowym, gdzie faczna grubo$¢ pokrycia
malarskiego wynosi min. 260 um, kolorystyke Wykonawca ustali z Zamawiajgcym.
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2.1.3.10. Urzadzenia obce.

Od spodu ptyty pomostowej, na wsporniku, po zachodniej stronie mostu
zostang podwieszone 4 rury ostonowych o srednicy 110mm na urzgdzenia obce.

2.1.3.11. Znaki wysokosciowe.
Na budynku, na rogu drogi wojewoddzkiej nr 444 (ul. Krotoszyhska) i ul.
Dworcowej zamontowany jest reper.

2.1.3.12. Materiaty konstrukcyjne.
Do realizacji remontu mostu konieczne sg nastepujgce materiaty:

- ptyta pomostowa Beton C25/30

- wsporniki mostu Beton C30/37

- stal konstrukcyjna balustrad na obiekcie S235J2

- stal zbrojeniowa we wszystkich elementach klasy A-1lIN (RB 500 W).

2.1.3.13. Prace wykonczeniowe.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z remontem mostu, teren wokot
mostu nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.1.3.14. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wszystkie odpady, S$mieci itp. muszg by¢ usuwane z terenu budowy
i posiada¢ udokumentowane miejsce odbioru. Nalezy przestrzega¢ Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Za
przestrzeganie tej ustawy odpowiada Wykonawca.

W  trakcie rob6ét nalezy wykonaé zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska i zanieczyszczeniem rzeki Baryczy.

2.1.3.15. Uwagi koncowe.

Zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych.

Materiaty odpadowe, sSmieci itp. bedg systematycznie wywozone na
sktadowisko odpadow.

Roboty powodujgce nadmierny hatas nie bedg mogty by¢é wykonywane w
godzinach nocnych tj. 22-6. Nalezy minimalizowacC ucigzliwos¢ dla terenéw
sgsiednich.

Roslinnos¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych. Nalezy unikaé obsypywania drzew
i krzewdw w czasie prowadzonych prac.

Po zakonhczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu, na ktérym
prowadzony bedzie remont mostu. Po wykonaniu cato$ci prac zwigzanych
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z remontem drogi wojewodzkiej i mostu teren w obrebie prowadzonych prac nalezy
oczyscic.

Do remontu drogi i mostu wykorzystywany bedzie sprzet sprawny, ktéry nie
bedzie powodowat wyciekdw olejow i paliw.

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania szczelnych pomostow
nad rzekq i do utrzymania czystosci pod obiektem na terenie zalewowym.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudnosci lub stwierdzenia
innych warunkoéw niz w dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie powiadomic
Projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami
oraz powinny posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Prace budowlane przy urzgdzeniach obcych uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli gestoréw sieci.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi, z obowigzujgcym prawem wykonawczym, polskimi normami,
przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualng sztukg i wiedzg techniczna,
pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

2.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan nalezy opracowac¢ na podstawie:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002r.).

2. Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Plan bezpieczenstwa musi uwzglednia¢ wszystkie rodzaje robot, a przede
wszystkim:
e rozbiérke nawierzchni na drodze i moscie,
rozkucie zelbetowych wspornikow mostu,
wykonanie zelbetowej warstwy wyréwnujacej na powierzchni ptyty pomostowej,
odbudowe wspornikéw mostu,
odtworzenie nawierzchni na drodze wojewddzkiej (w tym na moscie) i na
przylegajacych do niej ulicach,
utozenie nawierzchni z zywic syntetycznych na chodnikach
montaz balustrad,
e uporzgdkowanie terenu.

Przewidywane zabezpieczenia
Nalezy zaplanowac¢ oznakowanie wjazdu i zjazdu na teren budowy.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 27



PROJEKT REMONTU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 444
OD KM 22+176,40 DO KM 22+235,54

Nalezy zastosowac¢ odpowiednie pomosty robocze i oporeczowania, ekrany,

kaski ochronne i odziez roboczg. Konieczne jest wydzielenie stref robot
niebezpiecznych, oznakowanie urzgdzen energetycznych i teletechnicznych.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy.

Zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy,
obejmuje:

1)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory,

h) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostoéw, takich jak
przyczotki, filary  fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji

chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu

i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV,
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b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych
wzdtuz linii kolejowe;j,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatébw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

Plac budowy

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zajecia terenu pod budowe w pasie

drogowym, na dojazdach do mostu, tj. w granicach inwestycji pokazanych na planie
sytuacyjnym.

Opracowat: Krzysztof Sturzbecher
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2.3. Czes¢ rysunkowa.

Nr rys.
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
M-1
M-2

Ms-1

Nazwa
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny — DW 444 (ulica Krotoszynska)
Profil podtuzny — ulica Dworcowa
Profil podtuzny — ulica Stoneczna
Przekréj normalny
Przekroje poprzeczne — DW 444 (ulica Krotoszynska)
Przekroje poprzeczne —ulica Dworcowa i Stoneczna
Rysunek ogdlny - stan istniejacy
Rysunek ogolny - stan projektowany

Rysunek konstrukcji balustrady
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