OPISTECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy kolektora deszczowego
odprowadzajacego wody deszczowe ze skrzyzowania drog wojewodzkich nr 441 442
W miejscowosci Borzykowo, gm. Kotaczkowo

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta miedzy Wojewddzkim Zarzgdem
Drog Wojewddzkich w Poznaniu, a Biurem Projektéw i Ustug Technicznych ,, EKO-PROJEKT” w
Zychlinie.

1.1. Materiaty wykorzystane do projektowania

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Rady Gminy
Kotaczkowo Nr XXXV/244/2014 z dnia 22.09.2014r
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Uzgodnienia terenowe
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowany kolektor deszczowy usytuowany jest na gruntach Skarbu Panstwa,
Wojewddztwa Wielkopolskiego, Powiatu Wrzesinskiego, Gminy Kotaczkowo oraz wiascicieli
prywatnych.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa projektowanego kolektora deszczowego
odprowadzajgcego wody deszczowe ze skrzyzowania drog wojewddzkich nr 441 i 442, Ponadto
projektowany kolektor umozliwi odprowadzenie wéd deszczowych ze zlewni ulic: Strazackiej,
Budowlanej, Piaskowej i Stolarskiej w w/w miejscowosci.

W projektowany zakres opracowania wchodzg n/w elementy sktadowe:

2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej

a/. kanat deszczowy z polipropylenu ze studniami rewizyjnymi :
- (600 mm wykonany z rur dwusciennych z PP o dtugosci L= 877,70 m,



- (500 mm wykonany z rur dwusciennych PP o dfugosci L= 101,30 m,
- (300 mm wykonany z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 3,0 m,

b/. osadnik piasku poj. 7,5 m®> —szt.1

c/. wylot zelbetowy ¢ 600 mm —szt.1

d/. przebudowa sieci wodociggowej z rur PCV @ 110mm — 143,40 m

3. Lokalizacja inwestycji

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren:

Obreb Borzykowo - dz. nr : 136; 165; 160/9; 160/10; 159/10; 159/16; 159/13; 149/1; 108; 51/1;
50.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sgsiaduje ze strefami ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje miejscowos$é Borzykowo w rejonie ulic: Mitostawskiej,
Wrzesinskiej, Piaskowej i Stolarskiej. Teren inwestycji na ktérych prowadzone bedg prace sktada
sie z terendw zagospodarowanych stanowigcych istniejgcg zabudowe jednorodzinng,
zagrodowag oraz obstugi komunikacyjnej ( drogi i ulice ). Inwestycja realizowana bedzie réwniez
na terenach niezagospodarowanych przeznaczonych pod uzytki zielone ( tgki i pastwiska ).

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ,, td”

- sie¢ wodociggowa ,,w 110 mm”

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytgczami

- kanalizacja deszczowa
Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500, a w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem na profilach podtuznych. W
zwigzku ze znacznym nasyceniem terenu projektowanej inwestycji w istniejacg i projektowana
infrastrukture projekt przewiduje przebudowe odcinka sie¢ wodociggowej. W czasie
wykonywania robdét przewiduje sie zabezpieczenie istniejacej infrastruktury przed
uszkodzeniem. Po zrealizowaniu inwestycji sposéb uzytkowanego terenu nie ulegnie zmianie, a
teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zewnetrzna siec kanalizacji deszczowej

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi uktad projektowanej kanalizacji
deszczowej ma zapewnic¢ zebranie i odprowadzenie wod deszczowych ze skrzyzowania drég
wojewddzkich nr 441 i 442 tj. zlewni ulicy Wrzesinskiej i Mitostawskiej. Ponadto projektowana
kanalizacja ma umozliwi¢ odprowadzenie wéd deszczowych ze zlewni ulicy: Strazackiej,
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Budowlanej, Piaskowej i Stolarskiej. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zmiany
dotychczasowego uzytkowania gruntow. Projektowany kolektor zaprojektowano z rur
strukturalnych kielichowych dwusciennych z polietylenu o $rednicy DN 600 i 500 mm o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m”. Rury te charakteryzuja sie wewnetrzna $cianka gtadka oraz
zewnetrzng profilowang. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie
kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o s$rednicy 1200 i 1500mm przykrytych ptytg zelbetowa
pokrywowa o $rednicy 1440/600 i 1640/600 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 zgodnie
norma PN-EN 124:2000. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi —
tuleja, projektuje sie ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce
cementowo piaskowej g. 10cm. Srednica ptyty fundamentowej pod elementy studni winna
wynosi¢ min. 1,8m. Wszystkie studnie winny by¢ wyposazone w pierscien zelbetowy
odcigzajacy. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i
taczone przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. W studni osadzi¢
stopnie wtazowe zeliwne powlekane PVC. Studnia D1 petni¢ bedzie funkcje punktu kontroli
jakosci $ciekow.

5.2. Osadnik pionowy

Dla okreslonych przeptywéw maksymalnych i miarodajnych projektowanej kanalizacji
deszczowej przyjeto podczyszczanie odprowadzanych wdéd opadowych gtéwnie z zawiesin i
ropopochodnych. Substancje ropopochodne, zwazywszy na natezenie ruchu wystgpig w matych
ilosciach . Skuteczne usuniecie zawiesin zapewni réwniez usuniecie pozostatych zanieczyszczen
(ropopochodne, metale ciezkie). Stezenia wskaznikdw zanieczyszczen w odptywie do rowu
melioracyjnego nie beda wieksze niz:

> zawiesina ogdlna 100 mg/dm?
> weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?

W celu podczyszczenia wéd opadowych przed wylotem kanatu deszczowego do rowu
melioracyjnego nalezy zamontowac osadnik piasku i szlamu o pojemnosci czynnej 7,5m?>.

5.3. Wylot

Na odptywie wdd deszczowych do odbiornika zaprojektowano wylot Zelbetowy typowy
prefabrykowany @ 600mm wraz z kratg. Z uwagi na warunki gruntowe / warstwa torfu gt. okoto
4,5m wylot projektuje sie posadowi¢ na studni betonowej @ 1500mm wypetnionej piaskiem i na
zageszczonej posypce cementowo piaskowe] grubosci 20cm. Na skarpie odbiornika
zaprojektowano umocnienia — gabionowe materace kamienne grubosci 30cm na geowtdkninie
w iloéci 13,0m?% Przebieg trasy kanatu przedstawiono w czeéci graficznej opracowania.



6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w rejestrze
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gbrniczg i nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

8. Informacja o obszarze odziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 441 i 442, droga powiatowa nr 2914P, drogi
gminne oraz grunty rolne. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
Srodkow facznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

8.1. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektora deszczowego zamyka sie w
granicach dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :
136; 165; 160/9; 160/10; 159/10; 159/16; 159/13; 149/1; 108; 51/1; 50 w obrebie geodezyjnym
Borzykowo. W wyniku realizacji w/w budowy nie nastgpi wykluczenie lub czesciowe wykluczenie
w zakresie lokalizacji istniejgcej i projektowanej zabudowy. Budowa kolektora deszczowego nie
naruszy warunkow uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéw na w/w dziatkach oraz
na dziatkach sasiadujgcych.

9. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

9.1. Obliczenia objetosci woéd opadowych dla zlewni drog wojewddzkich nr 441 i 442

- Obliczenie powierzchni zlewni

Nazwa ulicy Powierzchnia drég o Powierzchnia chodnikéw Powierzchnia terenow
nawierzchni asfaltowej zielonych
/m2/ /m2/ /m2/

Ulica Wrzesiniska 1280%7,0+103%8,5=9.856 | 1280*1,5+103*3,0=2.229 | 1280*3,5+103*2,0= 4.480

Ulica Mitostawska 84*15,0=1.260
Razem 11.116 2.229 4.480

¢ Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :



F=11.116 +2.226 +4.480 =17 822 m’ = 1,78 ha

- Obliczenie objetosci wéd opadowych

Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) Quaxn= qQ*F*Y*d [I/s]
gdzie :
q - jednostkowe natezenie deszczu  q = A/t**® [I/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=1,78 ha

» powierzchnia dréog asfaltowych —1,11 ha

» powierzchnia chodnikdw -0,22 ha

» powierzchnia terenéw zielonych — 0,45 ha

0,9*111+0,8*0,22+0,1* 0,45

=0,68
111+0,22+0,45

Y, - wspdtczynnik sptywu sumaryczny ¢, =

F, - powierzchnia zredukowana F,=F * ( =1,78 * 0,68 = 1,21 ha
@ - wspdtczynnik opdinienia ¢ =1/F"*=1/1,78"*= 0,86

Dla: (wysokos¢ opadu) H < 600 [mm)] i (prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu)p=20%

Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjeto czas trwania deszczu t = 15 [min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi Qn = 131 [I/(s*ha)]

Natezenie deszczu do wymiarowania urzgdzen oczyszczajgcych (zgodnie z aktualnymi przepisami)
wynosi g =15 [I/(s*ha)]

Qmys - Przeptyw miarodajny (dlaq=151/s)

Qpnaxr — Przeptyw roczny

Docelowy odpfyw wod deszczowych z drog wojewddzkich nr 441 i 442 wyniesie:

Qmaxh = Qo *F, - $=1311/s-1,21 ha- 0,86 = 136,32 I/s
Qir.d= Quaxn "t =136,321/s-900 s/d = 122 688 I/d = 122,69 m*/d
Quax,=F, - H=12100m”- 0,503 m = 6 086 m®/r

9.2. Obliczenia objetosci wod opadowych dla zlewni drég gminnych

- Obliczenie powierzchni zlewni

ul. Strazacka, Budowlana

Nazwa ulicy Powierzchnia drég o Powierzchnia chodnikéw Powierzchnia terenow
nawierzchni asfaltowej zielonych
/m2/ /m2/ /m2/
Osiedle 321*6,0=1.926 321*1,5=481 103 * 2,0 = 206

ul. Piaskowa, Stolarska

125*6,0+230*5 = 1.900

125*2,0+230*1,5 = 595

125*2,0+230*1,5 = 595

Razem

3.826

1.076

801




¢ Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :
F=3.826 + 1.076 + 801 = 5.703 m° = 0,57 ha

- Obliczenie objetosci wod opadowych

Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) Quaxn=g*F*W*d [l/s]
gdzie :
q - jednostkowe natezenie deszczu  q = A/t*** [I/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=0,57 ha

» powierzchnia dréog asfaltowych —0,38 ha

» powierzchnia chodnikéw -0,11 ha

» powierzchnia terenéw zielonych — 0,08 ha

09*038+08*011+01*0.08
, - 5t ik spt == = = ——=0,77
Y, - wspdtczynnik sptywu sumaryczny ¢ 0,38+0,11+ 0,08

F, - powierzchnia zredukowana F,=F * (y =0,57 * 0,77= 0,44 ha
@ - wspdtczynnik opdznienia ¢ =1,0

Dla: (wysokos¢ opadu) H < 600 [mm)] i (prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu)p=20%

Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjeto czas trwania deszczu t = 15 [min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi Qn = 131 [I/(s*ha)]

Natezenie deszczu do wymiarowania urzgdzen oczyszczajacych (zgodnie z aktualnymi przepisami)
wynosi g =15 [I/(s*ha)]

Qmys - Przeptyw miarodajny (dla g=151/s)

Qmax‘r - prZEpWW roczny

Odptyw wad deszczowych z drég gminnych wyniesie:

Quoxh =Q,F,- $=1311/s- 0,44 ha-1,0=57,64 |/s
Qira= Quaxs - t=57,641/s-900 s/d =51 876 1/d = 51,88 m*/d
Quax,=F, *H=4400m”- 0,503 m =2 213 m*/r

9.3. Obliczenie catkowitej objetosci wéd opadowych ze zlewni

Qaxn = 136,32 + 57,64 =193, 96 |/S
Qq,q= 122,69 +51,88 = 174,57 m3/d
Qinax,=6086+2213=8299 m3/r



9.4. Obliczenie pojemnosci osadnika

llos¢ zawiesiny przy zatozeniu $redniej ilosci 300 mg / | wyniesie:

Dobowo Z4 =174.570 x 0,30 = 52.371 g/d = 52,4 kg/d

W okresie 6 miesiecy Z = 52,4 x 180 = 9432 kg : 1600 kg/m> = 5,90 m?

Zaprojektowano osadnik kotowy o srednicy 2,5 m i gtebokosci czynnej = 1,53m, co daje
pojemnos¢ czynng 7,5 m> .

10. Dane dotyczgce terenow i obiektow chronionych

Prowadzenie robét w pasach istniejgcych drég nie powoduje zagrozenia dla zieleni i
obszaréw Natura 2000 oraz stanowisk archeologicznych i zabytkdw. Na podstawie uzyskanych
informacji nalezy zachowacé nastepujace warunki prowadzenia robdt w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni)

- (Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 1994 r.
nr 49 poz. 196 z pdzniejszymi zmianami)

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew, w razie uszkodzenia korzeni, rane
wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach

b) ochrony archeologicznej i zabytkéw

W przypadku natrafienia robét ziemnych na przedmioty o charakterze zabytkowym, znalezisko
zabezpieczy¢, przerwacd prace i powiadomi¢ Inwestora i Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu.

c) ochrony préchniczej warstwy gleby (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia
03.02.1995 r.- dziennik Ustaw nr 16 z 22.02.1995r.)

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza warstwa gleby dlatego tez, przy
wykonywaniu robot ziemnych w istniejgcych pasach terenéw zielonych, nalezy zdjgé¢ warstwe
ziemi urodzajnej przemieszczajac jg poza miejsce robot.

Po zasypaniu wykopdw, nalezy wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb,
aby przywréci¢ im pierwotng wartos¢ uzytkowa.

Projektowany system kanalizacji deszczowej jest szczelny. Zastosowane spadki
przewodow i usytuowanie studni rewizyjnych powodujg grawitacyjny sptyw wod deszczowych
bez mozliwosci ich gromadzenia, co zabezpieczy tereny zurbanizowane przed okresowymi
podtopieniami. Przejecie wdd opadowych i skierowanie ich do projektowanego kanatu, a
nastepnie oczyszczenie ich w osadniku piasku wptynie dodatnio na $rodowisko. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania stref ochrony sanitarnej. Projektowana
kanalizacja nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu korzeniowego.
Projektuje sie wykonanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z uzyciem
maszyn i urzgdzen budowlanych, ktdre nie przekraczajg dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz
nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko. Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrone



Srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim
prowadzone roboty mogg mie¢ na nie wptyw. Charakter inwestycji / budowa sieci kanalizacji
deszczowej /, stanowigca infrastrukture techniczng omawianego terenu nie powoduje zmian w
warunkach istniejgcego srodowiska osiedlowej i wiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Budowany
obiekt infrastruktury sieciowej nie ma wplywu na stan $rodowiska naturalnego. Scieki
deszczowe po podczyszczeniu w osadniku piasku projektuje sie odprowadzi¢ do wéd tj. rowu
melioracyjnego / dz. nr 136 /.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia w rozumieniu przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9.11.2010 ( Dz. u. nr 213, poz. 1397).

Opracowat:



